


  Capacidades de 27 litros/min. (Celsius Pur)  
y 24 litros /min. (Celsius Next).

  Control termostático de la temperatura.
  Calentador estanco de condensación (Celsius Pur).
  Compatibles con la gama solar.
  Capacidad de trabajar en cascada hasta 12 aparatos en 

paralelo (324 litros./min. Celsius Plus;  
288 litros./min. Celsius Next).

  Grandes demandas de agua caliente.
  Display digital LCD con indicación de temperatura, 

preselección de la temperatura de salida y código de avería.
  Modulación automática del caudal del agua.
  Preselección de temperatura de agua caliente.
  Disponible para gas natural y propano.

CELSIUSPUR / CELSIUSNEXT
TERMOSTÁTICO
Encendido  
electrónico

HYDRO COMPACT
TERMOSTÁTICO
Encendido  
electrónico

  Capacidades de 12, 15 y 18 litros/min.

  Control termostático de la temperatura.

  Compatibles con la gama solar.

  Ventilador modulante que se autoajusta  
a la evacuación.

  Mayor litraje y ahorro, hasta 35% en gas y 1,5 
litros de agua cada vez que se abre un grifo.

  Rendimiento superior al 94 %.

  Display digital.

  Ideal para reposiciones sin obras.

  Disponible para gas natural y butano/propano.
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300/300/364 mm
170/170/175 mm

Coge el aire del local donde está instalado y expulsa los gases 
de combustión a través de un ventilador al exterior

miniMAXX Excellence HYDROPOWER-PLUS

miniMAXX WR 2 B miniMAXX WR 2 EminiMAXX KME

  Capacidades de 11, 14  
y 17 litros/min.

  Ventilador incorporado.

  Conexión a un enchufe de 
(230V; 50Hz).

  Control termostático de la 
temperatura.

  Display digital LCD con 
indicación de temperatura y 
código de avería.

  Compatible con gama solar.

  Dispositivos de seguridad: 
(control de gases quemados, 
control de temperatura...).

   Disponible para gas natural  
y butano/propano.

  Capacidades de 11, 14 y 18 
litros/min.

  Control termostático de la 
temperatura.

  Compatibles con la gama solar.

  Dispositivos de seguridad: 
(Control de llama en el 
quemador, limitador de 
temperatura, control de 
gases quemados, control de 
temperatura …). 

  Display LCD con indicación de 
temperatura, reloj y código de 
avería.

  Disponible para gas natural  
y butano/propano.

  Capacidades de 11 
 y 14 litros/min.

  Regulador de potencia de gas.

  Modulante.

  Regulador del caudal de agua.

  Led indicador de nivel bajo  
de batería.

  Led indicador de 
funcionamiento.

  Dispositivos de seguridad: 
(Control de llama en el 
quemador, limitador de 
temperatura, control de gases 
quemados …).

  Disponible para gas natural  
 y butano/propano.

  Capacidades  de 11 
y 14 litros/min.

  Regulador de potencia de gas

  Modulante.

  Aparato de llama piloto 
permanente.

  Regulador del caudal de agua.

  Dispositivos de seguridad: 
(Control de llama en el 
quemador, limitador de 
temperatura, control de gases 
quemados …).

  Disponible para gas natural  
y butano/propano.

  Capacidades de 11, 14  
y 17 litros/min.

  Ventilador incorporado.
  Formato compacto miniMAXX.
  Led indicador de funcionamiento.
  Modulante.
  Regulador del caudal de agua  

y gas.
  Dispositivos de seguridad: 

(Control de llama en el 
quemador, limitador de 
temperatura, control de 
gases quemados, control de 
temperatura …). 

  Conexión a un enchufe de 
alimentación (230V; 50Hz).

  Display digital LCD con indicación 
de temperatura y ocho códigos 
de avería.

  Disponible para gas natural  
y butano/propano.

Calentadores tiro forzado Calentadores tiro natural

Coge el aire del local donde está instalado y expulsa los gases de combustión al exterior de forma natural, sin ventilador. Coge el aire del exterior y expulsa los gases de combustión a través de un ventilador al exterior.
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TERMOSTÁTICO
Encendido electrónico

TERMOSTÁTICO
Encendido por hidrogenerador

Encendido por batería Encendido por torrente de chispasEncendido electrónico
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Calentadores estancos

HYDROBATTERY-PLUS   Capacidad de 11 litros/min.

  Control termostático de la 
temperatura

  Compatibles con la gama 
solar

  Dispositivos de seguridad: 
(Control de llama en el 
quemador, limitador de 
temperatura, control de 
gases quemados, control de 
temperatura …)

  Display LCD con indicación 
de temperatura y reloj

  Disponible para gas natural  
y butano/propano

TERMOSTÁTICO
Encendido por batería

310 mm

220 mm

Pequeñas demandas  Capacidad de 6 litros/min.

  Tipo de encendido:
 •  W 135 9 KV 1B (batería)
 •  W 135 2 KV 1E  

(torrente de chispas).

  Dimensiones reducidas.

  Control de potencia y caudal 
por mandos independientes.

  Dispositivos de seguridad: 
(Control de llama en el 
quemador, limitador de 
temperatura, control de 
gases quemados …).

  Disponible para gas natural  
y butano/propano.
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