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CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE URURU-SARARA

TXZ25N

TXZ35N

| TXZ50N

Refrigeracion  (Min.-Nom.-Max.)

600 - 2.500 - 3.900

600 - 3.500 - 5.300

600 - 5.000 - 5.800

Capacidad kcal 516-2.150-3.354 516-3.010-4.558 516-4.300 - 4.988
‘2 . . w 600 - 3.600 - 7.500 600 - 5.000 - 9.000 600 - 6.300 - 9.400
Calefaccién  (Min-Nom-Max) ycai  516-3.096 - 6.450 516 - 4300 - 7.740 516-5.418 - 8.084
Refrigeracion . . 110-410 - 880 110 - 660 - 1.330 110-1.100 - 1.600
S Calefaccion ~ (Min-Nom-Max) W 100 - 620 - 2.010 100 - 1.000 - 2.530 100 - 1410 - 2,640
Humectacion I1/h 0,5 0,7 0,7
Deshumectacion I/h 1,6 23 2,8
Caudal de ventilacién m3/min 0,40 0,44 0,44
Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Aire de renovacion (interior/exterior) mm @ 14/18 14/18 14/18
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccién 9,54 /5,90 9,00/5,73 8,60/5,50
Etig. efic. estac. Refrigeracién / Calefacciéon A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++
L . Refrigeracion 2,50 3,50 5,00
Carga de disefio (Pdesign)  afaccion (-10°C) kw 3,50 4,50 5,60
Consumo energia Refrigeracion KWh 92 136 203
anual estacional Calefaccion 831 1.100 1.427
UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE URURU-SARARA FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
: Refrigeracion : 10,7/53/4,0 12,1/56/4,0 150/6,6/4,6
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  mmin 197767748 133/69/48 124/7.7/59
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 295 295 295
Dimensiones Ancho mm 798 798 798
Fondo mm 372 372 372
Peso Kg 15,0 15,0 15,0
2 Refrigeracion 38/26/19 42/27/19 47/30/23
FEHE Semei Calefaccién LEE) s 39/28/19 42/29/19 44/31/24
Nivel de potencia acustica dBA 54 57 60
UNIDADES EXTERIORES RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 1,34/09/675 1,34/09/675 1,34/09/675
Alto mm 693 693 693
Dimensiones Ancho mm 858 858 858
Fondo mm 300 300 300
Peso Kg 50,0 50,0 50,0
- Refrigeracion 46 48 48
HEECIIECIEE Calefaccion ~ # dBA |46 48 50
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m no necesita no necesita no necesita
Interior + Exterior FTXZ25N + RXZ25N FTXZ35N + RXZ35N FTXZ50N + RXZ50N
Precios € DESGLOSE 902,00 € + 1.056,00 € 1.050,00 € + 1.263,00 € 1.533,00 € + 2.010,00 €
TOTAL 1.958,00 € 2.313,00 € 3.543,00 €
MODELO | TXZ25N | TXZ35N | TXZ50N
Longitud maxima de tuberia (L) m 10 10 10
Diferencia de nivel maxima (H) m 8 8 8
BRP069B42 | Online Controller (opcional) \ 62,00 €
]
o o NOTA NOTA
43°CB5 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
— (Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
] 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
RXZ-N L 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
= temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
H > 5’ 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
I =l alimentacién: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -20°CBH camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[) Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.
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Doméstico
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CONJUNTOS SPLIT DE PARED STYLISH

TXA20AW*<M!| TXA20AS* <M!| TXA25AW*<M!| TXA25AS* <M TXA35AW*<M! TXA35AS*<I’I!‘ TXA42AW*<I'I!‘ TXA42AS* (ﬂ!‘ TXA50AW*< M| TXA50AS* <!

Refrigeracion  (Min-Nom.- 1300-2000-2600  1.300-2000-2600  1300-2500-3.200  1300-2500-3.200  1400-3400-4000  1400-3400-4000 1.700-4.200-5000 1.700-4.200-5000 1.700-5.000-5.300  1.700-5.000-5.300
Capacidad J Max.) kcal  1.120-1.720-2240  1.120-1720-2240  1.120-2150-2.752  1.120-2.150-2752  1.204-2920-3440  1.204-2920-3440  1462-3612-4300 1.462-3612-4300 1.462-4300-4.558  1462-4.300-4.558
P Calefaccién (Min.-Nom.- W 1.300-2.500-3.500  1.300-2.500-3.500  1.300-2.800-4.700 = 1.300-2.800-4.700 ' 1400-4.000-5.200 ' 1400-4.000-5.200  1.700-5.400-6.000  1.700-5.400-6.000  1.700-5.800-6.500 ~ 1.700-5.800-6.500
Max.) kcal  1.118-2150-3010  1.118-2150-3.010  1.118-2408-4.042  1.118-2408-4.042 ~ 1.204-3440-4472  1.204-3440-4472  1462-4.644-5160  1.462-4.644-5160 ' 1462-4988-5590  1462-4.988-5.590
Consumo Refrigeracion  (Min-Nom-  \y ~ 270-430-630  270-430-630  270-560-780  270-560-780  310-780-1040 310-780-1040  506-1.050-1400 506-1.050-1400 652-1360-1.808 652-1.360-1.808
Calefaccion Max.) 250-500-910  250-500-910  250-560-1.220  250-560-1.220  260-990-1.670  260-990-1.670  460-1.310-2209 460-1.310-2.209 490-1.450-2.445 490-1.450-2.445
Conexiones Liquido mm ©64(1/4") 064(1/4") 264(1/4") ©6,4(1/4") 064(1/4") 26,4(1/4") ©6,4(1/4") ©64(1/4") 26,4(1/4") @6,4(1/4")
Gas mm ©9,5(3/8") ©9,5(3/8") ©9,5(3/8") ©9,5(3/8") ©9,5(3/8") ©9,5(3/8") ©12,7(1/2") ©12,7(1/2") ©12,7(1/2") ©12,7(1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 34T 34T 3+T 3+T 34T 34T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 8,75/515 8,75/515 8,74/515 8,74/515 873/515 873/515 750/460 750/460 7,33/460 7,33/4,60
Etig. efic. estac.  Refrigeracién / Calefaccion Attt/ A+ A+ AR At/ At A/ A AR AR A A A/ AR AR/ A AR/ A AR A
Carga de disefio Refrigeracion KW 2 2 2,5 2,5 34 34 4,2 4,2 5 5
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 24 2,4 2,45 2,45 2,5 2,5 3,8 3,8 4 4
Consumo energia Refrigeracién KWh 80 80 101 101 137 137 196 196 239 239
anual estacional  Calefaccion 653 653 666 666 680 680 1.150 1.150 1.217 1.217
UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH FTXA20AW*< ! | FTXA20AS*< M| FTXA25AW*< M!| FTXA25AS*<M!| FTXA35AW*<M!| FTXA35AS*<M!| FTXA42AW* <! FTXA42AS*<M!| FTXASOAW* <M FTXA50AS* <!
Color del panel frontal BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA
Caudal de aire Refrigeracién  (A//B/SB) m¥min 11,0/6,1/46 11,0/61/46 115/61/46 115/61/46 119/61/46 119/61/46 131/72/46 131/72/46 135/76/52 135/7,6/52
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
Dimensiones Ancho mm 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798
Fondo mm 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
Peso Kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L Refrigeracién 39/32/25/19 39/32/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 45/37/29/21 46/42/33/24 46/42/33/24
Presionsonora  Cyjefaccion  (AW/N/B/SB)  dBA 35 37 5 19 30/32/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 45/37/29/21 46/42/33/24 46/42/33 /2
Nivel de potencia acustica dBA 57 57 57 57 60 60 60 60 60 60
UNIDADES EXTERIORES RXA20A* <N! | RXA25A* <N!| RXA35A* <N!| RXA42B* <N!| RXA50B* <N!
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq / PCA 0,76 /0,52 / 675 0,76/0,52 /675 0,76 /0,52 / 675 1,30/0,88/675 1,30/0,88/675
Alto mm 550 550 550 735 735
Dimensiones Ancho mm 765 765 765 825 825
Fondo mm 285 285 285 300 300
Peso Kg 32 32 32 46 46
L Refrigeracion 46 46 49 48 48
Presion sonora Calefaccion ~ A/5B)  dBA 47 47 49 48 48
Nivel de potencia acustica dBA 59 59 61 62 62
L. . Liquido mm @64 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexién de tuberias - ;¢ mm 69,5 (3/8") 09,5 (3/8") 09,5 (3/8") 0127 (1/2") 0127 (1/2")
Interior + Exterior FTXA20AW + RXA20A FTXA25AW + RXA25A FTXA35AW + RXA35A FTXA42AW + RXA42B FTXA50AW + RXA50B
Precios € DESGLOSE 756,00 € + 801,00 € 784,00 € + 805,00 € 880,00 € + 922,00 € 1.100,00 € + 1.153,00 € 1.321,00 € + 1.472,00 €
TOTAL 1.557,00 € 1.589,00 € 1.802,00 € 2.253,00 € 2.793,00 €
Interior + Exterior FTXA20AS + RXA20A FTXA25AS + RXA25A FTXA35AS + RXA35A FTXA42AS + RXA42B FTXA50AS + RXA50B
Precios € DESGLOSE 909,00 € + 801,00 € 947,00 € + 805,00 € 1.056,00 € + 922,00 € 1.320,00 € + 1.153,00 € 1.591,00 € + 1.472,00 €
TOTAL 1.710,00 € 1.752,00 € 1.978,00 € 2.473,00 € 3.063,00 €
() Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte. Para mas informacion, ver pagina 134.
MODELO | TXA20AW/AS*  <M!|TXA25AW/AS*  <M! TXA35AW/AS* <!/ TXA42AW/AS*  <M!  TXA50AW/AS* <!
Longitud méaxima de tuberia (L) m 20 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 15 20 20

46°CBS  18°CBH
RXA-A/B*
-10°CBS ~ -150CBH

* Informacion preliminar.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional

SEER / SCOP segtin EN14825.

(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

) Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver péagina 136.
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FTXM20-42M FTXM50-71M RXM20-35M9 RXM42-60M9 RXM71M
CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIEN TXM20N TXM25N TXM35N TXM42N ‘ TXM50N ‘ TXM60N TXM71N

Refrigeracion (Mll'n.-Nom.- 1.300-2.000-2.600  1.300-2.500-3.200 1.400-3.400-4.000 1.700-4.200-5.000 1.700-5.000-5.300 1.900-6.000-6.700 2.300-7.100-8.500
Capacidad Méx.) kcal 1.118-1.720-2.240 1.118-2.150-2.752  1.204-2.920-3.440 1.462-3.612-4.300 1.462-4.300-4.558 1.700-5.160-5.500 2.000-6.106-7.310
Calefaccién (Mll'n.-Nom.- w 1.300-2.500-3.500  1.300-2.800-4.700  1.400-4.000-5.200  1.700-5.400-6.000 1.700-5.800-6.500  1.700-7.000-8.000  2.300-8.200-10.200
Méx.) kcal  1.118-2.150-3.010  1.118-2.408-4.042  1.204-3.440-4.472 1.462-4.644-5.160 1.462-4.988-5.590 1.500-6.020-6.880 2.000-7.000-8.800
COREIIE Refrigeracion  (Min.-Nom.- W 270-440-630 270-560-780 310-800-1.040  426-1.120-1.473 434-1.360-1.593 526-1.770-2.184 490-2.120-3.440
Calefaccion Max.) 240-500-910 240-560-1.220 320-990-1.672 382-1.310-1.890 394-1.450-2.110 436-1.940-2.879 450-2.250-3.510
Conexiones Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Gas mm 29,5 (3/8") 29,5(3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 3+T 34T 3+T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 8,53/5,10 8,52/5,10 8,51/5,10 7,50/ 4,60 7,33/4,60 6,90/4,30 6,11/3,81
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+++/ A+++ A+++/ A+++ A+++/ A+++ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+ A++/A
Carga de diseno Refrigeracion KW 2.00 2.50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2.30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,60 6,2
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 83 103 140 196 239 304 390
anual estacional Calefaccion 632 659 686 1.217 1.400 1.498 2.278
UNIDADES INTERIORES DE PARED FTXM20M* FTXM25M* FTXM35M* FTXM42M* FTXM50M* FTXM60M* FTXM71M*
Caudal de aire Refrigeraciéon  Alto m¥/min 11,1 11,1 12,6 12,6 16,0 171 18,0
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 294 294 294 294 300 300 300
Dimensiones Ancho mm 811 811 811 811 1040 1040 1040
Fondo mm 272 272 272 272 295 295 295
Peso Kg 10,0 10,0 10,0 10,0 14,5 14,5 14,5
- Refrigeracion 41/25/19 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46 /37 /34 46 /37 /34 46/36/32
Presion sonora Calefaccion ~ (A/B/SB) dBA 355620 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 45/36/33 47/36/32
Nivel de potencia acustica dBA 57 57 60 60 60 60 62
(*FTXM—M hasta fin de existencias. Después se suministraran lan unidades FTXM-NAJ
UNIDADES EXTERIORES ‘ RXM20M9* RXM25M9* RXM35M9* RXM42M9* RXM50M9* RXM60M9* RXM71M*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOzeq /PCA 0,76/0,5/675 0,76/0,5/675 0,76/0,5/675 1,3/09/675 14/09/675 1,45/098/675 1,15/0,78/675
Alto mm 550 550 550 734 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 828 828 828 940 940 940 940
Fondo mm 285 285 285 320 320 320 320
Peso Kg 32,0 32,0 32,0 47,0 47,0 47,0 56,0
Az Refrigeracion 46 /43 46 /43 49/ 44 48/ 44 48/ 44 49/ 46 49 /47
AN SONEIE Calefaccion (W/B) | dBA 47 /aa 47/ 44 49/45 48/45 49/45 49/ 46 49/47
Nivel de potencia acustica dBA 59 59 61 62 62 63 64

(*RXM-M9/RXM71 M hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades RXM-N/NQJ

Interior + Exterior + Control Wifi

FTXM20M + RXM20M9 + BRP069B41

FTXM25M + RXM25M?9 + BRP069B41

FTXM35M + RXM35M9 + BRP069B41

FTXM42M + RXM42M?9 + BRP069B41

Precios € DESGLOSE 460,00 € +527,00€ +62,00€ 464,00 €+549,00€ + 6200€ 469,00 € +61800€+62,00€ 633,00 € + 825,00 € + 62,00 €

TOTAL 1.049,00 € 1.075,00 € 1.149,00 € 1.520,00 €

Interior + Exterior + Control Wifi  FTXM50M + RXM50M9 + BRP069B41 FTXM60M + RXM60MS + BRPO69B41 FTXM71M + RXM71M + BRPO69B41
Precios € DESGLOSE 995,00 € + 1.307,00 € + 62,00 € 1.315,00 € + 1.389,00 € + 62,00 € 1.637,00 € + 1.826,00 € + 62,00 €

TOTAL 2.364,00 € 2.766,00 € 3.525,00 €
MODELO | TXM20N TXM25N | TXM35N | TXM42N TXM50N | TXM6ON TXM71N
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 20 30 30 30 30
Diferencia de nivel méaxima (H) m 20 20 20 20 20 20 20

0O
NOTA NOTA

46°CBS  18°CBH

gM—MWtM
vy

-10°CBS  -15°CBH

() Nota: Para més informacion sobre opcionales de control ver pégina 136.
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Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

190 CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1T m de la unidad.

Indicacién del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825.
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FTXP20-35L FTXP50-71L RXP20-71L
CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE COMFORA TXP20M TXP25M TXP35M TXP50M ‘ TXP60M TXP71M
Befifeamden (Min.-Nom.- W 1.300-2.000-2.600 1.300-2.500-3.000 1.300-3.500-4.000 1.700-5.000-6.000  1.700-6.000-7.000  2.300-7.100-7.300
Capacidad g Max.) kcal  1.118-1.720-2.210 1.118-2.150-2.580 1.105-3.010-3.440 1.462-4.300-5.100  1.462-5.160-5.950 1978-6.106-7.650
P Calefaccién (Min.-Nom.- W 1.300-2.500-3.500 1.300-3.000-4.000 1.300-4.000-4.800 1.700-6.000-7.700 1.700-7.000-8.000  2.300-8.200-9.000
Max.) kcal  1.118-2.125-2.975 1.118-2.550-3.400 1.105-3.440-4.080 1.462-4.930-6.545 1.462-6.020-6.880 1.978-7.050-7.650
Careue Refrigeracion  (Min.-Nom.- W 310-500-720 310-650-720 290-1.010-1.300 320-1.385-1.826 332-1.824-2.980 449-2.689-3.274
Calefaccion Max.) 250-520-950 250-690-950 290-1.000-1.290 440-1.579-2.356 456-1.928-2.787 617-2.571-3.306
Conexiones Liquido mm  ©6,4(1/4") 26,4 (1/4") 264 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 264 (1/4")
Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 34T 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 6,79 /4,65 6,92/4,61 6,62 /4,64 6,72/4,10 6,82/4,10 5,30/3,81
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+ A++/ A+ A/A
Carga de disefio Refrigeraciéon KW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7.1
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 2,2 24 2,8 4,6 4,8 6,2
Consumo energia Refrigeracién KWh 104 127 186 260 308 469
anual estacional Calefaccion 662 728 845 1.571 1.639 2.278
UNIDADES INTERIORES DE PARED ‘ FTXP20L* FTXP25L* FTXP35L* FTXP50L* FTXP60L* FTXP71L*
Caudal de aire Refrigeracion  (A/B/SB) m¥min 9,8/5,9/4,4 10,1/6,1/4,4 11,5/63/4,5 16,0/11,1/10,1 17,6/12,2/11,2 17,6/122/11,2
Velocidades del ventilador Neo 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 286 286 286 295 295 295
Dimensiones Ancho mm 770 770 770 990 990 990
Fondo mm 225 225 225 263 263 263
Peso Kg 9 9 9 13,5 13,5 13,5
Presien SeneE Refrigeracion  (A/N/B/ dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Calefaccion SB) 39/34/28/21 40/34/28/21 40/35/29/21 42/38/33/30 44/40/35/32 45/41/36/33
Nivel de potencia acustica dBA 55/55 55/55 58/58 59/61 60/62 62/62
UNIDADES EXTERIORES RXP20L* RXP25L* RXP35L* RXP50L* RXP60L* RXP71L*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,70/0,48 /675 0,70/0,48 /675 0,70/0,48 /675 0,90/0,61/675 1,15/0,78/ 675 1,15/0,78 /675
Alto mm 550 550 550 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 708 708 708 940 940 940
Fondo mm 275 275 275 320 320 320
Peso Kg 28 28 28 46 50 50
P Refrigeracion 46/ - 46/ - 48/ - 48 /44 48 /44 47/ -
Presion sonora Calefaccion ~ A/B) dBA 47 47/- 48/ - 49/45 49/45 48/-
Nivel de potencia acustica dBA 60/61 60/61 62/62 61/61 63/63 66 /65
Interior + Exterior FTXP20L + RXP20L FTXP25L + RXP25L FTXP35L + RXP35L
Precios € DESGLOSE 326,00 € + 403,00 € 354,00 € + 425,00 € 388,00 € + 501,00 €
TOTAL 729,00 € 779,00 € 889,00 €
Interior + Exterior FTXP50L + RXP50L FTXP60L + RXP60L FTXP71L + RXP71L
Precios € DESGLOSE 953,00 € + 1.250,00 € 1.285,00 € + 1.307,00 € 1.455,00 € + 1.634,00 €
TOTAL 2.203,00 € 2.592,00 € 3.089,00 €
[*Hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades FTXP-M y RXP—M.)
MODELO ‘ TXP20M TXP25M TXP35M TXP50M TXP60M TXP71M
Longitud maxima de tuberia (L) m 15 15 15 30 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 12 12 12 20 20 20
BRP069B45 | Online Controller (opcional) 62,00 €
]
o o NOTA NOTA
46°CB5 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

Tt

RXP-L

\ A 4

-10°CBS

-150CBH

A

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

[ Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pégina 136.

La medicion del nivel sonoro se realiza en una

(Clima medio)

camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

DOMESTICO R-32
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FTXC-B RXC-B
CONJUNTOS SPLIT DE PARED SENSIRA TXC25B* <M! | TXC35B* <M!| TXC50B* <n!\TxcsoB* <n!

Refrigeracion (Min-Nom- W 1.300-2.560-3.000 1.300-3.500-4.000 1.370-5.100-6.200 1.800-6.230-7.000
Capacidad Y Max.) kcal 1.118-2.210-2.580 1.118-3.009-3.440 1.180-4.385-5.331 1.547-5.356-6.018
P Calefaccion  (Min-Nom- W~ 1.300-2.840-4.000 1.300-4.000-4.800 1.360-5.620-6.600 1.480-6.400-8.000
Max.) kcal  1.118-2.442-3.439 1.118-3.440-4.127 1.170-4.832-5.674 1.272-5.503-6.878
Refrigeracion : 768 1.044 1.550 1.887
Consumo Calefaccion ~ (Nomina) W 249 1.069 1514 1,680
) Liquido mm 26,4 (1/4") 2 6,4 (1/4") 2 6,4 (1/4") 2 6,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") 89,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 34T 34T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,80/4,45 6,70/4,28 6,29/4,39 6,40/ 4,21
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Carga de disefio Refrigeracion KW 2,50 3,50 5,00 6,00
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,40 2,80 4,60 4,80
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 127 186 260 308
anual estacional Calefaccion 728 845 1.571 1.639
UNIDADES INTERIORES DE PARED ‘ FTXC25B* <N! | FTXC35B* <N! | FTXC50B* <N! | FTXC60B* <N!
Caudal de aire Refrigeracion  (A/B/SB) m‘/min 9,8/6,1/4,7 101/6,6/4,7 15,0/11,8/10,6 195/14,4/12,4
Velocidades del ventilador Ne 4+A+S 4+A+S 4+A+S 4+A+S
Alto mm 288 288 288 297
Dimensiones Ancho mm 770 770 770 990
Fondo mm 231 231 231 271
Peso Kg 9 9 9 13,5
L. Refrigeracion 38/33/25/19 39/34/26/21 45/39/33/29 46/42/38/30
TS SR Calefaccién dBA  39/34/28/21 40/34/28/21 40/35/29/21 42/38/33/30
Nivel de potencia acustica dBA 53 54 55 61
UNIDADES EXTERIORES RXC25B* RXC35B* <M! | RXC50B* <N! | RXC60B* <N!
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,60/0,41/675 0,80/0,54 /675 1,10/0,74 /675 1,20/0,81/675
Alto mm 550 550 615 615
Dimensiones Ancho mm 658 658 845 845
Fondo mm 273 273 300 300
Peso Kg 28,0 28,0 28,0 28,0
a2 Refrigeracion 45/ - 46/ - 51/- 54/-
HEECIEEEE Calefaccion SR | e 47/- 48/- 49/-
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 62 61
Interior + Exterior FTXC25B + RXC25B FTXC35B + RXC35B FTXC50B + RXC50B FTXC60B + RXC60B
Precios € DESGLOSE 316,00 € + 376,00 € 340,00 € + 415,00 € 600,00 € + 700,00 € 769,00 € + 897,00 €
TOTAL 692,00 € 755,00 € 1.300,00 € 1.666,00 €
MODELO | TXC25B* <n! [ TXC35B* <n! | TXC50B* <N! | TXC60B* !
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
BRP069B45 | Online Controller (opcional) [ 62,00 €
(*Las conjuntos TXC-B estaran disponibles a partir de febrero de 201 9.)
0O
o 0 o 0 NOTA NOTA
46°CB5 18°CBH 46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
< (Clima medio)
' ' = 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
] 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
RXC25-35B RXC50-60B L 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
H I — 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

10°CBS  -15°CBH  -10°CBS ~ -15°CBH

* Informacion preliminar.
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() Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pégina 136.






BOMBA DE CALOR // MULTI SPLIT
Unidades exteriores Multi R-32

Inverter / Doméstico

Domeéstico

2MXMA0M/2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52-68N 4MXM68-80N 5MXMOON
UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES 2MXM40M | 2MXM50M9 | 3MXM40N | 3MXM52N | 3MXM68N | 4MXM68N | 4MXM8ON | 5SMXM9ON
i Refrig. f 4.000 5.000 4.000 5.200 6.800 6.800 8.000 9.000
gl Calef. Nominal W 1560 5.600 4,600 6.800 8.600 8.600 8.600 10.000
Refrig. : 968 1.185 870 1.229 1.925 1.681 2.050 2.282
Consumo Calef,  Nominal W g7¢ 1365 973 1566 2183 1,934 2270 2358
Caudal de aire Refrig  Nominal m¥min 33,0 34,0 42,0 42,0 42,5 42,5 45,2 49,1
. PR 264x2 264x2 26,35x3 26,35x3 26,35x3 26,35 x4 26,35x4 26,35x5
&j’g‘eer’i‘;‘g““de E‘gs‘"d° mM L o5x2 295x1,127 ©95x1,127 ©95x1,127 ©95x1,127 ©95x2,127 ©95x1,127x ©95x2,12,7x
b x1 X2 X2 X2 X2 1,159x2 1,159x2
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq / PCA 088/06/675 1,15/08/675 180/12/675 180/12/675 200/14/675 200/1,4/675 240/16/675 240/1,6/675
Alto mm 550 550 734 734 734 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 840 840 958 958 958 958 958 958
Fondo mm 285 285 320 320 340 340 340 340
Nivel de potencia acustica dBa 60 60 59 59 61 61 61 64
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 8,53 / 4,64 8,67 /4,61 8,55/4,65 8,50/4,60 7,57 /4,24 7,93/4,42 7,80/4,75 7,77 / 4,66
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion  A+++/ A++ A+++/ A++ A+++/ A++ A+++/ A++ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++
Carga de disefio Refrigeracion KW 4,00 4,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 3,20 5,00 5,00 5,30 5,80 6,23 6,46
Ejemplo combinaciones 20+ 20 15+15+15 20+20+20 35+35+35 204+20+25+25  25+25+35+35 25+25+35+35+35
Nota: Consultar otras combinaciones en http://bit.ly/DaikinLOT10
MODELO [2MXM40M  |2MXM50M9  |[3MXM40N  [3MXM52N  [3MXM68N  |4MXM68N  |4MXM8ON | 5MXM9ON
Precio € 1.278,00€ 1.420,00€ 1.513,00€ 1.747,00€ 2.111,00€ 3.297,00€ 3.988,00€ 4.867,00€
MODELO [2MXM40M  |2MXM50M9 |3MXM40N  [3MXM52N  [3MXM68N  |4MXM68N  |4MXM8ON | 5SMXM9ON
Longitud maéx. de tuberia (L1+L2+...) m 30 30 50 50 50 60 70 75
Diferencia de nivel méaxima (H) m 15 15 15 15 15 15 15 15
Longitud max. por ud. interior (L1,L2,...) m 20 20 25 25 25 25 25 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
UNIDADES FTXA-AW/AS CTXA-AWSS FTXM-M CTXMM FDXM-F3 FBA-A FFA-A FCAG-A CHYHBH-
INTERIORES AV32
R-32 20 25 ‘ 35 ‘ 42 ‘ 50 15 20 ‘ 25 ‘ 35 ‘ 42 ‘ 50 15 25 ‘ 35 ‘ 50 ‘ 60 35 ‘ 50 ‘ 60 25 ‘ 35 ‘ 50 ‘ 60 35 ‘ 50 ‘ 60 05 ‘ 08
2MXM40M ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
2MXM50M9 ° . ° . ° ° ° . ° ° . . ° . . . ° .
3MXM40N ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
3MXM52N ° ° . . ° ° ° . ° ° . . ° ° ° . ° ° ° ° ° ° °
3MXM68N ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
4MXM68N ° ° . ° ° ° ° . ° ° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° .
4MXM80N ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
5MXM90N . ° . . ° ° . . ° . . ° ° ° ° . ° . ° ° . . ° ° ° ° ° .
O
NOTA NOTA
46°CB5 8°CBH —| Las capacidades se basan en las condiciones Indicacién del rendimiento estacional
[— siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
_ (Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
H L 190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
MXM-M/M9/N 1 l_._J h 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
— temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
‘ ‘ EE;E\ 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
LT I_‘ﬁ
L2 La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH H camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
Sh—
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Unidades Interiores Multi Inverter

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019 . -
Doméstico

dols

UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH

| CTXA15AW* <! CTXA15AS* <N FTXA20AW*<n! FTXA20AS* <n] FTXA25AW*<n FTXA25AS* <n!| FTXA35AW*<n!| FTXA35AS* <n!| FTXA42AW*<n! FTXA42AS* < FTXAS0AW*<n! FTXA50AS* <!

Dimensiones Al.xAn.xF. mm  295x798x189  295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189 295x798x189
Peso Kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Presion sonora Refrig. (A/N/B/SB) dBA 39/32/25/21 39/32/25/21 39/32/25/19 39/32/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 45/37/29/21 46/42/33/24 46/42/33/24

Calef. (A/N/B/SB) 39/32/25/21 39/32/25/21 39/32/25/19 39/32/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 45/37/29/21 46/42/33/24 46/42/33/24
Precio Unidad € 718,00 € 864,00 € 756,00 € 909,00 € 784,00 € 947,00 € 880,00 € 1.056,00€ 1.100,00€ 1.320,00€ 1.321,00€ 1.591,00€
[ Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte. m
U
; B
CTXA-AS/FTXA-AS > < CTXA-AW/FTXA-AW

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE M ‘ CTXM15M* FTXM20M* FTXM25M* ‘ FTXM35M* FTXM42M* FTXM50M*
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 270x 810 x 297 294 x811x272 294 x811x272 294 x811x272 294 x811x272 300 x 1040 x 295

Peso Kg 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,5

- Refrigeracion 33/25/19 41/25/19 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34

Presionsonora  cjafaccion | A/B/5B) dBA 34/26/20 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33

Precio Unidad € 458,00 € 460,00 € 464,00 € 469,00 € 633,00 € 995,00 €

Control Wifi  BRP069B41 (opcional) € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 €
[*Hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades CTXM15N y FTXM—N.]

1
FTXM20-42M > ! \ < FTXM50M

UNIDADES DE CONDUCTOS FDXM-F3 | FDXM25F3 | FDXM35F3 | FDXM50F3 | FDXM60F3

Dimensiones Al.xAn.xF. mm 200 x 750 x 620 200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620 200 x 1.150 x 620 , = =

Peso Kg 21,0 21,0 28,0 28,0 T i con
Presion sonora (A/B) Refrig./Calef. dBA  35/27 35/27 38/30 38/30 200 mm 5 SISTEMAS
Precio Unidad €  912,00¢€ 1.099,00 € 1.317,00 € 1.457,00 € FDXM-F3 > 1 MULTIZONA

AN (1) —

(C:g‘r‘LZ'b“l"el)JLT'FUNC'ON BRCIES3A € 154,00€ 154,00 € 154,00 € 154,00 € —— 750mm ——

: _ ) BAE20A62 BAE20A62 BAE20A102 BAE20A102 (1): EI Control Multifuncion es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.
Filtro autolimpiable (opcional) € 655,00 € 655,00 € 733,00 € 733,00 € p
UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FBA-A ‘ FBA35A ‘ FBA50A ‘ FBA60A
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800 iSolo 245 mm de alto!

Peso Kg 28,0 28,0 35,0 >
Presién sonora (B) Refrig./Calef. dBA  35/37 35/37 30/31 FBA A A opatible con
Precio _ Unidad € 762,00€ 780,00 € 854,00 € 25 mm = T eNA
Control MULTIFUNCION g 1537 € 154,00€ 154,00 € 154,00 €
(por cable) 4 ’ 4
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A | FFA25A [ FFA35A [ FFA50A [ FFA60A
Bifcisionas Al.xAn.xF. mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Panel mm 46 x620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Peso Unidad / Panel Kg 16,0/2,7 16,0 /2,7 17,5/2,7 17,5/2,7 FFA-A ) Panel modular
Presién sonora (A/B)  Refrigeracion dBA 31/25 34/25 39/27 43/32 —_— { para techo
Precio Unidad € 443,00 € 505,00 € 453,00 € 698,00 € estandar
Panel:BYFQ60CW € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 €
Control sin cable BRC7F530W € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A ‘ FCAG35A ‘ FCAG50A ‘ FCAG60A
. . Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 R-32
DifEEEs Panel mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 ‘
Peso Unidad / Panel Kg 180/54 19,0/54 19,0/54
Presion sonora (A/B) Refrig./Calef. dBA 31/27 31/27 33/28 ——
Precio Unidad € 529,00 € 476,00 € 733,00 € FCAG-A > ]
Panel:BYCQ140D € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 'F E ”
Control sin cable BRC7FA532F € 83,00 € 83,00 € 83,00 € i
Control MULTIFUNCION ™ !
(por cable) opcional BRC1E53A € 154,00 € 154,00 € 154,00 €
SELF CLEANING CASSETTE ™
(pandlauoimpabie opconal BYCQ140DGS € 820,00 € 820,00 € 820,00 €
MEl Control Multifuncion es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette. Con las interior conductos FDXM-F3 y FBA-A es obligatorio incluir ur
Daikin Altherma Hibrida Con las interiores de cassette FFA-A 'y FCAG-A es obligatorio incluir el par)\ mawb
MODULO HIBRIDO ‘ CHYHBHO5AV32 ‘ CHYHBHO8AV32
Temperatura exterior _ impulsion )
Calefaccién 7 35 Capacidad Max./Nom./Min. kW 512/44/1,8 102/74/18
Dimensiones AlXAn.xF. mm  902x450x164 902x450x164 i
Peso : Kg 312 ’ 56,0 ’ )
Alimentacion 1/220V (monofasico)  1/220V (monofasico) ]
Clase de eficiencia energética LOT1 Iﬂ]m A++ A++
: 5
CALDERA EHYKOMB33AA2 E
Carga Térmica kW  7,6-27,0 7,6-27,0 ]
Consumo de gas m’/h 0,78-3,39 0,78-3,39 1 =
Potencia calorifica 80 60 kW  8,2-26,6 8,2-26,6 '. !
Rendimiento 98% 98% ]
Rendimiento al 30% 40 30 107% 107% €L -
T AN SANITARIA 10 1580
- A\ _
Potencna calorifica ACS kW 7,6-32,7 7,6-32,7 A B )
Rendimiento 105% 105% Unidad interior R-32: Caldera
Rango temperatura °oC  40-65 40-65 ACSy suelo radiante
DATOS GENERALES
Dimensiones AlXAnxF mm  710x450x240 710x450x240
S0 en oas kg 30 o CONJUNTOS MODULO HIBRIDO | CALDERA TOTAL
Conexion chimenea mm  ©60/100 @60/100
Conexion ACS mm @15 @15 CHYHBHO5AV32 EHYKOMB33AA2
Conexion calefacciéon mm @22 @22 HYH KOMBOS 1.304,00 € 1.986,00 € 3°290100 €
Clase IP . P44 P44 2 4 2 4
Consumo electrico max. 55 55 HYHKOMBOS CHYHBHO8AV32 EHYKOMB33AA2 3.882.00 €
Perfil de carga LOT2 x L L 1.896,00 € 1.986,00 € . 7

[  Nota: En los montajes multiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.
[ Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.

* Informacion preliminar.

[ Nota: las unidades interiores para produccion de a.c.s. cuentan como una interior 25.

DOMESTICO R-32



BOMBA DE CALOR // SPLIT

Unidades de pared serie KN/C  [R-310A

Inverter / Doméstico

Domeéstico

<wverrer > |R-G10A

""" T a8
DA s [9.100]4

- Do [
FTX-KN RX-KM FTXB-C RXB50-60C
CONJUNTO SPLIT DE PARED SERIE KN/C TX25KN TX35KN TXB50C ‘ TXB60C
Refrigeracion (Min-Nom.- W 1.300-2.500-3.000 1.300-3.300-3.800 1.630-5.480-6.200 1.750-6.230-6.500
Capacidad 9 Max.) kcal 1.120-2.150-2.580 1.120-2.840-3.270 1.401-4.712-5.332 1.505-5.357-5.590
P Calefaccion  (Min-Nom.- W 1.300-2.800-4.000 1.300-3.500-4.800 1.170-5.620-6.600 1.200-6.400-7.100
Maéx.) kcal 1.120-2.410-3.440 1.120-3.010-4.130 1.006-4.833-5.676 1.032-5.504-6.106
Refrigeracion ; 706 1.029 1.710 1.930
Consumo  Cojefaccion oMl W gog 943 1.490 1770
. Liquido mm 2 6,4(1/4") 2 6,4(1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones - mm 29,5 (3/8" 29,5 (3/8") 212,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,93/4,01 6,02 /4,04 593/4,27 6,09/4,08
Etig. efic.estac.  Refrigeracién / Calefaccion A+/ A+ A+/ A+ A+/ A+ A+/ A+
Carga dedisefio Refrigeracién KW 2,50 3,30 5,48 6,23
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,40 2,80 3,64 3,80
Consumo energia  Refrigeracién KWh 148 192 331 366
anual estacional | Calefaccién 838 978 1.193 1.310
UNIDADES INTERIORES FTX25KN FTX35KN FTXB50C FTXB60C
Caudal de Refrigeracion m3/ 10,4 11,8 14,7 16,2
aire Calefaccion min 1,1 12,8 10,9 17,4
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 3+A 3+A
Alto mm 285 285 310 310
Dimensiones Ancho mm 770 770 1.065 1.065
Fondo mm 225 225 224 224
Peso Kg 8,5 9,0 14,0 14,0
Presién sonora (A/B/SB)  dBA 40/26/20 43 /27 /20 44/38/32 46 /37/33
Nivel de potencia acustica dBA 55 55 55 61
UNIDADES EXTERIORES RX25KM RX35KM RXB50C RXB60C
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 0,70/1,5/2.087,5 0,94/2,09/2.087,5 1,45/3,02/2.087,5 1,45/3,02/2.087,5
Alto mm 550 550 753 753
Dimensiones Ancho mm 725 725 855 855
Fondo mm 284 284 328 328
Peso Kg 24,0 28,0 44,0 44,0
Nivel de potencia acustica dBA 60 62 64 65
Carga de refrigerante para m 10 10 7,5 7,5
Carga adicional gr/m 20 20 20 20
Interior + Exterior FTX25KN + RX25KM FTX35KN + RX35KM FTXB50C + RXB50C FTXB60C + RXB60C
Precios € DESGLOSE 310,00 € + 369,00 € 333,00 € + 406,00 € 588,00 € + 686,00 € 754,00 € + 879,00 €
TOTAL 679,00 € 739,00 € 1.274,00 € 1.633,00 €
MODELO | TX25KN | TX35KN | TXB50C | TXB60C
Longitud maxima de tuberia (L) m 15 15 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 12 12 10 10
BRP069B42 | Online Controller (opcional serie KN) 62,00 €
()
46°CBS  18°CBH NOTA NOTA

L]

RX-KM / RXB-C

\ 2

10°CBS

-15°CBH

@

L

[) Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.
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Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacion: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una

cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)




BOMBA DE CALOR // SPLIT

Unidades de suelo con panel radiante Nexura [R-410R

Inverter / Doméstico

Con peana

de instalacién

incluida

FVXG-K

RXG-L

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019 . -
Doméstico

P DAIKIN

Seas <inverTer > (R-G10R

B

L | ot EE‘; = 2
| VPR

CONJUNTO SPLIT DE SUELO

VXG25K

VXG35K | VXG50K

: iz . . w 1.300-2.500-3.000 1.400-3.500-3.800 1.700-5.000-5.600
—— Refrigeracion  (Min.-Nom.-Méx) ¢, 1.118-2.150-2.580 1.204-3.010-3.268 1.204-4.300-4.816
. . < W 1.300-3.400-4.500 1.400-4.500-5.000 1.700-5.800-8.100
Calefaccion  (Min-Nom.-Max) ey 1.118-2.924-3.870 1.204-3:870-4.300 1:204-4.988-6.966
Refrigeracion . . 300-550-790 310-950-1.150 450-1.520-2.000
Consumo Calefaccion  (Min-Nom-Max) W 290- 780 - 1.270 290-1.210- 1.460 500 - 1.580 - 2.660
. Liquido mm 26,4 (1/4") 264 (1/4") 264 (1/4")
(SIS Gas mm 095 (3/8" 09,5 (3/8") 0127 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexiéon 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,53 /4,65 6,48 / 4,00 541/4,18
Etig. efic. estac. Refrigeracién / Calefaccion A++/ A++ A++/ A+ A/ A+
- . Refrigeraciéon 2,50 3,50 5,00
Carga dedisefio (Pdesign) 03 cion (-100C) kw 280 310 4,60
Consumo energia Refrigeracion KWh 134 189 324
anual estaciona Calefaccién 842 1.087 1.543
UNIDADES INTERIORES DE SUELO FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Alto mm 600 600 600
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 215 215 215
Peso Kg 22,0 22,0 22,0
L Refrigeracion 38/26/23 39/27/24 44/36/32
IS8 Sl Calefaccion (A/B/SB) | dBA  [39/26/22 40/27/23 46/34/30
Nivel de potencia acustica dBA 54 55 56
UNIDADES EXTERIORES RXG25L RXG35L RXG50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 1,05/2,2/2.087,5 1,05/2,2/2.087,5 1,6/3,3/2.087,5
Alto mm 550 550 735
Dimensiones Ancho mm 828 828 903
Fondo mm 285 285 300
Peso Kg 35,0 35,0 48,0
oz Refrigeracion 46 /43 48/ 44 48 /44
HEHCIUEIEE Calefaccion G = 47 /44 48 /45 48/45
Nivel de potencia acustica dBA 61 63 63
> . Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexioén de tuberias Gas mm 29,5 (3/8") ©9,5(3/8") 212,7 (1/2")
Interior + Exterior FVXG25K* + RXG25L FVXG35K* + RXG35L FVXG50K* + RXG50L
Precios € DESGLOSE 1.789,00 € + 760,00 € 1.965,00 € + 876,00 € 2.128,00 € +1.412,00 €
TOTAL 2.549,00 € 2.841,00 € 3.540,00 €
(*La peana de instalacion BKS028 viene incluida con la unidad interior.)
MODELO VXG25K VXG35K VXG50K
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20
BRP069B42 | Online Controller (opcional) 62,00 €
()
o o NOTA NOTA
46°CB5 20°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS
RXG25-50L 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[) Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.

DOMESTICO R-410A



BOMBA DE CALOR // SPLIT

Unidades de suelo (R-410R
Inverter / Doméstico

Domeéstico

<inverer > R-G10R
. ol T - r-""-‘ I K
. ~=|C ) A
—_A —_
FVXS-F RXS-L/ L3
CONJUNTOS SPLIT DE SUELO VXS25F VXS35F VXS50F
) - . oy W 1.300 - 2.500 - 3.000 1.400 - 3.500 - 3.800 1.400 - 5.000 - 5.600
R Refrigeracion  (Min-Nom.-Max) ycq| 1.118-2.150 - 2,580 1.204-3.010- 3.268 1.204-2.300- 4.816
v . . W 1.300 - 3.400 - 4.500 1.400 - 4.500 - 5.000 1.400 - 5.800 - 8.100
Calefaccién  (Min.-Nom.-Méx) cpy 1.118-2.924- 4300 1.204 - 3.870 - 4.300 1.204 - 4.988 - 6.966
Refrigeracion . . 300/570/920 300/1.020/1.250 500/ 1.550/2.000
Consumo Calefaccion ~ (Min-Nom-Max) W 290/77071.390 310/1.190/1.880 500/ 1.600 / 2.600
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
SRS Gas mm 89,5 (3/8") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccién 5,74 /4,58 5,60/3,93 5,89/3,80
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A+/A A+/A
- . Refrigeraciéon 2,50 3,50 5,00
Carga de disefio (Pdesign)  5jafaccion (-10°C) kw 2,60 2,90 420
Consumo energia Refrigeracion KWh 152 219 297
anual estaciona Calefaccion 795 1.033 1.546
UNIDADES INTERIORES DE SUELO FVXS25F FVXS35F FVXS50F
: Refrigeracion : 82/48/4,1 85/49/4,5 10,7/7,8/6,6
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB) | m*/min | g'3 /5,0 /4,4 9.4/52/47 11,8/8,5/7.1
Velocidades del ventilador Ne 5+4A+S 5+4A+S 5+A+S
Alto mm 600 600 600
Dimensiones Ancho mm 700 700 700
Fondo mm 210 210 210
Peso Kg 14,0 14,0 14,0
e Refrigeracion 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Presién sonora Calefaccion (A/B/SB) |dBA  3g/26/23 39/27/24 45/36/32
Nivel de potencia acustica dBA 52 52 60
UNIDADES EXTERIORES RXS25L3 RXS35L3 RXS50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOzeq / PCA 1,0/2,1/2.087,5 1,2/25/2.0875 1,7/3,5/2.087,5
Alto mm 550 550 735
Dimensiones Ancho mm 828 828 903
Fondo mm 285 285 300
Peso Kg 34,0 34,0 48,0
iy Refrigeracion 46/43 48 /44 48 /44
HEECIESEE Calefaccion ~ A/®) dBA  47/42 48/45 48/45
Nivel de potencia acustica dBA 59 60 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20
Interior + Exterior FVXS25F + RXS25L3 FVXS35F + RXS35L3 FVXS50F + RXS50L
Precios € DESGLOSE 1.271,00 € + 549,00 € 1.414,00 € + 616,00 € 1.545,00 € + 1.307,00 €
TOTAL 1.820,00 € 2.030,00 € 2.852,00 €
MODELO | VXS25F | VXS35F | VXS50F
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20
BRP069B42 | Online Controller (opcional) 62,00 €
()
o o NOTA NOTA
46°CB5 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
RXS25-50L 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50
. La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS* -15°CBH camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Posibilidad de instalacion para salas técnicas.
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[ Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.



AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

BOMBA DE CALOR // SPLIT Doméstico
Unidades de suelo-techo [R-410R
Inverter / Doméstico
e <invearea > [R-A10R
| & E J |
. |—~E m
- - A — N
FLXS-B/ B9 FLXS-B/ B9 RXS-L/L3
CONJUNTOS SPLIT DE SUELO-TECHO |LXS258B |LXS358B | LXS508B

1.200 - 2.500 - 3.000

Refrigeracion (Min.-Nom.-Max.) \Ii\éal 1032-2150-2580

1.200 - 3.500 - 3.800
1.032-3.010-3.268

900 - 4.900 -5.300
774-4.214 - 4558

Capacidad
o . . W 1.200 - 3.400 - 4.500 1.400 - 4.000 - 5.000 900-6.100 - 7.500
Calefaccién  (Min-Nom.-Max) ycq| 1.032-2.924-3.870 1.032 - 3.440 - 4.300 774 - 5.246 - 6.450
Refrigeracion . . 300 - 650 - 860 300-1.130-1.260 450-1.720 - 1.950
Consumo Calefaccion ~ (Min-Nom.-Max) W 290 - 960 - 1.490 290 - 1120 - 1.850 310- 1.820 - 3,540
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
SIS Gas mm 29,5 (3/8") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 5,19/ 3,80 4,87 /3,80 5,25/3,80
Etiq. efic. estacional Refrigeracion / Calefaccion A/A B/A A/A
L . Refrigeracién 2,50 3,50 4,90
Carga de disefio (Pdesign) 4 jafaccion (-100C) kw 250 2,90 420
Consumo energia Refrigeracion KWh 169 252 326
anual estacional Calefaccién 921 1.068 1.546
UNIDADES INTERIORES DE SUELO-TECHO FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B
: Refrigeracion . 76/6,0/5,2 8,6/66/5,6 11,4/85/7,6
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  m’/min | g'57'4766 9,8/80/72 12.1/75/68
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 490 490 490
Dimensiones Ancho mm 1.050 1.050 1.050
Fondo mm 200 200 200
Peso Kg 16,0 16,0 17,0
iz Refrigeracion 37/31/28 38/32/29 47 /39/ 36
FITESIE SEmeiE Calefaccion GUREE) el 37/31/29 39/33/30 46/35/33
Nivel de potencia acustica dBA 51 53 60
UNIDADES EXTERIORES RXS25L3 RXS35L3 RXS50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 1,0/2,1/2.087,5 1,2/2,5/2.087,5 1,7/3,5/2.087,5
Alto mm 550 550 735
Dimensiones Ancho mm 828 828 903
Fondo mm 285 285 300
Peso Kg 34,0 34,0 48,0
> Refrigeracion 46/43 48 /44 48 /44
AN SOEIE Calefaccion /B dBA 47744 48/45 48/45
Nivel de potencia acustica dBA 59 60 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20
Interior + Exterior FLXS25B + RXS25L3 FLXS35B9 + RXS35L3 FLXS50B + RXS50L
Precios € DESGLOSE 1.024,00 € + 549,00 € 1.141,00 € + 616,00 € 1.924,00 € + 1.307,00 €
TOTAL 1.573,00 € 1.757,00 € 3.231,00 €
MODELO | LXS25B | LXS35B | LXS50B
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20
BRP069B42 | Online Controller (opcional) \ 62,00 €
(I
o o NOTA
46°CB5 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
RXS25-50L 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.

DOMESTICO R-410A



BOMBA DE CALOR // MULTI SPUT Doméstico
Unidades Multi Inverter
Doméstico CINVERTER »
waion | (@) #
(2x) (2x1) (3x1) (3x1) (ax1) (ax1) 5x
UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES 2MXs4oH "’ [2MXs50H "’ [3Mxs4oK -’ [3mMxss52e -/ |4mxsesF -/ [4MxssoE | 5MXS90E
Carsmeiakal Refrig. M-N-M W 1.650-4.000-4.700 1.900-5.100-6.500 1.860-4.000-4.600 1.950-5.200-7.060 2470-6.800-8.740 3.180-8.000-9590 3.690-9.000- 10490
P Calef. 1.500-4400-4500 1.900-6.600-7.600 1.340-4.600-5070 1.570-6.800-8050 3.040-8600-10650 4.260-9600-11.120 4.970-10400-11.470
Consumo Refrig. M-N-M w 300-1.050-1.350  400-1.250-2.000  350-810-980 370-1.230-2.160  460-1.670-2.930 720-2.220-3.290  710-2.460-3.480
Calef. 260-1.050-1.180  350-1.500-2.200  320-910-1.020 320-1.560-2.140 630-1.860-2540 670-2.090-2.630  820-2.380-2.810
Caudal de aire Refrig  Nominal m/min 32,0 34,0 45,0 45,0 49,4 52,0 54,5
Conexiones de Liquido mm 2 6,4x2 26,4x2 264x3 264x3 264x4 264x4 264x5
tuberias Gas 295x%x2 295x1,127x1  @95x3 295x2,127x1  ©95x2,12,7x2  @95x1,127x1,159x2  @95x2,127x1,159x2
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 1,20/25/2.0875 160/33/2.0875 20/42/20875 20/42/20875 26/54/20875 299/62/20875 299/6,2/2.0875
Alto mm 550 550 735 735 735 770 770
Dimensiones Ancho mm 840 840 936 936 936 900 900
Fondo mm 285 285 300 300 300 320 320
Nivel de potencia acustica dBa 62 63 59 59 61 62 66
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,64 /4,18 6,53/4,19 7,02/4,36 7,08/4,41 6,02 /4,42 6,35/4,20 6,41/4,22
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion  A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A+ / A+ A++/ A+ A++/ A+
Carga de diseio Refrigeracion KW 4,00 5,00 4,00 5,20 6,80 8,00 7,94
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 3,03 4,42 4,95 4,94 5,84 6,22 6,46
Consumo energia Refrigeracion Kwh 211 268 200 256 396 442 434
anual estacional Calefaccion 1.016 1.506 1.590 1.574 1.852 2.074 2.144
25+25 25+42 20+25+25 20420450 15+15+20+60 154+15+20+60 15+20+20+20+20
Tamele @erilsinadenes FTXS25K (x2) FTXS25K FTXS20K FTXS20K (x2) CTXS15K (x2) CTXS15K (x2) CTXS15K
e - FTXS42K FTXS25K (x2) FTXS50K FTXS20K FTXS20K FTXS20K (x4)
- - - - FTXS60G FTXS60G -
Nota: Consultar otras combinaciones en http://bit.ly/DaikinLOT10 ;
MODELO | 2MXS40H | 2MXS50H | 3MXS40K | 3MXS52E | AMXS68F | 4MXS80E | SMXS90E
Precio € 1.049,00 € 1.186,00 € 1.482,00 € 1.711,00 € 3.234,00 € 3.910,00 € 4.774,00 €
UNIDADES DE UNIDAD
UNIDADDE | UNIDAD CONDUCTOS | UNIDAD CASSETTE
UNIDADES DE PARED UNIDADES DE SUELO CONDUCTOS BAJA CONDUCTOS SUELO-TECHO 600X600 ROUND-FLOW
UNIDADES SILUETA CASSETTE
INTERIORES
FTXG-LW/S FTXS-K CTXS-K | FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXM-F3 FBA-A FNA-A FFA-A FCAG-A
20‘25‘35‘50 20‘25‘35 ‘42 ‘50 15‘35 60 25‘35‘50 25‘35‘50 25‘35‘50‘60 35‘50‘60 25‘35‘50‘60 25‘35‘50‘60 35‘50‘60
2MXS40H . 0 . . . . 0 . . . . . ) .
2MXS50H . . . . ) ) . ) . . . . . . . . . . .
3MXS40K . ) . . ) ) . . . . ) . ) . . . . . ) )
3MXS52E . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4MXS68F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4MXS80E . . 0 . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . )
5MXS90E . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . .
MODELO 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Longitud méx. de tuberia (L1+L2+...) m 30 30 50 50 60 70 75
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 15 15 15 15 15
Longitud méx. por ud. interior (L1,L2,...) m 20 20 25 25 25 25 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 75 7,5 75 75 75 75 75
. . | I
A\ — —_— NN Hasta 5 unidades
2MXS40H / 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E / AMXS68F interiores
4MXS80E 5MXS90E l l
I Ve I Ve
= —==
46°CBS  15,5°CBH B
46°CBS  15,5°CBH !
NOTA NOTA
— Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
(— siguientes: SEER / SCOP segtin EN14825.
_ (Clima medio)
3MXS52E 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
2MXS40H 3MXS40K H l_.J Lt 190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ 1 o h 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
2MXS50H 4MXS68F-80E ) temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
5MXS90E D S 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
— alimentacion: 220/1/50

4333

10°CBS

18

-15°CBH

-10°CBS  -15°CBH

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
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Doméstico
Unidades Interiores Multi Inverter \ﬁ @| F
UNIDADES DAIKIN EMURA II [ FTXG20LW [ FTXG20LS [ FTXG25LW [ FTXG25LS [ FTXG35LW [ FTXG35LS [ FTXG50LW [ FTXG50LS
Dimensiones Al.xAn.xF. mm  303x998x212 303 x998x212 303x998x212 303x998x212 303x998x212 303x998x212 303x998x212 303x998x212
Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Presién sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25/28 25/28 25/28 25/28 26/29 26/29 35/35 35/35
Precio Unidad € 707,00 € 857,00 € 734,00 € 894,00 € 829,00 € 1.000,00 € 1.262,00 € 1.527,00 €
Control Wifi BRP069B41 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 €
FTXG-LS > < FTXG-LW
=
UNIDAD DE PARED SERIE K/G | CTXS15K | FTXS20K | FTXS25K | CTXS35K | FTXS35K | FTXS42K | FTXS50K | FTXS60G
Dimensiones AlxAn.xF. mm  289x780x215 289x780x 215 289x780x215 289x780x 215 298 x900 x 215 298x900 x 215 298 x 900 x 215 290 x 1.050 x 250
Peso Kg 8,0 8,0 8,0 8,0 11,0 11,0 11,0 12,0
Presién sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25/28 25/28 26/28 27/29 29/29 33/33 34/34 36/35
Precio TOTAL € 406,00 € 409,00 € 412,00 € 416,00 € 414,00 € 633,00 € 994,00 € 1.315,00 €
Nota: Existen dos modelos 35 con diferentes caracteristicas
CTXS-K/FTXSK > ; n§e?g e §g <{ FTXS60G
- = —
s, T Fa T 7
UNIDADES DE SUELO FVXG-K [ FVXG25K [ FVXG35K [ FVXG50K
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 600 x950x 215 600 x 950 x 215 600 x 950 x 215
Peso Kg 14,0 14,0 14,0 FVXG-K »
Presion sonora (B) Refrig./Calef. dBA 26/26 27727 36/36 _—
Precio Unidad € 1.789,00 € 1.965,00 € 2.128,00 € {
Peana de instalacion BKS028 BKS028 BKS028 Con peana de instalacion incluida
UNIDADES DE SUELO FVXS-F ‘ FVXS25F ‘ FVXS35F ‘ FVXS50F
Dimensiones Al.xAn.xF. mm  600x700x210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 —
Peso Kg 140 14,0 14,0 FVXS-F >
Presion sonora (B) Refrig./Calef. dBA  26/26 27/27 36/36 —
Precio Unidad € 1.271,00 € 1.414,00 € 1.545,00 € .
UNIDADES DE CONDUCTOS FDXM-F3 [ FDXM25F3 [ FDXM35F3 [ FDXM50F3 [ FDXM60F3
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 200 x 750 x 620 200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620 200x 1.150 x 620 v = o
Peso Kg 21,0 / 28,0 28,0 T B compatible con
Presion sonora (A/B) Refrig./Calef. dBA  35/27 35/27 38/30 38/30 ) 200 mm e SISTEMAS
Precio , Unidad €  912,00€ 1.099,00 € 1.317,00 € 1.457,00 € FDXM-F3 > MULTIZONA
1) ——
(C:(;‘r‘g'b“l"et)JLT'FUNC'ON BRCTES3A €  154,00€ 154,00 € 154,00 € 154,00 € — 750mm ——
+ . ; BAE20A62 BAE20A62 BAE20A102 BAE20A102 (1): El Control Multifuncién es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.
Filtro autolimpiable (opcional) € 655,00 € 655,00 € 733,00 € 733,00 €
UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FBA-A ‘ FBA35A ‘ FBA50A ‘ FBA60A
Dimensiones AlxAn.xF. mm 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800 ot iSolo 245 mm dealto!
Peso Kg 28,0 28,0 35,0
Presion sonora (B) Refrig./Calef. dBA 35/37 35/37 30/31 FBA-A ) T A orpatible con
Precio ) Unidad € 762,00 € 780,00 € 854,00 € — usmm = T ENA
Control MULTIFUNCION - gp-1g537 €  154,00€ 154,00 € 154,00 € .
(por cable)
UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS SUELO | FNA25A | FNA35A [ FNA50A [ FNAG6OA 200mm
Dimensiones AlxAn.xF. mm  620x760x 200 620x760x 200 620x 1.150x 200 620x 1.150x 200
Peso Kg 22,0 22,0 26,0 30,0 iSolo 200 mm de
Presi6n sonora (B) Refrig./Calef. dBA | 44/45 44/ 45 44/ 45 46/46 FNA-A profundidad con
Precio Unidad € 751,00 € 801,00 € 818,00 € 896,00 € I presion disponible!
Control MULTIFUNCION g4 p5 3 €  154,00€ 154,00 € 154,00 € 154,00 €
(por cable)
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A | FFA25A* | FFA35A [ FFA50A [ FFA60A
Diensienes Al.xAn.xF. mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Panel mm 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 Rercl] celvdbr
Peso Unidad / Panel Kg 16,0/2,7 16,0/2,7 17,5/2,7 17,5/2,7 S
Presion sonora (A/B) Refrigeracion dBA 31/25 34/25 39/27 43 /32 estandar
Precio Unidad € 443,00 € 505,00 € 453,00 € 698,00 €
Panel:BYFQ60CW € 352,00 € 352,00 € 352,00 € 352,00 €
Control sin cable BRC7F530W € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A ‘ FCAG35A ‘ FCAG50A ‘ FCAG60A
9 A Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 R-32
DISREIEREE Panel mm 50X 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 _
Peso Unidad / Panel  Kg 18,0/54 19,0/54 19,0/54
Presion sonora (A/B) Refrig./Calef. dBA  31/27 31/27 33/28 — —
Precio Unidad € 529,00 € 476,00 € 733,00 € FCAG-A ) ]
Panel:BYCQ140D € 408,00 € 408,00 € 408,00 € - 'l I
Control sin cable BRC7FA532F € 83,00 € 83,00 € 83,00 € X T
Control MULTIFUNCION 8 |
(por cable) opcional BRC1E53A € 154,00 € 154,00 € 154,00 €
SELF CLEANING CASSETTE®
(panel autolimpiable) opcional BYCQ140DG9 < S20005 SZ000E BZ000E
MEl Control Multifuncion es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.
Con las interiores de conductos FDXM-F3, FBA-A y FNA-A es obligatorio incluir un mando.
() Nota: En los montajes multiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores. Con las interiores de cassette FFA-A y FCAG-A es obligatorio incluir el panel y mando.
La unidad FLXS-B también esté disponible para af iones multiples.

() Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.

DOMESTICO R-410A



BOMBA DE CALOR // VRV Doméstico

MINI
?f? v S -series  Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico GIVVERTED
UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV |RXYSQ4T8V  |RXYSQ5T8V  |RXYSQ6T8V | RXYSQSTY1 | RXYSQ10TY1 | RXYSQ12TY1
. . Refrigeracion . 12,1 14,0 15,5 224 28,0 33,5
Capacidad nominal Calefaccion Nominal kw 121 140 155 24 280 355
Refrigeracion . 3,03 3,73 4,56 6,12 8,24 10,2
Consumo Calefaccién Nominal | kw 268 327 3.97 5.20 6,60 8,19
EER 4,00 3,75 3,40 3,66 3,40 3,30
coP 4,52 4,28 3,90 4,31 4,24 4,09
SEER 7,89 7,49 6,73 6,72 6,41 6,18
N° méx. de unid. interiores conectables n° 8 10 12 17 21 26
Indice de capacidad min./max. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5 70/182 100/ 260 125/325 150/390
Alimentacion eléctrica Vv 1/ 220V 1/ 220V 1/ 220V Il1/380V-415V Il1/380V-415V 1l1/380V-415V
Conexiones Liquido mm 29,5(3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") ©22,2(7/8") 2 25,4 (3/4")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 36/75/20875 36/75/20875 36/75/20875 55/94/20875 7/146/20875 8/16,7/2.087,5
Ne hilos de interconexion 2+T 2+T 2+T 3+T 3+T 3+T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3/min 106 106 106 140 182 182
Tipo SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Compresor Cantidad 1 1 1 1 1 1
Etapas de capacidad 31 31 31 31 31 31
Alto mm 1.345 1.345 1.345 1.430 1.615 1.615
Dimensiones Ancho mm 900 900 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320 460 460
Peso kg 104,0 104,0 104,0 144,0 175,0 180,0
Presién sonora Refrigeracion (A) dBA 50 51 51 55 55 57
Precio 6.153,00 € 6.456,00 € 7.492,00 € 9.835,00 € 10.984,00 € 12.899,00 €
Nota: disponible version trifasica (Il / 380V) RXYSQ4T8Y, RXYSQ5T8Y y RXYSQ6T8Y sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.
|RXYSQ4T8V  |RXYSQ5T8V  |RXYSQ6T8V | RXYSQ8TY1 | RXYSQ1OTY1 | RXYSQ12TY1
Longitud total (m) 140 140 140 140 140 140
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 65 (85) 65 (85) 65 (85) 80 (100) 80 (100) 80 (100)
Diferencia de nivel maxima (H) 30 30 30 30 30 30
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15 15 15 15 15

CAJAS DE DISTRIBUCION BPMKS967A2 BPMKS967A3 - -
Ne unidades interiores 2 3 '_ﬁ
Precio € 576,00 € 624,00 €
CONTROLES CENTRALIZADOS DCC601A51 DCS601C51 DCM601A51
Modelos € 1.768,00 € 2.065,00 € 4.400,00 €
’ ’ g RXYSQ-T
Nota: Dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicaciéon con
el centralizado. Para més informacion sobre el control Intelligent Touch Manager ver pagina 138.
0O
NOTA
46°CBS  15,5°CBH Las capacidades de refrigeracion nominales se
basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19° CBH
temperatura exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.
PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET ‘ KHRQ22M20T q Las capacidades de calefaccion nominales
Precio € 150,00 € RXYSQ'T se basan en: temperatura interior: 20°CBS;
temperatura exterior: 7°CB S, 6°CBH; tuberia
refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de
nivel: Om.
_50CBS  -20°CBH La medicion del nivel sonoro se realiza en una
UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES cAmara semi-anecoica.
« Unidades interiores de Doméstico y Sky Air:
Las siguientes unidades interiores de doméstico / Sky Air se conectan a través de la caja BPMKS. No pueden mezclarse
en el mismo sistema unidades interiores de VRV y doméstico / Sky Air.
CUADRO UNIDADES
15 20 25 35 42 50 60 71
INTERIORES COMPATIBLES
Daikin Emura Il (pared) - FTXG20LW/S FTXG25LW/S FTXG35LW/S - FTXG50LW/S - -
Unidades de pared serie K/ G CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K / FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
Nexura (suelo) - - FVXG25K FVXG35K - FVXG50K - -
Unidades de suelo - - FVXS25F FVXS35F - FVXS50F - -
Unidades suelo-techo - - FLXS25B FLXS35B - FLXS50B FLXS60B -
Unidades de conductos baja silueta - - FDXM25F3 FDXM35F3 - FDXM50F3 FDXM60F3 -
Unidades de conductos - - - FBA35A - FBA50A FBA60A FBA71A
Unidades de cassette integrado - - FFA25A FFA35A - FFA50A FFA60A -
Unidades Round-flow cassette - - - FCAG35A - FCAG50A FCAG60A FCAG71A
Unidades horizontal de techo - - - FHA35A - FHA50A FHA60A FHA71A
Unidades conductos de suelo - - FNA25A FNA35A - FNAS50A FNAG0OA -

20



BOMBA DE CALOR // VRV

MINI

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

TRY [V COMPACT  Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico

Doméstico

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT RXYSCQA4TV1 RXYSCQ5TV1
. . Refrigeracion : 12,1 14,0
Capacidad nominal Gl et Nominal kw 121 14.0
Refrigeracion . 3,43 4,26
Consumo Calefaccion Nominal kw 318 319
EER 3,53 3,29
cor 3,81 3,58
o> SEER 6,93 6,57
N° méx. de unid. interiores conectables n° 8 10
Indice de capacidad min./méx. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5
Alimentacion eléctrica \" 1/220V 1/220V
) Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 3,7/7,7/2.087,5 3,7/7,7/2.087,5
Ne hilos de interconexién 24T 24T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3*/min 91 91
Tipo SWING SWING
Compresor Cantidad 1 1
Etapas de capacidad 31 31
Alto mm 823 823
Dimensiones Ancho mm 940 940
Fondo mm 460 460
Peso kg 94,0 94,0
Presién sonora Refrigeracion (A) dBA 51 52
Precio 5.845,00 € 6.134,00 €
| RXYSCQ4TV1 | RXYSCQS5TV1
Longitud total (m) 140 140
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 35 (45) 35 (45)
Diferencia de nivel maxima (H) 30 30
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15

460CBS  15,5°CBH
RXYSCQ-TV1
-59CBS  -20°CBH

NOTA

Las capacidades de refrigeracién nominales se
basan en: temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH
temperatura exterior: 35° CBS; tuberia refrigerante

equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion nominales se basan
en: temperatura interior: 20° CBS; temperatura
exterior: 7° CB S, 6° CBH; tuberia refrigerante

equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

La medicion del nivel sonoro se realiza en una

camara semi-anecoica.

VRV Compoct

)  Nota: ver unidades compatibles en pagina 19.

RXYSCQ4-5TV1

DOMESTICO R-410A
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PURIFICADOR MC70L
] El formaldehido y los
) olores se descomponen
Los electrones de alta velocidad que se P
descargan permiten la descomposicion Filtro catalizador de
y eliminacion de bacterias y alérgenos desodorizacion
Unidad de descarga Streamer
> > u > > > |- Aire puro
El polvo es
capturado 4 5
3 Los olores y virus se
Prefiltro El polvo y el polen son ) .
icul i absorbidos por el filtro mantienen bajo control
Las particulas mas de carga eléctrica ) .
pequenasy el Filtro catalizador de
polen son cargados Filtro de recogida de apatito de titanio
eléctricamentey polvo electrostética
luego enviados al filtro
lonizador de plasma
PURIFICADOR MC70L
Alimentacion eléctrica 1/220V
Alto mm 576
Dimensiones Ancho mm 403
Fondo mm 241
Peso Kg 8,5
Turbo W 65
Consumo Alto W 26
(seguin modo) M?d'o W 16
Bajo W 10
Silencioso W 7
Turbo m*/h 420
Caudal de aire Alto m/h 285
B e e Medio m*/h 210 STREAMER
Bajo m3/h 130
Silencioso m*/h 55
Turbo dBA 48
Presién sonora Alto dsA EL
- Medio dBA 32
(segtn modo) Bajo dBA 24 €
Silencioso dBA 16
Modo noche Si
Prefiltro Polipropileno
McC70L 413,00 €

Vida del filtro plegado KACO17A4E

2 anos (5 filtros = 10 afos)
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PURIFICADOR DE AIRE CON FUNCION HUMECTACION URURU Ururu

S ——

/\

PURIFICADOR + HUMIDIFICADOR MCK75]

Purificador Daikin con funcion humectacion

Aire hiimedo

La humedad exterior

se limpia previamente
al pasar por el sistema
de purificacion.

Depésito de agua

el

_/—~F|Itrohum|d|f|cador Filtro - de
vaporizacion

— ’
Bandeja humidificadora

r iones de plata

Depdésito Los iones de
de agua plata eliminan las
bacterias del agua
en la bandeja.
(EE o: flash streamer
ﬁ, -~ ONLY BY DAIKIN
PURIFICADOR MCK75)
Alimentacion eléctrica 1/220V
Alto mm 590
Dimensiones Ancho mm 395
Fondo mm 268

Peso Kg 11,0

FUNCIONAMIENTO DE PURIFICACION DE AIRE

Turbo Alto Medio Bajo Silencioso
Consumo kw 0,081 0,035 0,018 0,011 0,008
Nivel de presién sonora dBA 50 43 36 26 17
Caudal de aire m?®/ min 450 330 240 150 60
Ar la habitacion

FUNCIONAMIENTO DE HUMIDIFICACION

Turbo Alto Medio Bajo Silencioso
Consumo kw 0,084 0,037 0,020 0,013 0,012 €
Nivel de presién sonora dBA 50 43 36 26 23
Caudal de aire m?/ min 450 330 240 150 120
Humidificacion ml/h 600 470 370 290 240
Capacidad del | 4 MCK75) 590,00 €
depdsito de agua




9.

BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ALPHA SKY AIR

Conductos FBA-A presién disponible
Inverter / Sky Air Serie Alpha SM" Alpha-series

y
o Var\ab\e f"'

<ivverTeR > [ R-82 ) it
Temperature

(2] E @Q 55 Sl

245 mm

CINVERTER > — -
. I O[S
FBA-A - RZAG7TMV1 RZAG100-140MV1
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ZBAG35A* <N!| ZBAG50A* <N!| ZBAG60A* <N!| ZBAG71A | ZBAG100A | ZBAG125A | ZBAG140A
: iz : w 3.500 5.000 6.000 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracién Nominal kaal 3000 2300 5.160 5.848 8170 10,400 11,524
i : 4.000 6.000 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccién Nominal ¢y 3.440 5.160 6.020 6.450 9.288 11,610 13.330
Corsdenes Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm [} 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T 34T 34T 3+T
SEER / SCO Refrlgerauon / Calefaccion 6,12/4,10 6,30/4,10 6,15/4,10 6,22 /4,20 6,47 / 4,36 6,19/4,12 6,42 /4,11
Etiq. efic. estac Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A+/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ - -
Carga de disefio Refrigeracion KW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,10 13,40
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,20 4,30 4,50 4,70 7,80 9,52 9,52
Consumo energia Refrigeracion KWh 192 277 329 382 514 1.173 1.252
anual estacional Calefaccion 980 1.501 1.598 1.566 2.505 3.235 3.243
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA35A FBA50A FBA60A FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A
. Refri eracnon 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/235 34/23,5
Caudal de aire Calefaccion  (A/B) m*¥/min 457 10,5 15/105 18/125 187125 29723 34/235 34/235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800 800
peso Refrigeracio X9 52'9 29 %2'(/)29 38’? 25 gg'? 25 §2’9 30 g?’? 32 gg’%z
s efrigeracion
Presién sonora Calefaccion  (A/B) dBA 37739 37/29 31/25 31/25 36/30 38/32 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62 62
UNIDADES EXTERIORES RZAG35A* <M! RZAG50A* <N! RZAG60A* <N! RZAG71MV1 RZAG100MV1 | RZAG125MV1 | RZAG140MV1
. Refrigeracién . : 36 50,4 50,4 59 70 83 83
Caudal de aire Calefaccion (Nominal)  m?*min 543 40,4 20,4 50 62 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq / PCA 0,76/0,5/675 1,4/09/675 1,45/098/675 2,95/199/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675
Alto mm 1.050 1.050 1.050 990 1.430 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 820 820 820 940 940 940 940
Fondo mm 480 480 480 320 320 320 320
Peso Reffigerace oo %0 28" 28" 46" a7 50° 5°
. efrigeracion :
Presi6n sonora Calefaccion (Nominal) dBA 49 48 49 49 51 52 52
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64 64 66 69 70
Carga de refrigerante para m 10 10 10 40 40 40 40
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FBA35A + RZAG35A + BRC1H519W FBA50A + RZAG50A + BRCTH519W FBA60A + RZAG60A + BRC1H519W
Precios € DESGLOSE 762,00 € + 1.382,00 € + 175,00 € 780,00 € + 1.579,00 € + 175,00 € 854,00 € +1.777,00 € + 175,00 €
TOTAL 2.319,00 € 2.534,00 € 2.806,00 €
Interior + Exterior + Mando FBA71A + RZAG71MV1 + BRCTH519W FBA100A + RZAG100MV1 + BRCTH519W  FBA125A + RZAG125MV1 + BRCTH519W  FBA140A + RZAG140MV1+ BRC1H519W
Precios € DESGLOSE 1.104,00 € + 1.974,00 € + 175,00 € 1.483,00 € +2.905,00€ +175,00€ 1.747,00€ +3.417,00€ +17500€ 2.227,00 € +4.170,00 € + 175,00 €
TOTAL 3.253,00 € 4.563,00 € 5.339,00 € 6.572,00 €
MODELO | ZBAG35A* <N ZBAG50A* <N!| ZBAG60A* <N!| ZBAG71A | ZBAG100A | ZBAG125A | ZBAG140A
Longitud méaxima de tuberia (L) m 50 50 50 55 (75 equiv.)  85(100equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
40 50 m 50-55m 55-60 m 60 75m 75-85m

RZAG71MV1 0,35 k +0,55 k - N D Nota: disponible version trifasica I1l/ 380 V, modelos
RZAGI00-125-140MV1 1 0,35 kg +0,7 kg +0,7 ki +1,05kg  +1,55kg RZAGIO0MYT, RZAGT2MY1 y RZAG1IOMY] conn
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion. IMEETEA CE PIEED Glell 107, CensuiEr elpemisiieEe.
BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 € .
BRCTH519W
0O
NOTA NOTA
52°CB5 24°CBH 52°CB5 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
/ (Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

'RZG—
3

-20°CBS  -20°CBH -20°CBS  -20°CBH

=
@
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N
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o
=
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La medicion del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

* Informacién preliminar. [ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.

24



BOMBA DE CALOR // SKY RIR SERIE ALPHA

Conductos baja silueta FDXM-F3
Inverter / Sky Air Serie Alpha
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FDXM-F3 RZAG-A BRCTH519W
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ZDXMG35F* <N! | ZDXMG50F* <N! ‘ ZDXMGG60F* <N!
Capacidad Refrigeracion Nominal K\éal 3888 151(3)(0)8 g?gg
iz . W 4.000 5.000 7.000
Calefaccién Nominal  yea 3140 2300 6.020
Refrigeracion : 897 1.315 1.764
Consumo Calefaccion Nominal W 1315 1470 2121
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") ©12,7 (1/2") 2 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,90/3,90 5,90/3,90 5,70/3,90
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/A A+/A A+/A
. . Refrigeracion 3,50 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - 5 |efaccion (-10°C) . 420 430 4,50
Consumo energia Refrigeracién KWh 220 298 310
anual estacional Calefaccion 1.032 1.417 1.688
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FDXM35F3 FDXM50F3 FDXMG60F3
: Refrigeracion : 87/73/6,.2 15,8/13,3/- 16/13,5/11,2
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  m/min  g777376,2 1587133 /- 16/135/11.2
Presion disponible Estandar Pa 30 40 40
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 200 200 200
Dimensiones Ancho mm 750 1.150 1.150
Fondo mm 620 620 620
Peso Kg 21,0 28,0 28,0
z Refrigeracion 35/27 38/30 38/30
Presién sonora Calefaccion (A/B) dBA 35,27 38/30 38/30
Nivel de potencia acustica dBA 53 55 56
UNIDADES EXTERIORES RZAG35A* <N! | RZAG50A* <N! | RZAG60A* <n!
Caudal de aire ngg’ a‘irc?glr(\)n (Nominal)  m3/min 32,3 ‘5‘8’2 282
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 1,4/09/675 1,45/0,98 /675
Alto mm 1.050 1.050 1.050
Dimensiones Ancho mm 820 820 820
Fondo mm 480 480 480
Peso . . Kg 52,0 52,0 52,0
Presion sonora gglfg a%rcaig:'?n (Nominal)  dBA 28 23 ﬁg
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20
Interior + Exterior + Mando FDXM35F3 + RZAG35A + BRC1H519W FDXM50F3 + RZAG50A + BRCTH519W FDXM60F3 + RZAG60A + BRC1H519W
Precios € DESGLOSE 1.099,00 € + 1.382,00 € + 175,00 € 1.317,00 € + 1.579,00 € + 175,00 € 1.457,00 € + 1.777,00 € + 175,00 €
TOTAL 2.656,00 € 3.071,00 € 3.409,00 €
MODELO | ZDXMG35F* <N! | ZDXMG50F* <N! | ZDXMG6OF* <n!
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50
Diferencia de nivel méaxima (H) m 30 30 30
BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
BRC4C65 | Conjunto receptor IR + mando a distancia 269,00 € () Nota: Filtro autolimpiable (opcional), ver precios y modelos en pagina 47.
(N
NOTA NOTA
52°CBS 24°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional

s
3 ¥

-20°CBS  -20°CBH

-

* Informacién preliminar.

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una

camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
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Round Flow Cassette FCAG-A
Inverter / Sky Air Serie Alpha SM" Alpha-series
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FCAG-A - RZAG7TMV1 RZAG100-140MV1
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE | ZCAG35A* <N!| ZCAG50A* <N!| ZCAG60A* <M!| ZCAG71A | ZCAG100A | ZCAG125A | ZCAG140A
. iz : W 3.500 5.000 6.000 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracién Nominal = cal 31000 2300 5.160 5.848 8170 10,400 11,524
p Calefaccién Nominal W 4,000 5.800 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
kcal 3.440 : 6.020 6.450 9.288 11.610 13.330
Comsdionas Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm ") 9,5 (3/8") 212,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos deinterconexion 34T 3+T 34T 34T 3+T 34T 3+T
SEER / SCO! RefrlgeraCIon / Calefaccion 7.30/4,30 6,80 /4,30 6,60/ 4,25 6,86 /4,41 7,14/4,61 7.80/4,34 717 /4,34
Etiq. efic. estac Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A++ = =
Carga de diseio Refrigeracion KW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,10 13,40
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 3,30 4,30 4,60 4,70 7,80 9,52 9,52
Consumo energia Refrigeracion KWh 188 252 301 347 466 931 1.121
anual estacional Calefaccion 930 1.390 1.560 1.492 2.369 3.071 3.071
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETE FCAG35A FCAG50A FCAG60A FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A
Caudal de aire RefrlgeraCIon (A/M/B) m3/min 12,5/10,6/8,7 126/10,7/87 13,6/11,2/8,7 153/125/93 228/176/124 260/192/124 26,0/192/124
Calefaccion (A/M/B) 139/11,6/93 126/10,7/87 13,6/11,2/8,7 150/12,1/9,1 228/176/124 26,0/192/124 26,0/192/12/4
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840  204x840x840  204x840x840  204x840x840  246x840x840  246x840x840  246x840x840
Peso Kg 18,0 19,0 19,0 21,0 24,0 24,0 24,0
Presidn sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 31/29/27 31/29/27 33/31/28 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Calefaccién (A/N/B) 31/29/27 31/29/27 33/31/28 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 49 49 51 51 54 58 58
Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 54 54 54 54 54 54 54
UNIDADES EXTERIORES | RZAG35A* <N!| RZAG50A* <N! RZAG60A* <M RZAG71MV1 | RZAG100MV1 | RZAG125MV1 | RZAG140MV1
. Refrigeracion : . 36 50,4 50,4 5 O 83 83
Caudal de aire Calefaccion (Nominal)  m3*min 283 204 20,4
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/05/675 1,4/09/675 1,45/098/675 2,95/1,99/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675
Alto mm 1.050 1.050 1.050 990 1.430 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 820 820 820 940 940 940 940
Fondo mm 480 480 480 320 320 320 320
i oooB B @ o @ o @
L efrigeraciéon ;
Presion sonora Calefaccion (Nominal)  dBA 49 48 49 49 51 52 52
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64 64 66 69 70
Carga de refrigerante para m 10 10 10 40 40 40 40
Carga adicional gr/m 20 20 20 consultar tabla adjunta

Interior + Exterior FCAG35A + RZAG35A FCAG50A + RZAG50A FCAG60A + RZAG60A FCAG71A +RZAG71MV1  FCAG100A +RZAG100MV1  FCAG125A +RZAG125MV1  FCAG140A + RZAG140MV1

DESGLOSE 529,00€+1.382,00€ 476,00€+1.579,00€ 733,00€+1.777,00€ 702,00 €+ 1.97400€ 731,00€+2.90500€ 1.200,00€+3.417,00€ 1.481,00€+4.170,00 €
Precios € + MandoBRC7FA532F 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €

+ Panel BYCQ140D 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 €

TOTAL 2.402,00 € 2.546,00 € 3.001,00 € 3.167,00 € 4.127,00 € 5.108,00 € 6.142,00 €
MODELO | ZCAG35A* <N!| ZCAG50A* <N!| ZCAG60A* <M!| ZCAG71A | ZCAG100A | ZCAG125A | ZCAG140A
Longitud méaxima de tuberia (L) m 50 50 50 55 (75 equiv.)  85(100 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre o ;

S 4050m -~ s055m 5560m  607/5m - 75:85m BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
71 1 + 0,35 kg + 0,55 kg = = [ Nota: disponi e

: disponible version trifasica Ill/ 380 V, modelos RZAG100MY1, RZAG125MY1

RZAG100-125-140MV] | + 0 LA +0,7 kg +0.7k +1.05 kg +1.55kg y RZAG140MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

]
o o NOTA NOTA
52°CB5 24°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

'RZG—
3

-

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

-20°CBS  -20°CBH -20°CBS  -20°CBH

* Informacion preliminar. () Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pégina 47.

26



¥

BOMBA DE CALOR // SKY RIR SERIE ALPHA

Cassette integrado FFA-A

Inverter / Sky Air Serie Alpha
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CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO ZFAG35A* <N! |ZFAG50A* <N! ‘ ZFAG60A* <N!
. ;2 : W 3.500 5.000 6.000
Capacidad Refrigeracion Nominal kcal  3.000 2300 5160
‘2 : W 4.000 5.800 7.000
Calefaccién Nominal kcal  3.440 4.998 6.020
Refrigeracion ; 875 1.470 1.857
Consumo Calefaccion Nominal W 7081 1.870 2413
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8) 812,7 (1/2") 812,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccién 6,40 /3,80 6,30/4,01 5,80/4,04
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/A A++/A A+/ A+
L . Refrigeracion 3,50 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - 3 jotaccion (-100C) KW 220 430 4,50
Consumo energia Refrigeracion KWh 185 289 341
anual estacional Calefaccion 1.051 1.372 1.368
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO FFA35A* <N! | FFA50A* <N! | FFA60A* <N!
Caudal de aire Refrigeracion (A/N/B) m¥/min 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 260 260 260
Dimensiones Ancho mm 575 575 575
Fondo mm 575 575 575
Peso Kg 16,0 17,5 17,5
Presion sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 34/30/25 39/34/27 43/40/32
Panel decorativo Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Alto mm 46 46 46
Dimensiones Ancho mm 620 620 620
Fondo mm 620 620 620
Peso panel kg 2,8 2,8 2,8
Nivel de potencia acustica dBA 51 56 60
UNIDADES EXTERIORES RZAG35A* <N! | RZAG50A* <N! | RZAG60A* <N!
. Refrigeracion . . 36 50,4 50,4
Caudal de aire Calefaccion (Nominal)  m3/min 283 20,4 20,4
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 1,4/09/675 1,45/0,98 /675
Alto mm 1.050 1.050 1.050
Dimensiones Ancho mm 820 820 820
Fondo mm 480 480 480
_— — 2 2
P efrigeracion ;
Presion sonora ol Pt (Nominal)  dBA 49 48 49
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20

Interior + Exterior + Mando + Panel FFA35A + RZAG35A + BRC7F530W + BYFQ60CW FFA50A + RZAG50A + BRC7F530W + BYFQ60CW  FFA60A + RZAG60A + BRC7F530W + BYFQ60CW

Precios € DESGLOSE

505,00 € + 1.382,00 € + 180,00 € + 352,00 €

453,00 €+ 1.579,00 € + 180,00 € + 352,00 €

698,00 € +1.777,00 € + 180,00 € + 352,00 €

TOTAL 2.419,00 € 2.564,00 € 3.007,00 €
BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
MODELO ZFAG35A* <N! | ZFAG50A* <N! | ZFAG60A* <N!
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
NOTA NOTA

520CBS  24°CBH

L
]

¥

-20°CBS  -20°CBH

* Informacion preliminar.

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 47.

Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)

camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

27

SKY AIR R-32



BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ALPHA

Cassette Vista
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R-32
R-410A

) f
i
. f
| ==

SKY RIR
SIQ,’/.IiI' Alpha-series

, o,
CINVERTER > T

Temperature

oo

| =

&

=

:E: ) i &J‘ % ‘LJ
| . @)
FUA-A RZAG7TMV1 RZAG100-125MV1
CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA ZUAG71A ZUAG100A ‘ ZUAG125A
. ;2 . W 6.800 9.500 12.100
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal 5848 8170 10.400
e : W 7.500 10.800 13.500
Calefaccién  Nominal kcal 6450 9.288 11610
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
CEnAEES Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 7,02/4,20 6,42 /4,50 6,39/4,26
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ =
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50 12,10
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,70 7,80 9,52
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 339 518 1.136
anual estacional Calefaccién 1.567 2.427 3.129
UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA FUA71A FUA100A FUA125A
. Refrigeracion . 23/16 31/20 32,5/20,5
Caudal de aire Gl e (A/B) m3/min 53716 31720 32'5/205
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 198 198 198
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 950 950 950
Peso Kg 25,0 26,0 26,0
” Refrigeracion 41/35 46 /39 47 /40
Alislen seial Calefaccion a8 dBA 41735 46/39 47740
Nivel de potencia acustica dBA 59 64 65
UNIDADES EXTERIORES RZAG71MY1 RZAG100MY1 RZAG125MY1
: Refrigeracion : . 59 70 83
Caudal de aire Calefaccion (Nominal)  m3*min 50 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,95/1,99/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675
Alto mm 990 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940 940
Fondo mm 320 320 320
Peso Kg 70,0 92,0 92,0
. i io . 4 47
Presion sonora ngg a?:rc?glr?n (Nominal)  dBA 48 5 gg
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 69
Interior + Exterior + Mando FUA71A + RZAG71MV1 + BRC7C58 FUA100A + RZAG100MV1 + BRC7C58 FUA125A + RZAG125MV1 + BRC7C58
Precios € DESGLOSE 1.347,00 € + 1.974,00 € + 180,00 € 1.663,00 € + 2.905,00 € + 180,00 € 1.869,00 € +3.417,00 € + 180,00 €
TOTAL 3.501,00 € 4,748,00 € 5.466,00 €
MODELO | ZUAG71A | ZUAG100A | ZUAG125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
2050m - 5055m  5560m 6075 m  75-85m BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
EZZ/:\L\GG{)J)M;/;MOMV] 1 ggg Ilig 1 8,§5klg<g + 0.7 k + 1,05 kg + 1,55 kg O Nota: disponible version trifésica lll/ 380V, modelos RZAG100MY1 y RZAG125MY1
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacién. o un indrEmanio ¢t predt dkl 107, Comsuliay digpanisiietze,
O
o o NOTA NOTA
520°CBS 18°CBH -f Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
ey % siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
t ' g (Clima medio)
— 1. Refrigeracién: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS
RZAG-MV1 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
H L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
L i alimentacién: 220/1/50
909CBS  -20°CBH — !H La medicién del nivel sonoro se realiza en una

D Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.

28

cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.



BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ALPHA
Interior conductos suelo FNA-A

Inverter / Sky Air Serie Alpha

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR

SIQ,’/.lir Alpha-series

200 mm
CINVERTER >
iSolo 200 mm v | B r_% —A-l
de profundidad con R A10A ! 2 GO (] LA
presion disponible! - é S
_EJ Om — x/?
o 3= @
FNA-A RZAG-A BRCTH519W
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ZNAG35A* <N! | ZNAG50A* <N! ‘ ZNAGG60A* <N!
Refrigeracion Nominal K\éal 3888 ;51(3)88 g?gg
Capacidad ’ ’ ’
Coeaccen  wominal YL, 4928 3400 7000
Refrigeracion : 897 1.315 1.764
Consumo Calefaccion Nominal W 1.142 1470 2121
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 9,5 (3/8") ©12,7 (1/2") 2 12,7 (1/2")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,90/ 3,90 5,90/3,90 5,70/3,90
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/A A+/A A+/A
. . Refrigeracion 3,50 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - 5 |efaccion (-10°C) e 420 3,80 4,50
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 208 301 376
anual estacional Calefaccién 1.000 1.375 1.544
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO FNA35A* <N! | FNA50A* <N! | FNA60A* <N!
Caudal de aire (A/B) m3/min  8,7/7,3 16,0/13,5 16,0/13,5
Presion disponible Alta / Nominal Pa 48/30 49 /40 49 /40
Alto mm 620 620 620
Dimensiones Ancho mm 750 1.150 1.150
Fondo mm 200 200 200
Peso Kg 23,0 30,0 30,0
UNIDADES EXTERIORES RZAG35A* <N! | RZAG50A* <N! | RZAG60A* <N!
Caudal de aire Eglferzl ae&‘rc?glr?n (Nominal)  m3/min 323 28'2 28'2
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 1,4/0,9/675 1,45/0,98 /675
Alto mm 1.050 1.050 1.050
Dimensiones Ancho mm 820 820 820
Fondo mm 480 480 480
Peso . . Kg 52,0 52,0 52,0
Presion sonora Eglfg s (Nominal)  dBA 28 zg f{g
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20
Interior + Exterior + Mando FNA35A + RZAG35A + BRC1H519W FNAS50A + RZAG50A + BRC1H519W FNAGOA + RZAG60A + BRCTH519W
Precios € DESGLOSE 801,00 € + 1.382,00 € + 175,00 € 818,00 € + 1.579,00 € + 175,00 € 896,00 € +1.777,00 € + 175,00 €
TOTAL 2.358,00 € 2.572,00 € 2.848,00 €
MODELO | ZNAG35A* <N! | ZNAG50A* <N!| ZNAG60A* <!
Longitud méaxima de tuberia (L)* m 50 50 50
Diferencia de nivel maxima (H)* m 30 30 30
BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
0O
NOTA NOTA
52°CBS 24°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP segtin EN14825.

tRZG—A*t
¥

¥

-20°CBH

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-200CBS

[) Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 47.

cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

(Clima medio)
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BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ALPHA
Horizontal de techo

Inverter / Sky Air Serie Alpha

SKY AIR

SIQ,’/.IiI' Alpha-series

Ve
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CINVERTER > et
 Reftigeran

[ o e _,_(:2_' *’?
— QU [l

had
SEEEIG)

—_ § @,
FHA-A RZAG7TMV1 RZAG100-140MV1 —
CONJUNTOS HORIZONTALES DE TECHO ZHAG71A ZHAG100A ZHAG125A ‘ ZHAG140A
. i : w 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion  Nominal kal 5.850 8170 10.400 11,524
1 . w 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion  Nominal keal 6450 9.288 11610 13330
. Liquido mm 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)"
e Gas mm 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrig. / Calef. 7,11/4,32 6,42/4,61 8,22 /4,09 6,42 /4,30
Etig. efic. estacional Refrig. / Calef. A++/ A+ A++/ A++ = =
Carga de disefio Refrigeraciéon KW 6,80 9,50 12,10 13,40
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,70 7,80 9,52 9,52
Consumo energia Refrigeracion KWh 335 518 883 1.252
anual estacional Calefaccion 1.523 2.369 3.259 3.100
UNIDADES INTERIORES HORIZONTALES DETECHO FHA71A FHA100A FHA125A FHA140A
. Refrigeracién 3 font 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Caudal de aire Calefaccion (A/Nom/B) m>/min 5,517 /14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Alto mm 235 235 235 235
Dimensiones Ancho mm 1.270 1.590 1.590 1.590
Fondo mm 690 690 690 690
Peso Kg 32,0 38,0 38,0 38,0
iz Refrigeracion 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
FEED R Calefaccion (A/Nom/B) |dBA 3¢ /36,34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Nivel de potencia acustica dBA 55 60 62 64
UNIDADES EXTERIORES RZAG71MV1 RZAG100MV1 RZAG125MV1 RZAG140MV1
: Refrigeracion . : 59 70 83 83
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 50 62 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,95/1,99/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675 3,75/2,53/675
Alto mm 990 1.430 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
- - e % %
L efrigeracion :
Presion sonora Calefaccion (Nominal)  dBA 49 51 52 52
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 69 70

Interior + Exterior + Mando FHA71A + RZAG71MV1 + BRC1ES3A  FHA100A + RZAG100MV1 + BRCTE53A  FHA125A + RZAG125MV1 + BRCT1E53A  FHA140A + RZAG140MV1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.279,00 € + 1.974,00 € + 154,00 € 1.532,00 € + 2.905,00 € + 154,00 € 1.655,00 € +3.417,00 € + 154,00€ 2.051,00 € +4.170,00 € + 154,00 €

TOTAL 3.407,00 € 4.591,00 € 5.226,00 € 6.375,00 €
MODELO | ZHAG71A | ZHAG100A | ZHAG125A | ZHAG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre

40-50m  50-55m  55-60m  60-75m  75-85m BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
RZAG71MV1 + 0,35 kg + 0,55 kg = = = 0 . . Py ———
_ ~ g g Nota: disponible version trifasica I/ 380 V, modelos RZAG100MY1, RZAG125MY1
Egﬁgm?olﬁfaﬁg,xl\gn ntc?lﬁgjie(gtwnr 867n|s(glte el Eg’guka de In:t;iggllég +1,55kg y RZAG140MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
(]
o o| NOTA NOTA
52°CB5 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

=

)

RZAG-MV1

\ 2

-20°CBS  -20°CBH

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

-

La medicién del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

D Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ALPHA AVANCE TARIFA DAIKIN 2019 SKY AIR

Unidad de Pared
Inverter / Sky Air Serie Alpha Sb,’/.lir Alpha-series

e Q//

<wverren> (BRL) 4555

" j__
s L]} &
|~ '{E:k?j ] '-r\L -{'
- — | bt
R-410A ] 1
s [ (2|0
—_ R, N L: ) l.i-f E
FAA-A RZAG71TMV1 RZAG100MV1
CONJUNTOS SPLIT DE PARED ZAAG71A ZAAG100A
Capacidad Refrigeracion  Nominal x\éallh gggg 3?98
e : w 7.500 10.800
Calefaccion Nominal keal/h 6.450 9.290
Conexiones de Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
tuberias Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 11220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,58 /4,02 6,42 /4,01
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,70 7,80
Consumo energia Refrigeracion KWh 362 518
anual estacional Calefaccion 1.637 2.723
UNIDADES INTERIORES DE PARED FAA71A FAA100A
. Refrigeracion . it 18/16/14 26/23/19
Caudal de aire (M) Calle Praatam (A/Nom./Bajo) m3/min 18/16/14 26723719
Velocidades del ventilador Ne 3 3
Alto mm 290 340
Dimensiones Ancho mm 1.050 1.200
Fondo mm 238 240
Peso Kg 13,0 17,0
L Refrigeracion . 45/42 /40 49/45/41
Al S Calefaccion ~ A/Nom/Bajo)  dBA 457 4540 49/45/41
Nivel de potencia acustica dBA 61 65
UNIDADES EXTERIORES RZAG71MV1 RZAG100MV1
Caudal de aire (R:STQ a%rcéi)gir?n (Nominal)  m3*/min gg Zg
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,95/1,99/675 3,75/2,53/675
Alto mm 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940
Fondo mm 320 320
Peso Kg 70,0 92,0
Presion sonora ngg a?:rcei’glr?n (Nominal)  dBA :g gz
Nivel de potencia acustica dBA 64 66
Interior + Exterior + Mando FAA71A + RZAG71MV1 + BRC1E53A FAA100A + RZAG100MV1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.649,00 € + 1.974,00 € + 154,00 € 2.023,00 € + 2.905,00 € + 154,00 €
TOTAL 3.777,00 € 5.082,00 €
MODELO | ZAAG71A | ZAAG100A
Longitud maxima de tuberia (L) m 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre - :
40-50m 50-55 m 55-60 m 60-75 m 75-85m BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
EZZK\GG1¥)(1)M¥5-|-140MV1 1 8';2 tg i 8’§5k|§g ;_ 07k ;_ 1,05 kg ;_ 1,55 kg [ Nota: disponible versién trifasica I11/380 V modelo RZAG100MY1, con un incremento

A .z n n A .7 il 0 i ibili
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacién. ok i elel 1076 Cempuliiar Clbpamisiiesel

]
N o = NOTA NOTA
52°CB5 18°CBH = = = Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
= = — siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
—— —— (Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
RZAG-MV1 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
H L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-20°CBS  -20°CBH HHE camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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Unidad de conductos alta presion

Inverter / Gran Sky Air Serie Alpha

R-32
R-410A

ALPHA

SKY AIR

SIQ,'/.IiI' Alpha-series
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CINVERTER > —_—
FDA125A RZAG125MV1
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESION ‘ DAG125A
. . K W 12.100
Refrigeracion  Nominal
Capacidad g » . Wal }gggg
Calefaccion Nominal kcal 11610
Conexiones de Liquido mm 29,5 (3/8)"
tuberias Gas mm @159 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 220V
Ne hilos de interconexién 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,59/4,08
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion =
Carga de disefio Refrigeracion KW 12,10
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 9,52
Consumo energia Refrigeracion kwh 1102
anual estacional Calefaccion 3.267
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA125A
: Refrigeracion . 39/28
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m/min 39728
Presion estatica disponible  Max. Pa 200
Etapas del ventilador (Ajuste de obra) Ne 3
Alto mm 300
Dimensiones Ancho mm 1400
Fondo mm 700
Peso FEF Kg 48,933
. efrigeracion 4
Presién sonora Calefaccion (A/B) dBA 40733
Nivel de potencia acustica dBA 66
UNIDADES EXTERIORES RZAG125MV1
Caudal de aire ngg a%rc?glr?n (Nominal)  m3/min 2;
Tipo de compresor SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 3,75/2,53/675
Alto mm 1.430
Dimensiones Ancho mm 940
Fondo mm 320
Peso Kg 92,0
Presion sonora Refrigeracion (Nominal)  dBA 30
Calefaccion 52
Nivel de potencia acustica dBA 69
Interior + Exterior + Mando FDA125A + RZAG125MV1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.495,00 € + 3.417,00 € + 154,00 €
TOTAL 5.066,00 €
MODELO | DAG125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
RZAG125MV1 1065305Tg i06575kng1 i56670km $0-|_7055an 151_8555?29 [  Nota: disponible versién trifasica I11/380 V modelo RZAG125MY1, con un incremento

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

52°CBS 18°CBH
T 1 ==
PN
RZAG-MV1
L
3y ¥
-20°CBS  -20°CBH

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pégina 47.
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de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una

cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seglin EN14825.

(Clima medio)
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Conductos presion disponible

Inverter / Sky Air Serie Advance

SKY AIR

SIQ,’/.IiI' Advance-series
CINVERTER >

o <5 14100 |2
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245 mm —
(&1 |00 [ 9
mp— DR
R-32 CINVERTER » E @ é 2
R-410R Vg E
| e
FBA-A RXM-M9 RZASG71MV1 RZASG100-140MV1 [ —]
-
CONJUNTOS DE CONDUCTOS BA35A BA50A BA60A BASG71A BASG100A ‘ BASG125A ‘ BASG140A
. ;2 : W 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal ) 2.924 4300 4.902 5.850 8.170 10.400 11.524
‘2 . w 4.000 5.500 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion  Nominal oo 37429 4730 6.020 6.450 9.290 11615 13330
Conademnzs Liquido mm 26,4 (1/4") 264 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 212,7(1/2") 212,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T 34T 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,23 /4,07 6,27 / 4,06 5,91/4,01 6,19/4,01 5,83/3,85 5,27 /3,63 5,81/3,85
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A+/ A+ A++/ A+ A+/A - -
Carga de disefio Refrigeracion KW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,10 13,04
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,90 4,40 4,60 4,50 6,00 6,00 7,80
Consumo energia Refrigeracion KWh 191 279 337 385 570 1.378 1.384
anual estacional  Calefaccion 996 1.517 1.607 1.571 2.182 2314 2.836
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA35A FBA50A FBAG60A FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A
. Refrigeracion . 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/23,5 34/23,5
Caudaldeaire  Cjjefaccion  (A/B) m¥min - 45710,5 15/105 187125 18/125 29/23 34/235 347235
Presion disponible  Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800 800
peso Ref X9 %8'9 29 %8'9 29 3(5)'?2 gg'? 2 §6'9 30 §6'932 g6'9 32
i efrigeracion 5 5 5 5 4 7 7
Presinsonora  Cjjefaccion  (A/B) dBA 37729 37/29 31/25 31/25 36/30 38/32 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62 62
UNIDADES EXTERIORES RXM35M9* RXM50M9* RXM60M9* RZASG71MV1 RZASG100MV1 | RZASG125MV1 |RZASG140MV1
A Refrigeracién 36,0 50,4 50,4 56,0 69,0 71,0 76,0
Caudaldeaire  Cjjefaccion Nom. m?¥min g3 20,4 40,4 50,0 82,0 82,0 82,0
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 1,4/0,9/675 1,45/098/675 2,45/1,65/675 2,60/1,76 /675 2,60/1,76 /675 2,90/1,96/675
Alto mm 550 734 734 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 828 940 940 900 940 940 940
Fondo mm 285 320 320 320 320 320 320
Peso o Kg 3%,;) 4{7;,;) 4;,9 6 62,0 7(3),0 72,0 78,0
i s efrigeracion 48 /44 48/ 44 49/4 4 5 5 54
Presiénsonora  C3jefaccion Nom. dBA 48745 48745 49746 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior FBA35A + RXM35M9 FBA50A + RXM50M9 FBA60A + RXM60M9 FBA71A+RZASG71MV1  FBA100A + RZASG100MV1  FBA125A + RZASG125MV1  FBAT40A + RZASG140MV1
Preci € DESGLOSE 762,00€+618,00€ 780,00€+ 1.307,00€ 854,00€+1.389,00€ 1.104,00€ + 1.496,00€ 1.483,00€+2.201,00€ 1.747,00 €+ 2.589,00€ 2.227,00€ +3.157,00 €
€CI0OSE | MandoBRCIES3A 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 €
TOTAL 1.534,00 € 2.241,00 € 2.397,00 € 2.754,00 € 3.838,00 € 4.490,00 € 5.538,00 €
[*Hasta fin de existencias. Después se suministraran las referencias RXM35N, RXM50N y RXM60N. ]
MODELO | BA35A | BA50A | BAGOA |BASG71A |BASG100A  |BASG125A | BASG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 20 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
30-40m 40-50m BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
RZASG71-100-125-140MV1 + 0,35kg + 0,7kg

Para informacion en montajes twin, consulte el manual de instalacién.

D Nota: disponible versién trifasica [11/380 V, modelos RZASG100MY 1, RZASG125MY1

y RZASG140MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

0O

NOTA NOTA

46°CBS 18°CBH  46°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacién del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

G (Clima medio)
, 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ _ 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RXM-M9 RZASG-MV1 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H alimentacion: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una

-100CBS  -15°CBH  -15°CBS  -15°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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FDXM-F3 RXM25-35M9 RXM50-60M9 -
CONJUNTOS DE CONDUCTOS DXM25F DXM35F DXM50F | DXM60F
. verigeracen Nominal WLy 3409 400 900 5900
apacida
iz : W 3.200 4.000 5.800 7.000
Calefaccién Nominal = ycal 2752 3.440 2988 6.020
Refrigeracion : 640 1.140 1.630 2.050
Consumo Calefaccion Nominal W 800 1.150 1.870 2,180
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8") 89,5 (3/8") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,68/4,24 526/3,88 5,77/3,93 5,56 /3,80
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A/A A+/A A/A
_— . Refrigeracion 2,40 3,40 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - 3 |ofaccion (-100C) e 2,60 2,90 4,00 4,60
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 148 226 303 315
anual estacional Calefaccion 858 1.046 1.424 1.693
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FDXM25F3 FDXM35F3 FDXM50F3 FDXMG60F3
: Refrigeracion . 8,7/73/6,2 87/73/6,2 158/133/- 16/13,5/11,2
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  m/min  g7,7376,2 87/73/62 1587133 /- 16/135/11,2
Presion disponible Estandar Pa 30 30 40 40
Velocidades del ventilador No 3 3 3 3
Alto mm 200 200 200 200
Dimensiones Ancho mm 750 750 1.150 1.150
Fondo mm 620 620 620 620
Peso Kg 21,0 21,0 28,0 28,0
v Refrigeracion 35/27 35/27 38/30 38/30
HEHCIERE Calefaccion G B 5oy 35/27 38/30 38/30
Nivel de potencia acustica dBA 53 53 55 56
UNIDADES EXTERIORES RXM25M9* RXM35M9* RXM50M9* RXM60M9*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 0,76/0,5/675 1,4/0,9/675 1,45/0,98 /675
Alto mm 550 550 734 734
Dimensiones Ancho mm 828 828 940 940
Fondo mm 285 285 320 320
Peso Kg 32,0 32,0 47,0 47,0
L. Refrigeracion 46 /43 49/ 44 48/ 44 49/ 46
Presién sonora Calefaccion ~ A/B) dBA 4744 49/45 48745 49/46
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Interior + Exterior + Mando FDXM25F3 + RXM25M9 + BRC1E53A
912,00 € + 549,00 € + 154,00 €

Precios € DESGLOSE

TOTAL 1.615,00 €

FDXM35F3 + RXM35M9 + BRCTE53A
1.099,00 € + 618,00 € + 154,00 €
1.871,00 €

FDXM50F3 + RXM50M9 + BRC1E53A
1.317,00 € + 1.307,00 € + 154,00 €

2.778,00 €

FDXM60F3 + RXM60M9 + BRCTE53A
1.457,00 € + 1.389,00 € + 154,00 €
3.000,00 €

[*Hasta fin de existencias. Después se suministraran las referencias RXM25N, RXM35N, RXM50N y RXM6ON.J

BRP069AS81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
BRC4C65 | Conjunto receptor IR + mando a distancia 269,00 € [ Nota: Filtro autolimpiable (opcional), ver precios y modelos en pagina 47.
MODELO ‘ DXM25F ‘ DXM35F DXM50F DXMG60F
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel méaxima (H) m 20 20 20 20
- NOTA NOTA
46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional

siguientes: SEER / SCOP segtin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

190 CBH; temperatura exterior 35°CBS

@«

RXM- 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH cédmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
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FCAG-A RXM-M9 RZASG71MV1 RZASG100-140MV1
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE | CASG35A | CASG50A | CASG60A | CASG71A | CASG100A | CASG125A | CASG140A
Refrig. (Nominal) w 3.500 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad 9. kcal  3.000 4.300 4.902 5.848 8.170 10.400 11.524
p Calef, (Nominal) w 4.200 6.000 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
. kcal 3.612 5.160 6.020 6.450 9.288 11.610 13.330
ConEiencs Liquido mm 26,4 (1/4") [] 6 4 (1/4") [2] 6 4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 295 (3/8") ") 2 7 (1/2") ") 2 7 (1/2") 2 15,9 (5/8") ") 15 9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/22 1/22 1/220V 1/22 1/220V 1/220V
Ne hilos de intercone)ﬂon 3+T 3+ T 3+ T 34T 3+ T 34T 34T
SEER / SCO Refngerauon / Calefaccion 6,35/4,90 6,54 /4, 30 6,40/ 4, 20 6,47 / 4,00 6,55 /4, 1 7 5,76 / 4,05 6,53 /4,31
Etig. efic. estac Refrigeracion / Calefaccion ~ A++/A++ A++/A A++/A A++/A A+t /A - -
Cargadedisefio  Refrigeracion KW 3,50 5,00 5,70 6,80 9,50 12,10 13,40
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 3,32 4,36 4,71 4,50 6,00 6,00 7,80
Consumo energia Refrigeracion Kwh 193 266 312 368 507 1.261 1.231
anual estacional  Calefaccion 948 1.419 1.569 1.575 2.016 2.074 2.534
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE ‘ FCAG35A FCAG50A FCAG60A FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A
Caudal de aire Refrigeracion (A/M/B)  m3/ 12,5/106/8,7 126/10,7/8,7 136/11,2/87 15,3/12,5/9,3 228/17,6/124 260/192/124 260/192/124
Calefaccion (A/M/B) min 12,5/106/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/87 15,0/12,1/9,1 228/176/12, 260/192/12, 26,0/192/124
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  204x840x840 204x840x840 204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Peso Kg 18,0 19,0 19,0 21,0 24,0 24,0 24,0
Presion sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA  35/29/27 31/29/27 33/31/28 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Calefaccion (A/N/B) 31/29/27 31/29/27 33/31/28 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 49 49 51 51 54 58 -
Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo  mm  50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg , , y y y y ,
UNIDADES EXTERIORES RXM35M9* RXM50M9* RXM60M9* RZASG71MV1 RZASG100MV1 RZASG125MV1 RZASG140MV1
: Refrigeracion m3/ 36,0 50,4 50,4 56,0 69,0 71,0 76,0
Caudaldeaire  Cjlefaccion  NOM- min 283 20,4 40,4 50,0 82,0 82,0 82,0
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 1,4/09/675 1,45/098/675  2,45/1,65/675 2,60/1,76 /675 2,60/1,76 /675 2,90/1,96 /675
Alto mm 550 734 734 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 828 940 940 900 940 940 940
Fondo mm 285 320 320 320 320 320 320
peso Refrigeracis " T4 481 44 491 46 56° 20 53° 24°
i efrigeracion
Presiénsonora  Cjjefaccion VoM. dBA 48745 48/ 45 49/ 46 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

Interior + Exterior FCAG35A +RXM35M9 FCAG50A + RXM50M9  FCAG60A + RXM60M9  FCAG71A +RZASG71MV1  FCAGT00A +RZASGT100MVT  FCAG125A +RZASG125MV1  FCAG140A + RZASG140MV1

DESGLOSE 529,00 € + 618,00 € 476,00€+1.307,00€ 733,00€+1.389,00€ 702,00 €+1.496,00€ 731,00€+2.201,00€ 1.200,00€+2.589,00€ 1.481,00€ +3.157,00 €
Precios € +MandoBRC7FAS32F 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €

+ Panel BYCQ140D 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 €

TOTAL 1.638,00 € 2.274,00 € 2.613,00 € 2.689,00 € 3.423,00 € 4.280,00 € 5.129,00 €

[*Hasta fin de existencias. Después se suministraran las referencias RXM35N, RXM50N y RXM60N‘]
MODELO | CASG35A | CASG50A | CASG60A | CASG71A | CASG100A | CASG125A | CASG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 20 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
30-40m 40-50m BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €

RZASG71-100-125-140MV1 + 0,35kg + 0,7kg

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion. [ Nota: disponible version trifasica l11/380 V, modelos RZASG100MY1, RZASG125MY1

y RZASG140MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

0O
- NOTA NOTA

46°CBS 18°CBH 6°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional

siguientes: SEER / SCOP segtin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RXM M9 RZASG MV1 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una

-10°CBS  -15°CBH  -15°CBS  -15°CBH cadmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

D Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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FFA-A RXM25-35M9 RXM50-60M9
CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO FAS25A FAS35A FAS50A ‘ FAS60A
o sefigeracion Nominal 14, 2300 e 3500 3
apacida
‘2 : w 3.200 4.200 5.800 7.000
Calefaccién Nominal keal 2752 3611 4.998 6.020
Refrigeracion : 550 890 -1.540 - -1.870-
SIS Calefaccion Nominal W 82 1.200 - 11660 - -2.050 -

. Liquido mm 96,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 9,5 (3/8") ©9,5(3/8") 0127 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,17 /4,24 6,38/4,10 5,98/ 3,90 5,76 /4,04
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A+/A A+/ A+

A . Refrigeracion 2,50 3,40 5,00 5,70
Carga dedisefio (Pdesign) -z ccign (-10°C) T ey 3,10 3,84 3,96
Consumo energia Refrigeracion KWh 142 186 292 347
anual estacional Calefaccion 762 1.058 1.377 1.372
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A
Caudal de aire Refrigeraciéon (A/N/B) m’/min 9/8/6,5 10/85/6,5 12/10/7,5 145/125/9,5
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 260 260 260 260
Dimensiones Ancho mm 575 575 575 575
Fondo mm 575 575 575 575
Peso Kg 16,0 16,0 17,5 17,5
Presién sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 31/28/25 34/30/25 39/34/27 43/40/32
Panel decorativo Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Alto mm 46 46 46 46
Dimensiones Ancho mm 620 620 620 620
Fondo mm 620 620 620 620
Peso panel kg 2,8 2,8 2,8 2,8
Nivel de potencia acustica dBA 48 51 56 60
UNIDADES EXTERIORES RXM25M9* RXM35M9* RXM50M9* RXM60M9*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 0,76/0,5/675 1,4/09/675 1,45/0,98/675
Alto mm 550 550 734 734
Dimensiones Ancho mm 828 828 940 940
Fondo mm 285 285 320 320
Peso Kg 32,0 32,0 47,0 47,0
L. Refrigeracion 46 /43 49/ 44 48/ 44 49/ 46
Presion sonora Calefaccion ~ A/®) dBA 4744 49/45 48/45 49/ 46
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Interior + Exterior + Mando + Panel  FFA25A + RXM25M9 + BRC7F530W + BYFQGO0CW  FFA35A + RXM35M9 + BRC7F530W + BYFQGOCW  FFASOA + RXM50M9 + BRC7FS30W + BYFQG0CW  FFAGOA + RXM6OM9 + BRC7F530W + BYFQ60CW

Precios € DESGLOSE

443,00 € + 549,00 € + 180,00 € + 352,00 € 505,00 € + 618,00 € + 180,00 € + 352,00€ 453,00 € +1.307,00 € + 180,00 € + 352,00€ 698,00 € + 1.389,00 € + 180,00 € + 352,00 €

TOTAL 1.524,00 € 2.292,00 € 2.619,00 €
[*Hasta fin de existencias. Después se suministrardn las referencias RXM25N, RXM35N, RXM50N y RXMGON,]
BRP069AS81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
MODELO FAS25A FAS35A FAS50A FAS60A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 20 20 20 20
NOTA NOTA
46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP segtin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RXM-M9 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

) Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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FUA-A RZASG71MV1 RZASG100-125MV1
CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA UASG71A UASG100A ‘ UASG125A
. i : W 6.800 9.500 12.100
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal 5848 8170 10,400
e : W 7.500 10.800 13.500
Calefaccién  Nominal kcal 6450 9.288 11610
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
CEnAEES Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,16 /3,90 583/4,01 527/3,84
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/A A+/ A+ =
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50 12,10
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,50 6,00 6,00
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 386 570 1.378
anual estacional Calefaccién 1.615 2.095 2.188
UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA FUA71A FUA100A FUA125A
. Refrigeracion . 23/16 31/20 32,5/20,5
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m3/min 23716 31720 32'5/205
Velocidades del ventilador Neo 3 3 3
Alto mm 198 198 198
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 950 950 950
Peso Kg 25,0 26,0 26,0
iz Refrigeracion 41/35 46 /39 47 /40
Flrslion 5o ey Calefaccion (A/B) dBA 41735 46/39 47740
Nivel de potencia acustica dBA 59 64 65
UNIDADES EXTERIORES RZASG71MV1 RZASG100MV1 RZASG125MV1
. Refrigeracion . 56,0 69,0 71,0
Caudal de aire @Iereon Nom. m3/min 500 820 820
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,45/1,65/675 2,60/1,76/675 2,60/1,76/ 675
Alto mm 770 990 990
Dimensiones Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 320 320 320
t— o s g
L efrigeracion
Presién sonora Calefaccion Nom dBA 47 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 65 70 71
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Carga adicional Kg Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FUA71A + RZASG71MV1 + BRC7C58 FUA100A + RZASG100MV1 + BRC7C58  FUA125A + RZASG125MV1 + BRC7C58
Precios € DESGLOSE 1.347,00 € + 1.496,00 € + 180,00 € 1.663,00 € + 2.201,00 € + 180,00 € 1.869,00 € + 2.589,00 € + 180,00 €
TOTAL 3.023,00 € 4.044,00 € 4.638,00 €
MODELO | UASG71A | UASG100A | UASG125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

BRP069A81

30-40m

RZASG71-100-125-140MV1 +0,35kg

40-50m
+0,7kg

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

46°CBS  15,50CBH
RZASG-MV1
-150CBS  -150CBH

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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\ Control Wifi (opcional)

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

197,00 €

[  Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos RZASG100MY1 y RZASG125MY1
con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.



BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ADVANCE
Interior conductos suelo FNA-A

Inverter / Sky Air Serie Advance

iSolo 200 mm

de profundi

presion disponible!

dad con

200 mm

R-32
R-410A :
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AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR

SIQ,’/.IiI‘ Advance-series

CINVERTER >

=
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FNA-A RXM25-35M9 RXM50-60M9 T
CONJUNTOS DE CONDUCTOS NAS25A* <M! NAS35A* <M! | NAS50A* <N! ‘ NAS60A* <N!
. ;2 . w 2.600 3.400 5.000 6.000
Capacidad Refrigeracion Nominal  ycal 2236 2.923 4300 5.160
L2 . w 3.200 4.000 5.800 7.000
Calefaccion Nominal  yeal 2752 3.439 4.987 6.020
Refrigeracion . 680 1.100 1.480 2.220
Consumo Calefaccion Nominal W 800 1.150 1.740 2250
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8") 89,5 (3/8") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 5,68/4,24 5,70/ 4,05 5,77 / 4,09 5,56/4,16
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A+/ A+ A+/ A+ A+/A
L . Refrigeraciéon 2,60 3,40 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - 5 |efaccion (-10°C) S 216 242 4,00 4,60
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 160 209 303 378
anual estacional Calefaccion 924 1.002 1.369 1.547
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO FNA25A FNA35A FNA50A FNA60A
Caudal de aire (A/B) m3/min  8,7/7,3 87/73 16,0/ 13,5 16,0/13,5
Presion disponible Alta / Nominal Pa 48/30 48/30 49/ 40 49/40
Alto mm 620 620 620 620
Dimensiones Ancho mm 750 750 1.150 1.150
Fondo mm 200 200 200 200
Peso Kg 23,0 23,0 30,0 30,0
UNIDADES EXTERIORES RXM25M9* RXM35M9* RXM50M9* RXM60M9*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,5/675 0,76/0,5/675 1,4/0,9/675 1,45/0,98/675
Alto mm 550 550 734 734
Dimensiones Ancho mm 828 828 940 940
Fondo mm 285 285 320 320
Peso Kg 32,0 32,0 47,0 47,0
Iy Refrigeracion 46 /43 49/ 44 48 /44 49/ 46
LT Calefaccion ~ A/®) dBA  47/44 49/45 49/45 49/46
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

(*RXM—MQ hasta fin de existencias. Después se suministraran las referencias RXM25N, RXM35N, RXM50N y RXM60N.)

Interior + Exterior + Mando FNA25A + RXM25M9 + BRC1E53A FNA35A + RXM35M9 + BRCT1E53A FNA50A + RXM50M9 + BRC1E53A FNA60A + RXM60M9 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 751,00 € + 549,00 € + 154,00 € 801,00 € + 618,00 € + 154,00 € 818,00 € + 1.307,00 € + 154,00 € 896,00 € + 1.389,00 € + 154,00 €
TOTAL 1.454,00 € 1.573,00 € 2.279,00 € 2.439,00 €
MODELO | NAS25A* <N NAS35A* <A [ NAS50A* <N NAS60A* <n!
Longitud maxima de tuberia (L)* m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H)* m 20 20 20 20

BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
]

NOTA

46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

' 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

_ 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RXM-M9 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una

-10°CBS  -15°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pégina 47.

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional

SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
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BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ADVANCE
Horizontal de techo

Inverter / Sky Air Serie Advance

SKY AIR

SIQ,’/.IiI' Advance-series

CINVERTER >

R-32
R-4107 S e B 000 L DN | D Lo | S 2 | :
—— \n/ “"_"r :
- I
¥ & =
D A
FHA-A RXM-M9 RZASG71MV1 RZASG100-140MV1
CONJUNTOS HORIZONTALES DE TECHO HAS35A HAS50A HAS60A HASG71A HASG100A | HASG125A HASG140A
) . ) w 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal kcal  2.924 4300 4.902 5.848 8.170 10.400 11.524
. ' w 4,000 6.000 7.200 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion  Nominal kcal  3.440 5.160 6.192 6450 9288 115610 133330
Conexiones Liquido mm 264 (1/4" 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 895 (3/8" 212,7 (1/2") ©12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8”) 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8)
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T +T +T 3+T +T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,24 /4,43 592/3,86 6,08 /3,87 5,95 /3,90 5,83/3,91 5,60/ 3,83 5,88/3,81
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ +/A +/A A+/A +/A - -
Carga de disefio Refrigeracién KW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,10 13,40
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,10 4,35 471 4,50 6,00 6,00 7,80
Consumo energia Refrigeracion KWh 191 295 328 400 570 1.297 1.368
anual estacional  Calefaccion 979 1.578 1.704 1.616 2.148 2.193 2.866
UNIDADES INTERIORES HORIZONTAL DE TECHO FHA35A FHA50A FHA60A FHA71A FHA100A FHA125A FHA140A
. Refrigeracion 14/11,5/10 15/12/10 195/15/11,5 205/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Caudaldeaire  C3jefaccion (A/M/B) - m’/min 149915710 15712710 195/15/115  205/17/14  28/24/20 31/27/23 34/29/24
Velocidades del ventilador Ne 5 5 5 5 5 5 5
Alto mm 235 235 235 235 235 235 235
Dimensiones Ancho mm 960 960 1.270 1.270 1.590 1.590 1.590
Fondo mm 690 690 690 690 690 690 690
Peso Refrigeracio " 3734/ 035732 37735/33 38736/34 25038734 24041737 36042/38
o errigeracion
Presiénsonora  Cjefaccion (A/N/B)  dBA 36734734 37/35/32 37/352/33 38/36/34 42/38/34 44741737 46/42/38
Nivel de potencia acustica dBA 53 54 54 55 60 62 64
UNIDADES EXTERIORES | RXM35M9* RXM50M9* RXM60M9* RZASG71MV1 |RZASG100MV1 |RZASG125MV1 | RZASG140MV1
. Refrigeracion - 36,0 50,4 50,4 56,0 69,0 71,0 76,0
Caudaldeaire  Cjjefaccion Nom. m*/min  5g'3 40,4 40,4 50,0 82,0 82,0 82,0
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq / PCA 0,76/0,5/675 1,4/09/675 1,45/098/675 245/1,65/675 260/1,76/675 2,60/176/675 290/1,96/675
Alto mm 550 734 734 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 828 940 940 900 940 940 940
Fondo mm 285 320 320 320 320 320 320
peso Refrigeracio O 48744 45046 500 20 30 50
.z efrrigeracion
Presidnsonora  Cjjefaccion Nom. dBA 48745 48745 49/ 46 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

Interior + Exterior FHA35A + RXM35M9

FHA50A + RXM50M9 FHAG0A + RXM60M9  FHA71A + RZASG71MV1

FHATO00A +RZASG100MV1  FHAT25A +RZASG125MV1  FHAT40A + RZASG140MV1

Precios € DESGLOSE 834,00€+618,00€ 925,00€+1.30700€ 1.021,00€+1.389,00€ 1.279,00€ +1.496,00€ 1.532,00€+2.201,00€ 1.65500€+2.589,00€ 2.051,00€+3.157,00 €

+ Mando BRCT1E53A 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 €

TOTAL 1.606,00 € 2.386,00 € 2.564,00 € 2.929,00 € 3.887,00 € 4.398,00 € 5.362,00 €

[*Hasra fin de existencias. Después se suministrardn las referencias RXM35N, RXM50N y RXMEON. ]
MODELO HAS35A | HAS50A HAS60A |HASG71A |HASG100A  |HASG125A | HASG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 20 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
BRP069A81 | Control Wifi (opcional) 197,00 €
30-40m 40-50m

RZASG71-100-125-140MV1 + 0,35kg +0,7kg [  Nota: disponible versién trifasica 111/380 V, modelos RZASG100MY1, RZASG125MY1

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

0
46°CBS ~ 18°CBH  46°CBS  15,5°CBH
RXM-M9 RZASG-MV1
-100CBS  -15°CBH  -15°CBS  -15°CBH

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.

40

y RZASG140MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.



BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ADVANCE

Unidad de Pared

Inverter / Sky Air Serie Advance

R-32
R-410A

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR

SIQ,’ iI" Advance-series

CINVERTER >
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FAA-A RZASG71MV1 RZASG100MV1
CONJUNTOS SPLIT DE PARED AASG71A ‘ AASG100A
Refrigeracion ~ Nominal \Ii\éal gggg g?gg
Capacidad ’ :
e : W 7.500 10.800
Calefaccion Nominal kcal 6.450 9.290
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
GONHEES Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,41/3,90 583/3,85
Etig. efic. estacional Refrigeracion / Calefaccion A++/A A+/A
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50
(Pdesign) Calefaccion (-100C) 4,50 6,00
Consumo energia Refrigeracion KWh 371 570
anual estacional Calefaccion 1.615 2.182
UNIDADES INTERIORES DE PARED FAA71A FAA100A
. Refrigeracion : 18/16/14 26/23/19
Caudal de aire Calefaccion (A/Nom./B) - m*/min 1871614 26723/19
Velocidades del ventilador Ne 3 3
Alto mm 290 340
Dimensiones Ancho mm 1.050 1.200
Fondo mm 238 240
Peso Kg 13,0 17,0
2 Refrigeracion 45/42/40 49 /45 /41
Presién sonora ol P (A/B/SB) dBA 45/42 /40 49/ 45 /41
Nivel de potencia acustica dBA 61 65
UNIDADES EXTERIORES RZASG71MV1 RZASG100MV1
. Refrigeracion . 56,0 69,0
Caudal de aire Calefaccion Nom. m3/min 500 820
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,45/1,65/675 2,60/1,76/675
Alto mm 770 990
Dimensiones Ancho mm 900 940
Fondo mm 320 320
Peso Refri Kg 22,0 gg,o
L efrigeracion
Presién sonora Calefaccion Nom. dBA 47 57
Nivel de potencia acustica dBA 65 70
Carga de refrigerante para m 30 30
Carga adicional Kg Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FAA71A + RZASG71MV1 + BRC1E53A FAA100A + RZASG100MV1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.649,00 € + 1.496,00 € + 154,00 € 2.023,00 € + 2.201,00 € + 154,00 €
TOTAL 3.299,00 € 4.378,00 €
MODELO |AASG71A | AASG100A
Longitud méaxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

BRP069A81

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m

RZASG71-100MV1

+0,35kg

40 50m

0,7kg
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacién.

460CBS  15,5°CBH
RZASG-MV1
-15°CBS  -15°CBH

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 47.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

| Control Wifi (opcional)

[ Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelo RZASG100MY1 con un
incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA

197,00 €

Indicacién del rendimiento estacional

SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

SKY AIR R-32
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BOMBA DE CALOR // SKY RAIR SERIE ADVANCE

Unidades de conductos alta presion
Inverter / Gran Sky Air Serie Advance

SKY AIR

SIQ,’/.IiI' Advance-series

CINVERTER >
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FDA125A RZASG125MV1
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESION ‘ DAGS125A
. > . W 12.100
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal 10400
Calefaccion Nominal x\éal Hg?g
Conexiones de Liquido mm 9,5 (3/8)"

tuberias Gas

mm 2159 (5/8)"

Alimentacién eléctrica 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 5,03/3,58
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion =
Carga de disefio Refrigeraciéon KW 12,10
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 6,00
Consumo energia Refrigeracion KWh 1444
anual estacional Calefaccion 2.346
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA125A
: Refrigeracion . 39/28
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m3/min 39728
Presion estatica disponible  Max. Pa 200
Etapas del ventilador (Ajuste de obra) Ne 3
Alto mm 300
Dimensiones Ancho mm  1.400
Fondo mm 700
Peso Ref o 48'9 33
i efrigeracion 4
Presion sonora Calefaccion (A/B) dBA 40733
Nivel de potencia acustica dBA 66
UNIDADES EXTERIORES RZASG125MV1
q Refrigeracion . 71,0
Caudal de aire Clefatcion Nom. m3/min 820
Tipo de compresor SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,60/1,76/ 675
Alto mm 990
Dimensiones Ancho mm 940
Fondo mm 320
Peso rot Kg 7g,0
i efrigeracion 5
Presién sonora Calefaccion Nom. dBA 57
Nivel de potencia acustica dBA 71
Carga de refrigerante para m 30
Carga adicional Kg Consultar tabla adjunta

Interior + Exterior + Mando
Precios € DESGLOSE

FDA125A + RZASG125MV1 + BRCTE53A
1.495,00 € + 2.589,00 € + 154,00 €

TOTAL 4.238,00 €
MODELO | DAGS125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m 40-50m
RZASG125MV1 +0,35kg +0,7kg
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

\ Control Wifi (opcional)

BRP069A81

() Nota: disponible version trifasica I11/380 V modelo RZASG125MY1, con un incremento
de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

197,00 €

0O

NOTA NOTA

46°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

G (Clima medio)
, 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RZASG-MV1 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H alimentacion: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una

-15°CBS  -15°CBH cadmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 47.
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BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ACTIVE
Unidades de conductos presion disponible

Inverter / Sky Air Serie Active

245 mm

SKY AIR

3/9,’/.’ir Active-series

it

CINVERTER >
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werntin Lt

i [%]0d

R-32 CINVERTER > ! PN
: : = :
R-410R j @j L—
— N — N -
FBA-A AZAS7TMVI1 AZAS100-125MV1
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ABEA71A* ABEA100A* ‘ABEA125A*
qeracio ; 6.800 9.500 12.100
Capacidad Refrigeracion Nominal 5.848 8170 10.400
-z . W 7 .500 10.800 13.500
Calefaccion Nominal e 6450 9.288 11610
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
eECS Gas mm 15,9 (5/8") 2159 (5/8") 2159 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 5,57/3,81 5,25/3,81 4,85/3,55
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A/A A/A =
L . Refrigeraciéon 6,80 9,50 12,10
Carga de disefio (Pdesign)  c;jefaccion (-10°C) KW 450 6,00 6,00
Consumo energia Refrigeracion KWh 427 633 1.497
anual estacional Calefaccion 1.654 2.205 2.366
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA71A FBA100A FBA125A
. Refrigeracion : 18/12,5 29/23 34/235
Caudal de aire Calefaccion ~ (A/B) m*/min 187125 29723 347235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 40/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 1.000 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800
peso Ref X9 38’? 2 gﬁ'? 30 gé'? 32
. efrigeracion 5 4 7
Presin sonora Calefaccion  (A/B) dBA 37725 36/30 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 56 58 2
UNIDADES EXTERIORES AZAS71MV1 AZAS100MV1 AZAS125MV1
CurEldee Refrigeracion Nominal m3/min 56 69 71
Calefaccion Nominal m3/min 50 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,45/1,65/675 2,60/1,76 /675 2,60/1,76 /675
Alto mm 770 990 990
Dimensiones Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 320 320 320
Peso Kg 60,0 70,0 70,0
Presion sonora Refrigeraciéon Nominal dBA 46 53 53
Calefaccion Nominal dBA 47 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 65 70 71
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Interior + Exterior + Mando FBA71A + AZAS71MV1 + BRC1E53A FBA100A + AZAS100MV1 + BRC1E53A FBA125A + AZAS125MV1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.104,00 € + 1.274,00 € + 154,00€ 1.483,00 €+ 1.714,00 € + 154,00€  1.747,00 € + 1.833,00 € + 154,00 €
TOTAL 2.532,00 € 3.351,00 € 3.734,00 €
[*Conjumos ABEA-A hasta fin de existencias.}
MODELO | ABEA71A* | ABEA100A* | ABEA125A*
Longitud maxima de tuberia (L) m 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
BRP069AS81 ‘ Control Wifi (opcional) 197,00 € [ Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos AZAS100MY1 y AZAS125MY1
’ con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
]
NOTA NOTA
46°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
_S 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
AZAS-MV1 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-50CBS -15°CBH camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 47.
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BOMBA DE CALOR // SKY RIR SERIE ACTIVE AVANCE TARIFA DAIKIN 2019 SKY AIR

Unidad de conductos presion disponible
Inverter / Sky Air Serie Active Sb{/,lir Active-series

CINVERTER >

[ el & = (<2 -—*l
| \ P I'\,_."‘ /'| '[
245 mm L | Ll il b
T
12600
DR
Rl!“-?gn CINVERTER > = : P a_—
-
ADEA-A ARXM35N9 ARXMS50-71N9 AZAS100-125MV1
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ADEAS35A* <! ADEAS50A* <M!| ADEAS60A* <M! ‘ ADEAS71A* <N! ‘ ADEAS100A*<MN! ‘ ADEAS125A* <N!
. -z . W 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100
Capacidad Refrigeracién Nominal ol 21924 2300 2902 5.848 8170 10.400
-z . W 4.000 6.000 7.200 7 .500 10.800 13.500
Calefaccion Nominal el 31440 5.160 6:450 6.450 9.288 11610
Conexiones Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/ 220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 5,75/ 4,00 5,65 /4,00 5,74 /4,00 5,35/3,80 5,13/3,81 4,73 /3,50
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A+/ A+ A/A A/A A/A =
Carga de disefio (Pdesign) Refrigeracion KW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,10
9 9V Calefaccion (-10°C) 2,90 4,40 4,60 4,50 6,00 6,00
Consumo energia Refrigeracion KWh 196 280 339 430 633 1.497
anual estacional Calefaccion 995 1.520 1.610 1.657 2.205 2.366
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ADEA35A* <MN!| ADEA50A* <M! ADEA60A* <MN! ADEA71A* <MN!| ADEA100A* <MN!| ADEA125A* <MN!
. Refrigeracion . 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/23,5
Caudal de aire Calefaccion ~ (A/B) m¥min - q5710,5 15/105 187125 18/125 29/23 347235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800
e A i B e O
. efrigeracion 5/- 5/- - 5 4 7
Presién sonora Calefaccion (A/B) dBA 377 37/- 31/- 31/25 36/30 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62
UNIDADES EXTERIORES ARXM35N9* <! ARXM50N9* <! ARXM60N9* <!/ ARXM71N9* <N!| AZAS100MV1 AZAS125MV1
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3/min 36 50,4 50,9 56 69 71
Calefaccién Nominal m3/min 28,3 40,4 46,3 50 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,52/675 1,40/095/675 1,45/098/675 1,45/098/675 260/1,76/675 2,60/1,76/675
Alto mm 550 734 734 734 990 990
Dimensiones Ancho mm 835 940 940 940 940 940
Fondo mm 285 320 320 320 320 320
Peso Kg 32,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0
Presion sonora Refrigeracion Nominal dBA 49 48 48 49 53 53
Calefaccion Nominal dBA 49 49 49 49 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10 30 30
Interior + Exterior + Mando ADEA35A + ARXM35N9 + BRCTE53A ADEA50A + ARXM50N9 + BRC1E53A ADEA60A + ARXM60N9 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 628,00 € + 604,00 € + 154,00 € 945,00 € + 873,00 € + 154,00 € 988,00 € + 878,00 € + 154,00 €
TOTAL 1.386,00 € 1.972,00 € 2.020,00 €
Interior + Exterior + Mando ADEA71A + ARXM71N9 + BRCTE53A ADEA100A + AZAS100MV1 + BRCTE53A  ADEA125A + AZAS125MV1 + BRCTE53A
Precios € DESGLOSE 992,00 € + 886,00 € + 154,00 € 1.464,00 € + 1.714,00 € + 154,00 €  1.934,00 € + 1.833,00 € + 154,00 €
TOTAL 2.032,00 € 3.332,00 € 3.921,00 €
[*Conjuntos ADEAS-A disponibles a partir de enero de 2019.)
MODELO | ADEAS35A* <N!| ADEAS50A* <M![ ADEAS60A* <N!| ADEAS71A* <N!| ADEAS100A*<M!| ADEAS125A* <N!
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 30 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 20 20 20 20 30 30
BRP069AS81 | Control Wifi (opcional) 197,00 € () Nota: disponible version trifasica 11/380 V, modelos AZAST00MY1 y AZAS125MY1
’ con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
D
NOTA NOTA
46°CBS 24°CBH 46°CBS 21°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
Tttt T
S 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ * _ 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
ARXM-N9 AZAS-MV1 o] temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H alimentacion: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH -50CBS -15°CBH camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
* Informacion preliminar. [ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 47.
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BOMBA DE CALOR // SKY AIR SERIE ACTIVE
Sky Air Cassette Round Flow

Inverter / Sky Air Serie Active

SKY AIR

5/9,’/.’ir Active-series

CINVERTER >
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FCAG-A AZAS7TMV1 AZAS100-140MV1
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE | ACAS71A | ACAS100A | ACAS125A | ACAS140A
. f W 6.800 9.500 12.100 13.000
Capacidad Refrig. (Nominal) kcal 5848 8170 10400 11.190
P Calef. (Nominal) W 7.500 10.800 13.500 15.500
Liquid o 595 3/87 095 (3/8") 055 (/87 05503/8)

- iquido mm 29, " 29, " 29, " 29, "
Conexiones Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2159 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 3+T 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,87 /4,00 5,67 /3,85 5,40/ 3,80 6,00/4,30
Etiq. efic. estac. gegrigeracj{)n / Calefaccion égé A+ égé A 1210 13.00

- : efrigeracion y 3 § J
Carga de disefio (Pdesign) 3 jefaccion (-10°C) kw 450 6,00 6,00 7,80
Consumo energia Refrigeracion KWh 405 586 1.345 1.300
anual estacional Calefaccion 1.575 2.182 2.211 2.534
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A
. Refrigeracion (A/M/B) . 150/12,1/91 228/17,6/12,4 26,0/192/124 26,0/192/124
Caudal de aire Calefaccion (A/M/B) m/min 1507121791 228/17:6/124 26,0/192/124 26,0/19.2/124
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
peso Ref (A/N/B) “9 2! '? 31/28 %4'933 /29 24'9 35/29 24’9 35/29
L2 efrigeracion 5/31 7 41/35 41/35
Presién sonora Calefaccion (A/N/B) dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 51 54 58 -
Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 5.4 54 54 54
UNIDADES EXTERIORES | AZAS71MV1 | AZAS100MV1 | AZAS125MV1 | AZAS140MV1
o, Refrigeracion Nominal m3*/min 56 69 71 76
Calefaccion Nominal m*/min 50 82 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq /PCA 2,45/1,65/675 2,60/1,76 / 675 2,60/1,76 / 675 2,90/1,96 /675
Alto mm 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
Peso Kg 60,0 70,0 70,0 78,0
Presion sonora Refrigeraciéon Nominal dBA 46 53 53 54
Calefaccion Nominal dBA 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30
Interior + Exterior FCAG71A + AZAS71MV1 FCAG100A + AZAS100MV1 FCAG125A + AZAS125MV1 FCAG140A + AZAS140MV1
DESGLOSE 702,00 € + 1.274,00 € 731,00 €+ 1.714,00 € 1.200,00 € + 1.833,00 € 1.481,00 € + 2.453,00 €
Precios € +Mando BRC7FA532F 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €
+ Panel BYCQ140D 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 €
TOTAL 2.467,00 € 2.936,00 € 3.524,00 € 4.425,00 €
MODELO |ACAS71A | ACAS100A | ACAS125A | ACAS140A
Longitud méxima de tuberia (L) m 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
BRP069A81 ‘ Control Wifi (opcional) 197,00 € [  Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos AZAST00MY1 y AZAS125MY1
' con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
o o NOTA NOTA
46°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP segtin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
AZAS-MV1 — 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
T temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
Ema 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H s alimentacion: 220/1/50
%% La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-5°CBS -15°CBH ] camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 47.
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Precios de opcionales de las unidades Sky Air Alpha, Advance y Active.

OPCIONALES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F3

BRP069A81 Control Wifi 197,00 €
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable) 154,00 €
Control Multifuncién (por cable).
BRCTHS19W <ML o Ceios pag, 132 175,00 €
BRC4C65 aCc;‘riwsjér;]tg;eceptor IR + mando 269,00 €
BAE20A62 Filtro autolimopiable FDXM25-35F3 655,00 €
BAE20A102 Filtro autolimopiable FDXM50-60F3 733,00 €
OPCIONALES DE CONDUCTOS SUELO FNA-A
ES.DKNWSERVER Control Wifi 197,00 €
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable) 154,00 €
Control Multifuncién (por cable).
BRCTHSTOW <HB! 00 heios pig 12 175,00 €
OPCIONALES CASSETTE INTEGRADO FFA-A
BRP0O69A81 Control Wifi 197,00 €
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable) 154,00 €
Control Multifunciéon (por cable).
BRCT1H519W (n Ver modelos pag. 132 175,00 €
BRYQ60AW Sensor inteligente de presencia 120,00 €

y temperatura

[ Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control Multifuncion.

OPCIONALES DE CONDUCTOS FBA-A

BRP069A81 Control Wif 197,00 €

BRC1E53A Control Multifuncion (por cable) 154,00 €
Control Multifuncion (por cable).

BRCTH519W <M Ver modelos pag. 132 175,00 €

BRC1D52 Control remoto (por cable) 83,00 €
Conjunto receptor IR + Mando

BRC4C65 3 distancia 269,00 €

EKDKO04 Kit de desaguie ud. exterior 66,00 €

OPCIONALES DE CASSETTE FCAG-A

BRP0O69A81 Control Wif 197,00 €

BRC1E53A Control Multifuncién (por cable) 154,00 €
Control Multifuncién (por cable).

BRCTHS19W <M (o delos pag, 132 175,00 €

BYCQ140DG9 Panel Decorativo Autolimpiable 820,00 €
Sensor inteligente de presencia

BRYQ140A y temperatura 120,00 €

EKDKO04 Kit de desagtie ud. exterior 66,00 €

[ NOTA: Con el panel autolimpiable y el sensor inteligente es necesario utilizar el control Multifuncion.

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR

OPCIONALES DE UNIDAD CASSETTE VISTA FUA-A

BRP069A81 Control Wifi

BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos péag. 132

EKDKO0O4 Kit de desagtie ud. exterior

197,00 €
154,00 €
175,00 €

66,00 €

OPCIONALES DE HORIZONTAL DE TECHO FHA-A

BRP069A81 Control Wif

BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos pag. 132

BRC7G53 Control remoto (sin cable)

EKDK04 Kit de desagtie ud. exterior

OPCIONALES DE PARED FAA-A

BRP069A81 Control Wifi

BRC7EB518 Control remoto (sin cable)

BRC1E53A Control Multifuncion (por cable)
Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos péag. 132

EKDKO4 Kit de desagtie ud. exterior

197,00 €
154,00 €
175,00 €
180,00 €

66,00 €

197,00 €
180,00 €
154,00 €
175,00 €

66,00 €

OPCIONALES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA-A

BRP069A81 Control Wifi
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncién (por cable).
BRCTH519W ‘n Ver modelos péag. 132
K BRC1E53A BRCTH519W \
i
W i
K - Para mas informacion de ambos controles ver pag. 131 /

[ Nota: Para més informacién sobre opcionales de control ver pagina 136.

197,00 €
154,00 €

175,00 €
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Unidades de conductos presion disponible Serie C [R-410R
Inverter / Sky Air

SKY AIR

<nverrer > |R-G10A

= [ <2
245 mm A ALY
iSolo Compresor G .
245 mm y ventilador 00 K
de alto! CINVERTER > Inverter -_—
o A=
ADEQ-C ARXS-L -
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ADEQS35C | ADEQS50C | ADEQS60C | ADEQS71C
Capacidad Refrigeracion ~ Nominal W 3.400 5.000 5.700 6.800
P Calefaccion Nominal W 4.000 5.500 7.000 7.500
Refrigeracion : 920 1.560 1.700 2.546
Consumo Calefaccion ~ Nominal W 1.010 1480 1.940 2161
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") ©15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/ 220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefacciéon 5,70/4,00 5,60/ 4,00 5,70/4,00 5,30/3,80
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A+/A+ A+/ A+ A/A
s . Refrigeracion 3,40 5,00 5,70 6,80
Carga de disefio (Pdesign) -, |ofaccion (-100C) KW Y90 4,40 4,60 6,00
Consumo energia Refrigeracion KWh 209 313 350 449
anual estacional Calefaccion 1.015 1.540 1.610 2.210
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ADEQ35C* ADEQ50C* ADEQ60C* ADEQ71C*
. Refrigeraciéon m3/ 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5
Caudal de aire Glefaceion (AB) min  15/105 15/10,5 18/125 18/125
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000
Fondo mm 800 800 800 800
Peso Kg 28,0 28,0 35,0 35,0
- Refrigeracién 35/29 35/29 30/25 30/25
Presi6n sonora Calefaccion (WB)  dBA 3759 37/29 31/25 31/25
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56
UNIDADES EXTERIORES ARXS35L3 ARXS50L ARXS60L ARXS71L
GurEl R ee Refrigeracién EFI Nom. m3/min 36 50,9 50,9 56,5
Calefaccion EFI Nom. m/min 28,3 45 46,3 46,3
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 1,2/2,5/2.0875 1,7/3,5/2.087,5 1,5/3,1/2.087,5 1,7/2,5/2.087,5
Alto mm 550 735 735 735
Dimensiones Ancho mm 828 903 903 903
Fondo mm 285 300 300 300
Peso Kg 34,0 47,0 47,0 47,0
Presion sonora Refrigeracion (A/B)  dBA 48/ 44 48/44 49/ 46 52/49
Calefaccion (A/B)  dBA 48 /45 48 /45 49/ 46 52/49
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 62 65
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Interior + Exterior + Mando ADEQ35C + ARXS35L3 + BRC1D52 ADEQS50C + ARXS50L + BRC1D52 ADEQ60C + ARXS60L + BRC1D52 ADEQ71C + ARXS71L + BRC1D52

Precios € DESGLOSE 628,00 € + 587,00 € + 83,00 € 945,00 € + 849,00 € + 83,00 € 988,00 € + 854,00 € + 83,00 € 992,00 € + 861,00 € + 83,00 €
TOTAL 1.298,00 € 1.877,00 € 1.925,00 € 1.936,00 €
EUm’dades interiores hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades ADEA-A. J
MODELO | ADEQS35C | ADEQS50C | ADEQS60C | ADEQS71C
Longitud méxima de tuberia (L) m 20 30 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 20
0O
: 5 NOTA NOTA
46°CBS  18°CBH  46°CBS  18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
tT1t — A
_S 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
ARXS35-50L ARXS60-70L 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

T

38383

10°CBS -15°CBH  -10°CBS -15°CBH

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 65.
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Unidades de conductos presién disponible Serie C [R-310R
Inverter / Sky Air

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR

<inverter> |R-B10R
- LY
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245 mm = RSV ALV
iSolo Compresor ._.l < G .
245 mm y ventilador (A N,
de alto! CINVERTER > Inverter -_—
o 10 2=
ADEQ-C AZQS100-125B8V1 E— -
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ‘ADEQS100C ‘ADEQS125C
Capacidad Refrigeracion Nominal W 9.500 12.100
P Calefaccion Nominal W 10.800 13.500
Refrigeracion : 2.960 3.890
Consumo Calefaccion Nominal W 2,990 3.910
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Sonexones Gas mm  2159(5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacidn eléctrica 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 510/3,81 -
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A/A -
L . Refrigeracion 9,5 -
Carga de disefio (Pdesign) Calefaccion (-10°C) kW 76 :
Consumo energia Refrigeracion KWh 652 =
anual estacional Calefaccion 2.793 =
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ADEQ100C* ADEQ125C*
. Refrigeraciéon . 29/23 34/23,5
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m3/min 59723 347235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 40/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3
Alto mm 245 245
Dimensiones Ancho mm 1.400 1.400
Fondo mm 800 800
Peso Kg 46,0 46,0
L Refrigeraciéon 34/30 37/32
Presién sonora Calefaccion (A/B) dBA 36,30 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 58 62
UNIDADES EXTERIORES ‘ AZQS100B8V1 ‘ AZQS125B8V1
Refrigeracion EFI Nom. m3/min 76 77
. Refrigeraciéon ECO  Nom. m3/min 55 55
Catiitl lzelis Calefaccion EFl Nom. m¥min 83 83
Calefaccion ECO Nom. m3/min 55 55
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 29/6,1/2.087,5 29/6,1/2.087,5
Alto mm 990 990
Dimensiones Ancho mm 940 940
Fondo mm 320 320
Peso Kg 72,8 74,3
Presién sonora Refrigeracion (Nom./SB)  dBA 53/49 54/49
Calefaccién (Nom./SB)  dBA 57/49 58/49
Nivel de potencia acustica dBA 70 71
Carga de refrigerante para m 30 30

Interior + Exterior + Mando
Precios € DESGLOSE

ADEQ100C + AZQS100B8V1 + BRC1D52
1.464,00 € + 1.664,00 € + 83,00 €

ADEQ125C + AZQS125B8V1 + BRC1D52
1.934,00 € + 1.779,00 € + 83,00 €

TOTAL 3.211,00 € 3.796,00 €
E*Um’dades interiores hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades ADEA-A. J
MODELO | ADEQS100C | ADEQS125C
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) R-410A

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m 40-50m

+0,5Kg +1,0Kg

AZQS100-125B

46°CBS  15,5°CBH

T 1

AZQS100-125B

43

-150CBS  -15°CBH

—

[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 65.

[ Nota: disponible version trifésica I1/380 V, modelos AZQS100BY1 y AZQS125BY1
con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
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Sky Air Cassette Round Flow [R-G10R
Inverter / Sky Air

SKY AIR

<ivvertee > |R-G10R

x - )
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f:‘? = porerad | _I"*.-.H-.I :'ﬁl @
} A e
il
_A
FCAG-A AZQS71BV1 AZQS100-125B8V1 AZQS140B8V1
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE | ACQS71F | ACQS100F | ACQS125F | ACQS140F
: . 6.800 9.500 12.100 13.000
Capacidad Refrig. (Nominal) kcal 5848 8170 10320 11.190
p Calef, (Nominal) 7.500 10.800 13.500 15.500
Reffig. (Nominal eal S50 2566 3560 i3
efrig. (Nomina . d I d
Lol Calef, (Nominal) i 2,080 3085 3.960 4700
Conexiones Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne° hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T 3+T
EER / COP Refrigeracion / Calefaccion 3,11/3,61 3,21/3,50 3,10/3,41 2,81/3,30
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,70/ 4,00 5,50/ 3,85 - -
Etig. efic. estac. Eegrigeracic}n / Calefaccion ég é A+ 8/5% - -
_— q efrigeracion y ) - =
Carga de disefno (Pdesign) Calefaccion (-10°C) kw 633 7'60 B B
Consumo energia Refrigeracion KWh 418 605 - -
anual estacional Calefaccion 2216 2.764 - -
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETE FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A
. Refrigeracién (A/M/B) . 153/12,5/9,3 228/17,6/124 26,0/192/124 26,0/192/124
Caudal de aire Calefaccion (A/M/B) m*/min 457671271791 228/17:6/124 26,0/192/12/4 26,0/192/124
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
peso Ref (A/N/B) k9 %é? 31/28 %4'? 33/29 24’?3 /29 24’93 /29
Iy efrigeracion 1 7 41/35 41/35
Preslén sonora Calefaccién (A/N/B) dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 51 54 58 58
Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 54 ! E ;
UNIDADES EXTERIORES AZQS71BV1 AZQS100B8V1 AZQS125B8V1 AZQS140B8V1
Refrigeracion EFI  Nom. m3/min 52 76 77 83
Caudal de aire Refrigeraciéon ECO  Nom. m3/min - 55 55 55
Calefaccion EFI Nom. m3/min 48 83 83 62
Calefaccion ECO  Nom. m3/min - 55 55 55
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 2,75/5,7/2.087,5 29/6,1/2.087,5 2,9/6,1/2.087,5 4/8,4/2.0875
Alto mm 770 990 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
Peso Kg 67,0 72,8 74,3 94,9
Presién sonora Refrigeraciéon (Nom./SB) dBA 48 /43 53/49 54 /49 53/49
Calefaccion (Nom./SB) dBA 50/43 57 /49 58/49 54 /49
Nivel de potencia acustica dBA 64 70 71 70
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30
Interior + Exterior FCAG71A + AZQS71BV1 FCAG100A + AZQS100B8V1 FCAG125A + AZQS125B8V1 FCAG140A + AZQS140B8V1
DESGLOSE 702,00 € + 1.238,00 € 731,00 € + 1.664,00 € 1.200,00 € + 1.779,00 € 1.481,00 € + 2.382,00 €
Precios € + Mando BRC7FA532F 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €
+ Panel BYCQ140D 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 €
TOTAL 2.431,00 € 2.886,00 € 3.470,00 € 4.354,00 €
MODELO | ACQS71F | ACQS100F | ACQS125F | ACQS140F
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) R-410A EKDKO4 kit de desaguie ud. exterior 66,00 €

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre

30-40m 40-50 m
AZQS71-100-125B +0,5Kg +1,0Kg
46°CBS  15,5°CBH
1 O}
AZQS-B
L 2R 5
-150CBS  -150CBH

[) Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

(opcional)

[ Nota: disponible version trifasica I11/380 V, modelos AZQS100BY1y AZQS125BY1
con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
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Conductos Baja Silueta (R-$10R
Inverter / Sky Air

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR

CINVERTER >
2l
S SIS
S

—_A
FDXM-F3 RXS-L/ L3
CONJUNTOS DE CONDUCTOS DXS25F | DXS35F DXS50F | DXS60F
o Refigeracion Nominal 1y 2420 e 3900 000
apacida
iz . W 3.200 4.000 5.800 7.000
Calefaccién Nominal = ycal 2752 3.440 2988 6.020
Refrigeracion : 640 1.150 1.650 2.060
Consumo Calefaccion Nominal W 800 1.150 1.870 2180
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") 89,5 (3/8") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T
EER/ COP Refrigeracién / Calefaccion 3,74 /4,00 3,96 /3,48 3,03/3,10 2,91/3,21
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 5,63/4,24 5,21/3,88 5,72/3,93 5,51/3,80
Etig. efic. estac. Refrigeracién / Calefaccion A+/ A+ A/A A+/A A/A
_— . Refrigeracion 2,40 3,40 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - |efaccion (-10°C) - 2,60 2,90 4,00 4,60
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 149 228 306 381
anual estacional Calefaccién 858 1.047 1.425 1.693
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FDXM25F3 FDXM35F3 FDXM50F3 FDXM60F3
. Refrigeracion . 87/73/6,2 87/73/6,2 158/133/- 16/13,5/11,2
Caudal de aire Calefaccién (A/B/SB)  m*/min g7 7376, 87/73/62 15:8/133/- 16/135/11.2
Presién disponible Estandar Pa 30 30 40 40
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 200 200 200 200
Dimensiones Ancho mm 750 750 1.150 1.150
Fondo mm 620 620 620 620
Peso Kg 21,0 21,0 28,0 28,0
2z Refrigeracion 35/27 35/27 38/30 38/30
LIS Calefaccion (A/B) B gy 35/27 38/30 38/30
Nivel de potencia acustica dBA 53 53 55 56
UNIDADES EXTERIORES RXS25L3 RXS35L3 RXS50L RXS60L
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 1,0/2,1/2.087,5 1,2/2,5/2.087,5 1,7/3,5/2.087,5 1,5/3,1/2.087,5
Alto mm 550 550 735 735
Dimensiones Ancho mm 828 828 903 903
Fondo mm 285 285 300 300
Peso Kg 34,0 34,0 47,0 48,0
L. Refrigeracion 46 /43 48/ 44 48 /44 49/ 46
Presion sonora Calefaccion ~ A/®) dBA 47744 48/45 48/45 49/46
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Interior + Exterior + Mando FDXM25F3 + RXS25L3 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 912,00 € + 549,00 € + 154,00 €

FDXM35F3 + RXS35L3 + BRC1E53A
1.099,00 € + 616,00 € + 154,00 €

FDXM50F3 + RXS50L + BRC1E53A
1.317,00 € + 1.307,00 € + 154,00 €

FDXM60F3 + RXS60L + BRC1E53A
1.457,00 € + 1.389,00 € + 154,00 €

TOTAL 1.615,00 € 1.869,00 € 2.778,00 € 3.000,00 €
MODELO | DXS25F | DXS35F | DXS50F | DXS60F
Longitud méaxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €
BRC4C65 ‘ Conjunto receptor IR + mando a distancia 269,00 € () Nota: Filtro autolimpiable (opcional), ver precios y modelos en pagina 65.
]
. NOTA NOTA
46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
R (Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
'y 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
_ 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RX525-60L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
L 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
H alimentacién: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH cémara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.

SKY AIR R-410A



9.

BOMBA DE CALOR // SKY AIR INVERTER SKY RAIR
Interior conductos suelo FNA-A [R-310R
Inverter / Sky Air
200 mm
<iverren > (R-B10R
iSolo 200 mm | r_% —A-l
de profundidad con R 4108 ! 2 QO (] LA
presion disponible! , O S
e 00 | LD
FNA-A RXS-L/L3
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | NQS25A |NQS35A | NQS50A | NQS60A
gy Teomen oy 388 7 o sou
apacida
i : W 3.200 4.000 5.800 7.000
Calefaccién Nominal = ycal 2752 3.440 2988 6.020
Refrigeracion : 690 1.100 1.490 2.240
Consumo Calefaccion Nominal W 800 1.150 1740 2250
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 695 (3/8") 9,5 (3/8") 0127 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T
EER / COP Refrigeracién / Calefaccion 3,77 /4,00 3,06/3,48 3,35/3,34 2,68/3,11
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,63/4,24 5,65 /4,05 5,72 /4,09 551/4,16
Etiq. efic. estac. Refrigeracién / Calefaccion A+/ A+ A+/ A+ A+/ A+ A/ A+
L . Refrigeracion 2,60 3,40 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - |efaccion (-10°C) - 2,80 2,90 4,00 4,60
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 162 211 306 381
anual estacional Calefaccién 925 1.002 1.369 1.548
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO FNA25A FNA35A FNA50A FNA60OA
Caudal de aire (A/B) m3/min  8,7/7,3 87/73 16,0/13,5 16,0/13,5
Presién disponible Alta / Nominal Pa 48/30 48/30 49/40 49/40
Alto mm 620 620 620 620
Dimensiones Ancho mm 750 750 1.150 1.150
Fondo mm 200 200 200 200
Peso Kg 23,0 23,0 30,0 30,0
UNIDADES EXTERIORES RXS25L3 RXS35L3 RXS50L RXS60L
. Refrigeracion . 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/489 50,2/45,0
Caudal de aire Calefaccion  (A/SB) m’/min - 3837256 283/25/6 150/ 43.1 46,3 /46,3
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 1,0/2,1/2.087,5 1,2/2,5/2.0875 1,7/3,5/2.087,5 1,5/3,1/2.087,5
Alto mm 550 550 735 735
Dimensiones Ancho mm 828 828 903 903
Fondo mm 285 285 300 300
Peso Kg 34,0 34,0 47,0 48,0
” Refrigeracion 46/ - 48/ 44 48/ 44 49/ 46
Presién sonora ol e (A/B) dBA 477 - 48/ 45 48/ 45 49 /46
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Interior + Exterior + Mando FNA25A + RXS25L3 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 751,00 € + 549,00 € + 154,00 €

FNA35A + RXS35L3 + BRC1E53A
801,00 € + 616,00 € + 154,00 €

FNA50A + RXS50L + BRC1E53A
818,00 € + 1.307,00 € + 154,00 €

FNAG60A + RXS60L + BRC1E53A
896,00 € + 1.389,00 € + 154,00 €

TOTAL 1.454,00 € 1.571,00 € 2.279,00 € 2.439,00 €
MODELO | NQS25A NQS35A | NQS50A | NQS60A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €
(]
NOTA NOTA
46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

'RXS-L'
¥

¥

-15°CBH

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una

-10°CBS cémara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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Cassette integrado FFA-A [R-§10R
Inverter / Sky Air

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

SKY AIR
<verrer > R-G10R
€3 [ ER

L
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@ EE

Uj@ 29 Q|2

=

FFA-A RXS-L/L3
CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO | FQs25C | FQs35C | FQS50C | FQS60C
. ;2 : W 2.500 3.400 5.000 5.700
Capacidad Refrigeracion Nominal keal 2150 2.924 2300 4,988
‘2 : w 3.200 4.200 5.800 7.000
Calefaccién Nominal keal 2752 3611 4.998 6.020
Refrigeracion : 550 900 1.560 1.890
SIS Calefaccion Nominal W 82 1.200 1:660 2,050
. Liquido mm 96,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8) 89,5 (3/8") 812,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 3+T 34T
EER / COP Refrigeracién / Calefacciéon 4,53 /3,90 3,78/3,50 3,21/3,49 3,02/3,41
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,11/4,24 6,32/4,10 5,93/3,90 5,71/4,04
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A+/ A+ A+/A A+/ A+
_— . Refrigeracion 2,50 3,40 5,00 5,70
Carga de disefio (Pdesign) - ataccion (-100C) S 3,10 384 396
Consumo energia Refrigeracion KWwh 143 188 295 349
anual estacional Calefaccion 763 1.059 1.378 1.373
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A
Caudal de aire Refrigeracion (A/N/B) m’/min 9/8/6,5 10/85/6,5 12/10/7,5 145/125/9,5
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 260 260 260 260
Dimensiones Ancho mm 575 575 575 575
Fondo mm 575 575 575 575
Peso Kg 16,0 16,0 17,5 17,5
Presion sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 31/28/25 34/30/25 39/34/27 43/40/32
Panel decorativo Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Alto mm 46 46 46 46
Dimensiones Ancho mm 620 620 620 620
Fondo mm 620 620 620 620
Peso panel kg 2,8 2,8 2,8 2,8
Nivel de potencia acustica dBA 48 51 56 60
UNIDADES EXTERIORES RXS25L3 RXS35L3 RXS50L RXS60L
. Refrigeracion : 33,5/30,1 36,0/ 30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Caudal de aire Calefaccion ~ (A/B) m/min - 3837 25/6 2837256 1507431 16,3746,3
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 1,0/2,1/2.0875 1,2/25/2.0875 1,7/3,5/2.087,5 1,5/3,1/2.087,5
Alto mm 550 550 735 735
Dimensiones Ancho mm 828 828 903 903
Fondo mm 285 285 300 300
Peso Kg 34,0 34,0 47,0 48,0
it Refrigeracion 46 /43 48/ 44 48/ 44 49/ 46
Presion sonora s (A/B) dBA 47/ 44 48 /45 48/45 49/46
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Interior + Exterior + Mando + Panel  FFA25A + RXS25L3 + BRC7F530W + BYFQ60CW
443,00 € + 549,00 € + 180,00 € + 352,00 €

Precios € DESGLOSE

FFA35A +RXS35L3 + BRC7F530W + BYFQ60CW  FFASOA + RXSS50L + BRC7F530W + BYFQG0CW  FFAGO0A + RXS60L + BRC7F530W + BYFQ60CW
505,00 €+ 616,00 € + 180,00 € + 352,00 € 453,00 € +1.307,00 € + 180,00 € + 352,00 € 698,00 € +1.389,00 € + 180,00 € + 352,00 €

TOTAL 1.524,00 € 1.653,00 € 2.292,00 € 2.619,00 €
MODELO | FQs25C | FQs35C | FQs50C | FQs60C
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional

SEER / SCOP segtin EN14825.

(Clima medio)

- NOTA

46°CBS 18°CBH Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

' 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

_ 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RX525-60L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una

-10°CBS  -15°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

* Informacion preliminar.

D Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
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Conductos presion disponible Serie D [R-S10R
Inverter / Sky Air Seasonal Classic

SKY AIR

NS
Seasonal Classic

F
: <wverter > (R-G10R @1
& 1< -0 |
~ 1§
245 mm . s
— 1
mp— DR
(Xt CINVERTER >
R-410R - é r
FBA-A RXS-L/ L3 RZQSG71L3V1 RZQSG100-125L9V1 RZQSG140L9V1 : L -
CONJUNTOS DE CONDUCTOS |BQ35D | BQ50D | BQ60D | BQSG71D |BQSG100D  |BQSG125D | BQSG140D
. ;2 : W 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidad Refrigeracién Nominal |, 2.924 4300 4902 5.850 8.170 10.325 11.524
‘2 . w 4.000 5.500 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion  Nominal oo 37240 4730 6.020 6.450 9.290 11615 13330
Refrigeracion : 850 1.420 1.650 1.980 2.840 3.720 4.380
SO Calefaccion ~ Nominal W 1.000 1.440 1.890 1910 2,940 3.720 45560
Conexiones Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 0 9 5(3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V I/22 Vv 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T 34T +T 3+T
EER / COP Refrlgeraaon / Calefaccion 3,99 /4,02 3,52/3,83 3,45/3,7 3,45/3,9 3,35/3,67 23 /3,63 3,06/ 3,41
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,17 /4,07 6,21 /4,06 5.86/4.0 5,84/4,0 5,61/4,15 547/ 4,01 =
Etig. efic. estac. Refrlgeraaon / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A+/A+ A+/A+ A+/ A+ A/A+ -
Carga de diseno Refrigeracion KW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,90 4,40 4,60 6,00 7,60 7, 60 -
Consumo energia Refrigeracion KWh 193 282 340 408 593 768 -
anual estacional  Calefaccion 998 1.517 1.606 2.095 2.564 2.653 -
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA35A FBA50A FBA60A FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A
. Refrigeracion . 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/23,5 34/23,5
Caudaldeaire  CGjefaccion  (A/B) m*¥/min - 45710, 15/105 187125 18/125 29/23 34/235 347235
Presion disponible  Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador No 3 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800 800
peso Ref X9 §§'9 29 %g'S) 29 gg'?zs gg’? 25 gg’? 30 gg'? 32 §9’9 32
i efrigeracion
Presion sonora  ({0geASN (A/B) dBA 37729 37/29 31/25 31/25 36/30 38/32 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62 62
UNIDADES EXTERIORES RXS35L3 RXS50L RXS60L ‘ RZQSG71L3V1 ‘ RZQSG100L9V1 ‘ RZQSG125L9V1 ‘ RZQSG140L9V1
Refrigeracion EFl  Nom. m*min 36 50,9 50,2 52 76 77 83
Caudal de aire Refrigeracion ECO  Nom. m*min - - - - 55 55 -
Calefaccion EFI Nom. m3/min 28,3 45 46,3 48 83 83 62
Calefaccion ECO Nom. m3*/min - - - - 55 55 -
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOzeq / PCA 12/25/20875 1,7/35/20875 1,5/3,1/2.0875 275/57/2.0875 29/6,1/2.087,5 29/6,1/2.087,5 4,0/84/2.0875
Alto mm 550 735 735 770 990 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 828 903 903 900 940 940 940
Fondo mm 285 300 300 320 320 320 320
peso Ref oy 08 4546 87 53740 54749 57
i efrigeracion 48 /44 48 /44 49 / 4 49/47 53/4 54/4 52 /45
Presién sonora 3 jefaccion (A/B) dBA 48745 48/45 49/ 46 51/47 57/49 58/49 53/45
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 62 65 70 70 69
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior FBA35A + RXS35L3 FBA50A + RXS50L  FBAG60A + RXS60L  FBA71A+RZQSG71L3V1 FBATO00A + RZQSG100L9V1  FBA125A +RZQSG125L9V1  FBAT40A +RZQSG140L9V1
Precios € DESGLOSE 762,00€+616,00€ 780,00€+1.307,00€ 854,00€+1.389,00€ 1.104,00€+1.452,00€ 1.483,00€+2.136,00€ 1.747,00€+2.513,00€ 2.227,00 € + 3.065,00 €
+Mando BRC1E53A 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 €
TOTAL 1.532,00 € 2.241,00 € 2.397,00 € 2.710,00 € 3.773,00 € 4.414,00 € 5.446,00 €
MODELO | BQ35D | BQ50D | BQ60D |BQSG71D |BQSG100D  |BQSG125D | BQSG140D
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m O—50m
RZQSG71-125-140  + 0,5k Okg
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

46°CBS 18°CBH  46°CBS 15,5°CBH
/
S
RXS-L RZQSG L
' ' L
H
-10°CBS  -15°CBH -15°CBS  -15°CBH

ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €

[ Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos RZQSG100L8Y1, RZQSG125L8Y1
y RZQSG140LY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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FCAG-A RXS-L/L3 RZQSG71L3V1 RZQSG100-125L9V1 RZQSG140L9V1
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE | CQsG35F | CQSG50F | CQSG60F | CQSG71F | CQSG100F | CQSG125F | CQSG140F
Refrig. (Nominal) W 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidad sk kcal  2.924 4.300 4.902 5.848 8.170 10.320 11.524
P Calef. (Nominal) W 4.200 6.000 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
kcal  3.612 5.160 6.020 6.450 9.288 11.610 13.330
COmEUTD RefrP (Nominal) w 910 1.410 1.640 2.120 2.880 3.740 3.450
Calef. (Nominal) 1.200 1.620 1.990 2.080 3. 050 3.960 4.540
Conexiones Liquido mm  ©96,4(1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 21 9 (5/8") %) 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V /220V 1/22 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T 3+T 3+T 3+T 3+ T
EER / COP Refrigeracion / Calefaccion  3,74/3,50 3,55/3,70 3,48/3,52 3,21/3,6 3,30/3,5 3,21/3 3,01/3,41
SEER / SCOP Refrlgeraqon / Calefacciéon 6,35/4,90 6,48 /4,29 6,22 /4,00 6,10/4,1 6,50/4,1 530/4 -
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion  A++/A++ A++/ A++ A++/ A+ A++/ A A++/ A A/ A+ -
Cargadedisefio  Refrigeracion KW 3,50 5,00 5,70 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,32 4,36 4,71 6,33 7,60 8,03 -
Consumo energia Refrigeracion Kkwh 193 270 321 391 512 793 -
anual estacional  Calefaccion 949 1.426 1.646 2.162 2.596 2.804 -
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE ‘ FCAG35A FCAG50A FCAG60A FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A
Caudal de aire Refrigeracion (A/M/B) m3/  12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/87 153/12,5/93 228/17,6/124 260/192/124 26,0/192/12,4
Calefaccion (A/M/B) min 139/11,6/93 12,6/10,7/8,7 136/11,2/87 150/12,1/9,1 228/176/124 26,0/192/124 260/192/12,4
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  204x840x840 204x840x840 204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Peso Kg 18,0 19,0 19,0 21,0 24,0 24,0 24,0
Presion sonora Refrigeracion (A/N/B)  ypp  31/29/27 31/29/27 33/31/28 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Calefaccion (A/N/B) 31/29/27 31/29/27 33/31/28 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 49 49 51 51 54 58 -
Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 5, I ’ F , E ),
UNIDADES EXTERIORES RXS35L3 RXS50L RXS60L RZQSG71L3V1 | RZQSG100L9V1 | RZQSG125L9V1 | RZQSG140L9V1
Refrigeracién EFI ~ Nom.  m¥min 36 50,9 50,2 52 76 77 84
. Refrigeracion ECO  Nom. = m*/min - - - - 55 55 -
Caudaldeaire  ojafaccionEFI Nom. mymn 30,2 45 46,3 48 83 83 62
Calefaccion ECO  Nom.  m’/min - - - - 55 55 -
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 12/25/20875 1,7/35/20875 1,5/3,1/2.0875 275/57/2.0875 29/6,1/2.087,5 29/6,1/2.087,5 4,0/84/2.0875
Alto mm 550 735 735 770 990 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 828 903 903 900 940 940 940
Fondo mm 285 300 300 320 320 320 320
Peso Kg 34,0 47,0 48,0 67,0 72,0 74,0 95,0
" Refrigeracion 48/ 44 48/ 44 49/ 46 49/47 53/49 54/49 52/45
Presionsonora  Cylefaccion WB) dBA 4545 48/ 45 49/46 51/47 57 /49 58/ 49 53/45
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 62 65 70 70 69
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

Interior + Exterior FCAG35A + RXS35L3

FCAG50A + RXS50L FCAG60A + RXS60L  FCAG71A +RZQSG71L3V1

FCAG100A +RZQSG100L9V1

FCAG125A + RZQSG125L9V1

FCAG140A + RZQSG140L9V1

DESGLOSE 529,00€+61600€  47600€+1307,00€  73300€+1389,00€  702,00€+1452,00€ 73100€+213600€ 120000 €+2513,00€ 1.481,00€+3.065,00 €
Precios € +MandoBRC7FAS32F 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €

+Panel BYCQ140D 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 €

TOTAL 1.636,00 € 2.274,00 € 2.613,00 € 2.645,00 € 3.358,00 € 4.204,00 € 5.037,00 €
MODELO | CQSG35F | CQSGS50F | CQSG6OF | CQSG71TF | CQSG100F | CQSG125F | CQSG140F
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre

SKY AIR R-410A

RZQSG71-125-140 iooi?(m 40- 50km [ Nota: disponible versién trifasica I11/380 V, modelos RZQSG100L8Y1, RZQSG125L8Y1
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de %stalaaon y RZQSG140LY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
]
- NOTA NOTA
46°CBS 18°CBH 46°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracién: temperatura interior 27°CBS,
19¢ CBH; temperatura exterior 35°CBS EER/COP seguin condiciones EUROVENT 2012.
_ . 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RX535-60L RZQSG71 140L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS ~ -15°CBH -150CBS  -15°CBH cadmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

D Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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FVA-A RZQSG71L3V1 RZQSG100-125L9V1 RZQSG140L9V1
CONJUNTOS SUELO VERTICAL |VQsG71C | VQsG100C | VQsG125C | VQsG140C
. ;2 : W 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal  ycal 5848 8170 10320 11524
‘2 : W 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccién Nominal  yeal 6450 9.288 11610 13330
Refrigeracion . 2.120 2.960 4.270 4.450
Consumo Calefaccion Nominal W 2,080 2,990 3.960 4540
. Liquido mm 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)"
Conexiones Gas mm 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 34T 34T
EER / COP Refrigeracién / Calefacciéon 3,21/3,61 3,21/3,61 2,81/3,41 3,01/3,41
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,50/ 3,86 5,50/4,01 5,50/3,85 -
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A/A A/ A+ A/A =
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 6,33 7,60 7,60 -
Consumo energia Refrigeracion KWh 433 605 7645 =
anual estacional Calefaccién 2.297 2.654 2.764 -
UNIDADES INTERIORES SUELO VERTICAL FVA71A FVA100A FVA125A FVA140A
Caudal de aire Refrig. / Calef. (A/B/SB) m3/min  18/16/ 14 28/25/22 28/26/24 30/28/26
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 1.850 1.850 1.850 1.850
Dimensiones Ancho mm 600 600 600 600
Fondo mm 270 350 350 350
Peso Kg 39,0 47,0 47,0 47,0
s Refrigeracion 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
Presion sonora Calefaccion WN/B) — dBA  43741/38 50/47 /44 51/48/46 53/51/48
Nivel de potencia acustica dBA 55 62 63 65
UNIDADES EXTERIORES RZQSG71L3V1 RZQSG100L9V1 RZQSG125L9V1 RZQSG140L9V1
Refrigeracion EFI Nominal m3/min 52 76 77 83
. Refrigeracion ECO  Nominal m*/min - 55 55 -
Caudal de aire Calefaccioén EFI Nominal m3/min 48 83 83 62
Calefaccion ECO Nominal m3/min - 55 55 -
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOzeq /PCA 2,75/5,7/2.087,5 2,9/6,1/2.087,5 2,9/6,1/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5
Alto mm 770 990 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
Peso Kg 67,0 72,0 74,0 95,0
z Refrigeracion : 49 53 54 53
Presién sonora Calefaccion Nominal dBA 51 57 58 54
Nivel de potencia acustica dBA 65 70 70 69
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30

Interior + Exterior + Mando
Precios € DESGLOSE

FVA71A + RZQSG71L3V1 + BRC1E53A
1.967,00 € + 1.452,00 € + 154,00 €

FVA100A + RZQSG100L9V1 + BRCTE53A
2.397,00 € + 2.136,00 € + 154,00 €

3.146,00 € +2.513,00 € +

FVA125A + RZQSG125L9V1 + BRCTE53A

FVA140A + RZQSG140L9V1 + BRCTE53A
154,00€ 3.460,00 € + 3.065,00 € + 154,00 €

TOTAL 3.573,00 € 4.687,00 € 5.813,00 € 6.679,00 €
MODELO | VQsG71C | VQsG100C | VQSG125C | VQsG140C
Longitud méxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
40-50 m

+1,0kg

Para informacion en montajes twin, consulte el manual de instalacién.

30-40m

RZQSG71-100-125-140 +0,5 kg

46°CBS  15,5°CBH
RZQSG-L
-150CBS  -150CBH H T

L

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: disponible version trifasica I11/380 V, modelos RZQSG100L8Y1, RZQSG125L8Y1
y RZQSG140LY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
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FUA-A RZQSG71L3V1 RZQSG100-125L9V1
CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA |UQsSG71C | UQSG100C |UQSG125C
Refrigeracion  Nominal w i St Iz
Capacidad kcal 5.848 8.170 10.320
Calefaccion Nominal w 7.500 10.800 13.500
kcal 6.450 9.288 11.610
Refrigeracion 8 2.120 2.960 4.530
GRS Calefaccion ~ Nominal L/ 2.080 2.990 3.950
: Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 159 (5/8") 15,9 (5/8") 0159 (5/8")
Alimentacidn eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,21/3,61 3,21/3,61 2,65/3,41
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,81/3,90 561/4,01 5,30/3,85
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/A A+/A+ A/A
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50 12,00
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 6,33 7,60 7,60
Consumo energia Refrigeracion KWh 410 593 793
anual estacional Calefaccion 2.273 2.654 2.764
UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA FUA71A FUA100A FUA125A
. Refrigeracion . 23/16 31/20 32,5/20,5
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m3/min 23716 31/20 32'5/205
Velocidades del ventilador No 3 3 3
Alto mm 198 198 198
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 950 950 950
Peso Kg 25,0 26,0 26,0
iz Refrigeracion 41/35 46 /39 47 /40
Presion sonora Calefaccién B dBA 41735 46/39 47/40
Nivel de potencia acustica dBA 59 64 65
UNIDADES EXTERIORES RZQSG71L3V1 RZQSG100L9V1 RZQSG125L9V1
Refrigeracion EFI Nominal m3/min 52 76 77
. Refrigeracion ECO  Nominal m3}/min - 55 55
Cavhlidzeis Calefaccion EFI Nominal  m¥min 48 83 83
Calefaccion ECO Nominal m3/min - 55 55
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCozeq / PCA 2,75/5,7/2.087,5 2,9/6,1/2.087,5 2,9/6,1/2.087,5
Alto mm 770 990 990
Dimensiones Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 320 320 320
Peso Kg 67,0 77,0 77,0
Presién sonora Eglfg aeérca;glr?n Nominal dBA g? g; gg
Nivel de potencia acustica dBA 65 70 70
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Interior + Exterior + Mando FUA71A + RZQSG71L3V1 + BRC7C58 FUA100A + RZQSG100L9V1 + BRC7C58  FUA125A + RZQSG125L9V1 + BRC7C58
Precios € DESGLOSE 1.347,00 € + 1.452,00 € + 180,00 € 1.663,00 € +2.136,00 € + 180,00 € 1.869,00 € +2.513,00 € + 180,00 €
TOTAL 2.979,00 € 3.979,00 € 4.562,00 €
MODELO |UQsG71C | UQSG100C |UQsG125C
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
0

m [ Nota: disponible version trifasica 11/380 V, modelos RZQSG100L8Y 1y RZQSG12508Y1
con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

30-40m 40-50 m 50-60 m
RZQG71 +0,5kg +1,0kg -
RZQG100-125-140 +0,5 kg +1,0kg + 1,5 ki

;—Zkg

60-75

Para informacidn en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

197,00 €

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional

SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefacc
temperatu

46°CBS  15,5°CBH

RZQSG-L

3§ ¥ |
-15°CBS  -15°CBH

[ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.

ion: temperatura interior 20°CBS;
ra exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

EER/COP seguin condiciones EUROVENT 2012.
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FHA-A RXS-L/L3 RZQSG71L3V1 RZQSG100-125L9V1 RZQSG140L9V1
CONJUNTOS HORIZONTALES DE TECHO |HQS35CB | HQS50CB | HQS60CB HQSG71CB |HQSG100CB | HQSG125CB | HQSG140CB
. ;2 . 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidaad Refrigeracion  Nominal kcal 2924 4.300 4.902 5.848 8.170 10.320 11.524
‘2 . W 4.000 6.000 7.200 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccién  Nominal kcal  3.440 5.160 6.192 6:450 9.288 11610 13330
Refrigeracién : 920 1.530 1.720 1.970 2.960 4.150 4450
Ol Calefaccion ~ Nominal W 980 1790 2170 1.880 2,990 3.730 45540
Conexiones Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 3+T 3+T 34T 34T 34T
EER / COP Refrigeracion / Calefaccion 3,70/ 4,08 3,27 /3,35 3,31/3,32 3,46 / 4,00 3,21/3,61 2,89/3,62 3,01/3,41
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,18/4,43 5,87 /3,86 6,02 /3,87 5,61/3,90 5,61/3,91 5,61/4,01 -
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A+/A A+/A A+/A A+/A A+/ A+ -
Carga de disefio Refrigeracion KW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 3,10 4,35 4,71 7,60 7,60 7,60 -
Consumo energia Refrigeracion Kkwh 193 298 332 425 593 749 -
anual estacional  Calefaccién 981 1.578 1.705 2.727 2.722 2.654 -
UNIDADES INTERIORES HORIZONTAL DETECHO FHA35A FHA50A FHAG60A FHA71A FHA100A FHA125A FHA140A
. Refrigeracion . 14/11,5/10 15/12/10 19,5/15/11,5 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Caudaldeaire  Cjlefaccion (A/M/B) | m*/min | 147195710  15/12/10 195/15/115  20,5/17/14  28/24/20 317277123 34729724
Velocidades del ventilador Ne 5 5 5 5 5 5 5
Alto mm 235 235 235 235 235 235 235
Dimensiones Ancho mm 960 960 1.270 1.270 1.590 1.590 1.590
Fondo mm 690 690 690 690 690 690 690
peso Ref - gg'? 34/3 %5'9 35/32 31'9 35/33 gé’? 36/3 3525'9 38/3 38'9 /3 32’? 2/38
I efrigeracion 4/31 7/35 7/35 4 4 4 44/41/37 46/ 4
Presiénsonora  Clefaccion (WN/B) dBA 35934734 37/35/32 37/352/33 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Nivel de potencia acustica dBA 53 54 54 55 60 62 64
UNIDADES EXTERIORES RXS35L3 RXS50L RXS60L RZQSG71L3V1 | RZQSG100L9V1 | RZQSG125L9V1 | RZQSG140L9V1
Refrigeracion EFI ~ Nom. m’/min 36 50,9 50,2 52 76 77 84
. Refrigeracion ECO  Nom. m3/min - - - - 55 55 -
Caudaldeaire  jafaccionEFl Nom.  m¥min 283 45 46,3 48 83 83 62
Calefaccion ECO  Nom. m}/min - - - - 55 55 -
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCOzeq /PCA 12/25/20875 1,7/35/20875 15/3,1/2.0875 2,75/57/2.0875 29/6,1/2.087,5 29/6,1/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5
Alto mm 550 735 735 770 990 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 828 903 903 900 940 940 940
Fondo mm 285 300 300 320 320 320 320
Peso Kg 34,0 47,0 48,0 67,0 72,0 74,0 95,0
iz Refrigeracion 48 /44 48/ 44 49/ 46 49 /47 53/49 54/49 52/45
Presiénsonora  Cajefaccion WB)  dBA g 4s 48/45 49/46 51/47 57 /49 58/ 49 53/45
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 62 65 70 70 69
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior FHA35A + RXS35L3  FHA50A + RXS50L FHAG60A + RXS60L FHA71A + RZQSG71L3V1  FHA100A + RZQSG100L9V1 FHA125A + RZQSG125L9V1  FHA140A + RZQSG140L9V1
Precios € DESGLOSE 834,00€+ 616,00 € 925,00€+1.307,00€ 1.021,00€+1.389,00€ 1.279,00€+ 1.452,00€ 1.532,00€+2.136,00€ 1.655,00€+2.513,00€ 2.051,00€ + 3.065,00 €
+ Mando BRCTE53A 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 €
TOTAL 1.604,00 € 2.386,00 € 2.564,00 € 2.885,00 € 3.822,00 € 4.322,00 € 5.270,00 €
MODELO | HQS35CB | HQS50CB | HQS60CB HQSG71CB |HQSG100CB | HQSG125CB | HQSG140CB
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre o o
30-40m 40-50m [ Nota: disponible versién trifsica 111/380 V, modelos
RZQSG71-140 + O,Skg + 1,0kg RZQSG1OOL8Y1, RZQSGW 25L8Y1y RZQSG]‘}OLW con un
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion. incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
(N
. NOTA NOTA
46°CBS 18°CBH 46°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
_ _ 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RXS535-60L RZQSG71 140L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH  -15°CBS  -15°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

D Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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FAA-A RZQSG711L3V1 RZQSG100L9V1
CONJUNTOS SPLIT DE PARED ‘ AQSG71C9 ‘ AQSG100C
Refrigeracion ~ Nominal LY Sl
. kcal 5.848 8.170
Capacidad
Calefaccion Nominal w 7.500 10.800
kcal 6.450 9.290
Refrigeracion n 2.120 3.160
Consumo Calefaccién Nominal W 5080 3170
; Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 2159 (5/8") 2159 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T
EER/ COP Refrigeracién / Calefaccién 3,21/3,61 3,01/3,41
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,05/3,90 5,61/4,01
Etiq. efic. estacional Refrigeracién / Calefaccion A+/A A+/ A+
Carga de disefno Refrigeracion KW 6,80 9,50
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 6,33 6,81
Consumo energia Refrigeracion KWh 394 593
anual estacional Calefaccién 2.155 2.378
UNIDADES INTERIORES DE PARED FAA71A FAA100A
. Refrigeracion . . 18/16/14 26/23/19
Caudal de aire (M) ol Aaatem (A/Nom./Bajo) m3/min 18/16/14 26/23/19
Velocidades del ventilador Ne 3 3
Alto mm 290 340
Dimensiones Ancho mm 1.050 1.200
Fondo mm 238 240
Peso Kg 13,0 17,0
na Refrigeracion . 45/42/40 49/45/41
HEECIERIEE Calefaccion ~ A/Nom/Bajo) — dBA 457 45740 49/45/41
Nivel de potencia acustica dBA 61 65
UNIDADES EXTERIORES | RZQSG71L3V1 | RZQSG100L9V1
Refrigeracion EFI Nominal m3/min 52 76
gkl el aiie Refrigeracion ECO  Nominal m*/min - 55
Calefaccion EFI Nominal m3/min 48 83
Calefaccion ECO Nominal m3/min - 55
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 2,75/5,7/2.087,5 2,9/6,1/2.087,5
Alto mm 770 990
Dimensiones Ancho mm 900 940
Fondo mm 320 320
Peso Kg 67,0 72,0
Presién sonora ngg a%rcaiglr?n Nominal dBA g? g;
Nivel de potencia acustica dBA 65 70
Carga de refrigerante para m 30 30
Interior + Exterior + Mando FAA71A + RZQSG71L3V1 + BRC1E53A FAA100A + RZQSG100L9V1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.649,00 € + 1.452,00 € + 154,00 € 2.023,00 € + 2.136,00 € + 154,00 €
TOTAL 3.255,00 € 4.313,00 €
MODELO | AQSG71C9 | AQSG100C
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m

RZQSG71-100 +0,5kg +1,0 kg

Para informacion en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

46°CBS  15,5°CBH

1

RZQSG-L

388 .

-15°CBS  -15°CBH

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.

ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional)

() NOTA: disponible versién trifasica Ill/380 V modelo
RZQSG100L8Y1, con un incremento de precio del
10%. Consultar disponibilidad.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

NOTA
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

197,00 €

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
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Conductos FBA-A presion disponible Serie D [R-S10R
Inverter / Sky Air Seasonal Smart
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®6° Refrigerant
Temperature

<ivverrer > [R-B10R]
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de alto! R3e CINVERTER > _
R-410R - i — A
NS [i |@| =
FBA-A RZQG71L9V1 RZQG100-140L9V1 — -
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ZBQG71D | ZBQG100D | ZBQG125D | ZBQG140D
. - . 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal \l}&al 5'888 8'01;80 1(3)'3%8 11.5(2)3
iz : 7.5 10. 13.5 15.5
;alfefacuon Nominal keal 6%38 gzgg ;162(1)0 130'8(3)0
efrigeracion : 1. 4 d 4,
Consumo Calefaccion Nominal W 1. 870(3/8 ) 2. 450(3/8 ) 340 4310
i iquido mm 29 " 29,5 " 29,5 i 29,5 !
Conexiones Gas mm 21 9 (5/8") 215, 9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 2 /220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+ 34T 3+T 3+T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,60 /4 01 3,81/4,41 3,31/3,90 3,35/3,60
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,16 /4,31 5,87 /4 8 6,11/4,28 -
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A+/ A A++/ A+ -
Carga de disefo Refrigeracion KW 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 600 11,30 12,70 -
Consumo energia Refrigeracion KWh 386 566 687 -
anual estacional Calefaccion 1.949 3.310 4,154 -
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A
. Refrigeracion . 18/12,5 29/23 34/23,5 34 /23,5
Caudal de aire Calefaccion ~ (A/B) m¥min 187125 29723 347235 34/235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800
peso Refri kg 3002 32730 973 973
iz efrigeraciéon 5 4 7 7
Presién sonora Calefaccion  (A/B) dBA 37735 36/30 38/32 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 56 58 62 62
UNIDADES EXTERIORES RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
: Refrigeracion ; : 59 70 70 84
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 29 62 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 29/6,1/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5 4,0/84/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5
Alto mm 990 1.430 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
peso FETIERE oo % 5" 5° 55°
> efrigeracion :
Presion sonora CallEraaitan Nominal dBA 50 52 53 53
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 67 69
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30

FBA71A + RZQG71L9V1 + BRC1E53A
1.104,00 € +1.917,00 € + 154,00 €

FBA100A + RZQG100L9V1 + BRCTES3A
1.483,00 € +2.820,00 € + 154,00 €

Interior + Exterior + Mando
Precios € DESGLOSE

FBA125A + RZQG125L9V1 + BRC1E53A
1.747,00 € +3.318,00 € + 154,00 €

FBA140A + RZQG140L9V1+ BRC1E53A
2.227,00 € +4.046,00 € + 154,00 €

TOTAL 3.175,00 € 4.457,00 € 5.219,00 € 6.427,00 €
MODELO | ZBQG71D |ZBQG100D |ZBQG125D | ZBQG140D
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre ifi i
30—409m 40-50 m £0-60 M 60-75 m ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €

RZQG71 +05kg  +1,0kg -

[ Nota: disponible versién trifasica Ill/ 380 V, modelos RZQG100L8Y1, RZQG125L8Y1

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.

FP%%GIL%%I:I%Sa_l?C?n en r':c?nstaljgs twin+ gc')?\Is(LgJIte el Rg’r?ul; de in:tglla(giorn y RZQG140LY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
’ .
(]
NOTA
500CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones
% siguientes:
G 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
@ 190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
N 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RZQG L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
L alimentacion: 220/1/50
H SR ,
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-15°CBS  -20°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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Round Flow Cassette FCAG-A [R-410R
Inverter / Sky Air Seasonal Smart
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FCAG-A RZQG71L9V1 RZQG100-140L9V1 —
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE | ZCQG71F | ZCQG100F | ZCQG125F | ZCQG140F

. ‘2 . W 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal \lﬁal 5'838 8.01 580 1g'3%8 1 1'533
‘2 : 7.5 10. 13.5 15.5
;alfefacaon Nominal kcal 2358 2.283 ;’12%0 13'380
efrigeracion : .01 45 . 417

Consumo Calefaccién Nominal W 1.890 2600 3720 4300
Conexiones Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")

Gas mm 15,9 (5/8") o) 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V I/22 1/220V /220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+ 34T 3+
EER / COP Refrig. / Calef. 3,39/3,97 3,87 /4 15 3,73/3,63 3,2 / 3,61
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,72 /4,20 6,80/4,61 6,00/4,10 -
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A++ A+/ A+ -
Carga de disefo Refrigeracion KW 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 6,33 11,30 12,66 -
Consumo energia Refrigeracion KWh 355 489 700 -
anual estacional Calefaccion 2.110 3.432 4323 -
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETE FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A

. Refrigeracion (A/M/B) : 153/125/93 22,8/17,6/124 26,0/192/124 26,0/19,2/12,4

Caudal de aire Calefaccion (A/M/B) m*/min 15797121791 228/17:6/124 26,0/192/124 26,0/192/124
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
peso Ref (A/N/B) "9 % '9 / 24’9 / 24’9 / 24'9 /

‘2 efrigeracion 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Presin sonora Calefaccién (A/N/B) dBA 33731728 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 51 54 58 58
Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 54 54 5,4 54
UNIDADES EXTERIORES | RZQG71L9V1 | RZQG100L9V1 | RZQG125L9V1 | RZQG140L9V1
Caudal de aire ngg aircaiglr?n Nominal m3/min 4513 ég ég gg
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 29/6,1/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5 4,0/84/2.087,5 4,0/8,4/2.0875

Alto mm 990 1.430 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940 940 940

Fondo mm 320 320 320 320
Peso Rt Kg 62,0 9(5),0 95,0 9%,0

iz efrigeracion : 4 5 51 5
Presién sonora Calefaccion Nominal dBA 50 52 53 53
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 67 69
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30

Interior + Exterior FCAG71A +RZQG71L9V1 FCAG100A +RZQG100L9V1 FCAG125A+RZQG125L9V1 FCAG140A + RZQG140L9V1
DESGLOSE 702,00€+ 1.917,00 € 731,00 € + 2.820,00 € 1.200,00 € + 3.318,00 € 1.481,00 € + 4.046,00 €
Precios € +Mando BRC7FA532F 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €
+ Panel BYCQ140D 408,00 € 408,00 € 408,00 € 408,00 €
TOTAL 3.110,00 € 4.042,00 € 5.009,00 € 6.018,00 €
MODELO | ZCQG71F | ZCQG100F |ZCQG125F | ZCQG140F
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m 40-50 m 50-60 m 60— 5m

RZQG71 +0,5kg +1,0 kg -

RZQG100-125-140 +0,5 kg +1,0kg + 1,5k +2kg

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacién.

ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional)

[  Nota: disponible versién trifasica Ill/ 380 V, modelos RZQG100L8Y1, RZQG125L8Y1
y RZQG140LY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

197,00 €

(]

NOTA NOTA

50°CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RZQG L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una

-15°CBS  -20°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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Cassette Vista [R-$10R
Inverter / Sky Air Seasonal Smart
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FUA-A RZQG71L9V1 RZQG100-125L9V1 —
CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA ‘ ZUQG71C ‘ ZUQG100C ‘ ZUQG125C
. L . 6.800 9.500 12.000
Capacidad Refrigeracion  Nominal keal 5848 8170 10.320
L . w 7.500 10.800 13.500
Calefaccion Nominal kcal 6.450 9.288 11.610
Refrigeracion . 1.680 2.460 3.540
Consumo Calefaccion ~ Nominal o 1.840 2.730 3.950
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 215, (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 3+T
EER / COP Refrig. / Calef. 4,05/4,08 3,86/3,95 3,39/3,42
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,42 /4,20 6,11/4,50 561/4,44
Etiq. efic. estac. Refrigeracién / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A+/ A+
Carga de disefio Refrigeraciéon KW 6,80 9,50 12,00
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 7,60 11,30 14,10
Consumo energia Refrigeracion KWh 371 545 749
anual estacional Calefaccion 2.534 3.516 4.456
UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA FUA71A FUA100A FUA125A
. Refrigeracion . 23/16 31/20 32,5/20,5
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m3/min 33716 31720 3257205
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 198 198 198
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 950 950 950
Peso Kg 25,0 26,0 26,0
iz Refrigeracion 41/35 46 /39 47 /40
Presién sonora Calefaccion (A/B) dBA 41735 46/39 47740
Nivel de potencia acustica dBA 59 64 65
UNIDADES EXTERIORES RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1
: Refrigeracion ; : 59 70 70
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 29 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 29/6,1/2.087,5 4,0/84/2.087,5 4,0/84/2.087,5
Alto mm 990 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940 940
Fondo mm 320 320 320
— - % 20
> efrigeracion c
Presién sonora CallEraaton Nominal dBA 50 52 53
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 67
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Interior + Exterior + Mando FUA71A + RZQG71L9V1 + BRC7C58 FUA100A + RZQG100L9V1 + BRC7C58 FUA125A + RZQG125L9V1 + BRC7C58
Precios € DESGLOSE 1.347,00 €+1.917,00 € + 180,00 € 1.663,00 € +2.820,00 € + 180,00 € 1.869,00 € + 3.318,00 € + 180,00 €
TOTAL 3.444,00 € 4.663,00 € 5.367,00 €
MODELO | ZUQG71C |ZUQG100C |ZUQG125C
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m 40-50 m 50-60 m 60-75m ES.DKNWSERVER \ Control Wifi (opcional) 197,00 €
RZQG71 +0,5kg +1,0kg - -
RZQG100-125-140 +0,5 kg +1,0kg + 1,5k +2 kg () Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos RZQG100L8Y1 y RZQG125L8Y1

Para informacidn en montajes twin, consulte el manual de instalacién.

(]
509CBS  15,5°CBH o
' ' siguientes:
_ 2. Calefacc
RZQG-L temperatu
l l HH
-15°CBS  -20°CBH —

) Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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Las capacidades se basan en las condiciones

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

ion: temperatura interior 20°CBS;
ra exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
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Horizontal de techo

R-410A

Inverter / Sky Air Seasonal Smart
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SKY AIR
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FHA-A RZQG71L9V1 RZQG100-140L9V1
CONJUNTOS HORIZONTALES DE TECHO | ZHQG71C | ZHQG100C | ZHQG125C | ZHQG140C
. . . w 6.800 9.500 12.000 13.400
Capacidad feigeEion Moy keal 5.850 8.170 10.320 11.524
L. . w 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccién | Nominal keal 6.450 9.288 11.610 13.330
Refrigeracion . 1.780 2.490 3.580 4.050
ST Calefaccion ~ Nominal L/ 1820 2,610 3.480 4270
. Liquido mm 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)"
Conexiones Gas mm 2 15,9 (5/8)" 2159 (5/8)" 8159 (5/8)" 2159 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 3+T 34T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,82/4,13 3,81/4,15 3,52/3,89 3,31/3,63
SEER / SCOP Refrig. / Calef. 6,86/4,32 6,11/4,61 6,01/4,23 —
Etig. efic. estacional Refrig. / Calef. A++/ A+ A++/ A++ A+/ A+ =
Carga de disefio Refrigeracién KW 6,80 9,50 12,00 -
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 7,60 11,30 14,13 -
Consumo energia Refrigeracion KWh 347 545 699 -
anual estacional Calefaccion 2.463 3.432 4.677 -
UNIDADES INTERIORES HORIZONTALES DETECHO FHA71A FHA100A FHA125A FHA140A
. Refrigeracion 3/ 205/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Caudal de aire Calefaccion (A/Nom/B) m/min 54754714 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Alto mm 235 235 235 235
Dimensiones Ancho mm 1.270 1.590 1.590 1.590
Fondo mm 690 690 690 690
Peso Kg 32,0 38,0 38,0 38,0
-z Refrigeracion 38/36/34 42/38/34 44 /41 /37 46/42/38
Presion sonora Calefaccién (A/Nom/B) dBA  3536/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Nivel de potencia acustica dBA 55 60 62 64
UNIDADES EXTERIORES | RZQG71L9V1 | RZQG100L9V1 | RZQG125L9V1 | RZQG140L9V1
- Refrigeracion . - 59 70 70 84
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 29 62 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq / PCA 2,9/6,1/2.087,5 4,0/84/2.087,5 4,0/84/2.087,5 4,0/84/2.087,5
Alto mm 990 1.430 1.430 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
Peso RS Kg 62,0 98,0 95,0 92,0
. efrigeracion : 4 5 51 5
Presién sonora Calefaccion Nominal dBA 50 52 53 53
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 67 69
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30

Interior + Exterior + Mando FHA71A + RZQG71L9V1 + BRC1E53A  FHA100A + RZQG100L9V1 + BRC1E53A  FHA125A + RZQG125L9V1 + BRC1E53A  FHA140A + RZQG140L9V1 + BRC1E53A
Precios € DESGLOSE 1.279,00 € +1.917,00 € + 154,00 € 1.532,00 € + 2.820,00 € + 154,00 € 1.655,00 € +3.318,00 € + 154,00€ 2.051,00 € +4.046,00 € + 154,00 €
TOTAL 3.350,00 € 4.506,00 € 5.127,00 € 6.251,00 €
MODELO | ZHQG71C | ZHQG100C | ZHQG125C | ZHQG140C
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.) 75 (90 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La Ior(w)gltud dei% t‘tJ_,lbena conggta&a se encu6e(;1t;?5 entre |
-40m -50 m -60 m - ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional) 197,00 €
RZQG71 +0,5 kg +1,0kg P
RZQG100-125-140 +0,5 kg + 1,0 kg +1,5 ki +2kg [ Nota: disponible versién trifasica Ill/ 380 V, modelos RZQG100L8Y1, RZQG125L8Y1
Para informacioén en montajes twin, consulte el manual de instalacidon. y RZQG140LY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
(]
NOTA NOTA
500CBS  15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
RZQG L 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-15°CBS  -20°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

) Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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Unidad de Pared [R-410R

Inverter / Sky Air Seasonal Smart

SKY AIR
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Temperature
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FAA-A RZQG71L9V1 RZQG100L9V1
CONJUNTOS SPLIT DE PARED ‘ ZAQG71C9 ‘ ZAQG100C9
. - . W 6.800 9.500
Capacidad Refrigeracion  Nominal keal/h 5850 8170
L . W 7.500 10.800
Calefaccion Nominal keal/h 6.450 9.290
Refrigeracion g 2.000 2.630
Consumo Galefaccion Nominal w 5030 3000
Conexiones de Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
tuberias Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,40/3,70 3,62/3,61
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,43 /4,02 6,11/4,01
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,80 9,50
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 6,33 10,20
Consumo energia Refrigeracion KWh 371 545
anual estacional Calefaccion 2.205 3.562
UNIDADES INTERIORES DE PARED FAA71A FAA100A
. Refrigeracion g et 18/16/14 26/23/19
Caudal de aire (M) ol B (A/Nom./Bajo) m3/min 18716714 26/23/19
Velocidades del ventilador Ne 3 3
Alto mm 290 340
Dimensiones Ancho mm 1.050 1.200
Fondo mm 238 240
Peso Kg 13,0 17,0
ha Refrigeracion - 45/42/40 49/45/41
HEHE Semo Calefaccion ~ A/Nom/Bajo)  dBA 457 45/ 40 49/45/41
Nivel de potencia acustica dBA 61 65
UNIDADES EXTERIORES ‘ RZQG71L9V1 ‘ RZQG100L9V1
- Refrigeracion : - 59 70
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 29 62
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 29/6,1/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5
Alto mm 990 1.430
Dimensiones Ancho mm 940 940
Fondo mm 320 320
Peso i Kg 62,0 93,0
iz efrigeracion : 4 5
Presion sonora Calefaccion Nominal dBA 50 52
Nivel de potencia acustica dBA 64 66
Carga de refrigerante para m 30 30
Interior + Exterior + Mando FAA71A + RZQG71L9V1 + BRC1E53A FAA100A + RZQG100L9V1 + BRCTE53A
Precios € DESGLOSE 1.649,00 € + 1.917,00 € + 154,00 € 2.023,00 € + 2.820,00 € + 154,00 €
TOTAL 3.720,00 € 4.997,00 €
MODELO | ZAQG71C9 | ZAQG100C9
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 75 (90 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

197,00 €

NOTA

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825.

(Clima medio)

EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre |
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75m ES.DKNWSERVER | Control Wifi (opcional)
RZQG71 +0,5 kg +1,0kg = =
RZQG100 +0,5 kg +1,0kg +1,5 ki + 2 kg [ Nota: disponible version trifasica I11/380 V modelo RZQG100L8Y1, con un incremento
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion. de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
]
— NOTA
4
50°CBS  15,5°CBH ——— Las capacidades se basan en las condiciones
= = T siguientes:
—_—
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
_ 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RZQG L L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
H 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-15°CBS  -20°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[) Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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Precios de opcionales de las unidades Sky Air Inverter, Seasonal Classic, Seasonal Smarty Gran Sky Air

OPCIONALES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F3

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC1E53A 8%2?;?]\al\l/lultifuncién (por cable)
SRCIHSTOW <M (o el oo e
BRC4C65 aCc;‘riwsjér;]tg;eceptor IR + mando
BAE20A62 Filtro autolimopiable FDXM25-35F3
BAE20A102 Filtro autolimopiable FDXM50-60F3

OPCIONALES DE CONDUCTOS SUELO FNA-A

ES.DKNWSERVER Control Wif
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
BRCTH519W < n Control Multifuncién (por cable).

Ver modelos pag. 132

OPCIONALES CASSETTE INTEGRADO FFA-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncion (por cable)

BRC1H519W < Opcional. Ver modelos pég. 132

BRYQ60AW Sensor inteligente de presencia

() Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRC1E53A/BRCTH51W*.

y temperatura Opcional

OPCIONALES DE CONDUCTOS FBA-A/ADEQ-C

ES.DKNWSERVER Control Wif
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncién (por cable).
BRCTH519W ‘n Ver modelos pag. 132
Conjunto receptor IR + Mando
BRC4C65 a distancia
EKDK04 Kit de desagtie ud. exterior
OPCIONALES DE CASSETTE FCAG-A
ES.DKNWSERVER Control Wif
BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncién (por cable).
BRCTH519W ‘n Ver modelos pag. 132
BYCQ140DG9 Panel Decorativo Autolimpiable
Sensor inteligente de presencia
BRYQ140A y temperatura
EKDK04 Kit de desagtie ud. exterior

197,00 €
154,00 €
175,00 €
269,00 €
655,00 €
733,00 €

197,00 €
154,00 €
175,00 €

197,00 €
154,00 €
175,00 €
120,00 €

197,00 €
154,00 €
175,00 €
269,00 €

66,00 €

197,00 €
154,00 €
175,00 €
820,00 €
120,00 €

66,00 €

() NOTA: Con el panel autolimpiable y el sensor inteligente es necesario utilizar el control Multifuncion.

OPCIONALES DE SUELO VERTICAL FVA-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)
Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos pag. 132

EKDK04 Kit de desagie ud. exterior

SKY AIR

197,00 €
154,00 €
175,00 €

66,00 €

OPCIONALES DE UNIDAD CASSETTE VISTA FUA-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC1E53A Control Multifuncion (por cable)
Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos péag. 132

EKDK04 Kit de desagie ud. exterior

197,00 €
154,00 €
175,00 €

66,00 €

OPCIONALES DE HORIZONTAL DE TECHO FHA-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC1E53A

Control Multifuncién (por cable)

Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos pag. 132

BRC7G53 Control remoto (sin cable)

EKDKO4 Kit de desagie ud. exterior
OPCIONALES DE PARED FAA-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC7EB518 Control remoto (sin cable)

BRC1E53A Control Multifuncién (por cable)

Control Multifuncién (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos péag. 132

EKDKO04

Kit de desague ud. exterior

197,00 €
154,00 €
175,00 €
180,00 €

66,00 €

197,00 €
180,00 €
154,00 €
175,00 €

66,00 €

OPCIONALES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA-A / FDQ-B

ES.DKNWSERVER Control Wifi

BRC1E53A

Control Multifuncién (por cable)

Control Multifuncion (por cable).

BRCTH519W ‘n Ver modelos péag. 132

KWC26B280 Kit de desagtie ud. exterior
4 BRC1E53A BRCTH519W )
all
m T

K - Para mas informacion de ambos controles ver pag. 131 /

[ Nota: Para més informacién sobre opcionales de control ver pagina 136.

197,00 €
154,00 €
175,00 €

Consultar
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Unidades de conductos alta presion
Inverter / Gran Sky Air

GRAN SKY AIR

;" <nverter > |R-G10AR
: g [ w [ [
f ~ |k
ﬂl Lall. L] ]
] 7 | =
- oS
CINVERTER > L % §
_ _ _ _
FDA125A FDQ200-2508 RZQG125L9V1 RZQ200-250C
A~ &
Seasonal Classic Seasonal Smart
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESION | DQGS125C | DQG125C | DQ200B | DQ250B
. sz ; . W -12.000 - -12.000 - 7.500-20.000-22.400 9.100-24.100-26.500
Capacidad Refrigeracion  (Min.-Nom.-Max.) keal - -10.320- -10.320- 6.450-17.200-19.264 7.826-20.640-22.790
‘2 . . -13.500 - -13.500 - 8.500-23.000-25.000 9.100-26.400-29.000
ga'fEfacc'O“ (Min-Nom.-Max.) .y 5 1 13.81 0- 3 11.610- 7.3g0—1 9.780-21.500 §.8§6—22.704—24.940
efrigeracion : Vi .200 6.230 .580
Consumo Calefaccion ~ Nominal W 3826 3525 6.740 8220
Conexiones de Liquido mm  ©9,5(3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 212,7(1/2)"
tuberias Gas mm @159 (5/8)" 2 15,9 (5/8)" 0222 (7/8)" 022,72 (7/8)"
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 11/380V 11/380V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T 3+T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,21/3,51 3,75/3,83 3,21/3,41 2,81/3,21
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,20/ 3,90 5,81/4,21 - -
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A/A A+/ A+ = =
Carga de disefio Refrigeracion KW 12,00 12,00 - -
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 7,60 12,71 - -
Consumo energia Refrigeracion KWh 807 722 - -
anual estacional Calefaccion 2.728 4226 - -
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA125A FDA125A ‘ FDQ200B ‘ FDQ250B
. Refrigeracion . 39/28 39/28 69/ - 89/-
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m/min 3928 39/28 69/- 89/-
Presion estatica disponible ~ Max. Pa 200 200 250 250
Etapas del ventilador (Ajuste de obra) Ne 3 3 2 2
Alto mm 300 300 450 450
Dimensiones Ancho mm 1.400 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 700 700 900 900
Peso ReF Kg 45,? 45,5) 93,9 93,?
s efrigeracion 40/33 40/33 45/ - 47 /-
Presién sonora Calefaccion ~ (A/B) dBA 49733 40/33 45/- 47/-
Nivel de potencia acustica dBA 66 66 - -
UNIDADES EXTERIORES | RZQSG125L9V1 | RZQG125L9V1 | RZQ200C | RZQ250C
. Refrigeracion . 77 70 171 171
Caudal de aire Calefaccion Nominal m/min 83 62 171 171
Tipo de compresor SWING SWING SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 29/6,1/2.087,5 4,0/8,4/2.087,5 8,3/17,3/2.087,5 9,3/19,4/2.087,5
Alto mm 990 1.430 1.680 1.680
Dimensiones Ancho mm 940 940 930 930
Fondo mm 320 320 765 765
Peso fefriceracic kg 770 290 1980 1980
L efrigeracion ;
Presién sonora ol Pt Nominal dBA 58 53 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 70 67 - -

Interior + Exterior + Mando

Precios € DESGLOSE 1.495,00 € + 2.513,00 € + 154,00 €

1.495,00 € + 3.318,00 € + 154,00 €

FDA125A + RZQSG125L9V1 + BRC1E53A  FDA125A +RZQG125L9V1 + BRC1E53A° FDQ200B + RZQ200C + BRC1E53A
1.868,00 € + 5.305,00 € + 154,00 € 2.033,00 € + 5.785,00 € + 154,00 €

FDQ250B + RZQ250C + BRC1E53A

TOTAL 4.162,00 € 4.967,00 € 7.327,00 € 7.972,00 €
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75m

RZQSG125 +0,5kg +1,0kg - -

RZQG125 +0,5kg +1,0kg +1,5kg +2,0kg

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacién.

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE ( MONTAJE PAR) o -

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre
30-40m  40-50m  50-60m  60-70m 70-80m  80-90m  90-100m

RzQ250C +09kg +18kg +2,7kg +36kg +45kg +54kg +6,3kg

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacién. H L ’

MODELO | DQGS125C | DQG125C | DQ200B | DQ250B

Longitud maxima de tuberia (L) m  75(95equiv.) 75(90equiv) 100 100

Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30

0O
NOTA NOTA
46°CBS  15,5°CBH 50°CBS  15,5°CBH 46°CBS 15°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacion del rendimiento estacional
siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825.
(Clima medio)
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
_ 2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS;
RZQSG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQ200-250C 2 Calefaccion: temperatira iere
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
La medicion del nivel sonoro se realiza en una
-50CBS -20°CBH -15°CBS  -20°CBH -50CBS -15°CBH cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

[ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 65.
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GRAN SKY AIR

GRAN SKY AIR
ROOF TOP

SKY AIR
TWIN TRIPLE DOBLE TWIN
SEASONAL CLASSIC
RZQSG71L3V1 35 + 35 (KHRQ22M20T)
Capacidad refrigeracién FFA3SA FFA3SA
W FCAG35A FCAG35A _ _
g : ;e FHA35A + FHA35A
gaopkavcvldad calefaccion FBA35A FBA35A
! FNA35A FNA35A
50 + 50 (KHRQ22M20T) 35 + 35 + 35 (KHRQ127H)
RZ 100L9V1
Cagsgdgg rzﬁigeracién FFA50A FFASOA | FRASSA FASSA FFA35A
10,0 kW FCAG50A FCAGS0A | FCAG35A FCAG35A FCAG35A _
el R FHA50A +  FHASOA | FHA3SA +  FHASA +  FHA35A
119 kW FBAS0A FBASOA | FBA3SA FBA3SA FBA35A
! FNA50A FNA50A FNA35A FNA35A FNA35A
RZQSG125L9V1 60 + 60 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35+ 35 + 35 + 35 (3xKHRQ22M20T)
Capacidad refrigeracion FFAGOA FFAGOA | FFASOA FFASOA | FFA35A FFA35A FFA35A FFA35A
125 KW FCAGG60A FCAGGOA | FCAGS0A FCAGS0A FCAGS0A [ FCAG35A FCAG35A FCAG35A FCAG35A
Ca’pacidad calefaccién FHAG0A + FHAGOA FHAS0A + FHAS0A + FHAS0A FHA35A + FHA35A + FHA35A + FHA35A
14,0 KW FBA60A FBAGOA FBAS0A FBAS0A FBAS0A FBA35A FBA35A FBA35A FBA35A
! FNA60A FNA60A FNA50A FNA50A FNA50A FNA35A FNA35A FNA35A FNA35A
71 + 71 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 +35 (3xKHRQ22M20T)
gg:g;;‘g Lrg}’r:gera cion FCAG71A FCAG71A | FFAS0A FFAS0A FFAS0A | FFA35A FFA35A FFA35A FFA35A
14,0 kW FBA71A FBQ71C8 | FCAG50A FCAG50A FCAG50A | FCAG35A FCAG35A FCAG35A FCAG35A
C e dre FHA71A +  FHA71A | FHAS0A +  FHAS0A +  FHAS0A [FHA35A +  FHA35A +  FHA35A +  FHA35A
16,0 kKW FUA71A FUA71A FBA50A FBAS50A FBA50A FBA35A FBA35A FBA35A FBA35A
! FAQ71C FAQ71C FNA50A FNA50A FNA50A FNA35A FNA35A FNA35A FNA35A
SKY AIR
TWIN TRIPLE DOBLE TWIN
SEASONAL SMART
R reraci rassh M
%plf\x;dad refrigeracién FCAG35A FCAG35A B B
4 : ;o FHA35A + FHA35A
g%plfvcvldad calefaccion FBA35A FBA3SA
' FNA35A FNA35A
50 + 50 (KHRQ22M20T) 35+ 35 + 35 (KHRQ127H)
Eﬁgﬂg&',‘?\e’gﬁgeradén FFA50A FFAS0A | FFA35A FFA35A FFA35A
10,0 kW FCAG50A FCAG50A | FCAG35A FCAG35A FCAG35A _
Capacidad calefaccion FHA50A +  FHAS0A |FHA35A +  FHA35A +  FHA35A
15 kW FBA50A FBASOA | FBA35A FBA35A FBA35A
! FNA50A FNA50A FNA35A FNA35A FNA35A
RZQG125L9V1 60 + 60 (KHRQ22M20T) 50+ 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 + 35 (3xKHRQ22M20T)
Capacidad refrigeracion FFAGOA FFAGOA | FFAS0A FFA50A FFASOA | FFA35A FFA35A FFA35A FFA35A
12,5 kW FCAG60A FCAG60A | FCAG50A FCAG50A FCAG50A | FCAG35A FCAG35A FCAG35A FCAG35A
Capacidad calefaccion FHAGOA +  FHAGOA |FHAS0A +  FHAS0A +  FHAS0A [FHA35A +  FHA35A +  FHA35A +  FHA35A
140 KW FBAGOA FBAGOA | FBAS0A FBAS0A FBA50A [ FBA35A FBA35A FBA35A FBA35A
! FNA60A FNAGOA FNAS50A FNAS50A FNAS50A FNA35A FNA35A FNA35A FNA35A
71+ 71 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 +35 (3xKHRQ22M20T)
Eggac.;c}ggcli_gr‘\elgrigeracién FCAG71A FCAG71A | FFA50A FFA50A FFA50A FFA35A FFA35A FFA35A FFA35A
13,4 kW FBA71A FBA71A FCAG50A FCAG50A FCAG50A | FCAG35A FCAG35A FCAG35A FCAG35A
Capacidad calefaccion FHA71A +  FHA7IA |FHAS0A +  FHAS0A +  FHAS0A [FHA35A +  FHA35A +  FHA35A +  FHA35A
15 kW FUA71A FUA71A | FBAS0A FBA50A FBA50A [ FBA35A FBA35A FBA35A FBA35A
! FAQ71C FAQ71C FNA50A FNA50A FNASOA | FNA35A FNA35A FNA35A FNA35A
GRAN SKY AIR TWIN TRIPLE DOBLE TWIN
100 + 100 (KHRQ22M20T) 60 + 60 + 60 (KHRQ250H) 50 + 50 + 50 +50 (3xKHRQ22M20T)
FCAG100A FCAG100A | FFA60A FFA60A FFAG60A FFA50A FFA50A FFA50A FFA50A
FBA100A FBA100A FCAG60A FCAG60A FCAG60A | FCAG50A FCAG50A FCAG50A FCAG50A
FHA100A + FHA100A FHAG60A + FHA60A + FHA60A FHA50A + FHA50A + FHA50A + FHA50A
RZQ200C FUAT00A FUAT00A FBAG60A FBA60A FBA60A FBA50A FBAS50A FBA50A FBA50A
Capacidad refrigeracién FAQ100C FAQ100C FNAG60OA FNAG0A FNA6OA | FNA50A FNA50A FNAS50A FNAS50A
20,0 kW
Capacidad calefaccion 71471+ 71 (KHRQ250H)
230kw FCAG71A FCAG71A FCAG71A
FBA71A FBA71A FBA71A
FHA71A + FHA71A + FHA71A
FUA71A FUA71A FUA71A
FAQ71C FAQ71C FAQ71C
125 + 125 (KHRQ22M20T) 60 + 60 + 60 + 60 (3xKHRQ22M20T)
RZQ250C
Capacidad refrigeracién FCAGI125A FCAG125A FFAG60A FFA60A FFA60A FFA60A
240 KW e S _ FCAG60A FCAG60A FCAG60A FCAG60A
e T S S FBAGOA +  FBAGOA +  FBAGOA +  FBAGOA
264 KW e e FHAGOA FHAG0A FHAGOA FHAGOA
FNA60A FNAGOA FNAGOA FNAG60A
La junta de derivacidon necesaria para cada instalacion se indica encima de cada combinacion.
BOMBA DE CALOR // ROOF TOP ROOF TOP
Roof Top
g g
Nt E b
B < UATYQ-ABAY1 < UATYQ-AFC2Y1 . < UATYQ-AFC3YT
gg:\/?é\ll\)EsE FéOAIC-)OF;zTOP ‘ UATYQ20A* | UATYQ25A* | UATYQ30A* | UATYQ45A* | UATYQ50A* | UATYQ55A* | UATYQ65A* | UATYQ75A* | UATYQ90A* | UATYQ100A* | UATYQ115A*
Capacidad Refrigeracion kW 20 28 30 44 49 52 64 74 90 102 107
p Calefaccion kw 18 27 31 46 52 56 64 77 93 105 114
n(LOT21) 135,0% 143,5% 127,5% 119,5% 134,1% 129,0% 130,4% 124,6% 118,2% 137,9% 127,0%
SEER segun EN14825 3,33 3,54 3,15 2,95 3,31 3,19 3,22 3,08 2,92 3,41 3,14
N (LOT21) 115,4% 129,0% 119,5% 115,4% 125,2% 124,8% 121,0% 118,2% 116,0% 125,3% 124,3%
SCOP seguin EN14825 2,85 3,19 2,95 2, J 3,08 2,99 2,92 . 3,09 ,
ESP (max.) Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Precios TOTAL Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

* Las unidades Roof Top incluyen un control remoto de serie (UATYQWRC).
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}> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA
DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC COMPACT

Calefaccion
_

., 4
Calefaccion DAIKIN
altherma
= L g 0\)”“’9,0
3 A S O .
& -— e BLUEeVOoLUTION
' ' :l CINVERTER >
I | AR x )
] BFECEEEE
—_—. —_—.
Unidad exterior: Unidad interior:
ERGA-DV EHSX-D
UNIDAD TOMA DE RESISTENCIA | PLACA
CONJUNTOS | eyregior  |HIDROKIT 1) ENADO | ELECTRICA | AUXILIAR TOTAL
ERGA04DV EHSX04P30D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASX430DS 1.880,00 € 3.477,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € 5°908'00 €
ERGAO6DV EHSX08P30D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASX630DS 1.979,00€ 4.439,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € 6°969'00 €
ERGAO6DV EHSX08P50D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASX650DS 1.979,00€ 5.402,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € 7'932'00 € —_—
ERGA08DV EHSX08P30D 165215 EKBU3C EKBUHSWB BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 €
GASX830DS 7.534,00 € —_— .
2.544,00€ 4.439,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € BRPO69A61 LAN Controller + Fotovoltaico 231.00 €
ERGAOSDV  EHSX08P50D 165215 EKBU3C EKBUHSWB 7 | (opcional) ’
GASX850DS 2.544,00€ 5.402,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € 8.497’00 € () Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina siguiente.

Unidades bivalentes: ademas de la conexion drain back, incorporan un serpentin adicional para solar presurizado

UNIDAD TOMADE |RESISTENCIA [ PLACA
CONJUNTOS | exTepior  |HIDROKIT | 'ENADO | ELECTRICA | AUXILIAR TOTAL
ERGAO4DV  EHSXB04P30D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASXB430D 1.880,00€ 3.720,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € 6.151,00 €
ERGAO6DV  EHSXBOSP30D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASXB630D 1.979,00€ 4.750,00€ 41,00 € 395,00 € 115,00 € 7.280,00 €
ERGAO6DV  EHSXBOSP50D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASXB650D 1.979,00€ 5.780,00€ 41,00 € 395,00 € 115,00 € 8.310,00 €
ERGAOSDV  EHSXBOSP30D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASXB830D 2.544,00€ 4.750,00€ 41,00€ 395,00 € 115,00 € 7.845,00 €
ERGAOSDV  EHSXBOSP50D 165215 EKBU3C EKBUHSWB
GASXB850D 2.544,00€ 5.780,00€ 41,00€ 395,00€  115,00€ 8.875,00 €
> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA | Colefaccion
DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC DISENO INTEGRADO -
Calefaccion DAIKIN
altherma
- BLUSVOLUTION
CINVERTER >
S I x
AECEEIE
—_—— —_— AWARD
Unidad exterior: Unidad interior: Unidad interior: reddot award 2018 o1

winner

ERGA-DV EHVX-D3V/D6V EHVX-D3VG/D6VG
CONJUNTOS UD.EXTERIOR HIDROKIT VOLUMEN ACUMULADOR TOTAL
ERGA04DV EHVX04518D3V
GAVX418DV 1.880,00 € 2.167,00€ 1801 6.047,00 €
ERGA06DV EHVX08518D6V EHVX04S18D3VG | Hidrokit color gris 4.375,00 €
1801 . : =
GAVX618DV 1.979,00 € 4.286,00 € 6.265,00 € EHVX04S23D3VG | Hidrokit color gris 4.578,00 €
ERGA06DV EHVX08523D6V EHVX08S18D6VG | Hidrokit color gris 4.500,00 €
GAVX623DV 1.979,00 € 4.516,00 € el 6.495,00 € EHVX08523D6VG | Hidrokit color gris 4.742,00 €
ERGA08DV EHVX08518D6V
GAVX818DV 2.544.00 € 4.286,00 € 1801 6.830,00 € —
. " . 5 BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 €
ERGA08DV EHVX08523D6V — )
GAVXE23DV 5 s44,00€ 4.516,00€ 2301 JELELHIL 2 BRPOGIAGT | (gpcional 000 231,00€

[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina siguiente.
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}> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA

DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC DISENO MURAL
Calefaccion

Calefaccion
_

P DAIKIN

altherma

BLUEeVOoLUTION
CINVERTER >

W) x !

AECRE®
AWARD

reddot award 2018 i

¢

—_— —_—
Unidad exterior: Unidad interior: Depdsito: winner
ERGA-DV EHBX-D6V EKHWS-D3V3
CONJUNTOS | UDEXTERIOR HIDROKIT ACUMULADOR TOTAL MODELO ACUMULADORES
EKHWP300B Polipropileno 1.980,00 €
ERGA04DV EHBX04D6V EKHWS150D3V3 EKHWP300PB Polioropil 2.079,00 €
GABX415DV 5.664,00 € olproprenc 12
1 .880,00 € 2.324,00 € 1 .460,00 € U EKHWP500B Ponprop”eno 2.259’00 €
ERGAO6DV EHBX08D6V EKHWS150D3V3 EKHWP500PB Polipropileno 2.372,00 €
GABX615DV . = L
1.979,00 € 2.444,00 € 1.460,00 € 5.883,00 € EKHWCB500PB  Polipropileno 3.352,00 €
ERGA06DV EHBX08D6V EKHWS180D3V3 EKHWCB500B  Polipropileno 3.090,00 €
GABX618DV 1.979,00 € 2.444,00 € 1.481,00 € 5'904'00 €
ERGA0O8DV EHBX08D6V EKHWS200D3V3 i
GABX820DV 6.490,00 € BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 €
2.544,00 € 2.444,00 € 1.502,00 € LAN Controller + Fotovoltaico
BRP069A61 (opcional) 231,00 €
() Nota: Consultar precio Acumuladores de polipropileno en tabla adjunta.
() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en la siguiente tabla. EHBX08D9W ‘ Unidad interior trifasica ‘ 2.727,00 €

}> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA L Calefaccion

<
OPCIONALES DAIKIN ALTHERMA 3 - E
.7 [N}
Calefaccién DAIKIN T
altherma 5
<
Z
DAIKIN ALTHEMA 3 BIBLOC - R32 é
MURAL INTEGRADO COMPACT o
Mando con sensor de T ambiente EKARUDAS EKARUDAS EHS157034
Cronotermostato ambiente frio/calor - conexién 3 hilos EKRTWA EKRTWA EKRTWA
Cronotermostato ambiente frio/calor - conexién via radio EKRTR EKRTR EKRTR
LAN Controler |, control Wifi via App LAN BRP096A62 LAN BRP096A62 EHS157056
LAN Controler I, control Wifi via App + pv (fotovoltaica) LAN BRP096A61 LAN BRP096A61 -
Sonda temperatura exterior EKRSC1 EKRSC1 156070
Sefal de salida on/off para Bivalencia con otra fuente de energfa EKRPTHBA EKRPTHBA Incluida de serie
Placa de limitacion de demanda energética EKRP1AHT EKRP1AHT -
Contador de energia monofasico K.ELECMETV K.ELECMETV -

MODELO DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
LAN Controler Il. Mando sistema mediante App + fotovoltaica. Conexién con redes inteligentes.
BRPOGIAGT Conexion sistemas fotovoltaicos. Solo para DaikFi)rI? Altherma 3 Disefo Integrado y Mural ’ 231,00€
LAN Controler.
BRPOGIAG2 Mando sistema mediante App. Solo para Daikin Altherma 3 Disefio Integrado y Mural 167,00 €
KRCS01-1 Sensor remoto para temperatura interior. Solo para Daikin Altherma 3 Disefio Integrado y Mural 126,00 €
EKRSC1 Sonda para temperatura exterior. Solo para Daikin Altherma 3 Disefio Integrado y Mural 74,00 €
EKRP1HBA Sefal de salida on/off para Bivalencia con otra fuente de energfa 145,00 €
EKRP1AHT Placa de limitacién de demanda energética. Solo para Daikin Altherma 3 Disefio Integrado y Mural 145,00 €
EKDP008D Bandeja de condensados ERGA. Solo para la unidad exterior 236,00 €
EKDPHO008C Calentador bandeja de condensado ERGA. Solo para la unidad exterior 213,00 €
EKFT008D Soporte de apoyo para instalacién en suelo, altura 10 cm. Solo para la unidad exterior 100,00 €
EKHVTC Kit conexién tubos en esquina, EHVX... 138,00 €
EKRUDAS Mando con sensor de temperatura ambiente. 131,00 €
EHS157034 Mando con sensor de temperatura ambiente. Solo para Daikin Altherma 3 Compact 175,00 €
EHS157056 Mando sistema mediante App. Solo para Daikin Altherma 3 Compact 265,00 €
156070 Sonda para temperatura exterior. Solo para Daikin Altherma 3 Compact 32,00 €
K.ELECMETV Contador de energia monofésico. Solo para Daikin Altherma 3 Disefio Integrado y Mural 221,00 €
EKRTR Cronotermostato ambiente frio calor via radio. 285,00 €
EKBH3S Resistencia de refuerzo ACS de 3 kW para depdsitos multienergéticos EKHWP con Daikin Altherma Mural 396,00 €
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DAIKIN ALTHERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADA (DISENO INTEGRADO) v
Calefaccion DAIKIN

altherma

<mvverter> ([R-G10R B

AEERE

Unidad exterior: Unidad exterior: Unidad interior:
ERLQO11-016C ERLQO04-008C EHVX-CB
CONJUNTOS | UD.EXTERIOR | HIDROKIT MANDO |y o DN toraL [ Control Simplificado EKRUCBS |
BIWFA18CBY \Tontoe 3893006 142006 ' Gconales 5.825,00€ Bl " iion o mpeans
swreracoy A0V EGIEY BN 1y w gosmooe | I
srarscoy S Shition SIS Lo g e | M e
svirszocay TS SRSON BB o o sonme | e
owrrvocor Siae S S0k B samme o | 1o
BIWF1126CBV 5 o0 o e e e raso0e | 260 EKDKOY 8.606,00€ BRPO69A6T | (Cptlf)lrr1plﬁ+dt o 231,00 €
ovrrvacay 00 SIS Gy BOO  ggpae O | R, e
BIWF1426CBV E';LS: L‘&/ 3 i':';ggg%zgcmw Elez{tJoCoBE 2601 Eﬁ%ﬁoé' 9.646,00€  Eriqo11CW1 Unidad exterior trifisica | 4.281,00 €
oneascoy O GO B o EB0 sgpe SN nesooui  137ooe
[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75.
> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA Calefaccion
DAIKIN ALTHERMA BIBLOC ESTANDAR (DISERIO INTEGRADO) - -
Calefaccion DAIKIN

altherma

<ivverter > |R-G10R B

HeORBB

—_—
Unidad exterior: Unidad interior:
ERHQO11-016B EHVX-CB
VOLUMEN TUBO DE ( e
CONJUNTOS UD.EXTERIOR | HIDROKIT MANDO ACUMULADOR | DRENAJE TOTAL Control Simplificado EKRUCBS
ERHQO11BV3 EHVX11S18CB3V EKRUCBL3 EKDK04 EEE » Pantalla de la temperatura ambiente:
BIWF1118CAV 3.384.00 € 4.408,00 € 142,00 € 180 | 66,00 € 8-000,00 € Indicacién de temperatura real
- L . L L J Encendido apagado
ERHQO14BV3 | EHVX16526CBO9W | EKRUCBL3 EKDK04 - Aumento / disminucién de valor de consigna
2601
BIWF1426CAV 4.060,00 € 4.769,00 € 142,00 € 60 66,00 € 9°037'00 € F‘FI/” JUE ' Panta‘l\adQe A§53 : e ncs
BIWE1626CAy ERHQOT6BV3  EHVX16526CBOW EKRUCBLS EKDKO4 g 020 00 € Ty A o et e ae
4.873,00 € 4.769,00 € 142,00 € 66,00 € ° ’ Iniciar modo “powerful”
- J
BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 € ERHQO11BW1 Unidad exterior trifasica 3.722,00 €
LAN Controll Fotovoltai
BRP069A61 (opcio?\rz:\l)ro o rotoveltalco 231,00 € ERHQO014BW17 | Unidad exterior trifasica 4.467,00 €
EKRUCBS R e 142,00 €
i b 1 i t . . . oL .
adicionalmente al EKRUCBL3 ERHQO16BW1 | Unidad exterior trfésica | 5.360,00 €

[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75.
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DAIKIN ALTHERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADA (DISENO MURAL)
Calefaccién

P DAIKIN

altherma

iR
Q=

QONTp

i - -

<nverter> |R-B10R
[ Ok L3
4 © AECBERE
//(é l‘.’.‘.".'.'.'.. .':'. '\l' é
—_— —_—— PR N
Unidad exterior: Unidad exterior: Hidrokit: Acumulador: Acumulador:
ERLQO11-016C ERLQ004-008C EHBX-CB EKHWS-B EKHWP300-5008/PB
CONJUNTOS | UD.EXTERIOR | HIDROKIT | ACUMULADOR | MANDO gﬁg‘ﬁﬁjé E‘;E‘N’ﬂi TOTAL ~ BRPO69A62 | LAN Controller (opcional) 167,00 €
BRPO69A61 LAN Controller + Fotovoltaico 231.00 €
BMWEoacRy ERLQ00ACVS EHBXOACB3V EKHWSISOBIV3 EKRUCBLS EKHBOPC consular & e81 00€ | o) o iom ,
1.790,00€ 2.138,00€ 1.390,00€ 142,00€ 221,00€ oOpcionales 2:001, EKRUCBS S oo 142,00 €

ERLQO06CV3 EHBX08CB3V EKHWS150B3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 consultar S—" 13,

BMWFOGCBY 4 ggs,00€ 2.252,00€ 1.390,00€ 142,00€ 221,00€ opcionaes 3-890,00€ MODELO ACUMULADORES

BMWFOSCBY 3 oe Sasaone 14300¢ g0 micne b G.SB900€ TWMPNCR  Tobemer | 198000¢
BMWFTICE Sago0e a4sso0e vasocne 1azove 2znooe soone  S1BSO0€ OUIL,  DPRTC 9359008
swweracoy TAUHOI BRXSGN BSOS S0 SRR SO0 g 3pq0g EYVCIOOT b | 333200€

ERLQO16CV3  EHBX16CB3V | EKHWS300B3V3 | EKRUCBL3 | EKHBDPC2 | EKDK0O4

[ Nota:Paral ion de un EKHWP a un EHBX
BMWFI6CBY 5 604,00 2.60600€ 1.62000€ 142,00€ 22100€ 6600€ 10-239,00€ necesario el kit Correspondiente  a esistencia de apoyo
[ Nota: Consultar precio Acumuladores de polipropileno en tabla adjunta.
EKDVCPLT3HX Kit de conexion EKHWP300B/PB 286,00 € ERLQO11CW1 Unidad exterior trifasica 4.281,00 €
EKDVCPLT5X Kit de conexién EKHWP500B/PB 671,00 € ERLQO14CW1 Unidad exterior trifasica 5.137,00 € =
EKBH3S Resistencia de apoyo 396,00 € ERLQO16CW1 Unidad exterior trifasica 6.164,00 € 5
() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75. "'IJ
'—
—
)» BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA | Colefaccion =
DAIKIN ALTHERMA BIBLOC ESTANDAR (DISENO MURAL) é
[a)

Calefaccién P DAIKIN

altherma

<ivvearer > [R-G10R) 129

o DR ®[® &

—_— N /\ A\
Unidad exterior: Hidrokit: Acumulador: Acumulador:
ERHQO11-0168 EHBX-CB EKHWS-B EKHWP300-500B/PB
CONJUNTOS | UDEXTERIOR |HIDROKIT | ACUMULADOR MANDO | BARDEIR | TUBC DE TotaL  MODELO ACUMULADORES
J J EKHWP300B Polipropileno 1.980,00 €
ERHQO11BV3 EHBX11CB3V  EKHWS20083v3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 EKDK04 EKHWP300PB  Polipropileno 2.079.00 €
BMWFTICAV 3 384,00€ 2.43500€ 1.430,00€ 142,00€ 221,00€ 6600¢ /-087,00€ EKHWP5008 Polipropilenc 2.259:00 €
BMWE 4cay ERHQUI4BV3 EHBX16CB3V  EKHWS300B3V3 EKRUCBLS EKHBDPC2 EKDKO4 g o 5,00 € EKHWPS00PB  Polipropileno 2.372.00 €
4.060,00€ 2.606,00€ 1.620,00€ 142,00€ 221,00€ 66,00€ EKHWCB500PB  Polipropileno 3.352,00€
SFISCAY S DL NSIDD S0, SR SO gsppg0¢  comcsom ropco  309000€
— I — ’ ! i EKDVCPLT3HX Kit de conexion EKHWP3008/PB 286,00 €
ERHQO11BW1 | UNIDAD EXTERIORTRIFASICA | 3.722,00 € EKDVCPLT5X Kit de conexién EKHWP500B/PB 671,00 €
ERHQ014BW17 | UNIDAD EXTERIORTRIFASICA | 4.467,00 € EKBH3S Resistencia de apoyo 396,00 €
ERHQO16BW1 UNIDAD EXTERIORTRIFASICA 5'360'00 € 0O Nota: Para la conexion de un EKHWP a un EHBX es necesario el
() Nota: Para el resto de modelos de unidades interiores con resistencia trifasica, consultar precio. il goiesenslianiey B Eskiendd ¢ apeye
-
[  Nota: Consultar precio Acumuladores de polipropileno en tabla adjunta. Control Sim p lificado EKRUCBS
() Nota: La eleccion del volumen del depésito dependera de las necesidades de ACS de la instalacion. » Panttalla de la temperatura ambiente:
T — Indicacién de temperatura real
BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 € - Encendido apagado
W I(_:pl\ii%cr)]r;}:)roller + Fotovoltaico 231,00 € G } Pamaﬁ:?ee/r;tco&/ disminucion de valor de consigna
| Control simplificado (opcional). I/ | Indicacién de temperatura real de ACS
EKRUCBS Siempre instalar adicionalmente 142,00 € Ly ¥ ACS ON / OFF
al EKRUCBL3 Iniciar modo “powerful”
N J

[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75.
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DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC
Calefaccion

Calefaccion
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<mvverter> ([R-G10R B

= OR®n &

- - _ -
Unidad exterior: Unidad exterior de baja Acumulador: Acumulador:
EBLQO11-016C potencia: EBLQ05/07CV3 EKHWS-B EKHWP300-500B8/PB
MONOFASICAS
CONJUNTOS | UDEXTERIOR | ACUMULADOR | CONTROLBOX |MANDO | (20 OF TOTAL  _MODELO ACUMULADORES
EKHWP300B Polipropileno 1.980,00 €
MWFO5CV EBLQO5CV3 EKHWS150D3V3 EKCBO7CV3 ~ EKRUCBL3 | 5.748.00 € EKHWP300PB Polipropileno 2.079,00 €
3.504,00 € 1.460,00 € 642,00 € 142,00 € ° o ; ;
EBLQO7CV3  EKHWS200D3V3 EKCBO7CV3  EKRUCBL EKHWP5008 Polloeplens 2.259,00€
MWF07CV Q07CY3 200D3V3 -PCBO7CYS 3. 6.497,00€  EKHWPSOOPB  Polipropileno 2.372,00€
4.211,00 € 1.502,00 € 642,00 € 142,00 € * ’ .p p. - ’
MWE011cy EBLQO11C3V3 EKHWS200D3V3 EKCBO7CV3  EKRUCBL3  EKDK04 8.726.00 € EKHWCB500PB  Polipropileno 3.352,00€
6.374,00 € 1.502,00 € 642,00 € 142,00€ 66,00 € ° ’ EKHWCB500B Polipropileno 3.090,00 €
EBLQO014C3V3 EKHWS250D3V3 EKCB07CV3 | EKRUCBL3 | EKDK04
MWFo14CV 7.158,00 € 1.601,00 € 642,00 € 142,00€ 66,00 € 9.609,00 € EKDVCPLT3HX Kit de conexion EKHWP300B/PB 286,00 €
EBLQ016C3V3 EKHWS300D3V3 EKCB07CV3 | EKRUCBL3 | EKDK04 EKDVCPLT5X Kit de conexién EKHWP500B/PB 671,00 €
TRIFASICAS
TUBODE EK2CBO7CV3 Option Box opcional 531,00 €
CONJUNTOS UD.EXTERIOR | ACUMULADOR CONTROL BOX | MANDO DRENAJE TOTAL EKMBUHC3V3 Eg?;ﬂs&%rt%%glggg{fg 773,00 €
EBLQO11C3W1 | EKHWS200D3V3 | EKCBO7CV3 | EKRUCBL3 | EKDK04 - -
MWFOT1CW 7 0ga,00€  1.502,00 € 642,00€  142,00€ 66,00 € 9.436,00€  ExmsHEp Bypass para resistencia 221,00€
EBLQO14C3W1 EKHWS250D3V3 EKCB0O7CV3  EKRUCBL3 @ EKDKO04 —_—
MWF014CW 7.949,00 € 1.601,00 € 642,00 € 142,00€ 66,00 € 10.400,00 € BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 €
EBLQO16C3W1 | EKHWS300D3V3 | EKCBO7CV3  EKRUCBL3 | EKDKO4 LAN Controller + Fotovoltaico
MWFO16CW g 9g6,00€  1.701,00€ 642,00€  142,00€ 66,00€ 11:337,00€  BRPOGIAGT | (Gpaonal 231,00¢€
[ Nota: Consultar precio Acumuladores de polipropileno en tabla adjunta.
*Todas las unidades Monobloc necesitan el equipo Control Box para su funcionamiento con a.c.s.
[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75.
}> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA L Calefaccién
DAIKIN ALTHERMA HIBRIDA v
Calefaccion DAIKIN
altherma
7 v |1
- i
| § <wverrer> [R-G10R) LN
. : | Al =
” HECRON
/Afé L-_- wrran A | ==
—_— —_— A\ A\
Unidad exterior: Unidad interior: Caldera: Acumulador:
EVLQO8CV3 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA2 EKHWP300-500B
MODELO ACUMULADORES BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 €
EKHWP300B  Acumuladores de polipropileno 1 .980,00 € BRP0O69A61 I(_AN ;on})roller+ Fotovoltaico 231.00 €
opciona ’
EKHWP500B  Acumuladores de polipropileno 2.259,00 € - —
e 264,00€
) Nota: para la conexion a los depdsitos EKHWP es necesario el kit de’conexién EKEPHT3H. EKHY075787 g(grgggafgrmado'n 1 9’00 €
MODULO BANDEJA
CONJUNTO UD.EXTERIOR | HIDROKIT CALDERA CARCASA | MANDO DRENALJE TOTAL EKHYMNT1A Plantilla montaje 374,00 €
EVLQO8CV3 | EHYHBXO8AV3 | EHYKOMB33AA2  EKHY093467 EKRUCBL3 | EKHYDP
HYWFO08V 2.544,00€ 1.914,00€ 1.986,00 € 51,00 € 142,00 € 166,00 € 6-803100 € [ Nota: Para conectar un EKHWP es necesario el kit correspondiente.

[ Nota: Consultar precio Acumuladores de propropileno en tabla adjunta. Para otras opciones de acumulador, consultar.

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 74-75. Mas informacion sobre opcionales de evacuacién de gases en tarifa de calefaccion.
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}> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA Calefaccion

DAIKIN ALTHERMA HT
Calefaccion 'DAIKIN
altherma
<mverren> [R-510R) L9
\ 7/ i
b = __:/% \‘ ..... , @ | |-|I
Unidad exterior: Unidad interior: Acumulador: Acumulador:

ERSQO11-016A EKHBRDO11-016AD EKHTS200-260AC EKHWP300-500B8/PB
oy CONJUNTOS UD.EXTERIOR | UD.INTERIOR ACUMULADOR | TUBO DRENAJE TOTAL
< ERSQO11AV1 | EKHBRDO11ADV17 | EKHTS200AC EKDKO04 MODELO ACUMULADORES
Y HWFO011AV 9.879,00 €
E 3.772,00 € 4.285,00 € 1.756,00€ 66,00 € ’ EKHWP300B Polipropileno 1.980,00 €
L ERSQO14AV1 EKHBRDO14ADV17 EKHTS260AC | EKDK04 EKHWP300PB Polipropileno 2.079,00 €
S HWFO014AV 10.890,00 € prop L2
% 4.570,00 € 4.400,00 € 1.854,00€ 66,00 € ! EKHWP500B Polipropileno 2.259,00 €
S HWFO016AV ERSQO016AV1  EKHBRDO16ADV17 EKHTS260AC EKDKO04 11.986,00 € EKHWP500PB Polipropileno 2.372,00 €
5.528,00 € 4.538,00 € 1.854,00 € 66,00 € EKHWCB500PB Polipropileno 3'352'00 €
EKHWCB500B Polipropileno 3.090,00 €
CONJUNTOS UD.EXTERIOR UD.INTERIOR ACUMULADOR | TUBO DRENAJE TOTAL [ Nota: Para la conexion de un EKHWP a un EHBRD es necesario el kit correspondiente.
wn ERSQO11AY1 EKHBRDO11ADY17 EKHTS200AC EKDKO0O4
S HWFOT1AY |, o 00€e  4713,00€ 175600€  66,00€ 10.684,00 € ExepHT3H Kit de conexion para EKHWP300B 264,00 €
%] EKEPHT5H Kit de conexién para EKHWP500B 473,00 €
< ERSQO14AY1  EKHBRDO14ADY17 EKHTS260AC | EKDK04 ! - ! par 5 I}
= HWFOT4AY '5.026,00€  4.839,00€ 1.854,00€ 66,00 € 11.785,00€ eyemants | Kltparainctelacion independiente 585,00 €
ERSQO016AY1 EKHBRDO16ADY17 EKHTS260AC EKDKO0O4
HWF016AY 6.081,00 € 4.992,00 € 1.854,00 € 66,00 € 12.993,00 € EKRUAHTB ‘ Mando adicional HT ‘ 234,00 €
[ Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75.
Temperatura maxima »
: 80°C =
Y . e . =
sustitucién directa de =
calderas de gas y gasodleo <Z(
i~
<
[a)
}> BOMBA DE CALOR // DAIKIN ALTHERMA L Calefaccion
DAIKIN ALTHERMA PARA GEOTERMIA
Calefaccién 'DA’K"\’
altherma
<wvenren> [-E10R) L5
\/ i
#H= ORI @
—
Unidad interior:
EGSQHT0S18A9W
UNIDAD PRECIO
EGSQH10S18A9W Consultar
BRP069A61 LAN Controller Il (opcional) 231,00 €
BRP069A62 LAN Controller + Fotovoltaico (opcional) 167,00 €
KGSFILL K yahvile de fenado circuito 198,00 €
KRCSO01-1 ?eenr;%(%gd((e)s%rgﬁaelgatura ambiente 126,00 €

[  Nota: Consultar informacion sobre opcionales en paginas 74-75.
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DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC (BAJA TEMPERATURA)

MODELO ‘ DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
EKMBUHC3V3 Resistencia eléctrica adicional de 3 kW monofasica para EBLQ 5y 7 kW 773,00 €
EKMBHBP Bypass resistencia EKMBUHB6V3. 221,00 €

DAIKIN ALTHERMA BIBLOC (BAJA TEMPERATURA)

MODELO ‘ DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
EKDP008C Bandeja para recogida condensados unidad exterior ERLQ(004/006/008). 141,00 €
EKDPHO008C Cinta calefactora para bandeja de condensados EKDPO0O8C. 213,00 €
EKFTOO8CA Pies separadores para evitar acumulaciéon de nieve unidades ERLQ(004/006/008). 100,00 €
EKO16SNC Tejadillo para nieve unidades ERLQ(011/014/016). 171,00 €
EKBPHTH16A Cinta calefactora para caja unidades ERHQ(011/014/016). Necesario EKRPTHBA. 141,00 €
EKDK04 Kit de desagle de unidades ER(L/H)Q(011/014/016). 66,00 €
KELECMETV Contador de energia monofésico. 221,00 €
KELECMETW Contador de energia trifasico. 447,00 €
EKRSC1 Sensor remoto para temperatura exterior. 74,00 €
KRCSO01-1 Sensor remoto para temperatura interior. 126,00 €
EKHBDPC2 Bandeja de drenaje hidrokits EHBX. Solo para funcionamiento en frio. 221,00 €

DAIKIN ALTHERMA HIBRIDA

MODELO ‘ DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
BRP069A62 LAN Controller (opcional) 167,00 €
BRP069A61 LAN Controller + Fotovoltaico (opcional) 231,00 €
EKHY075787 Juego de transformacion a propano 19,00 €
EKHYMNT1A Plantilla de instalacion incluyendo juego de valvulas y llave de llenado 374,00 €
EKVK1A Juego de valvulas de servicio 177,00 €
EKHY3PART Kit para conexion a depésito no Daikin 291,00 €
EKTH2 Termistor para recirculacion de agua sanitaria 44,00 €
KRCS01-1 Sensor de temperatura ambiente remoto 126,00 €

EKRPTHBA Placa de telemando y telesefalizacion 145,00 €
EKRP1AHT Placa para limitacion de consumo 145,00 €
EKRTWA Cronotermotato ambiente frio calor. Alimentacién mediante pilas y comunicacion a tres hilos 144,00 €
EKRTR Cronotermotato ambiente frio calor via radio. Alimentacion mediante pilas y comunicacion a tres hilos. 285.00 €

Admite sonda de control, para temperatura minima de suelo radiante 8 condensaciones) !
EKRTETS Sonda adicional para EKRTR 19,00 €
EKRSC1 Sensor remoto para temperatura exterior 74,00 €
EKDP008C Bandeja para recogida condensados unidad exterior 141,00 €
EKDPH008C Cinta calefactora para bandeja de condensados 213,00 €
DAIKIN ALTHERMA ALTA TEMPERATURA

MODELO DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
EKFMAHTB Kit para instalacion independiente de hidrokit y depdsito HT. 585,00 €

DAIKIN ALTHERMA PARA GEOTERMIA

MODELO DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
KGSFILL Kit vélvula de llenado circuito de glicol. 198,00 €
KRCS01-1 Sensor de temperatura ambiente remoto. 126,00 €

FILTROS Y ADITIVOS PARA INSTALAR BOMBAS DE CALOR DAIKIN ALTHERMA

MODELO DESCRIPCION DEL OPCIONAL PRECIO
K.FERNOXTF1 Filtro ciclénico magnético para bombas de calor. 197,00 €
K.FERNOXTF1FL Filtro ciclénico magnético para bombas de calor, incluyendo aditivo protector para circuitos de calefaccion. 204,00 €

74
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\ Calefaccion
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altherma
CONTROLES PARA UNIDADES DAIKIN ALTHERMA
DESCRIPCION MODELO PRECIO

Placa de telemando y telesenalizacion.
Salida de alarma. Salida de clima ON/OFF, salida mando caldera sistema hibrido. EKRP1HBA 145,00 €
Servicio ACS ON/OFF.

Placa de demanda.
Entrada de termostato ambiente uds. HT y Flex. EKRP1AHT 145,00 €
Limitacién demanda energética uds. Baja temperatura excepto Monobloc 11/14/16 kW".

e Control box monobloc 5/7 kW.
51' Necesario para produccién ACS EKCBO7CV3 642,00 €
Option box monobloc 5/7 kW.
Conexion resistencia de apoyo. Limitacion y conteo de energia. Instalaciones bivalentes. EK2CBO7CV3 531,00 €
Alarma y sefializacion.
LAN Controller. BRPO69AG2 167,00 €

Mando sistema mediante App. Baja temperatura excepto Monobloc 11/14/16 kW.
LAN Controller + Fotovoltaico.

Mando sistema mediante App. Conexién con redes inteligentes. Conexion sistemas fotovoltaicos.  BRP069A61 231,00 €
Baja temperatura excepto Monobloc 11/14/16 kW.

CONTROL EKRUCBS.

Control simplificado (opcional). Siempre instalar adicionalmente al EKRUCBL3 EKRUCBS 142,00 €
Cronotermostato ambiente frio calor.
Alimentacion mediante pilas. Conexion a dos hilos. Para conexion a HT y Flex, necesaria la placa EKRTWA 144,00 €
EKRPTHTA.
<
=
Cronotermostato ambiente frio calor. e
Alimentacion mediante pilas. Conexién via radio. Para conexién a HT y Flex, necesaria la placa EKRTR 285,00 € =
EKRPTHTA. =
=z
N
Interfaz Modbus. (opcional) RTD-W 389,00 € g
DESCRIPCION MODELO PRECIO

OPCIONALES CALDERA MURAL DAIKIN

Plantilla calderas D2C DRVALVEKIC1AA 92,00 €
Plantilla calderas D2T DRVALVEKIT1AA 92,00 €
Cubierta plantilla D2C/D2T 24 DRCOVERPLATAA 45,00 €
Cubierta plantilla D2C/D2T 28,35 DRCOVERPLA2AA 60,00 €
Kit antihielo calderas D2C/D2T DRANTIFREEZAA 55,00 €
Sensor temperatura exterior 150042 30,00 €
Termostato Open Therm calderas D2C/D2T DOTROOMTHEAA 125,00 €
Cronotermostato ambiente ON/OFF a tres hilos EKRTWA 144,00 €
Cronotermostato ambiente ON/OFF via radio EKRTR 285,00 €
Lan Adapter calderas D2C/D2T DRGATEWAYAA 135,00 €
Sensor temperatura energfa solar DRSLRTESENSAA 60,00 €
Controlador para cascadas D2C/D2T DRCASCACONTAA 500,00 €
Controlador zona adicional cascadas DRZONECCONTAA 320,00 €
Adaptador CoCo para Open Therm DRCOCOADPTRAA 220,00 €
Termostato ambiente inst. cascada DRCBROOMTHEAA 175,00 €
Sensor temperatura cascadas DRFLWTESENSAA 25,00 €
Sensor temperatura exterior cascadas DRODRTESENSAA 45,00 €
Sensor temperatura acs cascadas DRSTKTESENSAA 25,00 €

Consulte nuestra tarifa de calefaccion para mas accesorios de evacuacion de gases o sistemas de cascada.

Daikin dispone de una herramienta de seleccién de evacuacion de gases . Visite http:/fluegas.daikin.eu/es
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BOMBA DE CALOR
Para produccion de agua caliente sanitaria Monobloc

Calefaccion
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altherma

Unidad interior: EKHH2E200AV3

Unidad interior: EKHH2E260AV3

Unidad interior: EKHH2E260PAV33

<wverren> [R-138a) LD

UNIDADES INTERIORES | VOLUMEN ACUMULADOR TOTAL
EKHH2E200AV3 2001 2.486,00 €
EKHH2E260AV3 260 | 2.757,00 €
EKHH2E260PAV33 | 2601 2.982,00 €

»» BomBA DE CALOR PARA PRODUCCION DE AGuA catienTe saniTaria 7 ECH 20
BOMBA DE CALOR

Para produccion de agua caliente sanitaria ECH 20

| Calefaccion
L

PDAIKIN

altherma

SG Unidad preparada para la
exion a redes inteligentes

L reaay W o trovoticon
<wverrer> (R-G10R) 129
J = 2] 1
_ _
Unidad exterior: Unidad interior: Unidad interior:
ERWQO02AV3 EKHHP300A2V3 EKHHP500A2V3
CONJUNTOS UD.EXTERIOR UD.INTERIOR VOLUMEN ACUMULADOR TOTAL
ERWQO02AV3 EKHHP300A2V3
HHP300AV 683,00 € 1.995,00 € 3001 2.678,00 €
ERWQO02AV3 EKHHP500A2V3
HHP500AV 683,00 € 2.415,00 € 5001 3.098,00 €
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BOMBA DE CALOR
Para produccion de agua caliente sanitaria en aplicaciones comerciales
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Unidad exterior: Unidad interior: Acumulador: Acumulador:
EMRQ8-16AB EKHBRD11-16AD EKHTS200AC EKHWP300-5008/PB
Unidades exteriores
EMRQSAB 11.209,00 €
EMRQ10AB 11.872,00 €
EMRQ12AB 15.051,00 € : . o :
EMRQ14AB 17.276,00 € 553 Unidades interiores aplicaciones comerciales
EMRQ16AB 19.093,00 € =% EKHBRDO11ADV17 4.285,00 €
Acumulador =5 EKHBRD014ADV17 4.400,00 €
EKHTS200AC 1.756,00 € - EKHBRDO16ADV17 4.538,00 €
EKHTS260AC 1.854,00 € z EKHBRDO11ADY17 4.713,00 €
EKHWP300B 1.980,00 € 25 EKHBRDO14ADY17 4.839,00 €
EKHWP500B 2.259,00 € gg EKHBRD0O16ADY17 4.992,00 €
Nota: para la conexion a los depdsitos EKHWP es necesario el correspondiente kit de conexion. = :
EKEPHT3H [ Kitde conexion para EKHWP300B \ 264,00 € RTD-W (opcional) | Interfaz Modbus 389,00 €
EKEPHT5H | Kit de conexién para EKHWP500B | 473,00 € EKCC-W (opcional) | Control secuenciador (necesario RTD-W) 1.154,00 €
EKRUAHTB Mando adicional 234,00 €

}> CALDERAS // CALDERA MURAL DAIKIN D2C / D2T

CALDERA MURAL DAIKIN D2C/D2T
Disefada y fabricada por Daikin

Calefaccion
_
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—
DESIGHN
AWARD
2018

N O Preparada
@ - Modo ECO Warm Start para solar
reddot award 2018
winner
_
Caldera mural:
D2C/D2T
CONJUNTO CALDERA PLANTILLA KIT EVACUACION TOTAL
D2CNDO024A1A DRVALVEKIC1AA | DRWTER60100AA
D2CND24SET 1.780,00 € 92,00 € 78,00 € 1.950,00 €
D2CNDO028ATA DRVALVEKICTAA  DRWTER60100AA
D2CND28SET 2.075,00 € 92,00 € 78,00 € 2.245,00 €
D2CNDO35A1A DRVALVEKIC1AA | DRWTER60100AA
D2CND35SET 2.757,00 € 92,00 € 78,00 € 2.927,00 €
D2TND024A4A DRVALVEKIT1IAA | DRWTER60100AA > Plantilla de montaje para obra (OpcionaD
D2TND24SET 2.172,00 € 92,00 € 78,00 € 2.342,00 €
D2TNDO28A4A DRVALVEKITTAA DRWTER60100AA Kit de conexion | Tubos de cobre TOTAL
D2TND28SET 2.450,00 € 92.00 € 78,00 € 2'620100 € DRCONKITC2AA | DRMOPISETO1AA
r v 4 DRMOKITC2SAA 119.00 € 21,00 € 140,00 €
D2TNDO35A4A DRVALVEKITTAA  DRWTER60100AA y ’
DRCONKITC2AA | DRMOPISET02AA
D2TND35SET 3746 00€ 92,00 € 78,00 € 3.316,00 € prmoxkiTc2LAA 119,00 € 21.00 € 140,00 €

[ Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 75.
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Recuperador entalpico
Industrial

VENTILACION CON RECUPERACION ENTALPICA DE CALOR

VAM-FC/) VAM150FC VAM250FC VAM350J) VAM500J VAM650J) VAM800J VAM1000J) VAM1500J) VAM2000J)
Eficacia de intercambio de temperatura
Alta % 78,3 76 86,7 82,5 86,4 84,2 81,8 84,8 81,8
Baja % 82,8 80,1 90,1 87,6 90,5 87,7 86,1 88,1 86,1
Maxima m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Caudal de aire  Alta m3/h 140 230 300 425 550 680 850 1.275 1.700
Baja m3/h 105 155 200 275 350 440 550 825 1.100
Presion estatica Max./Alta/Baja  Pa 90/87 /40 70/63/25 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50
Consumo Alto W 111 125 70 113 173 212 307 384 614
Alto mm 285 285 301 301 368 368 368 731 731
Dimensiones Ancho mm 776 776 1.120 1.120 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Fondo mm 525 525 868 868 917 1.170 1.170 1.170 1.170
Peso kg 24,0 24,0 46,5 46,5 61,5 79,0 79,0 157,0 157,0
Presién sonora Max./Alta/Baja  dBA 27/26/20,5 28/26 /21 34,5/32,0/29,0 37,5/35,0/30,5 39,0/36,0/31,0 39,0/36,0/30,5 42,0/38,5/32,5 42,0/39,0/33,5 45,0/41,5/36,0
FILTROS
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA (OPCIONALES)
EKAFVJ50F6 202,00 €
TIPOS DE FILTRO Mé F7 F8 EKAFVJ65F6 223,00 €
Para VAM350-500J EKAFVJ50F6 ‘ EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F8 EKAFVJ100F6 265,00 €
Para VAM650J EKAFVJ65F6 EKAFVJ65F7 EKAFVJ65F8 EKAFVJ50F7 223,00 €
Para VAM800-1000J EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F8 EKAFVJ65F7 244,00 €
EKAFVJ100F7 291,00 €
Para VAM1500-2000J EKAFVJ100F6 x 2 EKAFVJ100F7 x 2 EKAFVJ100F8 x 2 EKAFVJ50F8 244,00 €
NOTA: para més informacién y precios, consultar con el departamento de ventas. EKAFVJ65F8 270,00 €
EKAFVJ100F8 327,00 €

VENTILACION CON RECUPERACION ENTALPICA DE CALOR Y ADECUACION DE TEMPERATURA (POST-ENFRIAMIENTO O
POST-CALENTAMIENTO)

VKM-GB VKM50GB VKM80GB VKM100GB
: Refrigeracion 4,71 746 9,12
Capacidad Calefaccion kW 558 879 10,69
Eficacia del intercambio de temperatura (M/A/B) % 76/76/78 78/78/79 74/74/77
Eficacia del intercambio de entalpia
Refrigeracion  (M/A/B) % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Calefaccion  (M/A/B) % 67 /67 /69 71/71/73 65/65/69
Max. m3/h 500 750 950
Caudal de aire Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820 iNDICE DE CAPACIDAD PARA CONEXION A VRV
Presion estatica (M/A/B) mmH20 18/15/11 17/12/8 15/10/7 Modelo 50 80 100
Consumo (A/B) W 490/ 420 560 /470 570/ 480 Indice 25 40 50
Alto mm 387 387 387
Dimensiones Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214
Peso neto kg 96,0 109,0 114,0
P T — Refrigeracion  (M/A/B) dBA 38/36/335 40/37,5/34,5 40/38/35
Calefaccion  (M/A/B) dBA 39/37/355 415/39/37 41/39/36,5
Diametro de conexidn frigorifica Liquido mm 6,4 (1/4") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4")
Didmetro de conexién frigorifica Gas mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")

VENTILACION CON RECUPERACION ENTALPICA DE CALORY ADECUACION DE TEMPERATURA (POST-ENFRIAMIENTO O
POST-CALENTAMIENTO) Y HUMECTACION

VKM-GBM VKM50GBM | VKM80GBM | VKM100GBM
. Refrigeracion 4,71 7,46 9,12
Capacidad Calefaccion kW 55g 8,79 10,69
Capacidad de humidificacién Kg/h 2,7 4,0 54
Eficacia del intercambio de temperatura (M/A/B) % 76/76/78 78/78/79 74/74/77
Eficacia del intercambio de entalpia
Refrigeracion  (M/A/B) % 64/64/67 66 /66 /68 62/62/66
Calefaccion  (M/A/B) % 67 /67 /69 71/71/73 65/65/69 0
Méx. m3/h 500 750 950
Caudal de aire Alto m’/h 500 750 950 NOTA -
Bajo m3/h 440 640 820 Las c_apacn.dades se basan en las condiciones
Presion estatica (M/A/B) mmH,0 16/12/10  14/9/7 11/7/6 uientes
Consumo (A/B) w 490/420 560/ 470 570/ 480 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
Alto mm 387 387 387 190 CBH; temperatura exterior 35°CBS
Dimensiones Ancho mm 1.764 1.764 1.764 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
Fondo mm 832 1214 1214 temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
Peso neto X - kg 102,0 120,0 125,0 La capacidad de humidificacién se basa en las
DT . Refngeraqlon (M/A/B) dBA 37/35/32 385/36/33 39/37/34 condiciones siguientes: Temperatura interior
Calefaccion  (M/A/B) dBA 38/36/34 40/37,5/355 40/38/35,5 20°CBS, 15°CBH; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
Didmetro de conexidn frigorifica Liquido mm 6,4 (1/4") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4")
Diametro de conexidn frigorifica Gas mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
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Ventilacion
Las unidades de ventilacion serie VAM o VKM de Daikin renuevan, atemperan y humectan.
€
VAM-J
Los sistemas de Ventilacion con Recuperacion VAM150FC 1.349,00 €
entélpica de calor de Daikin (VAM-J) cumplen VAM250FC 1.592.00 €
con el nuevo marco legislativo LOT6 2018 y LOT11 U
2020 para una mayor eficiencia y menor consumo. VAM350)J 1.961,00 €
Para ello aprovechan las condiciones favorables
interiores para un pre-tratamiento del aire de VAM500J 2.286,00 €
renovacion. Con esto se consigue un ahorro
energético importante. Entre las funciones VAM650) 3.018,00€
be destacar:
e cabe destacar VAMS800)J 3.524,00 €
N 1) ancionam‘iento ligado con VRV VAM1000J 4.068,00 €
‘a]l g o independiente.
A= i B 2) Modos de funcionamiento: VAM1500J 6.095,00 €
i - Intercambio, bypass.
- Sobrepresién, depresién o equilibrado. VAM2000J 7.428,00 €

- Posibilidad de integracion en sistemas
de control centralizado.
- Instalacion y mantenimiento sencillos.
- Filtrado acorde con legislacion vigente.
3) Sensor CO, opcional.

\/KM‘G B Ventilador de extraccion

Las unidades VKM-GB, ademas de ; Bateria de
las ventajas y caracteristicas de Alre viciado, 2 expansion directa
los recuperadores entalpicos VAM,
incorporan adicionalmente una
bateria de expansién directa
conectable a un circuito convencional
de VRV, con lo que se consigue hacer »
Elemento _--
bien un post-enfriamiento bien un intercambiador
post-calentamiento después de la
recuperacion. El aire de renovacion Ventilador de aporte o
impulsado al local se hace a |
temperatura neutra, combatiendo l VKM50GE G
asf las cargas por ventilacion. Humidificador VKM80GB 6.797,00 €

(solo unidades VKM-GM)
VKM100GB 6.948,00 €

Aire exterior
Retorno

de aire

Aporte de aire €
al interior

z
Q
@]
<<
=
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z
i
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VKM-GBM

Con una etapa adicional de humectacién, la
gama VKM-GBM consigue, no solo pre-tratar el
aire de ventilacién en términos de temperatura,
sino ademas consigue aportar la cantidad de —_—
humedad requerida por el usuario. VKM-GBM

€

Humidificador

VKM50GBM 6.470,00 €
€ VKM80GBM 7.462,00 €
VKM100GBM 7.863,00 €
Controles remotos (por cable)
Para VAM-FC/J) BRC301B61 213,00 €
Para VKM-GB(GBM) BRC1E53A 154,00 €
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CLIMATIZADORES PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR:
DAHU SERIE MODULAR para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC / Industrial

|\
CINVERTER >

> La serie DAHU MODULAR

La serie Modular se presenta en tamafios

> Compatibilidad sin rival

Aligual que todas las unidades de tratamiento

> Instalacion rapida y sencilla

El disefo de facil conexion de la

predefinidos y esta disponible en version
para instalacién interior o exterior. No solo
es modular, la nueva serie es muy eficiente

y respetuosa con el medio ambiente. Cuenta
con certificacion Eurovent y un motor con
eficiencia premium IE4 y recuperador de calor
rotativo de alta eficiencia.

La gama Modular viene cableada de fabrica y
también esté preconfigurada, con el software
de la unidad ajustado y los puntos de consigna
preestablecidos. En el lugar de la instalacion,
todo lo que hay que hacer es conectarla a la
red eléctrica,conectar las tuberfas y los cables
y encender la unidad.

Ventiladores EC
(IE4 Premium
Efficiency)

Paneles exteriores
prepintados

Paneles interiores
Aluzinc

Plug & Play
Daikin On Site

> Caracteristicas climatizadores Daikin

1) Disefo Plug & Play.

de aire Daikin, la serie Modular es compatible
con todos los equipos de calefaccion y
refrigeracion comunes. Es muy facil de utilizar
gracias a su total compatibilidad con el ITM
(mediante pasarela Bacnet) y demés equipos
de Daikin. En combinacion con las enfriadoras
Daikin, los sistemas de expansion directa

ERQy VRV, ofrecen un paquete exclusivo que
garantiza una recuperacion de calor y calidad
del aire interior excelentes, asi como alta
calidad y fiabilidad.

>

2) Motores con tecnologfa EC (IE4 Premium Efficiency).

3) Recuperador rotativo de alta eficiencia.

4) Tecnologfa de vanguardia.

5) Disefio avanzado.

6) Gran ahorro.

7) Calidad del aire exterior excelente.

8) Posibilidad de médulo adicional con baterfa
de expansion directa o agua.

Embalaje
especial para
transporte

Ventajas gama DAHU Modular

1) Bajos costes de instalacion y operacion.
2) Facil y rdpida puesta en marcha.
3) Control preconfigurado de fabrica.
4) Excelente resistencia a la corrosion.
> Perfil internamente redondeado de aluminio
anodizado que garantiza una excelente
proteccién contra la corrosion.
> Acabado interior de los paneles en Aluzinc®
que garantiza la resistencia a la corrosion y
permite alargar la vida util del producto en
entornos agresivos.
5) Unidad més silenciosa gracias al accesorio NRLS
que consigue un flujo laminar del aire reduciendo
la presién sonora hasta en 9 dB en el ruido tonal.

serie Modular es mucho més que una
caracteristica comoda para los instaladores.
Ofrece ventajas rentables puesto que no
hay necesidad de realizar costosos ajustes
antes de poner en marcha la unidad. El
concepto de conexion facil e intuitivo hace
que la instalacién sea mds sencilla, segura
y economica.

Intelligent Touch
Manager
(ITM)

Recuperador
Alta Eficiencia
Rotativo / Placas

Perfil de
aluminio anodizado
internamente
redondeado

Tecnologia de juntas
continuas garantiza una
alta estanqueidad

Bateria DX o0 agua
SOLUCION DX
EXCLUSIVA
DE DAIKIN
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D> VENTILACION // | Ventilacion
> DAHU MODULAR LIGHT > CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
El nuevo MODULAR LIGHT es la perfecta solucién 1) Baja silueta: unidades desde tan solo
. . P solu ) Doble etapa
para el tratamiento de aire exterior en aplicaciones 280 mm de alto.
descentralizadas de ventilacion. Su reducida altura 2) Recuperador de calor con una eficiencia de filtrado F7 + F9
y la elevada presién disponible en ventiladores incluso superior al 90%. para cumplimiento
hace que sea idéneo para instalacion en falso 3) Ventiladores EC de altisima eficiencia. RITE
techo. Gracias a su optimizado disefo, el registro 4) Paneles sandwich de 50 mm de espesor con
de estos equipos se realiza por la parte inferior. aislamiento de lana de roca: bajo ruido radiado.
B .
. N
Compuerta bypass E. i » . .
para free-cooling e Baja silueta
- ' +
Presion
- . .
disponible
e
: v
Recuperador Placas
Lana roca
Counter-Flow
CONJUNTOS CONJUNTO = (MODULO PRINCIPAL + CONTROLADOR) + MODULO FILTRADO F9
MODULAR LIGHT MODULAR-L-2 MODULAR-L-3 ‘ MODULAR-L-4 MODULAR-L-5 MODULAR-L-6 MODULAR-L-7
Caudal de aire m3/h 300 600 1500 2500 3000
Eficiencia temperatura (invierno) % 89 89 89 89 89
Presion estdtica externa Pa 100 100 100 100 100
Alimentacion eléctrica  V-Fase-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Ancho mm 920 1100 1600 2000 2000
Dimensiones Alto mm 280 350 415 500 500
Fondo mm 1660 1800 2000 2000 2000
Peso kg 125 180 280 355 360
* Informacién preliminar.
Médulo principal® + Filtro F9 ALBO2RB + ALFO2F9A ALBO3RB + ALFO3F9A ALBO4RB + ALFO5F9A ALBOS5RB + ALFO5F9A ALBO6RB + ALFO7F9A ALBO7RB + ALFO7F9A
DESGLOSE PRECIOS € 5.474,00 € + 95,00 € 6.455,00 € + 129,00 € 8.453,00 € + 170,00 € 9.463,00 € + 170,00 € 12.115,00 €+ 199,00€ 12.892,00 € + 199,00 €
TOTAL € 5.569,00 € 6.584,00 € 8.623,00 € 9.633,00 € 12.314,00 € 13.091,00 €
M El moédulo principal incluye filtro F7 en impulsion y M5 en retorno.
OPCIONALES TAMANO
MODULAR LIGHT 2 3 5 6 7
. . ALS0290A ALSO390A ALSO0590A ALS0790A
silenciador de 900mm 321,00 € 467,00 € 632,00 € 903,00 €
. o VA ALDO2HESA ALDO3HESA ALDO5HESA ALDO7HESA
sl el e 1.910,00 € 2.013,00 € 3.110,00 € 3.429,00 €
. . ALDO2CWSA ALDO3CWSA ALDO5CWSA ALDO7CWSA
Bateria agua frio / calor 1.253,00 € 1.449,00 € 1.751,00 € 2.395,00 €
2 vias ALV0O2CW2A ALVO3CW2A ALVO5CW2A ALVO7CW2A
Vavulas 76,00 € 83,00 € 111,00 € 122,00 €
3 vias ALV02CW3A ALVO3CW3A ALVO5CW3A ALVO7CW3A
94,00 € 111,00 € 122,00 € 129,00 €
o ALPOOCOA
2 707,00 €
ALPOOHUA
Sonda Humedad 408,00 €
ALPOOTEA
Temperatura 83,00 €
Rail ALAO2RLA ALAO3RLA ALAO5RLA ALAO7RLA
199,00 € 215,00 € 243,00 € 263,00 €
Interfaz remota ALCO0895A
para commisioning Consultar
BACNET (para ALC00908A
T integracion ITM) Consultar
ALC00902A
LIRIBE Consultar
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\ Ventilacién
CLIMATIZADORES PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR: ]
DAHU SERIE MODULAR para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC/ Industrial GNVERTED
» DAHU MODULAR R
Compatible
. EUROVENT
con expansion S)JCERTIFIED
PERFORMANCE

directa o agua

www. eurovent-certification.com

DAHU Modular R

Configuracién del modulo principal
- Compuerta de aire exterior

- Filtro aire impulsion

- Recuperador rotativo

- Ventilador de impulsién EC

- Filtros aire retorno

- Panel de control
- Ventilador de extraccion EC

- Compuerta de aire extraccion

4 ‘ 1. &, li.ll Opcionales
P -
4 —— ., ) ] P .
l il l‘ Im | m pU |SIOﬂ Baterfa de expansion directa (se incluye
P — - valvula de expansion y caja de control montadas).

- Bateria de agua (se incluye vélvula de 3 vias).

Médulo principal gOpCiOﬂa| Opcional - Médulo de filtrado adicional
: : : - Silenciadores

Recuperador
rotativo de muy
alta eficiencia

D-AHU MODULARR [ 1 ] 2 | 3 | 4 | 44 | 5 | sH | 6 | ed | 7 | 7o | 8 | o | oH | 10 | 10H
Caudal de aire m/h 1400 1.400 2.700 4,000 4500 5.800 - 6.100 6.600 7.900 8.100 10.700 12,400 12.900 16.300 17.000
Eficiencia de temperatura (invierno) % 77,5 82,0 79,6 80,3 78,7 78,4 - 79,6 78,5 79,5 79,1 77,9 78,9 78,4 79,2 78,6
Presin estatica externa Nom. Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SFPy KW/mifs 1,97 1,86 2,01 1,90 2,10 2,20 2,20 1,90 234 2,00 2,20 191 1,88 235 1,90 222
Alimentacion eléctrica Vfase-Hz  230-1-50  230-1-50  400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
largo mm 1700 1.700 1.800 1.920 1.920 2,080 2,080 2.280 2.280 2.400 2.400 2.450 2.280 2.280 2.400 2.400
Dimensiones Fondo mm 720 820 990 1.200 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 1,600 1.600 1.940 1.940 1.940 2.300 2.300
Alto mm 1320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.740 1.740 1.920 1.920 1.920 1.920 2.180 2.460 2,460 2570 2.570
Peso kg 325 350 475 575 575 750 750 790 790 950 950 1330 1410 1410 1.750 1750

OPCIONALES DISPONIBLES SERIE MODULAR

REFERENCIA | DESCRIPCION

ES.BAT-DX Baterfa expansion directa (incluye val. de expansion y caja de control)

ES.BAT-H20 Bateria agua (incluye vélvula de 3 vias)

ES.AD-F7-IDA3 Médulo de filtrado adicional F7 (IDA3)

ES.AD-F9-IDA2 Modulo filtrado adicional F9 (IDA2)

ES.AD-F9-IDA1 Mddulo filtrado adicional F9 (IDA1)

ES.INTEM Tejadillo para intemperie

ES.REC.SOR Recuperador rotativo tipo sorcion

ES.NRLS Bajo nivel sonoro

ES.LANA Aislamiento paneles en lana de roca

ES.FLEX.IMP Conexion externa flexible impulsion

ES.FLEX.RET Conexion externa flexible retorno

ES.CIR.IMP Conexion externa circular impulsion

ES.CIR.RET Conexion externa circular retorno

ES.REJ Rejillas intemperie en aire exterior y expulsion

ES.CO2 Sonda de CO2 para control de caudal

ES.Q-CTE Control para caudal constante €
ES.P-CTE Control para presion constante

ES.RUI Interface para control remoto

ES.SIL Maodulo de silenciadores: impulsién y retorno

ES.SIL.IMP Silenciador en impulsién

ES.DIV Maodulo divisor corrientes de aire: extraccion y aire exterior H
ES.MINIH Visualizacion presion diferencial de filtros Unidades
Accesorios

ES.BACNET Tarjeta para conexion a BACNET (para integracion en [TM) DAHU MODULAR 1-10H Consultar
ES.MODBUS Tarjeta para conexion a MODBUS
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DAHU MODULAR P

Compatible
con expansion
directa o agua

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

DAHU Modular P

Configuracion del médulo principal

- Compuerta de aire exterior

- Filtro aire impulsion

- Recuperador de Placas Counter-Flow

- Ventilador de impulsién EC

- Filtros aire retorno

- Panel de control

- Ventilador de extraccion EC

- Compuerta de aire extraccion

Opcionales

| m p u | S|é N - Baterfa de expansion directa (se incluye
valvula de expansion y caja de control montadas).

Modulo principal Opcional Opcional - Bateria de agua (se incluye vélvula de 3 vias).
‘ ‘ - Modulo de filtrado adicional

- Silenciadores

Recuperador de
Placas Counter-
Flow de muy

=z
alta eficiencia S
S
'_
D-AHU MODULARP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Caudal de aire m/h 1.100 1.600 2.400 3.000 3.600 4.600 5.300 8.000 10.200 12.300
Eficiencia temperatura (invierno) % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Presion esttica externa Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Alimentacion eléctrica V-Fase-Hz 230-1-50 400-3+N-50
Largo 2.030 2.200 2610 2.660 2.800 3.210 3.340 3.840 4.060 4.190
Dimensiones Fondo mm 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2300
Alto 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570

OPCIONALES DISPONIBLES SERIE MODULAR

REFERENCIA DESCRIPCION

ES.BAT-DX Baterfa expansién directa (incluye val. de expansion y caja de control)

ES.BAT-H20 Baterfa agua (incluye vélvula de 3 vias)

ES.AD-F7-IDA3 Modulo de filtrado adicional F7 (IDA3)

ES.AD-F9-IDA2 Mddulo filtrado adicional F9 (IDA2)

ES.AD-F9-IDA1 Maodulo filtrado adicional F9 (IDA1)

ES.INTEM Tejadillo para intemperie

ES.NRLS Bajo nivel sonoro

ES.LANA Aislamiento paneles en lana de roca

ES.FLEX.IMP Conexion externa flexible impulsién

ES.FLEX.RET Conexion externa flexible retorno

ES.CIR.IMP Conexion externa circular impulsion

ES.CIR.RET Conexion externa circular retorno

ES.REJ Rejillas intemperie en aire exterior y expulsion

ES.CO2 Sonda de CO2 para control de caudal

ES.Q-CTE Control para caudal constante €
ES.P-CTE Control para presion constante

ES.RUI Interface para control remoto

ES.SIL Maodulo de silenciadores: impulsién y retorno

ES.SIL.IMP Silenciador en impulsién

ES.DIV Maodulo divisor corrientes de aire: extraccion y aire exterior ;
ES.MINIH Visualizacion presion diferencial de filtros Unidades
Accesorios

ES.BACNET | Tarjeta para conexién a BACNET (para integracion en [TM) DAHU MODULAR 1-10 Consultar
ES.MODBUS | Tarjeta para conexién a MODBUS
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Unidad produccién de expansion directa (DX) ERQ

\ Ventilacion

Industrial «CINVERTER >
—_
ERQ100-140 ERQ200-250
UNIDADES EXTERIORES SKY AIR PARA TRATAMIENTO DE TODO AIRE EXTERIOR BOMBA DE CALOR
UNIDADES EXTERIORES ‘ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ‘ ERQ140AV1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
. . Refrigeracion : 14.000 15.500 22.400 28.000
Capacidad nominal & jefaccion Nominal | W 16.000 18.000 25.000 31,500
Refrigeracion : 3.510 4.530 5.220 7.420
el Calefaccién Nominal | W 3.860 4570 5.560 7.700
EER / COP 3,99/4,56 3,99/4,15 3,42/3,94 4,29 /4.50 3,77 /4,09
Conexiones Liquido mm 29,5 (3/8) 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") ©22,2(7/8")
Longitud de tuberia maxima (ud. ext - ud. int.) m 55 55 55 55
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 4,0/84/2.087,5 4,0/84/2.087,5 4,0/84/2.087,5 7,7/16,1/2.087,5 84/17,5/2.087,5
. Refrigeracion . . 106 106 171 185
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 105 105 171 185
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.680 x 930 x 765 1.680 x 930 x 765
Peso kg 120,0 120,0 187,0 240,0
Presion sonora nominal Refrig./Calef. dBA 51/53 53/55 57/- 58/-
Tipo de compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
ERQ100AV1 2.587,00 € ERQ140AV1 3.365,00 €
ERQ125AV1 2.886,00 € ERQ200AW1 5.541,00 €
ERQ125AW1 3.175,00 € ERQ250AW1 6.042,00 €
NOTA: Serie AV monofdsica, Serie AW trifdsica.
KIT DE CONEXION DE CLIMATIZADORES DE EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS ERQ Y VRV IV
KIT DE CONEXION / CAJA DE CONTROL ‘ EKEXV ‘ EKEQFCBA ‘ EKEQDCB EKEQMCBA
Descripcion Valvula de expansion Controlador Controlador Controlador
EKEQFCB VRV IV BOMBA DE CALOR
Compeatible con EKEQDCB ERQ/VRV IV ERQ VRV IV RECUPERADOR
EKEQMCBA DE CALOR
Tipo de control - control externo retorno retorno
Alto 401 132 132 132
Dimensiones Ancho mm 215 400 400 400
Fondo 78 200 200 200
Peso Kg 29 3,8 3,8 3.8
Conexiones de tuberia  Liquido mm 9,52 - - -
Rango de Minimo -5,0 - - _
func('?onamiento Maximo °CBS 46,0 = - -
Alimentacion eléctrica  Tipo n - Monofasica + tierra Monofasica + tierra Monofasica + tierra

1) Una nueva solucion de tratamiento de aire

exterior en climatizadores con baterias de

expansion directa para conexion a sistemas

ERQy VRV.

4) Amplio rango de potencias basado en un

sisterna modular de baterias.

5) Integrable en el sistema de control
centralizado Daikin y/o BMS del edificio.

2) Control en retorno realizado directamente por

Daikin mediante las cajas de control EKEQDCB o
EKEQMCBA para climatizar grandes espacios con

parte de renovacion.

3) Control en impulsién realizado mediante un

7) Las unidades ERQ son también compatibles
con las cortinas de expansion Biddle.

controlador externo que a través de una sefal

0-10v enviada a la caja de control EKEQFCBA,
regula la cantidad de potencia necesaria a aportar
por las unidades de expansion ERQ o VRV para una

temperatura en impulsién.

() Nota: es necesaria la instalacién de al menos un BRC1D52 por climatizador.

6) Posibilidad de recuperacion de calor en
sistemas VRV IV Heat Recovery.

8) Las unidades de descarga vertical tienen
78 Pa de presion disponible para poder
conducir la descarga.

EKEQFCBA 812,00 €
EKEQDCB 874,00 €
EKEQMCBA 1.027,00 €
EKEXV63 180,00 €
EKEXV80 190,00 €
EKEXV100 197,00 €
EKEXV125 211,00 €
EKEXV140 215,00 €
EKEXV200 236,00 €
EKEXV250 249,00 €
EKEXV400 267,00 €
EKEXV500 295,00 €
D
46°CBS  15,50CBH NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

an

tERQ
\ 4

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19°CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una

-5°CBS -20°CBH

cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
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Ventilacion
TABLAS ORIENTATIVAS DE SELECCION DE UNIDADES EXTERIORES ERQ POR TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR DE DISENO.
Eficiencia del recuperador > 60%
Tablas de seleccién invierno (T2 impulsién 21°C) Tablas de seleccidon verano (Ta impulsion 24°C)
Caudal de aire (m*/h) | 1500 [ 2000 | 2500 3.000 Caudal de aire (m*/h) | 1500 [ 2.000 2.500 3.000
-50C 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1xERQ100 1 x ERQ100 39°C/30% 1xERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1xERQ100
-3°C 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 37°C/33% 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100
ligﬁg;atura 0°C 1x ERQ100 1 x ERQ100 1x ERQ100 1x ERQ100 Zi;gﬁg;a“”a 35°C/37% 1x ERQ100 1x ERQ100 1 x ERQ100 1x ERQ100
(T2 seca) 3°C 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 (T2 seca / % HR) 33°C/ 42% 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100
50C 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 31°C/47% 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100
7°C 1x ERQ100 1x ERQ100 1x ERQ100 1 x ERQ100 29°C / 52% 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100
Caudal de aire (m3/h) 3.000 4.000 5.000 6.500 Caudal de aire (m*/h) 3.000 4.000 5.000 6.500
-5°C ERQ100 ERQ200 ERQ200 1 x ERQ250 39°C/30% 1 x ERQ100 1 x ERQ140 1 x ERQ200 1 x ERQ250
-3°C ERQ100 ERQ125 ERQ200 1 x ERQ250 37°C/33% 1 x ERQ100 1 x ERQ125 1 x ERQ200 1 x ERQ200
git”;ﬁgat“fa 0°C ERQ100 ERQ125 ERQ200 1x ERQ200 ligﬁg[a“”a 350C /37% 1x ERQ100 1x ERQ100 1xERQ125 1 x ERQ200
(T2 seca) 3°C ERQ100 ERQ100 ERQ125 1 x ERQ200 (T2 seca / % HR) 33°C/ 42% 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1x ERQ125 1 x ERQ140
50C ERQ100 ERQ100 ERQ125 1 x ERQ125 31°C/47% 1 xERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1xERQ125
7°C ERQ100 ERQ100 ERQ100 1 x ERQ100 29°C/ 52% 1 x ERQ100 ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ100
Caudal de aire (m3/h) 7.000 8.000 9.000 10.000 Caudal de aire (m*/h) 7.000 8.000 9.000 10.000
-50C 1 x ERQ250 2x ERQ125 2 x ERQ200 2 x ERQ200 39°C/30% 1 x ERQ250 1 x ERQ250 2 x ERQ140 2 x ERQ200
-3°C 1 x ERQ250 1 x ERQ250 2 x ERQ200 2 x ERQ200 37°C/33% 1 x ERQ200 1 x ERQ250 1 x ERQ250 2 x ERQ140
Z‘igﬁg?t“ra 0°C 1 x ERQ200 1 x ERQ250 1 x ERQ250 2 x ERQ200 l‘;gﬁg;ﬁtura 35°C/37% 1 x ERQ200 1x ERQ200 1 x ERQ250 1 x ERQ250
(T2 seca) 30C 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ250 (T2 seca / % HR) 33°C/42% 1x ERQ140 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ200
5°C 1xERQ125 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ200 31°C/ 47% 1x ERQ125 1 x ERQ140 1 x ERQ200 1 x ERQ200
7°C 1 x ERQ100 1 x ERQ125 1x ERQ125 1 x ERQ140 29°C/ 52% 1 x ERQ100 1 x ERQ100 1 x ERQ125 1x ERQ125
Caudal de aire (m3/h) 11.000 12.000 13.000 14.000 Caudal de aire (m*/h) 11.000 12.000 13.000 14.000
-50C 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ250 2 x ERQ250 39°C/30% 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ250 2 x ERQ250
-3°C 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ250 2 x ERQ250 37°C/ 33% 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200
l‘igﬁg;ﬁtura 0°C 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ250 l‘igggftura 35°C/37% 2xERQ140 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200
(T2 seca) 3°C 1 x ERQ250 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 (Ts seca / 9% HR) 33°C/ 42% 1 x ERQ250 1 x ERQ250 2 x ERQ140 2 x ERQ200
5°C 1 x ERQ250 1 x ERQ250 1 x ERQ250 2 x ERQ200 31°C/ 47% 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ250 1 x ERQ250
7°C 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ250 29°C/ 52% 1 xERQ140 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1 x ERQ200
Caudal de aire (m3/h) 15.000 16.000 17.000 18.000 Caudal de aire (m3/h) 15.000 16.000 17.000 18.000
-5°C 3 x ERQ200 3 x ERQ200 3 x ERQ200 3 x ERQ250 39°C /30% 2 x ERQ250 3 x ERQ200 3 x ERQ200 3 x ERQ250 =
-3°C 2 x ERQ250 3 x ERQ200 3 x ERQ200 3 x ERQ250 37°C/ 33% 2 x ERQ250 2 x ERQ250 2 x ERQ250 3 x ERQ200 O
lit”;ﬁgawa 0°C 2 x ERQ250 2 x ERQ250 3 x ERQ200 3 x ERQ200 ligﬁg[a“”a 35°C/37% 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ250 2 x ERQ250 g
(T2 seca) 3°C 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ250 2 x ERQ250 (T2 seca / % HR) 33°C/ 42% 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 —
50C 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 2 x ERQ200 31°C/ 47% 1 x ERQ250 2 x ERQ140 2 x ERQ200 2 x ERQ200 =
7°C 1 x ERQ250 1x ERQ250 2x ERQ125 2 x ERQ140 29°C/52% 1 x ERQ200 1 x ERQ200 1x ERQ250 1x ERQ250 é
¢Coémo usar la tabla de combinacion? Ejemplo:
10 Seleccionar el modelo en funcién del caudal maximo de aire necesario y configuracién deseada. Unidad de 16.000 m*/h a instalar en Zaragoza (temperatura exterior de -3,1°C en invierno y 35,5°C en verano).
2° Establecer la temperatura ambiente de disefio en invierno y verano. Las unidades exteriores seleccionadas en invierno serdn 3 x ERQ200 y en verano 2 x ERQ200.
30 Con esta temperatura elegir las unidades exteriores correspondientes en invierno y verano. Por lo tanto las unidades exteriores a considerar para la conexién con el climatizador seran 3 x ERQ200.

40 | as unidades exteriores a seleccionar seran las de mayor indice o mayor nimero de unidades entre
los dos casos, en caso de que sean diferentes.

5° El precio total del conjunto sera la suma del climatizador més las unidades exteriores seleccionadas
(valvulas de expansién y cajas de control montadas e incluidas en el precio del climatizador).

6° Estimaciones con eficiencia del recuperador > 60%.

CONDICIONES CLIMATICAS UNE 100.001

Verano (nivel percentil anual 0,4 %) Invierno (nivel percentil anual 99,6 %)

Localidad Taseca (°C) Localidad Ta seca (°C)
Alicante (El Altet) 31,5 Alicante (El Altet) 2,5
Barcelona (Prat) 29,3 Barcelona (Prat) 0,1
Bilbao (Sondica) 30,5 Bilbao (Sondica) -1,2
La Coruna 249 La Coruna 3,0
Las Palmas 29,5 Las Palmas 12,1
Madrid (Barajas) 36,5 Madrid (Barajas) -4,9
Mélaga 33,2 Mélaga 34
P. Mallorca 32,0 P. Mallorca -0,7
Sevilla (Aeropuerto) 38,9 Sevilla (Aeropuerto) 0,6
Valencia (Manises) 324 Valencia (Manises) 03
Valladolid 33,2 Valladolid -5,6
Zaragoza (Sanjurjo) 35,5 Zaragoza (Sanjurjo) -3,1
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P> VENTILACION //

CORTINAS DE AIRE PARA VENTILACION Y CALEFACCION: compatibles con unidades ERQ y VRV

Industrial

|

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON ERQ

| CYQM100DK8OF-N

| CYQM150DK80F-N

| CYQM200DK100F-N

| CYQM250DK140F-N

Capacidad Calefacciéon kW 9,2 11,0 13,4 19,9
Dimensiones (AlxAnxF) mm 270 x 1.000 x 590 270 x 1.000 x 590 270 x 1.000 x 590 270 x 1.000 x 590
Peso kg 57,0 73,0 94,0 108,0

Caudal de aire m3/h 1.605 2.408 3.210 4.013

Presién sonora L/M dBA 44 /50 46/ 51 47 /53 48/ 54
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA

Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V

Cuadro de Nomenclatura (ERQ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
cy Q 150 DK 80 F B DAIKIN
S 200 100 R S
250 140 C
100 80
M 150 80
200 100
250 140
100 125
150 200
- 200 250
250 250

1. Cortina de aire.

2. Conexién con ERQ.

3. Alcance (altura).

4. Ancho cortina.

5. Expansion Directa Daikin.
6. Potencia (W x 10).
7.Tipo.

8. Color: B(RAL 9010) o

S(RAL 9006).

9. Control: Mando BRC1D52.

NOMBRE DEL MODELO

CYQS150DK80*N
CYQS200DK100*N
CYQS250DK140*N
CYQM100DK80*N
CYQM150DK80*N
CYQM200DK100*N
CYQM250DK140*N
CYQL100DK125*N
CYQL150DK200*N
CYQL200DK250*N
CYQL250DK250*N

>
<
=]
=]
Qo
[
w

ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ200AW1
ERQ250AW1

Combinaciones posibles

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON VRV

| CYVS100DK8OF-C

CYVS150DK80F-C

CYVS200DK100F-C

| CYVS250DK140F-C

Capacidad Calefaccién kW 7.4 9,0 11,6 16,2
Dimensiones (AnxAlIxF) mm 1.000 x 590 x 270 1.500 x 590 x 270 2.000 x 590 x 270 2.500 x 590 x 270
Peso kg3 56,0 66,0 61,0 107,0

Caudal de aire m3/h 1.164 1.746 2.328 2910

Presién sonora L/M/H dBA 34/37/47 36/39/49 37/40/50 38/41/51
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON VRV

| CYVM100DK80F-C

CYVM150DK80F-C

CYVM200DK100F-C

CYVM250DK140F-C

Capacidad Calefacciéon kw 9,2 11,0 13,4 19,9
Dimensiones (AnxAlIxF) mm 1.000 x 590 x 270 1.500 x 590 x 270 2.000 x 590 x 270 2.500 x 590 x 270
Peso k% 57,0 73,0 94,0 108,0

Caudal de aire m3/h 1.605 2.408 3.210 4.013

Presion sonora L/M/H dBA 35/44 /50 36/46/51 38/47/53 39/48/54
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON VRV

| CYVL100DK125F-C

CYVL150DK200F-C

CYVL200DK250F-C

CYVL250DK250F-C

Capacidad Calefacciéon kW 15,6 233 29,4 31,1
Dimensiones (AnxAlxF) mm 1.000 x 774 x 370 1.500 x 774 x 370 2.000x 774 x 370 2.500x 774 x 370
Peso kg3 76,0 100,0 126,0 157,0

Caudal de aire m3/h 3.100 4.650 6.200 7.750

Presion sonora L/M/H dBA 36/43/53 38/45/54 39/46/56 40/47 /57
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V

Cuadro de Nomenclatura (VRV)

1 2 3 4 5 (] 7 8 9
cy v 100 DK 80 F B
150 80 R S
> 200 100 C
250 140
100 80
M 150 80
200 100
250 140
100 125
150 200
L 200 250
250 250

1. Cortina de aire.

2. Conexion con VRV.

3. Alcance (altura)®.

4. Ancho cortina.

5. Expansion Directa Daikin.

6. Indice de capacidad.

7.Tipo.

8. Color: B(RAL 9010) o
S(RAL 9006).

9. Control: Estandar.

(1). Altura puerta
$:200-230 cm.
M:230-250 cm.
1:250-300 cm.

Tabla de combinaciones con unidades exteriores VRV

NOMBRE DEL MODELO
CYVS100DK80*C
CYVS150DK80*C
CYVS200DK100*C
CYVS250DK140*C
CYVM100DK80*C
CYVM150DK80*C
CYVM200DK100*C
CYVM250DK140*C
CYVL100DK125*C
CYVL150DK200*C
CYVL200DK250*C
CYVL250DK250*C

RV (4-6 BC)
Monofasico

VRV-IV BC
VRV-IIl HR

Combinaciones posibles
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Horizontal Vista (F)

> Mdltiples combinaciones
para ERQy VRV

Tres tipos de cortinas: para colgar, para empotrar
y cassette.

Las Cortinas de Aire mantienen las condiciones
interiores de un local, incluso con las puertas
abiertas, al crear un muro invisible entre el exterior
y el interior.

Ademds, es posible reducir la potencia térmica de
las unidades de climatizacién en modo calefaccién
al minimizar las pérdidas.

Pensado para centros comerciales, tiendas, hoteles,
oficinas. ..

Conductos (R)

CARACTERISTICAS

1) Compatibles con unidades ERQ y VRV.
2) Tecnologia Inverter Daikin (Expansién directa).

3) Ahorro de hasta un 70% comparado con
el consumo de cortinas de aire eléctricas.

4) Rectificador del flujo de aire: el aire de entrada
a la cortina, en régimen turbulento, se transforma
a un régimen practicamente laminar con lo que
se consigue un mayor efecto de penetracion de la
corriente de aire.

5) Protege contra la entrada de humos, insectos y
suciedad en general.

CONSUMOS ANUALES
2.500 6) En verano, el modo “Solo Ventilaciéon” disminuye
2000 hasta un 85% las pérdidas generadas a través de
' las puertas y de la entrada de la humedad con lo
1500 cual se incrementa la eficiencia de la refrigeracion
del sistema.
1.000
500
0
CORTINASERQ/VRV ~ CORTINAS ELECTRICAS
CORTINAS ERQ/VRV
CORTINA
ELECTRICA
CYQM250DK140F-N
Velocidad baja kw 16,8 9,0
‘ Caudal Velocidad alta w/h 4013 4.250
| Calefaccion | Velocidad baja 3.058 3.800
3 1
10h/ dia 6,6 18,7
24dias / mes kWh 159,2 4478
5meses / afio

—_—
Cassette (C)

> Tecnologia de rectificador
(Patente europea)

El rectificador de flujo garantiza la impulsién
de aire a través de la cortina en régimen
practicamente laminar, gracias a la distribucion
optimizada de lamas. Esto permite un nivel

de confort y eficiencia mayor que en las
cortinas convencionales.

Ejemplo de instalaciéon de una cortina de aire
combinado con sistemas ERQ y VRV.

€

z
O
@]
<<
=
'_
z
i
>

Consultar

CYQ* + ERQ + BRC1D52

CYV* + VRV + BRC1D52 Consultar




BOMBA DE CALOR // VRV VRV
Ind . MINI MINI
ndoor .
GRG0 | GRYT IV | TRY IVW /| FRY [V S _series/ VRV [V CoOompact
Unidades de conductos presion disponible / Industrial
<inverrer > R-G10A
245 mm Lo [P [ 161D [ ]
Wl F I. -'_\l-';l !
5 3
CINVERTER > |@| adl—
—_
FXSQ-A
UNIDADES DE CONDUCTOS FXSQ-A | FXSQ15A | FXSQ20A | FXSQ25A | FXSQ32A | FXSQ40A | FXSQ50A
Corentirs] memiing] Refrigeracién KW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
p galfe accion 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
efrigeracion 41 41 41 45 92 95
Consumo Calefaccion W 37 37 37 42 89 9
Dimensiones Unidad ALxAnxF.  mm 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800
Peso Unidad k% 23, 23,5 23,5 24,0 28,5 29,0
Presion sonora Alto dB(A) 29,5 30,0 30,0 31,0 35,0 35,0
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 30/150 30/150
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3
Refrigerante T R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ )

. . iquido mm 26,4 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4" 26,4 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4"
Conexiones de tuberia Gas mm 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2")
Precios € Interior FXSQ15A FXSQ20A FXSQ25A FXSQ32A FXSQ40A FXSQ50A

TOTAL 1.350,00 € 1.422,00 € 1.447,00 € 1.487,00 € 1.551,00 € 1.603,00 €
UNIDADES DE CONDUCTOS | FXSQ63A | FXSQ80A | FXSQ100A | FXSQ125A | FXSQ140A
. . Refrigeracién 7.1 9,0 11,2 14,0 16,0
Capacidad nominal ga}e. accion kw gé) }gﬁo %’75 ;162? 52’30
efrigeracion
Consumo Calefaccién W9 118 154 211 240
Dimensiones Unidad AlxXAn.xF. mm 245 x 1.000 x 800 245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800 245 x 1.400 x 800 245 x 1.550 x 800
Peso Unidad ki 6,6 36, 47,2 47,2 51,0
Presién sonora Alto dB(A) 33,0 35,0 36,0 39,0 41,0
Presion disponible (Caudal Alto) Estandar/Alta Pa 30/150 40/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 0
Ralcaians Liquid 5950/ 0 955/8" 5 955/8" 5 955/8" 5950/
: . iquido mm @9, v 29, i 29, ” 29, N 29, ?
G easiaih Gas mm 0159 (5/8") 2159 (5/8") 2159 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") gt Gl
|nfo.rmacwon sobre
Precios € Interior FXSQ63A FXSQ80A FXSQ100A FXSQ125A FXSQ140A gg;?gag';s en
TOTAL 1.655,00 € 1.914,00 € 2.068,00 € 2.222,00 € 2.444,00 € )
BOMBA DE CALOR // VRV VRV
Ind MINI MINI
ndoor 7 .
GRG0 | GRY V| TRV IVW /| FRF IV S -series /| VRV [V Compact
Unidades de Conductos baja silueta / Industrial
<inverer > R-G10R
L 3 ]
;;;;; r L 1
O e [
td ‘@ =4
7\
Filtro autolimpiable (opcional) Conductos Baja Silueta FXDQ-A3
UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA (MEDIA PRESION) | FXDQ15A3  |FXDQ20A3 |FXDQ25A3 |FXDQ32A3 |FXDQ40A3 |FXDQ50A3 | FXDQ63A3
. . Refrigeracion 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacidad nominal Calefaccion kw 19 25 3,2 4,0 5,0 6.3 8,0
Refrigeracién 71 71 71 71 78 929 110
Consumo Calefaccion w 68 68 68 68 75 96 107
Dimensiones Unidad AlLxAnxF.  mm 200 x 750 x 620 200x 750x620 200x 750x620 200x750x620 200x950x620 200x950x620 200x 1.150x 620
Peso Unidad kg 22,0 22,0 22,0 22,0 26,0 26,0 29,0
. L. Alto 32 33 33 33 34 35 36
Nivel de presién sonora Bajo dB(A) 57 57 37 27 28 59 30
. Alto St 7,5 8,0 8,0 8,0 10,5 12,5 16,5
Caudal de aire oo m?/min 2y 6.4 6,4 6,4 8,5 10,0 13,0
Presion disponible (Caudal Alto) = Estandar/Alta Pa 10/30 10/30 10/30 10/30 15/44 15/44 15/44
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

. . Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
Compionesesilets oo mm 2127(1/2)  ©127(1/2")  0127(1/2")  127(0/2")  ©127(1/2") ©127(1/2") 159 (5/8")
Precios € Interior FXDQ15A3 FXDQ20A3 FXDQ25A3 FXDQ32A3 FXDQ40A3 FXDQ50A3 FXDQ63A3

TOTAL 1.217,00€ 1.255,00€ 1.311,00€ 1.368,00€ 1.444,00€ 1.505,00€ 1.531,00¢€

() Nota: Consultar informacién sobre opcionales en pagina 93.

88
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YRYndeor | YRY IV | VRV IVW/ VRV IV S series/ VRV IV COmMpact

Unidades de conductos suelo / Industrial

iSolo 200 mm
de profundidad con
presion disponible!

VRV
<wverter > R-G10R

=

CJE

_A
FXNQ-A
UNIDADES DE CONDUCTOS SUELO FXNQ-A FXNQ20A FXNQ25A ‘ FXNQ32A FXNQ40A ‘ FXNQ50A FXNQ63A
. . Refrigeracién 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacidad nominal Calefaccion kw35 32 4,0 5,0 6,3 8,0
Refrigeracion 71 71 71 78 99 110
Consumo Calefaccion W 68 68 68 75 9 107
Dimensiones Unidad AlxAnxF. mm 620 x 790 x 200 620 x 790 x 200 620 x 790 x 200 620 x 990 x 200 620 x 990 x 200 620 x 1.190 x 200
Peso Unidad kg 23,5 23,5 23,5 27,5 27,5 32,0
. Alto 3 8,0 8,0 8,0 10,5 12,5 16,5
Cueklle el Bajo m/m 6.4 64 64 85 10,0 13,0
Presion disponible (Caudal alto) ~ Estandar / Alta Pa 10/ 41 10/ 41 10/42 15/52 15/59 15/55
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
. . Liquido mm 264 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
Coneens e il Gas mm 2127 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2159 (5/8")
Precios € FXNQ20A FXNQ25A FXNQ32A FXNQ40A FXNQ50A FXNQ63A
1.565,00 € 1.621,00 € 1.649,00 € 1.679,00 € 1.707,00 € 1.778,00 €
() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 93.
BOMBA DE CALOR // VRV VRV
Ind MINI MINI
ndoor .
GRG0 | TRY V| TRT IVW/ TRV IV S series | YRV [V COmMpact
Unidades de Conductos alta presion / Industrial
<inverter > |R-G10R

CINVERTER »

_
Unidad FXMQ-P7

-_
Unidad FXMQ-MB

it e |
L_ wran :.—}

F1

UNIDADES DE CONDUCTOS (ALTA PRESION) | FXMQ100P7 | FXMQ125P7 | FXMQ200MB | FXMQ250MB

. . Refrigeracion 11,2 14,0 22,4 28,0
Capacidad nominal Calefaccion kw 1255 16,0 25,0 315

efrigeracion 176 241 895 1.185
Consumo Calefaccion w 164 229 895 1185
Dimensiones Unidad AlXANXE mm 300 x 1.400 x 700 300 x 1.400 x 700 470 x1.380 x 1.100 470 1.380 x 1.100
eso Unidad kg 54 54 132 132
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 100/200 100/200 160/270 170/270
Velocidades del ventilador ne 3 3 2 2
Refrigerante WA R—;H()(;g/8 ) R—;H()é/8 ) R—g10(é/8 ) R—g10é/8 )

: . iquido mm 29,5 N 29,5 ? 29,5 ¥ 29,5 o
Conexiones de tuberia G5 mm 2159 (5/8") 2159 (5/8") 2191 (3/4") 2252 (7/8")
Precios € Interior FXMQ100P7 FXMQ125P7 FXMQ200MB FXMQ250MB

TOTAL 2.399,00 € 2.654,00 € 4.392,00 € 5.019,00 €

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 93.
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BOMBA DE CALOR // VRV

TRY 0"

Unidades de Suelo y Pared / Industrial

/\

Unidad de suelo con envolvente FXLQ-P

_.—'—-—'_'_-_._._--"IL b
_—

/\

Unidad de pared FXAQ-A

| VRV IV VRV IVW/ VRV IV S series/ VRY [V COmMpoact

VRV

<inverter > |R-B10R

r';”'?;l E

d\'ﬁ

A

UNIDADES DE SUELO CON ENVOLVENTE | FXLQ20P | FXLQ25P | FXLQ32P | FXLQ40P | FXLQ50P | FXLQ63P
. . Refrigeracién 2,2 2,8 , 4,5 5,6 7.1
Capacidad nominal Calefaccion kw 25 32 20 50 6.3 8.0
efrigeracion 49 49 20 920 110 110
Consumo Calefaccién w 49 49 90 90 110 110
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 600x 1.000x232 600x1.000x232 600x1.140x232 600x1.140x232 600x 1.420x232 600 x 1.420 x 232
eso Unidad kg 27 27 32 32 38 38
Velocidades del ventilador n° 2 2 2 2 2 2
Refrigerante T R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ )

. . iquido mm 26,4 (1/4" 264 (1/4" 26,4 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4" 29,5 (3/8"
Conexiones de tuberia  5¢ mm ©12,7 (1/2") ©12,7 (1/2") ©12,7 (1/2") ©12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Precios € |nterior FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

TOTAL 1.604,00 € 1.645,00 € 1.730,00 € 1.786,00 € 1.868,00 € 1.952,00 €
UNIDADES DE PARED | FXAQ15A | FXAQ20A | FXAQ25A | FXAQ32A | FXAQ40A | FXAQ50A | FXAQ63A
. . Refrigeracién 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1
Capacidad nominal Calefaccion kw7 25 32 20 50 63 8.0
efrigeracion 20 20 30 30 20 30 50
Consumo Calefaccion w 30 30 20 20 20 0 60
Dimensiones Unidad AlxAnxFE. mm 290 x 795 x266 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290x1.050x269 290x 1.050x269 290 x 1.050 x 269
eso Unidad kg 12,0 12,0 12,0 12,0 15, 15, 15,
Velocidades del ventilador n° 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Conexiones de Liquido mm 264 (1/4") 264 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
tuberia Gas mm 2127 (1/2") 212,7 (1/2") 012,7 (1/2") 0127 (1/2") 0 12,7 (1/2") 012,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Precios € |nterior FXAQ15A FXAQ20A FXAQ25A FXAQ32A FXAQ40A FXAQ50A FXAQ63A
TOTAL 972,00 € 1.004,00 € 1.032,00 € 1.060,00 € 1.115,00 € 1.213,00 € 1.255,00 €
() NOTA: Consultar informacion sobre los precios de los controles opcionales en la pagina 93.
BOMBA DE CALOR // VRV VRV

TR Ao

Unidades de Cassette integrado / Industrial

| VRV IV] VRV IVW/ VRV IV S series/ VRV [V COmMpoct

<wverrer > (R-G10R

Panel modular para ! e & 2 [ B
techo estdandar LV E #
2l d () d\ﬁ )
AT M -
.?
—_
FXZQ-A
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO | FXZQ15A | FXZQ20A | FXZQ25A | FXZQ32A | FXZQ40A | FXZQ50A
. . Refrigeracion 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad nominal Calefaccion kw 19 25 32 20 5.0 63
Refrigeracion 43 43 43 45 59 92
S Calefaccion b 36 36 36 38 53 86
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 260x575x575  260x575x575  260x575x575  260x575x575  260x575x575 260 x 575 x 575
Peso Unidad kg 15,5 15,5 15,5 16,5 17,5 18,5
Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Panel decorativo Dimensiones Al.xAn.xF. mm 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Peso kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
» Alto 31,5 32,0 33,0 33,5 37,0 43,0
FAeEslenEane e Bajo EE s 25,5 25.5 26,0 280 33,0
Caudal de aire Alto m3/min 8,5 87 2 10 11,5 14,5
Bajo 6,5 6,5 6,5 7 8 10
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
) . Liquido mm 6,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones de tuberfa ' ¢ mm 2 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2 12,7 (1/2") 212,7 (1/2")
Interior + Panel FXZQ15A + BYFQ60CW  FXZQ20A + BYFQ60CW  FXZQ25A + BYFQ60CW  FXZQ32A + BYFQ60CW  FXZQ40A + BYFQ60CW  FXZQ50A + BYFQ60CW
Precios € DESGLOSE 1211,00€+352,00€  1.24800€+352,00€  1272,00€+35200€  1.296,00€+352,00€  1.44800€+352,00€  1.524,00 €+ 352,00 €
TOTAL 1.563,00 € 1.600,00 € 1.624,00 € 1.648,00 € 1.800,00 € 1.876,00 €

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 93.
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BOMBA DE CALOR // VRV

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

VRYor | YRY IV VRV IVW/ VRV IV S series/ VRY [V COmMpact

Unidades Round Flow cassette / Industrial

VRV

<ivverrer > |R-G10R
T =
,,,,, & | = | E
e ﬁ?_@_
A RS T J | | &
—_
Filtro autolimpiable (opcional) FXFQ-A
UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE | FXFQ20A | FXFQ25A | FXFQ32A | FXFQ40A | FXFQ50A
Capacidad nominal Refrigeracion / Calefaccion kW 2,2/25 28/32 3,6/4,0 45/5,0 56/6,3
Consumo Refrigeracion / Calefaccion =~ W 38/38 38/38 38/38 38/38 53/53
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840
Peso Unidad kg 20 20 20 20 21
Modelo BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Panel decorativo Dimensiones  AlLxAn.xF. mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso kg 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Caudal de aire Alto / Bajo m>/min 12,5 /9,0 13,0 /9,0 12,5 /9,0 14,0 /9,0 15,5 /10,0
Velocidades del ventilador n°
Refrigerante R 410 R-41 R 410 R-41 R-41
Conexiones de tuberia  Liquido / Gas mm ¢64(1/4”)/¢127(1/2”) ¢64(‘|/4”)/0 12,7 (1/2") ¢64(1/4”)/¢127(1/2”) ¢64(1/4”)/¢127(1/2") ¢64(1/4”)/¢127(1/2”)
Interior + Panel FXFQ20A + BYCQ140D FXFQ25A +BYCQ140D FXFQ32A +BYCQ140D FXFQA40A + BYCQ140D FXFQS50A + BYCQ140D
Precios € DESGLOSE 1.189,00 € + 408,00 € 1.201,00 € + 408,00 € 1.227,00 € + 408,00 € 1.384,00 € + 408,00 € 1.462,00 € + 408,00 €
TOTAL 1.597,00 € 1.609,00 € 1.635,00 € 1.792,00 € 1.870,00 €
UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE ‘ FXFQ63A ‘ FXFQ80A ‘ FXFQ100A ‘ FXFQ125A
Capacidad nominal Refrigeracion / Calefaccion kW 7 1 /8 0 9 0 / 10 0 11,2/12,5 14,0/ 16,0
Consumo Refrigeracion / Calefaccion =~ W 1/6 115/115 186 /186
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 204 X 840 x 840 246 X 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Peso Unidad kg 24 26
Modelo BYCQ1 40D BYCQ1 40D BYCQ140D BYCQ140D
Panel decorativo Dimensiones  Al.xAn.xF. mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso kg 5 5 5,5 5,5 5,5
Velocidades del ventilador n° 2 2 2
Refrigerante R- R-410A R-410A R-410A
Conexiones de tuberia  Liquido / Gas mm 995 (3/8") /2 15,9 (5/8") ©9,5(3/8") /2 15,9 (5/8") ©9,5(3/8") /@ 15,9 (5/8") ©9,5(3/8") /15,9 (5/8")
Interior + Panel FXFQ63A + BYCQ140D FXFQ80A + BYCQ140D FXFQ100A + BYCQ140D FXFQ125A + BYCQ140D
Precios € DESGLOSE 1.620,00 € + 408,00 € 1.801,00 € + 408,00 € 2.167,00 € + 408,00 € 2.364,00 € + 408,00 €
TOTAL 2.028,00 € 2.209,00 € 2.575,00 € 2.772,00 €
() NOTA: Consultar informacion sobre los precios de los controles opcionales y panel autolimpiable opcional en pagina 93.
BOMBA DE CALOR // VRV VRV
Ind MINI MINI
TRl | GRT |V | VRV IVW/ FRY IV S _series | VRV [V COompact
Unidades de Cassette vista / Industrial
"o <ivvearer> [R-G10R
L4

7\

Unidades de cassette vista FXUQ-A

s =

n md 1

12

o

= )

UNIDADES DE CASSETTE VISTA ‘ FXUQ71A ‘ FXUQ100A
: . Refrigeracion 8,0 11,2
Capacidad nominal Calefaccion kw 9,0 125
Refrigeracion 20 200
Consumo Calefaccion w 73 179
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950
Peso Unidad kg 26,0 27,0
. Alto 40 47
Presion sonora Bajo dB(A) 36 40
. Alto 3 22,5 31
Caudal de aire Bajo m3/min 16 21
Velocidades del ventilador ne 3 3
Refrigerante R-410A R-410A
. . Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones de tuberia s mm 159 (5/8") 0159 (5/8")
. Interior FXUQ71A FXUQ100A
Precios € 1oraL 1.503,00 € 1.856,00 €

() Nota: Consultar informacion sobre opcionales en pagina 93.

VRV



BOMBA DE CALOR // VRV VRV
Ind. , MINI MINI
n r .
GRG0 | GRYT IV | TRV IVW /| FRY [V S _series/ VRV [V COompact
Unidades de cassette 2 vias / Industrial
<inverrer > (R-G10R
| r""'} i |
e [\ [P
.‘LJ .{'»':'.3“1/ @| @,
/\
Unidades cassette 2 vias FXCQ-A
UNIDADES DE CASSETTE 2 VIAS ‘ FXCQ20A ‘ FXCQ25A ‘ FXCQ32A
. . Refrigeracion 2,2 2,8 3,6
Capacidad nominal galfe cCion kw 25 32 20
efrigeracion 31 39 39
consumo E/Ialg aICCién " %\S(BCQ40H ?é?_(BCQ4OH %33CQ4OH
Dimensiones y peso 0delo.
con panel dec)gl?ativo Fl?ér;noensmnes Al.xAn.xF. E;;m %g%x 1.070 x 700 gg%x 1.070 x 700 38%)( 1.070 x 700
Velocidades del ventilador no 2 2 2
Refrigerante S R—éHO(A/ ) R—gHO(A/ ) R—gHO(A/ )
. . iquido mm 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 26,4 (1/4"
Conexiones de tuberia Gas o 6127 (1/2") 6127 (1/2") 6127 (1/2")
UNIDADES DE CASSETTE 2 VIAS ‘ FXCQ40A FXCQ50A ‘ FXCQ63A
. : Refrigeracién 4,5 5,6 71
Capacidad nominal galfq accion kw ‘51110 2’93 gé)
efrigeracion
——— Pecoean 0 ncoean
: : odelo
?Aﬂeg;‘glnggcgfaiﬁso Dimensiones ALXAnxF. mm 360 x 1.070 x 700 360 x 1.285 x 700 360 x 1.285 x 700
P es0 kg 29,0 33,0 36,0
Velocidades del ventilador no 2 2 2
Refrigerante S R—410(A/ ) R—410(A/ ) R—410(A/ )
. . iquido mm 264 (1/4" 264 (1/4" 29,5 (3/8"
Conexiones de tuberia | G5 mm  212,7(1/2") 12,7 (172") 0 15,9 (5/8")
Interior + Panel FXCQ20A + BYBCQ40H FXCQ25A + BYBCQ40H FXCQ32A + BYBCQ40H FXCQ40A + BYBCQ40H FXCQ50A + BYBCQ63H FXCQ63A + BYBCQ63H
Precios € DESGLOSE 1.437,00 € + 453,00 € 1.520,00 € + 453,00 € 1.577,00 € + 453,00 € 1.753,00 € + 453,00 € 1.824,00 € + 519,00 € 1.920,00 € + 519,00 €
TOTAL 1.890,00 € 1.973,00 € 2.030,00 € 2.206,00 € 2.343,00 € 2.439,00 €
[) NOTA: Consultar informacion sobre los precios de los controles opcionales en la pagina 93.
BOMBA DE CALOR // VRV VRV

MINI

YRYnseor | YRV V| VRV IVW/ VRV IV S-series]/ VRY IV COmMpact

Unidades de Cassette angular y horizontal techo / Industrial
<ivverrer > (R-G10R
/ O s
/\

= S

7\
Unidad de cassette angular FXKQ-MA

Horizontal de techo FXHQ-A

UNIDADES DE CASSETTE ANGULAR | FXKQ25MA | FXKQ32MA | FXKQ40MA | FXKQ63MA
Capacidad nominal  £5[9€/aCOn w35 20 @9 50
Refrigeracion 66 66 76 105
Consumo Calefaccién w 46 46 56 85
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 215x1.110x 710 215x1.110x 710 215x1.110x 710 215x1.310x 710
Peso Unidad kg 31 31 31 34
Modelo BYK45F BYKA45F BYK45F BYK71F
Panel decorativo Dimensiones Al.xAn.xF. mm 70 x 1.240 x 800 70 x 1.240 x 800 70 x 1.240 x 800 70 x 1.440 x 800
Peso kg ,5 ,5 8,5 ,5
Velocidades del ventilador n° 2 2 2 2
RTTE Liquid 5 e 1/a o 6.4 (1/4" 64 01/4" 595 (3/8")
. . iquido mm 26, " 26, ! 26, " 29, i
Conexiones de tuberia g5 mm 6127 (1/2") ©12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Interior + Panel FXKQ25MA + BYK45F FXKQ32MA + BYK45F FXKQ40MA + BYK45F FXKQ63MA + BYK71F
Precios € DESGLOSE 1.767,00 € + 410,00 € 1.779,00 € + 410,00 € 1.808,00 € + 410,00 € 2.046,00 € + 410,00 €
TOTAL 2.177,00 € 2.189,00 € 2.218,00 € 2.456,00 €
UNIDADES HORIZONTALES DETECHO ‘ FXHQ32A ‘ FXHQ63A ‘ FXHQ100A
Capacidad nominal  Beffgeracién w8 ! e
Refrigeracion 107 111 237
Consumo Calefaccién w 107 m 237
Dimensiones AlxAn.xF. mm 235 x 960 x 690 235 x 1.270 x 690 235 x 1.590 x 690
eso Unidad kg 24, 33,0 39,0
Velocidades del ventilador no 2 3 3
Refrigerante WA R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ )
. . iquido mm 264 (1/4" 29,5 (3/8" 29,5 (3/8"
Conexiones de tuberia | g5 mm 212,71/ 0 15,9 (5/8") 0 15,9 (5/8")
Precios € Interior FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A
TOTAL 1.862,00 € 2.274,00 € 2.772,00 €

[) NOTA: Consultar informacion sobre los precios de los controles opcionales en la pagina 93.
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Precios de controles y opcionales de las unidades VRV

UNIDADES DE CONDUCTOS FXSQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)

Control remoto (por infrarrojos)
BRC4C65 Bomba de Calor :
BRC2E52C Control simplificado (por cable)
BRC1D52 Control remoto (por cable)

Control Multifuncion (por cable)
BRC1E53A i

Control Multifuncion (por cable)
BRCTH519W < n Opcional. Ver modelos pég. 132

197,00 €
269,00 €
154,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FXDQ-A3

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)

Control remoto (por infrarrojos)
BRC4C62 Bomba de Calor
BRC2E52C Control simplificado (por cable)
BRC1D52 Control remoto (por cable)

Control Multifuncién (por cable)
BRC1ES3A Contl

Control Multifuncién (por cable)
BRCTH519W < n Opcional. Ver modelosppa’g. 132
BAE20A62 Filtro autolimopiable FXDQ15-32A3
BAE20AS82 Filtro autolimopiable FXDQ40-50A3
BAE20A102 Filtro autolimopiable FXDQ63A3

UNIDADES CONDUCTOS-SUELO FXNQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)

Control remoto (por infrarrojos)
BRC4C65 Bomba de Calor P :
BRC2E52C Control simplificado (por cable)
BRC1D52 Control remoto (por cable)

Control Multifuncién (por cable)
BRCTE53A Sontrol

Control Multifuncién (por cable)
BRCTH519W < n Opcional. Ver modelos pég. 132

197,00 €
269,00 €
154,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €
655,00 €
697,00 €
733,00 €

197,00 €
269,00 €
154,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €

UNIDADES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FXMQ-P7/MB

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)
BRC4C65 Control remoto (por infrarrojos)
BRC2E52C Control simplificado (por cable)
BRC1D52 Control remoto (por cable)

Control Multifuncién (por cable)
BRC1E53A Conwrel!

Control Multifuncién (por cable)
BRCTH519W < n Opcional. Ver modelos pag. 132

197,00 €
269,00 €
154,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €

UNIDADES DE SUELO Y PARED FXLQ-P Y FXAQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)
BRC2E52C gaorr;trF(;(ILsémpliﬁcado (por cable).
BRC1D52 Control remoto (por cable)
BRC1E53A ggzitgﬁlalwlumfuncién (por cable)
BRCTHS19W <M1 S inion bor )
BRC7EA628 Control remoto (por infrarrojos)

(Opciona

Bomba de Calor. Para FXAQ-A

CONTROL WIFI ﬁ
)

La unidad interior se puede controlar
desde cualquier localizacion via
smartphone, ordenador o tablet con
el adaptador ES.DKNWSERVER

197,00 €
154,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €
180,00 €

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FXZQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)

Control Multifuncién (por cable)
BRC1E53A Sontrol

Control Multifuncion (por cable)
BRCTH519W ‘n Opcional. Ver modelos pag. 132
BRC1D52 Control remoto (por cable)
BRC7F530W Control remoto (por infrarrojos)
BRYQ60AW Sensor inteligente de presencia

Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRCTE53A.

y temperatura (opcional)

UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE FXFQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)

Control Multifuncién (por cable)
BRC1E53A Sontrol

Control Multifuncion (por cable)
BRCTH519W ‘n Opcional. Ver modelos pag. 132
BRC7F532F Control remoto (por infrarrojos)
BRC1D52 Control remoto (por cable)

Sensor inteligente de presencia
BRYQ140A ytemperatu?a Opciongl
BYCQ140DG9 Self Cleaning Cassette

(panel autolimpiable)

VRV

197,00 €
154,00 €
175,00 €

83,00 €
180,00 €
120,00 €

197,00 €
154,00 €
175,00 €
171,00 €

83,00 €
120,00 €
820,00 €

Nota: con el panel autolimpiable y el sensor inteligente es necesario utilizar el control Multifuncion.

UNIDADES DE CASSETTE VISTA FXUQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)
BRC7C58 Comelerte pornfrogo
BRC1D52 Control remoto (por cable)
BRC1E53A ggrcw_‘tég;‘l\/lulﬂfundo’n (por cable)
BRCIHS1OW <M1 oo i fn ot o

UNIDADES DE CASSETTE 2 VIAS FXCQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)
BRC7CS2 Gonto emoto o o)
BRC1D52 Control remoto (por cable)
BRC1E53A ggrg_‘tég;‘l\/lulﬂfundo'n (por cable)
BRCTHSTOW <M1 (o e oo o

197,00 €
180,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €

197,00 €
269,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €

UNIDADES DE SUELO Y PARED FXKQ-MA Y FXHQ-A

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional)

Control remoto (por infrarrojos)
BRC4C61 Bomba de Calor. Para FXKQ.
BRC1D52 Control remoto (por cable)
BRC1E53A ggrg_‘té?\a‘l\/lulﬂfundo'n (por cable)

Control Multifuncion (por cable)
BRCT1H519W ‘n Opcional. Ver modelos pag. 132
BRC7G53 Control remoto (por infrarrojos)

Bomba de Calor. Para FXHQ.

/

BRC1E53A

~

BRCTH519W

B

<N

wt S,

K - Para mas informacién de ambos controles ver pag. 131

/

197,00 €
269,00 €

83,00 €
154,00 €
175,00 €
180,00 €
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PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) // VRV VRV

Unidad interior para produccion de agua caliente baja temperatura 5237 JV
(Bomba de Calor)

—.—.-_-:__
—_
HXY-A8
Se puede conectar al sistema de bomba Control preciso de la temperatura, suministro
de calor VRV IVy VRV IV Classic. de aire fresco, cortinas de aire Biddle y produccion
de agua caliente, todo ello integrado en un Unico
Calefaccion/refrigeracion de espacios sistema que solo necesita un punto de contacto.

de alta eficiencia.
Ahorra tiempo en el disefio e instalacion

Se puede utilizar en una amplia variedad del sistema, puesto que todos los componentes
de aplicaciones como calefaccién por suelo estan totalmente integrados con control directo
radiante, unidades de tratamiento de aire, sobre la temperatura del agua de salida.

radiadores de baja temperatura...
Ahorra espacio gracias al disefio de montaje
Rango de temperatura del agua de salida en pared.
de 5 a45°C; sin resistencia eléctrica.
No es necesaria una conexion de gas ni un
Rango de funcionamiento amplio para deposito de gasoil.
produccion de agua caliente, con temperaturas
exteriores de entre -20 a +15°C.

UNIDAD INTERIOR (HIDROBOX) ‘ HXYO080A8 HXY125A8
Capacidad refrigeracion kw 8,00 12,50
Capacidad calefaccion kw 9,00 14,00
Refrigerante R-410A R-410A
Alto mm 890 890
Dimensiones Ancho mm 480 480
Fondo mm 344 344
Peso kg 44,0 44,0
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V SUELO RADIANTE / REFRESCANTE

Rango de funcionamiento de Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior temperatura de salida de agua

=== Tuberia de liquido

=i
e Aspiracion (gas) 43°CBS 24°CBH 200C 450C
mmmm Tuberia agua caliente / fria |
Interior VRV Round Flow . . .
HXY-A8 HXY-A8

; 10°CBS  -20°CBH S0C 250C

Fancoil

— 1 €

50C~450C

£

Interior VRV Suelo

Unidad exterior

RYYQ-T/ RXYQ-T 2 N
rueQT — oo UNIDADES TOTAL
‘ radiante / refrescante
Hidrobox LT HIDROBOX HXY080A8 2-470,00 €
HXY125A8 3.047,00 €
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AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

Unidades interiores para produccidn de agua caliente a baja y alta temperatura con recuperacién de calor

R-410A

iComo Funciona?. 2 etapas frigorificas

1. Unidad exterior evaporadora: intercambio de
energia del aire - al circuito refrigerante R-410A

2. Intercambiador de placas intermedio:
transferencia de energia R410A - R134a ’

3. Unidad interior condensadora: intercambio
de energia R134a - aguaq, permitiendo
temperaturas de hasta 80°C

Hasta 80°C - =

solo con Vi
refrigerante

VRV

-~ 7 >~ R134a
/

Segundo escalon de
temperatura de condensacion

Temperatura intermedia
de condensacién

v

—_——

- I Demanda Frio
HXHD125-200A8 PRODUCCION DE ACS Y CALEFACCION: B
i A Demanda Calor
MAXIMO AHORRO MEDIANTE LA RECUPERACION DE CALOR
UNIDAD INTERIOR (HIDROBOX) ‘ HXHD125A8 | HXHD200A8 [ Demanda Acs
Potencia calefaccion kw 14,00 224 30000 kWh
Refrigerante R-134a/R-410A  R-134a/R-410A
Alto mm 705 705 25000 kWh
Dimensiones Ancho mm 600 600
Fondo mm 695 695 20000 kWh — —
Peso kg 92,0 147,0
2 - nivel (2) 43 46 15000 kWh - .
Presion sonora nivel nivel (3) dB(A) 38 45
Alimentacion eléctrica I/220V 1/220V 10000 kWh —
ecuperacion cuperacion lecuperacion  Recuperacion cuperacion cuperacion
Precio Unidad interior HXHD125A8 HXHD200A8 5000 KWh ﬁ /;V ﬁ
TOTAL 4.293,00€ 5.158,00€ I l
ouwn & RE 10 [ S S T A
ABR MAY JUN JuL AGO SEP ocT | NOV DIC
Recuperacion parcial Calefaccién y ACS gratuita gracias a la recuperacién 100% Recuperacion parcial
PRODUCCION ACS

Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior

Depdsito Agua
Caliente Sanitaria

=== Tuberia de liquido

=== Tuberfa de gas

=== Tuberia de aspiracion (gas)
= Agua caliente

Agua
Caliente
Sanitaria

L
450C~80°C
A

20°CBS  43°CBS ¢ _ )
I I mmmm Tuberfa agua caliente / fria
Unidad interior
REYQ-T
m
' ' QL
-200CBS  -20°CBS — i Q
Caja multiple - w
Hidrobox LT o
Rango de funcionamiento de . 9_
temperatura de salida de agua = Fancail %
80°C 75°C 8
50-450C
t 1 —1__"SS =
5 o
; 3 o
Caja individual ‘ Suelo o A
HXHD-A8 radiante / refrescante NE %
g D
°
‘ Panel solar o2
Daikin S o
250C 450C \L S
(0N
> ()
«Q 0O
c
v O
m -
Q.
=
>
—t
()
W
Q
>
=
Q
=

Hidrobox HT (HXHD-A8)

Unidad exterior VRV

REYQ-T / RWEYQ-T9
Recuperacion de calor

[ Nota: Para elevadas producciones de ACS es necesario la instalacion de una sonda (5002145).

Radiador convencional

350C
Lt i YY™

Suelo radiante
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YRY lngoor
y Daikin

Unidades exteriores / Industrial

CINVERTER »

/\ /\
Médulo intercambiador de calor RDXYQ5-8T8 Mdédulo de compresion RKXYQ5-8T8
CONJUNTO VRV INDOOR ‘ SB.RKXYQ5T8 SB.RKXYQS8T
Capacidad cv 5 8
Capacidad de refrigeracion 14/14/14,8 21,4/22,5/23,7

EFI/100%/130% kW

Capacidad de calefaccion 14/16/16,1 21,4/25/26,7
EER/COP EFI 3,2/3,68 2,8/3,6
Nidmero maximo de unidades interiores conectables 10 17
Indice de conexion interior Min./ Nom. / Max. 62,5/125/162,5 100/ 200/ 260
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/ PCA 2,0/4,20/2.087,5 4,0/8,35/2.087,5
MODULO INTERCAMBIADOR DE CALOR | RDXYQ5T8 | RDXYQST
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 397 x 1.456 x 1.044 397 x 1.456 x 1.044
Peso kg 97 103
Tamano boca de retorno mm
Tamano de impulsién mm 1.200 x 300 1.200 x 300
ESP Min./ Nom. / Max. Pa 30/60/150 30/60/150
Caudal de aire m*/min 55 100
Nivel de presién sonora dBA 47 54
Tubo de descarga D.E. mm 32 32
Alimentacion eléctrica Fase / Frecuencia / Tension 1~/50Hz/220-240V 1~/50Hz/220-240V
MODULO DEL COMPRESOR RKXYQ5T8 RKXYQ8T
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 701 x 600 x 550 701 x 760 x 554
Peso kg 77 105
Carga de refrigerante kg 2,0 4,0 Unidad
Nivel de presion sonora dBA 47 48 I
Alimentacién eléctrica Fase / Frecuencia / Tension 3~/50 Hz/380-415V 3~/50 Hz/380-415V E U
op—> — ;
2
_ v |<3—m> 43—m>| a
CONEXIONES DE TUBERIA | SB.RKXYQ5T8 | SB.RKXYQST 1,5m
Liquido D.E. mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Gas D.E. mm 19,1 (3/4") 22,2 (7/8") Medicién
Conexnones de tuberia entre Longitud méxima m 30 30 . del sonido
el modulo del compresor (CM) — piferencia de altura max. Lm Y itid
y el médulo intercambiador de ¢ por debajo del HM m 10 10 emitido por
calor (HM) Micréfono la carcasa
Diferencia de altura max - 10 10
CM por encima del HM
Liquido D.E. mm 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") O Notas
Gas D.E. mm 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") 1. Condiciones de campo libre.
Longitud de tuberia total max m 140 300 2. Condiciones de funcionamiento nominal.
c de tub X (incl. tuberia al HM) 3. dBA= Nivel de presion sonora ponderado A
onexiones de tuberia entre Longitud max. a la dltima IU m 70 (90 equivalente) 70 (90 equivalente) (escala de A de acuerdo en IEC).
EII?soudnL:lj%ggls fﬁ{gﬁg?zgr(l(g)'vl) Diferencia de altura max. 4. Presion acustica de referencia 0 dB = 20 pPa.
y CM por debajo de las U m 30 30 5. Para mas informacion, remitirse al catalogo técnico.
Diferencia de altura max.
CM por encima de las IU ] 30 30
Diferencia de altura méax - IU - IU m 15 15
0
46°CBS  15,5°CBH NOTA
Las capacidades de refrigeracion se basan en:
temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH temperatura
exterior: 35° CBS; tuberia refrigerante equivalente:
7,5m; diferencia de nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion se basan en:

temperatura interior: 20° CBS; temperatura exterior:
7° CBS, 6° CBH; tuberia refrigerante equivalente:
7,5m; diferencia de nivel: Om.

-50CBS -20°CBH La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara semi-anecoica.
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1) Configuracion en 2 médulos: permite mayor
flexibilidad en la instalacién, ajusténdose a

las caracteristicas arquitectonicas. Reduccion
de pesos.

2) Intercambiador de calor en forma de V'y
ventiladores Inverter: altos valores de eficiencia
gracias a la gran superficie de condensacién

3) Mantenimiento sencillo: buena accesibilidad
de los componentes. Ademas, las reducidas
dimensiones maximizan el uso del espacio.

Atendiendo a razones de espacio y flexibilidad,
con una altura de tan solo 397 mm, el
intercambiador de calor en forma de V

se ajusta perfectamente a las dimensiones

de un falso techo estandar.

1) Méaxima superficie de condensacion:
aumenta la eficiencia energética.

2) Altos valores de ESP (presion disponible para
instalacion de conducto): Incorpora la tecnologia
Inverter que modula la frecuencia del ventilador
para variar la presion disponible (30-150 Pa).

3) Ventiladores Plug Fan con aspas convexas que
reducen las pérdidas por friccion.

4) Caudal nominal reducido para cumplir con la
legislacién vigente.

5) Sistema VRT: Ajuste continuo de la
temperatura de evaporacién de acuerdo con
la capacidad requerida y las condiciones
climdticas exteriores.

En cuanto al médulo de compresion, sus
reducidas dimensiones permiten su instalacién
en cualquier cuarto técnico, almacén, archivo...
En su interior se encuentra el compresor Scroll,
separador de aceite, vélvula de 4 vias, sensores
de alta y baja presion, etc. Ademas, el cuadro
de conexiones es abatible, posibilitando un
acceso rapido y sencillo para un correcto
mantenimiento.

4) ESP ajustable desde 30 hasta 150Pa:
adaptabilidad a un rango amplio de
configuraciones de conductos gracias al
ventilador Inverter.

5) Amplio rango de unidades interiores
compatibles (VRV, Cortinas de aire y climatizadores
de expansion directa): hasta 17 unidades interiores
conectables con simultaneidades del 130%.

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

CINVERTER > |E@

VRV

R-410R) <ok

Temperature

> Configuracion del sistema

1) Intercambiador de calor remoto
RDXYQ-TV1B: intercambiador de calor compacto
con ventiladores centrifugos. Presion disponible
desde 30 hasta 150Pa. Altura 397 mm.

2) Mdédulo de compresion RKXYQ-T7Y1B:
disefilo compacto para ubicar en almacén,
cuarto técnico o back office. Con una presion

sonora de 47dBA.

3) Unidades interiores: compatible con todas
las unidades interiores de VRV, cortinas de aire
y climatizadores de expansién directa.

intercambiador de calor

A
Max. 70 m
Max. 30 m
Unidades interiores VRV
Climatizadores
Cortinas de aire
Unidad compresor
€
INTERCAMBIADOR | MODULO
DE CALOR COMPRESOR TOTAL
RDXYQ5T8 RKXYQ5T8
SB.RKXYQ5TS8 9.359,00 €
4.025,00 € 5.334,00 €
RDXYQ8T RKXYQS8T
SB.RKXYQS8T 12.345,00 €
5.309,00 € 7.036,00 €
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YRYVIV S n
-series (INVERTED n_41 n h[)_fui o2 Variable >>/—~’
Unidades exteriores / Industrial | Temelrigerant
UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV |RXYSQ4T8V  |RXYSQ5T8V  |RXYSQ6T8V  |RXYSQSTY1  |RXYSQIOTY1  |RXYSQ12TY1
. . Refrigeracion q 12,1 14,0 15,5 224 28,0 33,5
Capacidad nominal Gl e Nominal kw 121 140 155 224 280 335
Refrigeracion . 3,03 3,73 4,56 6,12 8,24 10,2
Consumo Calefaccion Nominal | kW 2,68 3,27 397 5,20 6,60 8,19
EER 4,00 3,75 3,40 3,66 3,40 3,30
copP 4,52 4,28 3,90 4,31 4,24 4,09
SEER™ 7,89 7,49 6,73 6,72 6,41 6,18
N° méx. de unid. interiores conectables n° 8 10 12 17 21 26
Indice de capacidad min./max. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5 70/182 100/ 260 125/325 150/ 390
Alimentacidn eléctrica Vv 1/220V 1/ 220V 1/ 220V 111/ 380V - 415V 111/ 380V -415V 11/ 380V - 415V
Conexiones Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5(3/8") ©12,7 (1/2")
Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") ©22,2(7/8") 2254 (1)
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 36/75/20875 36/75/20875 36/75/20875 55/94/20875 7/146/2087,5 8/16,7/2.087,5
Ne hilos de interconexién 2+T 24T 24T 3+T 3+T 34T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3*/min 106 106 106 140 182 182
Tipo SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Compresor Cantidad 1 1 1 1 1 1
Etapas de capacidad 31 31 31 31 31 31
Alto mm 1.345 1.345 1.345 1.430 1.615 1.615
Dimensiones Ancho mm 900 900 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320 460 460
Peso kg 104,0 104,0 104,0 144,0 175,0 180,0
Presion sonora Refrigeracion (A) dBA 50 51 51 55 55 57
Precio 6.153,00 € 6.456,00 € 7.492,00 € 9.835,00 € 10.984,00 € 12.899,00 €
Nota: disponible version trifasica (Il / 380V) RXYSQ4T8Y, RXYSQ5T8Y y RXYSQ6ET8Y sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.
|RXYSQ4T8V  |RXYSQ5T8V  |RXYSQ6T8V  |RXYSQSTY1  |RXYSQ10TY1  |RXYSQ12TY1
Longitud total (m) 300 300 300 300 300 300
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 120 (150) 120 (150) 120 (150) 100 (130) 120 (150) 120 (150)
Diferencia de nivel maxima (H) 50* 50% 50% 50* 50* 50%
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15 15 15 15 15
(1) Rendimiento estacional
* Si la unidad exterior se encuentra en una posicion inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel maxima es 40m.
DERIVACION / COLECTOR REFNET F
Precio i
KHRQ22M20T (derivacion) 150,00 € iy
KHRQ22M29H 296,00 € =
Como calcular la cantidad adicional de refrigerante que se debe afadir:
Cantidad adicional de refrigerante que se debe anadir R (kg). El valor de
R debera redondearse en unidades de 0,1 kg
Longitud total (en Longitud total (en Longitud total (en -—
) del fio d ) del fio d ros) del fo ds
(m:fs;e,: ;z“?:zf;;) (m:fs;e,: ;z“:zf;;) (”:15;6,/: 52”’53‘;5) i
conol2,7 con 29,5 con 26,4 RXYSQ-TY]
o
Ejemplo de derivacion de refrigerante mediante una junta y un colector Refnet p—
209530m  d:095x13m  g:064x10m  J:064x10m ia b C d e f g
b:@9,5x10m  e:o6,4x10m h:e6,4x20m ki@ 6,4x9m 7 z Al Al H1
C09510m  f064x10m i 9,5x10m b = = = p
R=[73 x 0,054] + [69 x 0,022] = 5,46 = 5,5 kg n I-Ef
"[8]

46°CBS  15,5°CBH NOTA
Las capacidades de refrigeracion nominales se _
basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19° CBH g
temperatura exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante c E
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om. L3
© ©
RXYSQ_T Las capacidades de calefaccion nominales se basan g €
en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura o3
exterior: 7°CB S, 6°CBH; tuberia refrigerante QL €
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om. [a)
-50CRS -20°CBH La medicién del nivel sonoro se realiza en una

l—

camara semi-anecoica.
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MINI

FRY [V Compoact

Unidades exteriores / Industrial

Unidades exteriores RXYSCQ4-5TV1

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

VRV

e

<ivverrer > [R-G10R |@@

.’.Varlable

® Refrigerant
Temperature

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT RXYSCQA4TV1 RXYSCQ5TV1
; . Refrigeracién - 12,1 14,0
Capacidad nominal ol et Nominal kw 121 140
Refrigeraciéon : 3,43 4,26
Consumo Calefaccion Nominal kw 318 319
EER 3,53 3,29
cop 3,81 3,58
of> SEER™M 6,93 6,57
N° méx. de unid. interiores conectables n° 8 10
Indice de capacidad min./max. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5
Alimentacion eléctrica Vv 1/ 220V 1/ 220V
: Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm  2159(5/8") 2159 (5/8")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 3,7/7,7/2.087,5 3,7/7,7/2.087,5
Ne hilos de interconexion 24T 2+T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m*/min 91 91
Tipo SWING SWING
Compresor Cantidad 1 1
Etapas de capacidad 31 31
Alto mm 823 823
Dimensiones Ancho mm 940 940
Fondo mm 460 460
Peso kg 94,0 94,0
Presién sonora Refrigeracion (A) dBA 51 52
Precio 5.845,00 € 6.134,00 €
| RXYSCQ4TV1 |RXYSCQ5TV1
Longitud total (m) 300 300
Longitud méaxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 70 (90) 70 (90)
Diferencia de nivel maxima (H) 30 30
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15

(1) Rendimiento estacional

> MINI'VRV IV-S COMPACT (RXYSCQ-T)

Con el propésito de superar los retos de estética

y normativa vigente, la nueva serie Compact es la
solucion ideal debido a su impacto visual minimo y
nivel sonoro reducido. Esta nueva gama dispone de
capacidades de 4 CVy 5 CV, que son un 15% mas
ligeras y un 39% mas bajas que las equivalentes de
la gama Mini VRV IV Standard.

0O
46°CBS  15,5°CBH NOTA
Las capacidades de refrigeracion nominales se
basan en: temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH
temperatura exterior: 35° CBS; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.
RXYSCQ_TV1 Las capacidades de calefaccion nominales se basan
en: temperatura interior: 20° CBS; temperatura
exterior: 7° CB S, 6° CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.
-50CBS -20°CBH La medicién del nivel sonoro se realiza en una

cdmara semi-anecoica.

<1.000

-39% reduccion altura
vs VRV IV-S
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VRV IV

Unidades exteriores / Calefaccion continua / Industrial

VRV

S,

/T XN\
&% Variable >{
® Refrigerant
Temperature

- | |-
F e | ™ - .
||-~—-~ 1 T - e Em e
7\ 7\ /\
Unidades exteriores RYYQ8-12T Unidades exteriores RYYQ14-20T Combinaciones hasta 54 CV
COMBINACIONES VRV-IV
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON CALEFACCION CONTINUA | RYYQ8T8 |RYYQ10T |RYYQ12T |RYYQ14T |RYYQ16T |RYYQIS8T |RYYQ20T |RYYQ22T
: . Refrigeracion 22,4 28,0 335 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5
Capacidad nominal 3 efaccion d 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0
Refrigeracion 5,21 7,29 8,98 11,00 13,00 14,70 18,50 16,30
Consumo Calefaccion d 5,50 7,38 9,10 11,20 12,80 14,40 17,00 16,50
EER 4,30 3,84 373 3,65 3,46 3,40 3,03 3,77
COP 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 4,18
SEER* 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67 7,07
Cantidad max. de unid. interiores conectables 17 22 26 30 34 39 43 47
'(’,\‘,ﬂifdefnff aéc)gad total de unid. interiores conectables 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650 275/550/715
Alimentacién eléctrica Vv I1/380V-415V  11/380V-415V  [Il/380V-415V  1I/380V-415V ll/380V-415V | IIl/380V-415V [l/380V-415V  IIl/380V-415V
F—— Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 2 2 2 2 2
. . Liquido mm 29,5(3/8") ©95(3/8") ©127(1/2") ©127(1/2) @127(1/2") 159 (5/8) 0159 (5/8") 159 (5/8")
Conexiones de tuberia I'c.; mm ©19,1(3/4") ©222(7/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") 0286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 59/123/20875 6/125/20875  63/132/20875 103/215/20875 104/217/20875 117/244/20875 118/246/20875 -
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥/min 162 175 185 223 260 251 261 360
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 261 268 268 364 364 398 398 497
Presién sonora dB(A) 58 58 61 61 64 65 66 -
N° de unidades exteriores Modulos 1 1 1 1 1 1 1 2
Combinaciones RYMQT - - - - - - - 10+ 12
Precio 11.908,00€ 13.275,00€ 15.762,00€ 18.492,00€ 21.293,00€ 24.222,00€ 26.644,00 €
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON CALEFACCION CONTINUA | RYYQ24T  |RYYQ26T |RYYQ28T | RYYQ30T |RYYQ32T |RYYQ34T |RYYQ36T |RYYQ38T
. -  Refrigeracién 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,0
Capacidad nominal ™ 3 jefaccion kw 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 120,0
- Refrigeracion o 18,20 20,00 22,00 23,70 26,00 27,70 31,50 31,00
Calefaccién 18,30 20,30 21,90 23,50 25,60 27,20 29,80 29,90
EER 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 3,42
CoP 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 4,01
SEER* 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
Cantidad max. de unid. interiores conectables 52 56 60 64 64 64 64 64
'J\‘A‘}}ff,\f‘;;f aéc)if)’ad total de unid. interiores conectables 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Alimentacién eléctrica v 11/380V-415V | Il/380V-415V  [l/380V-415V  /380V-415V  Il/380V-415V 1II/380V-415V  Ill/380V-415V  1Il/380V-415V
R Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 3 3 3 3 4 4 4 4
Conexiones de tuberia  Liauido mm 2159(5/8") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1 (3/4")
Gas mm 6349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") 0349(13/8") ©349(13/8") 0413(15/8") 0413(15/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA - - - - - - - -
Caudal de aire Refrig./Calef. m/min 422 408 445 436 520 511 521 598
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 2.190 2.190 2.190 2.190 2.500 2.500 2.500 3.140
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 497 504 504 514 618 628 628 702
N° de unidades exteriores Maodulos 2 2 2 2 2 2 2 3
Combinaciones RMYQT 8+16 12+ 14 12+ 16 12+18 16+ 16 16+ 18 16 +20 8+10+20
RYYQ-T BOMBA DE CALOR | COMBINACION DE DOS MODULOS DEVRV IV | COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV
Accesorios de unidades exteriores R-410A de22a36CV de38a54CV NOTA
Sel_ector f_nq/galor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) (1). Bajo ciertas condiciones, el sistema admite
Caja de fijacion KJB111A KJB111A combinaciones con un indice de capacidad de
Kit de tuberias de conexién multiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 unidades interiores por encima del 130% de la

D Nota: Capacidades nominales : refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccion (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS).

**: Para el valor SEER se ha tenido en cuenta la funcién VRT (Temperatura Variable de Refrigerante)
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capacidad nominal de la unidad exterior.
Contacte con nuestro Departamento de
Ingenieria para mas informacion.



COMBINACIONES VRV-IV
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CINVERTER > | :Tf":ijl R-410R

VRV

A~

/1 X Ny
&% Variable ~ =~
® Refrigerant
Temperature

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON CALEFACCION CONTINUA | RYYQ40T  |RYYQ42T  |RYYQ44T  |RYYQ46T |RYYQ48T |RYYQ50T |RYYQ52T | RYYQ54T
; .1 Refrigeracion 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Capacidad nominal ™ Cjefaccion KW 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
Consumo Refrigeracion KW 31,00 33,30 35,00 37,00 39,00 40,70 42,40 4410
Calefaccion 30,90 33,00 34,70 36,80 38,40 40,00 41,60 43,20
EER 3,61 3,54 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40
CcopP 4,05 4,00 3,98 3,94 391 3,90 3,89 3,89
SEER* 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
Cantidad max. de unid. interiores conectables 64 64 64 64 64 64 64 64
Indice de capacidad total de unid. interiores conectables (Min-Nom.-Méax.) " 500/1.000/1.300  525/1.050/1.365  550/1.100/1.430  575/1.150/1.495  600/1.200/1.560  625/1.250/1.625  650/1.300/1.690  675/1.350/1.755
Alimentacion eléctrica \" ll/380V-415V  11/380V-415V  1lI/380V-415V Il/380V-415V  lI/380V-415V  1ll/380V-415V IlI/380V-415V 1ll/380V-415V
T Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 4 5 5 6 6 6 6 6
. . Liquido mm 219,13/4") ©191(3/4") ©191((3/4") ©1913/4") ©191(3/4") ©19,1((3/4") ©191(3/4") @19,1(3/4")
Conexiones de tuberia ¢ mm  0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 041,3(15/8") 0413(15/8")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA = = = = = = = =
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 611 695 705 743 780 771 762 753
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 3.140 3.140 3.450 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la méaquina kg 709 813 813 927 927 937 947 957
Ne de unidades exteriores Médulos 3 3 3 3 3 3 3 3
Combinaciones RYMQT 10+12+18 10+16+16 12+16+16 14+16+16 16+16+16 16+16+18 16+18+18 18+18+18
/Coémo funciona el material
Calefaccion continua gracias al nuevo Compresores Inverter. de cambio de estado?
acumulador de calor de cambio de fase. 43°CBS  15,5°CBH
Display digital en unidad exterior.
Temperatura de Refrigerante Variable (VRT): '
mayor eficiencia y mejor confort. Diferencia de 30m de desnivel entre \ RYYQ-T
unidades interiores. f-\'\
Modulacién hasta el 5% de la capacidad \\ J l ‘
de la unidad exterior. Compatible con climatizadores de expansion
. . - 50CBS  -20°CBH
directa, unidades de produccion de agua - &
Sistema optimizado para rendimiento (hidrobox), cortinas de aire Biddle y unidades
estacional. interiores de doméstico. Estado solido
Precios combinaciones
RYYQ22T RYMQ10T + RYMQ12T + B1 = 13.275,00 € + 15.762,00 € + 315,00 € 29.352,00 €
RYYQ24T RYMQST + RYMQ16T + B1 = 11.908,00 € + 21.293,00 € + 315,00 € 33.516,00 €
RYYQ26T RYMQ12T + RYMQ14T + B1 = 15.762,00 € + 18.492,00 € + 315,00 € 34.569,00 €
RYYQ28T RYMQ12T + RYMQ16T + B1 = 15.762,00 € + 21.293,00 € + 315,00 € 37.370,00 €
RYYQ30T RYMQ12T + RYMQ18T + B1 = 15.762,00 € + 24.222,00 € + 315,00 € 40.299,00 €
RYYQ32T RYMQ16T + RYMQ16T + B1 = 21.293,00 € + 21.293,00 + 315,00 € 42.901,00 €
RYYQ34T RYMQ16T + RYMQ18T + B1 = 21.293,00 € + 24.222,00 € + 315,00 € 45.830,00 €
RYYQ36T RYMQ16T + RYMQ20T + B1 = 21.293,00 € + 26.644,00 € + 315,00 € 48.252,00 €
RYYQ38T RYMQST + RYMQ10T + RYMQ20T + B2 = 11.908,00 € + 13.275,00 € + 26.644,00 € + 626,00 € 52.453,00 €
RYYQ40T RYMQ10T + RYMQ12T + RYMQ18T + B2 = 13.275,00 € + 15.762,00 € + 24.222,00 € + 626,00 € 53.885,00 €
RYYQ42T RYMQ10T + RYMQ16T + RYMQ16T + B2 = 13.275,00 € + 21.293,00 € + 21.293,00 € + 626,00 € 56.487,00 €
RYYQ44T RYMQ12T + RYMQ16T + RYMQ16T + B2 = 15.762,00 € + 21.293,00 € + 21.293,00 € + 626,00 € 58.974,00 €
RYYQ46T RYMQ14T + RYMQ16T + RYMQ16T + B2 = 18.492,00 € + 21.293,00 € + 21.293,00 € + 626,00 € 61.704,00 €
RYYQ48T RYMQ16T + RYMQ16T + RYMQ16T + B2 = 21.293,00 € + 21.293,00 € + 21.293,00 € + 626,00 € 64.505,00 €
RYYQ50T RYMQ16T + RYMQ16T + RYMQ18T + B2 = 21.293,00 € + 21.293,00 € + 24.222,00 € + 626,00 € 67.434,00 €
RYYQ52T RYMQ16T + RYMQ18T + RYMQ18T + B2 = 21.293,00 € + 24.222,00 € + 24.222,00 € + 626,00 € 70.363,00 €
RYYQ54T RYMQ18T + RYMQ18T + RYMQ18T + B2 = 24.222,00 € + 24.222,00 € + 24.222,00 € + 626,00 € 73.292,00 €

B1=Refnet BHFQ22P1007 B2=Refnet BHFQ22P1517.
Nota: Para formar combinaciones multiples es necesario utilizar los modelos RYMQ-T. Estas combinaciones son libres hasta 54CV combinando un méaximo

de 3 modulos. En esta tabla, se

muestra la estandar.
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Unidades exteriores / Industrial
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9_Variable ~ %~
® Refrigerant
Temperature
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Unidades exteriores RXYQ8-12T Unidades exteriores RXYQ14-20T Combinaciones hasta 54 CV
COMBINACIONES VRV-IV
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A |RXYQ8T8  |RXYQ10T  |RXYQ12T  |RXYQ14T |RXYQ16T |RXYQ18T  |RXYQ20T  |RXYQ22T
) . Refrigeracion 224 28,0 335 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5
Capacidad nominal 3 jefaccion W 550 315 375 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0
Refrigeracion 5,21 7,29 8,98 11,00 13,00 14,70 18,50 16,30
(EEELIE Calefaccion — 5,50 7,38 9,10 11,20 12,80 14,40 17,00 16,50
EER 4,30 3,84 3,73 3,65 3,46 3,40 3,03 3,77
cor 4,54 427 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 4,18
SEER* 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67 7,07
Cantidad max. de unid. interiores conectables 17 22 26 30 34 39 43 47
'(RA‘J}K?ngnﬁf aéc)gad total de unid. interiores conectables 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650 275/550/715
Alimentacion eléctrica Y I1/380V-415V  ll/380V-415V  IlI/380V-415V  [Il/380V-415V  1I/380V-415V  [ll/380V-415V  [l/380V-415V  Ill/380V-415V
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 2 2 2 2 2
) . Liquido mm 295(3/8")  ©95(3/8") ©127(1/2") ©127(1/2") ©127(1/2") 159 (5/8") @159 (5/8") ©159 (5/8")
Conexiones de tuberia - mm 219,1(3/4") ©222(7/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 59/123/20875 6/125/20875 63/132/20875 103/215/20875 104/21,7/20875 117/244/20875 118/246/20875 -
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 162 175 185 223 260 251 261 360
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 187 194 194 305 305 314 314 388
Presion sonora dB(A) 58 58 61 61 64 65 66 =
Ne de unidades exteriores Médulos 1 1 1 1 1 1 1 2
Combinaciones RXYQ-T - = = = = = = 10+12
Precio 10.353,00€ 11.563,00€ 13.578,00€ 16.230,00€ 18.246,00€ 21.216,00 € 23.019,00 €
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CLASSIC CONR-410A | RXYQ24T  |RXYQ26T |RXYQ28T |RXYQ30T |RXYQ32T |RXYQ34T |RXYQ36T |RXYQ38T
. - Refrigeracion 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,0
Capacidad nominal ™ C3jefaccion kw 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 120,0
Consumo Refrigeracion W 18,20 20,00 22,00 23,70 26,00 27,70 31,50 31,00
Calefaccion 18,30 20,30 21,90 23,50 25,60 27,20 29,80 29,90
EER 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 3,42
coP 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 4,01
SEER* 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
Cantidad max. de unid. interiores conectables 52 56 60 64 64 64 64 64
Indice de capacidadtotal de unid. interiores conectables 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Alimentacion eléctrica v I1/380V-415V  l/380V-415V  IlI/380V-415V  IIl/380V-415V  IlI/380V-415V  [Il/380V-415V  IlI/380V-415V  IIl/380V-415V
E——— Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 3 3 3 3 4 4 4 4
) . Liquido mm 2159(5/8") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4") 19,1 (3/4"
Conexiones de tuberia ¢ mm 0349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") 0349(13/8") 0413(158") 0413(15/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA = = = = = = = =
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥/min 422 408 445 436 520 511 521 598
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 2.190 2.190 2.190 2.190 2.500 2.500 2.500 3.140
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 492 499 499 508 610 619 619 695
Ne de unidades exteriores Modulos 2 2 2 2 2 2 2 3
Combinaciones RXYQT 8+16 12+ 14 12+16 12+18 16+ 16 16 +18 16 +20 8+10+20
RXYQ-T BOMBA DE CALOR | COMBINACION DE DOS MODULOS | COMBINACION DE TRES MODULOS
Accesorios de unidades exteriores R-410A de22a36CV de38a54CV NOTA
Selector frio/calor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) (1. Bajo ciertas condiciones, el sistema admite
C_aJa de ﬁjaqon -, _— . . KJBT11A KIBT11A combinaciones con un indice de capacidad de
Kit de tuberias de conexién multiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 unidades interiores por encima del 130% de la

() Nota: Capacidades nominales : refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccion (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS).

**: Para el valor SEER se ha tenido en cuenta la funcion VRT (Temperatura Variable de Refrigerante)

() Nota: Consultar juntas Refnet en pagina 108.
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capacidad nominal de la unidad exterior.
Contacte con nuestro Departamento de
Ingenieria para mas informacion.
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VRV
CINVERTER > R-410R) <.
Temperature
COMBINACIONES VRV-IV
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A |RXYQ40T |RXYQ42T |RXYQ44T |RXYQ46T |RXYQ48T |RXYQ50T |RXYQ52T | RXYQ54T
. . 1w Refrigeracién 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Capacidad nominal ™ jefaccign kw 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
Consumo Refrigeracién - 31,00 33,30 35,00 37,00 39,00 40,70 42,40 44,10
Calefaccion 30,90 33,00 34,70 36,80 38,40 40,00 41,60 43,20
EER 3,61 3,54 3,54 3,51 3,46 3,44 342 3,40
CcopP 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89
SEER* 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
Cantidad max. de unid. interiores conectables 64 64 64 64 64 64 64 64
Indice de capacidad total de unid. interiores conectables (Min.-Nom.-Méx.) " 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Alimentacién eléctrica Vv /380V-415V  ll/380V-415V  1I/380V-415V  lil/380V-415V  llI/380V-415V  1ii/380V-415V  l/380V-415V  1ll/380V-415V
T Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 4 5 5 6 6 6 6 6
. . Liquido mm 219,13/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©19,1((3/4") ©1913/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4")
Conexiones de tuberia ¢ mm  0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(158") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA = = = = = = = =
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 611 695 705 743 780 771 762 753
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 3.140 3.450 3.450 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 702 804 804 915 915 924 933 942
Ne de unidades exteriores Médulos 3 3 3 3 3 3 3 3
Combinaciones RYMQT 10+12+18 10+16+16 12+16+16 14+16+16 16+16+16 16+16+18 16+18+18 18+18+18
Temperatura de Refrigerante Variable (VRT): Display digital en unidad exterior. 43°CBS  15,5°CBH
mayor eficiencia y mejor confort.
Diferencia de 30m de desnivel entre '
Modulacién hasta el 5% de la capacidad de unidades interiores. RXYQ-T
la unidad exterior. l
Compatible con climatizadores de expansién
Sistema optimizado para rendimiento directa, unidades de produccion de agua 50CBS  -20°CBH
estacional. (hidrobox), cortinas de aire Biddle y unidades S
interiores de doméstico.
Compresores Inverter.
Precios combinaciones
RXYQ22T RXYQ10T + RXYQ12T + B1 = 11.563,00 € + 13.578,00 € + 315,00 € 25.456,00 €
RXYQ24T RXYQ8T8 + RXYQ16T + B1 = 10.353,00 € + 18.246,00 € + 315,00 € 28.914,00 €
RXYQ26T RXYQ12T + RXYQ14T + B1 = 13.578,00 € + 16.230,00 € + 315,00 € 30.123,00 €
RXYQ28T RXYQ12T + RXYQ16T + B1 = 13.578,00 € + 18.246,00 € + 315,00 € 32.139,00 €
RXYQ30T RXYQ12T + RXYQ18T + B1 = 13.578,00 € + 21.216,00 € + 315,00 € 35.109,00 €
RXYQ32T RXYQ16T + RXYQ16T + B1 = 18.246,00 € + 18.246,00 + 315,00 € 36.807,00 €
RXYQ34T RXYQ16T + RXYQ18T + B1 = 18.246,00 € + 21.216,00 € + 315,00 € 39.777,00 €
RXYQ36T RXYQ16T + RXYQ20T + B1 = 18.246,00 € + 23.019,00 € + 315,00 € 41.580,00 €
RXYQ38T RXYQ8T8 + RXYQ10T + RXYQ20T + B2 = 10.353,00 € + 11.563,00 € + 23.019,00 € + 626,00 € 45.561,00 €
RXYQ40T RXYQ10T + RXYQ12T + RXYQ18T + B2 = 11.563,00 € + 13.578,00 € + 21.216,00 € + 626,00 € 46.983,00 €
RXYQ42T RXYQ10T + RXYQ16T + RXYQ16T + B2 = 11.563,00 € + 18.246,00 € + 18.246,00 € + 626,00 € 48.681,00 €
RXYQ44T RXYQ12T + RXYQ16T + RXYQ16T + B2 = 13.578,00 € + 18.246,00 € + 18.246,00 € + 626,00 € 50.696,00 €
RXYQ46T RXYQT4T + RXYQ16T + RXYQ16T + B2 = 16.230,00 € + 18.246,00 € + 18.246,00 € + 626,00 € 53.348,00 €
RXYQ48T RXYQ16T + RXYQ16T + RXYQ16T + B2 = 18.246,00 € + 18.246,00 € + 18.246,00 € + 626,00 € 55.364,00 €
RXYQ50T RXYQ16T + RXYQ16T + RXYQ18T + B2 = 18.246,00 € + 18.246,00 € + 21.216,00 € + 626,00 € 58.334,00 €
RXYQ52T RXYQ16T + RXYQ18T + RXYQ18T + B2 = 18.246,00 € + 21.216,00 € + 21.216,00 € + 626,00 € 61.304,00 €
RXYQ54T RXYQ18T + RXYQ18T + RXYQ18T + B2 = 21.216,00 € + 21.216,00 € + 21.216,00 € + 626,00 € 64.274,00 €

B1=Refnet BHFQ22P1007 B2=Refnet BHFQ22P1517.
Nota: Para formar combinaciones multiples, es necesario utilizar los médulos RXYQ-T. Estas combinaciones son libres hasta 54CV combinando un maximo
de 3 moédulos. En esta tabla, se muestra la estandar.
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Unidades exteriores / Recuperacién de calor / Industrial ®6° Refrigerant

Temperature
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Unidades exteriores REYQ-T

COMBINACIONES VRV-IV RECUPERACION DE CALOR

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A | REMQ5T | REYQST | REYQ10T REYQ12T REYQ13T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ20T
. Refrigeracion 14,0 22,4 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 50,4 55,9
Capacidad Calefaccion kW 5'g 25,0 31,5 37,5 41,0 45,0 50,0 56,4 62,5
Refrigeracion 5,20 5,31 7,15 9,23 8,48 10,7 12,8 15,2 18,6
Consumo Calefaccion R 5,51 7,38 9,43 8,76 1.3 12,9 I35 12
EER Classic / EER Calefaccién continua* -/- 422/- 3,92/4,42 3,63/- 4,29/4,29 3,74/ - 3,52/4,22 3,32/4,04 3,01/3,84
COP Classic / COP Calefaccion continua* -/- 4,54/ - 4277492 3,98/- 4,68/4,68 3,98/- 3,88/4,54 3,95/4,38 3,60/4,18
SEER Classic / SEER Calefaccion continua* -/- 741 /- 737/7,77 6,84 /- 7,54/7,54 7,05/- 6,63/741 6,26 /7,38 5,68/7,06
Cantidad de unid. interiores conectables  n° - 64 64 64 64 64 64 64 64
indice de capacidad® (min.-méx.) = 100 - 260 125-325 150 - 390 162,5-422,5 175-455 200 - 520 225-585 250 - 650
Alimentacion eléctrica V. 1I/380V-415V | 1I/380V-415V  ll/380V-415V  Il/380V-415V  IlI/380V-415V  Il/380V-415V  [I/380V-415V  [Il/380V-415V  lll/380V-415V
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
p Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2
Conexi d Liquido mm ©95(3/8") ©95(3/8") ©95(3/8") 212,7(1/2") 0127(1/2") @127(1/2") ©127(1/2") ©159(5/8") ©159(5/8")
tobariones ae Descarga mm 6159(5/8") ©159(5/8") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©222(7/8") ©222(7/8") ©222(7/8") ©286(1"1/8)
Gas mm ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©222(7/8") ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8)
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq / PCA 9,7/202/2.0875 9,7/202/2087,5 98/205/2.0875 99/207/20875 194/405/2.0875 118/246/20875 118/246/20875 11,8/246/20875 11,8/246/20875
Caudal de aire Refrig./Calef. mé/min 162 162 175 185 324 223 260 251 261
Alto mm  1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 930 1.870 1.240 1.240 1.240 1.240
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 210 210 218 218 428 304 305 337 337
Presion sonora dB(A) 56 58 58 61 61 61 64 65 66
Precio (modulos) 6.893,00€ 11.572,00€ 12.669,00€ 15.714,00€ - 18.516,00 € 20.708,00€ 22.779,00€ 26.409,00 €
Classic / menor solo combinacién
superficio REYQ-T maltiple 8 10 12 - 14 16 18 20
Calefacciéon solo combinacion
Pt il REMQ5T / REYQ-T maliple - 5+5 - 5+8 - 8+8 8+10 8+12
Alta eficiencia®**  REMQST/REYQ-T o nadon 5+5 - 5+8 - 8+8 8+10 8+12
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A | REYQ22T REYQ24T REYQ26T REYQ28T REYQ30T REYQ32T REYQ34T REYQ36T REYQ38T
) . Refrigeracion 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Capacidad nominal Calefaccion kw 69,0 75.0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
. Refrigeracion 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,60 28,00 31,40 29,74
Consumo nominal | G jefaccién KW 6,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,80 27,20 30,40 29,24

EER Calefaccion continua / EER Alta eficiencia* 3,75/ 3,37 3,72/4,20 3,69/4,22 3,56 /4,00 3,43/3,99 3,52/3,92 3,41/3,81 3,22/3,85 3,57/3,75
COP Calefaccion continua / COP Alta eficiencia*  4,10/4,10 4,07 /4,54 3,98/4,54 3,92/4,35 3,96/4,28 3,88/4,21 3,92/4,11 3,72/4,10 4,07 /4,06
SEER Calefaccién continua / SEER Alta eficiencia* 7,07 / 7,07 6,87 /7,41 6,95/7,39 6,72/7,38 6,48/7,24 6,63/7,24 6,43/7,06 6,06/7,13 6,66 /6,95

Cantidad de unid. interiores conectables  n° 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Indice de capacidad™  (min.-max.) 275-715 300-780 325-845 350-910 375-975 400-1.040 425-1.105 450-1.170 475-1235
Alimentacion eléctrica \% I1/380V-415V  1ll/380V-415V  1l/380V-415V 1Il/380V-415V  lll/380V-415V  ll/380V-415V  llI/380V-415V  ll/380V-415V  lll/380V-415V
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
p Cantidad 2 3 3 3 3 4 4 4 4

C ) d Liquido mm ©159(5/8") ©159(5/8") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4")
tobarones de Descarga mm 2286 (1"1/8) ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©286(1"1/8) @34,9 (13/8")

Gas mm ©286(1"1/8) ©34,9(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©34,9(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©413(15/8") ©41,3(15/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA - - - - - - - - -
Caudal de aire Refrig./Calef. m/min 360 422 408 445 436 520 511 521 598

Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 1.870 2.210 2.210 2.210 2.210 2.490 2.490 2.490 3.120

Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 436 515 522 523 555 610 642 642 765
Calefaccion REYQ-T 10+12 8+16 12+14 12+16 12+18 16+16 16+18 16 +20 8+12+18

inua
Alta eficiencia*** REYQ-T 10+12 8+8+8 8+8+10 8+10+10 8+8+14 8+10+14 8+12+14 8+14+14 8+14+16
RYYQ-T BOMBA DE CALOR ‘ COMBINACION DE DOS MODULOS DE VRV IV ‘ COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV
Accesorios de unidades exteriores R-410A de22a36CV de38a54CV NOTA
Kit de tuberias de conexién multiple de unidades exteriores BHFQ23P907 BHFQ23P1357 (1). Bajo ciertas condiciones, el sistema admite
Precio 436,00 € 872,00€ combinaciones con un indice de capacidad
de unidades interiores por encima del 130%

()  Nota: Capacidades nominales: refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccion (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS). de la capacidad nominal de la unidad exterior.

Contacte con nuestro Departamento de

** Se pueden hacer combinaciones libres de los mddulos, pero las distancias méaximas de tuberfas se veran limitadas. Ingenierfa para més informacion

*** Incluye la funcién de calefaccion continua.

[ Nota: Consultar juntas Refnet en pagina 108.
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VRV
<vverter> |R-F10R| |2
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A | REYQ40T REYQ42T REYQ44T REYQ46T REYQ48T REYQ50T ‘ REYQ52T ‘ REYQ54T
. . Refrigeracién 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Capacidad nominal  Cjefaccion KW' 1255 1315 137,5 145,0 150,0 1565 163,0 169,5
. Refrigeracién 31,58 32,75 34,83 36,30 38,40 40,80 43,20 45,60
Consumonominal  Cyjefaccion KW 31 33,18 35,23 37,10 38,70 40,10 41,50 42,90
EER Calefaccion continua / EER Alta eficiencia*® 3,54/3,70 3,60/3,62 3,55/3,66 3,58/3,58 3,52/3,52 3,44/3,44 3,38/3,38 3,32/3,.32
COP Calefaccion continua / COP Alta eficiencia* 4,03/4,01 3,96/3,94 3,90/3,94 3,91/391 3,88/3,88 3,90/3,90 3,93/3,93 3,95/3,95
SEER Calefaccion continua / SEER Alta eficiencia* 6,68 / 6,97 6,79/6,83 6,68 /6,90 6,75/6,75 6,63/6,63 6,49/ 6,49 6,37 /6,37 6,26 /6,26
Cantidad de unid. interiores conectables n° 64 64 64 64 64 64 64 64
Indice de capacidad™ (min.-max.) 500-1.300 525-1.365 550-1.430 575-1.495 600-1.560 625-1.625 650-1.690 675-1.755
Alimentacion eléctrica Vv IIl/380V-415V l/380V-415V /380V-415V  1il/380V-415V I/380V-415V I1/380V-415V Ill/380V-415V IIl/380V-415V
s Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 4 5 5 6 6 6 6 6
Liquido mm ¢ 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4")
Conexiones de tuberias Descarga mm @ 34,9 (13/8") 34,9 (13/8") 34,9 (13/8") 34,9 (13/8") 34,9 (13/8") 34,9 (13/8") 2 34,9 (13/8") 34,9 (13/8")
Gas mm  ¢41,3(15/8") 241,3(15/8") 241,3(15/8") 241,3(15/8") 041,3(15/8") 241,3(15/8") 41,3 (15/8") 41,3 (15/8")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA - - - - - - - -
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 611 695 705 743 780 771 762 753
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm  3.120 3.430 3430 3.740 3.740 3.740 3.740 3.740
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la méaquina kg 773 828 828 914 915 947 979 1.011
Calefaccién continua REYQ-T 10+12+18 10+16+16 12+16 +16 14+16 +16 16 +16 +16 16 +16+18 16 +18+18 18 +18+18
Alta eficiencia*** REYQ-T 10+14+16 12+14+16 14+14+16 14+16+16 16 +16 +16 16+16+18 16+18+18 18+18+18
Temperatura de Refrigerante Variable (VRT):
Cajas BS mayor eficiencia y mejor confort.
BS1Q10A 727,00 € Calefaccién continua en médulos multiples. 43°CBS  15,5°CBH
BS1Q16A . . . Ly
Q 831,00¢€ Compatible con climatizadores de expansion ' '
BS1Q25A 1.767,00 € directa, unidades de produccion de agua (hidrobox) REYO-T
de baja y alta temperatura, cortinas de aire Biddle. Q-
BSAQ14AV1B 3.551,00 € l ‘
Modulacién hasta el 5% de la capacidad de Ia
BS6Q14AV1B 4.991,00 € unidad exterior. ’ b
' 50CBS  -20°CBH
BS8Q14AV1B 6.239,00 € ) . . )
Sistema optimizado para rendimiento estacional.
BS10Q14AV1B 7.175,00 €
Funcionamiento en recuperacion de calor » NOTA: Estos limites de temperatura
B512Q14AV1B 8.319,00 € optimizado gracias a las nuevas cajas BS. o alisiiriies 1 EeluEEisn G
BS16Q14AV1B 9.359,00 € agua con hidrokits. Ver databook.

[ NOTA: Para mas informacién sobre las cajas BS ver pagina 108.

Precios combinaciones

Todos los compresores Inverter.

Display digital en unidad exterior.

€

Classic / Menor superficie

REYQS8T =11.572,00 €

Calefaccion continua

Alta eficiencia

REYQ10T = 12.669,00 € REYQ10T REMQS5T + REMQ5T + B1 = 14.222,00 € REYQ10T REMQ5T + REMQ5T + B1 = 14.222,00 €

REYQ12T = 15.714,00 €
REYQ13T REMQS5T + REYQST + B1 = 18.901,00 € REYQ13T REMQS5T + REYQST + B1 = 18.901,00 €

REYQ14T = 18.516,00 €

REYQ16T = 20.708,00 € REYQ16T REYQST + REYQST + B1 = 23.580,00 € REYQ16T REYQS8T + REYQST + B1 = 23.580,00 €

REYQ18T = 22.779,00 € REYQ18T REYQST + REYQ10T + B1 = 24.677,00 € REYQ18T REYQS8T + REYQ10T + B1 = 24.677,00 €

REYQ20T = 26.409,00 € REYQ20T REYQST + REYQ12T + B1 = 27.722,00 € REYQ20T REYQST + REYQ12T + B1 = 27.722,00 €
REYQ22T REYQ10T + REYQ12T + B1 = 28.819,00 € REYQ22T REYQ10T + REYQ12T + B1 = 28.819,00 €
REYQ24T REYQST + REYQ16T + B1=32.716,00 € REYQ24ATLTEF REYQST + REYQS8T + REYQST + B2 = 35.588,00 €
REYQ26T REYQ12T + REYQ14T + B1 = 34.666,00 € REYQ26TALTEF REYQST + REYQS8T + REYQ10T + B2 = 36.685,00 €
REYQ28T REYQ12T + REYQ16T + B1 = 36.858,00 € REYQ28TALTEF REYQST + REYQ10T + REYQ10T + B2 = 37.782,00 €
REYQ30T REYQ12T + REYQ18T + B1 = 38.929,00 € REYQ30TALTEF REYQST + REYQST + REYQ14T + B2 = 42.532,00 €
REYQ32T REYQ16T + REYQ16T + B1=41.852,00 € REYQ32TALTEF REYQST + REYQ10T + REYQ14T + B2 = 43.629,00 €
REYQ34T REYQ16T + REYQ18T + B1 =43.923,00 € REYQ34TALTEF REYQST + REYQ12T + REYQ14T + B2 = 46.674,00 €
REYQ36T REYQ16T + REYQ20T + B1=47.553,00 € REYQ36TALTEF REYQST + REYQ14T + REYQ14T + B2 = 49.476,00 €
REYQ38T REYQS8T + REYQ12T + REYQ18T + B2 =50.937,00 €  REYQ38TALTEF REYQS8T + REYQ14T + REYQ16T + B2 = 51.668,00 €
REYQ40T REYQ10T + REYQ12T + REYQ18T + B2 = 52.034,00 € REYQ40TALTEF REYQ10T + REYQ14T + REYQ16T + B2 = 52.765,00 €
REYQ42T REYQ10T + REYQ16T + REYQ16T + B2 = 54.957,00 € REYQ42TALTEF REYQ12T + REYQ14T + REYQ16T + B2 = 55.810,00 €
REYQ44T REYQ12T + REYQ16T + REYQ16T + B2 = 58.002,00 € REYQ44TALTEF REYQ14T + REYQ14T + REYQ16T + B2 = 58.612,00 €
REYQ46T REYQ14T + REYQ16T + REYQ16T + B2 = 60.804,00 € REYQ46T REYQ14T + REYQ16T + REYQ16T + B2 = 60.804,00 €
REYQ48T REYQ16T + REYQ16T + REYQ16T + B2 = 62.996,00 € REYQ48T REYQ16T + REYQ16T + REYQ16T + B2 = 62.996,00 €
REYQ50T REYQ16T + REYQ16T + REYQ18T + B2 = 65.067,00 € REYQS50T REYQ16T + REYQ16T + REYQ18T + B2 = 65.067,00 €
REYQ52T REYQ16T + REYQ18T + REYQ18T + B2 =67.138,00 € REYQ52T REYQ16T + REYQ18T + REYQ18T + B2 = 67.138,00 €
REYQ54T REYQ18T + REYQ18T + REYQ18T + B2 = 69.209,00 € REYQ54T REYQ18T + REYQ18T + REYQ18T + B2 = 69.209,00 €

B1= Refnet BHFQ23P907 = 436,00 €, B2= Refnet BHFQ23P1357 = 872,00 €

D Nota: Estas combinaciones son libres hasta 54 CV combinando un nimero maximo de 3 modulos. En esta tabla, se muestra la de menor
superficie, combinacién con calefaccion continua y combinaciones de alta eficiencia (incluye la funcién de calefaccion continua).

VRV



RECUPERACION DE CALOR // VRV
TRYT IV

Cajas BS / Industrial

> Maxima flexibilidad de disefio y velocidad de instalacion

Exclusiva gama de cajas BS individuales y
multiples para lograr un disefio rapido y flexible.

Tiempo de instalacién mas reducido gracias a
la amplia gama, tamafo compacto y peso ligero
de las cajas BS.

Caracteristicas caja individual

Disefio exclusivo en el mercado
Compacta y ligera para instalar

Sin limite de combinacion entre
individuales y multiples

Se pueden conectar unidades interiores
hasta indice 250 (28 kW)

Permite aplicaciones multi inquilino

> Maximo confort en todo momento

Gracias a las cajas BS, todas las unidades
interiores que no estén cambiando de
refrigeracion a calefaccion o viceversa contindan
proporcionando calor / frio. Esto se debe a que
nuestro sistema de recuperacion de calor no
necesita ecualizar la presion de todo el sistema
cuando una o mas unidades cambian de modo.

Caja individual: 1 salida

VRV

Cajamultiple:4-6-8-10-12 - 16 salidas

—_—

/\ /\

BS1Q10,16,25A BS4Q14AV1B

> Caracteristicas caja multiple

Hasta un 70% mads pequefa que la
gama anterior

Instalacién mas rapida gracias al nimero
reducido de puntos de soldadura y cableado

Hasta 16 kW de capacidad disponibles

BS6,8Q14AV1B

BS10,12Q14AV1B BS16Q14AV1B

Se pueden conectar unidades hasta la clase
250 (28 kW) combinando 2 puertos

Sin limite en el nimero de puertos sin usar lo
que permite la instalacion por fases y reservas

Sin limite de combinacion entre individuales

por puerto

y multiples

-
==

-
=

-
=

Unidad cambiando de modo. Solamente esta
T unidad realiza el cambio.

Cajas de recuperacion individual para sistemas VRV IV de recuperacién de calor

DATOS TECNICOS | BS1Q10A |BS1Q16A | BS1Q25A
Numero maximo de unidades interiores conectables 6 8 8
Indice de capacidad maxima de las unidades interiores conectables 15<x <100 100<x<160 160<x<250
Dimensiones Alto x Ancho x Longitud mm 207 x 388 x 326
Peso unidad kg 12 12 15
Liquido Tipo / D.E. mm Conexion soldada / 9,5
. con exterior Gas Tipo / D.E. mm Conexién soldada / 15,9 Conexién soldada / 22,2
ggrtw%lgr?aes Descarga  Tipo/DE.  mm Conexion soldada / 12,7 Conexion soldada / 19,1
o s Liquido T!po/ D.E. mm . Conexion soldada /9,5 5
Gas Tipo /D.E. mm Conexién soldada / 15,9 Conexién soldada / 22,2
Aislamiento térmico insonorizador Espuma de poliuretano
Alimentacion eléctrica Fase/Frecuencia/Tension Hz/V 1~/50/220-240
Precio unidad 727,00 € 831,00 € 1.767,00 €

Cajas de recuperacion multiple para sistemas VRV IV de recuperacién de calor

DATOS TECNICOS

| BS4Q14AV1B | BS6Q14AV1B | BS8Q14AV1B | BS10Q14AV1B | BS12Q14AV1B | BS16Q14AV1B

Numero maximo de unidades interiores conectables 20 30 40 50 60 64
Numero maximo de unidades interiores conectables por derivacion 5 5 5 5 5 5
Numero de puertos 4 6 8 10 12 16
Indice de capacidad méaxima de las unidades interiores conectables 400 o menos 600 0 menos 750 0 menos
Indice de capacidad maximo de las unidades interiores conectables por derivacién 140. Se pueden unificar 2 salidas para unidades 200y 250
Dimensiones Alto x Ancho x Longitud mm 298x370x430  298x580x430  298x580x430  298x820x430  298x820x430  298x1.060x430
Peso unidad kg 17 24 26 35 38 50
Liquido Tipo/D.E. mm 9,5 12,7 12,7 15,9 15,9 191
. con exterior Gas Tipo/D.E. mm 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 349
gg?ﬁ’gg?aes Descarga  Tipo/D.E. mm 19,1 19,1 19,1 28,6 28,6 28,6
con interiores Liquido Tipo/D.E.  mm 9,5
Gas Tipo/D.E. mm 15,9
Tamaiio del tubo de drenaje D.l. 20/ D.E. 26 (VP20)
Alimentacién Fase/Frecuencia/Tensién Hz/V 1~/50/220-240
Precio unidad 3.551,00€ 4.991,00€ 6.239,00€ 7.175,00€ 8.319,00€ 9.359,00 €
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BOMBA DE CALOR // VRV

TRYT IV Compatible con unidades de doméstico

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

VRV

PR
7R

O Variable \V/
% Refrigerant
Temperature

UNIDADES EXTERIORES VRV-1V CON R-410A RYYQSTS RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T
UD. EXTERIORES VRV-IV CALEFACCION CONTINUA R-410A | RXYQSTS RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T

- .1 Refrigeracion 24 280 335 400 450 500 560
Capacidad nominal ™ jefaccion W 50 315 375 450 500 56,0 630

o Refrigeraciéon 521 729 898 11,00 1300 14,70 1850
Consumo eléctrico Calefaccién k¥ 550 738 910 11,20 1280 1440 17,00
EER 430 384 373 365 346 340 303
cop 454 427 412 402 391 389 371
SEER 753 7.20 696 683 650 638 567
Cantidad max. de unid. interiores conectables 17 22 26 30 34 39 43
Indice de capacidad total de unid. interiores conectables (Min.-Nom.-Méx.)® 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Alimentacion eléctrica Vv I1l/380-415V I1l/380V I1l/380V I1l/380V I1l/380V I1l/380V I1l/380V
P Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 2 2 2 2

) . Liquido mm  295(3/8) 295(3/8") 2127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 2159 (5/8) 2159 (5/8)
Conexiones de tuberia . mm 19 (3/4) 022(/8) 0286(118)  0286(11/8)  0286011/8)  02860118)  086(118)

. 5,9/12,3/2.087,5 6/12,5/2.087,5 6,3/13,2/2.087,5 10,3/21,5/2.087,5 10,4/21,7/2.087,5 11,7/24,4/2.087,5 11,8/24,6/2.087,5
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 5.9/123/2.087/5 6/12.5/2.0875  6,3/13.2/2.087.5 10,3/21,5/2.087.5 10,4/21.7/2.08755 11.7/24:4/2.0875 11,8/24.6/2.087,5
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥/min | 162 175 185 223 260 251 261

Alto mm 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 1240 1240 1240 1240
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765
Presion sonora dBA) 58 58 61 61 o4 65 66
Precios € EXterior RYYQ8T8 RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T
TOTAL 11.908,00€ 13.275,00€ 15.762,00€ 18.492,00€ 21.293,00€ 24.222,00€ 26.644,00 €
Precios € EXterior RXYQ8T8 RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T
TOTAL 10.353,00€ 11.563,00€ 13.578,00€ 16.230,00€ 18.246,00€ 21.216,00€ 23.019,00 €

Nota: Aplicables condiciones de descuento gama Industrial.

4

T
Se pueden mezclar
d T unidades interiores
ﬁ de VRV y de la gama
b — { doméstica en el
B mismo circuito
RYYQ-T /RXYQ-T
R ‘-—-' -
|
CAJAS DE DISTRIBUCION | BPMKS967A2 ‘ BPMKS967A3 —
Ne° unidades interiores 2 3 - E
Modelos € 576,00 € 624,00 € |
]
NOTA
PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T9 | KHRQ22M64T | KHRQ22M75T Las capacidades de refrigeracion nominales
Modelos € 150,00€ 185,00 € 229,00 € 262,00 € se basan en: temperatura interior: 27° CBS,
19°CBH temperatura exterior: 35°CBS; tuberia
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de
nivel: 0Om
CONTROLES CENTRALIZADOS | DCC601A51 | DCS601C51 | DCM601A51 . S
Las capacidades de calefaccion nominales
Modelos € 1.768,00 € 2.065,00 € 4.400,00 € se basan en: temperatura interior: 20° CBS;
) . . ) ) . . o temperatura exterior: 7° CBS, 6° CBH; tuberia
Nota: Dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicacion con refrigerante equivalente: 8m; diferencia de
el centralizado. Ver siguiente tabla. Para mas informacién sobre el control Intelligent Touch Manager ver pagina 138. nivel: om. '
TARJETAS CONEXION CONTROLES CENTRALIZADOS PARA UNIDADES DE DOMESTICO
KRP928A2S Precio € 420,00 €
UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES
¢ Unidades interiores de Doméstico:
Las siguientes unidades interiores de doméstico se conectan a través de la caja BPMK L e —
CUADRO UNIDADES
INTERIORES COMPATIBLES 15 20 25 35 42 50 60 7 'r
Daikin Emura Il (pared) - FTXG20LW/S  FTXG25LW/S FTXG35LW/S - FTXG50LW/S - - .
Unidades de pared serie K/ G~ CTXS15K  FTXS20K  FTXs2sk  GIXR35K/ FTXS42k  FTXSS0K  FTXS60G  FTXS71G
Nexura (suelo) -- -- FVXG25K FVXG35K -- FVXG50K -- --
Unidades de suelo = - FVXS25F FVXS35F - FVXS50F - - & v
Unidades suelo-techo -- -- FLXS25B FLXS35B9 -- FLXS50B FLXS60B -- = —
Unidades de conductos baja silueta - - FDXM25F3 = FDXM35F3 - FDXM50F3 = FDXMG60F3 -
¢ Unidades interiores de VRV: —_—
Todas las unidades interiores de VRV R-410A son compatibles. RYYQ-T / RXYQ-T

VRV



BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR // VRV VRV
YRV IVW | —
Unidades exteriores / Condensado por agua / Industrial CINVERTER > b= ot
UNIDADES CONDENSACION POR AGUA / APLICACION GEOTERMIA VRV-IVW | RWEYQST9 | RWEYQ10T9 | RWEYQ12T9 | RWEYQ14T9
Caballos de potencia equivalentes cv 8 10 12 14
. . Refrigeracion 22,4 28,0 33,5 40,0
Capacidad nominal Calefaccion kW 550 315 375 45,0
: Refrigeracion 3,50 4,86 6,00 7,90
Consumo nominal Calefaccion kW 3730 492 6.10 8/40
coP 6,50 6,40 6,14 5,37
EER 6,40 5,75 5,58 5,04
SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1
SEER 8,4 7,9 9,2 8,5
Alimentacion eléctrica 11l / 380V 111/ 380V 111 / 380V 111/ 380V
Alto mm 980 980 980 980
Dimensiones Ancho mm 767 767 767 767
Fondo mm 560 560 560 560
Peso kg 1850 185,0 185,0 185,0
Presién sonora dB(A) 48 50 56 58
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq / PCA 7,9/16,5/2.087,5 7,9/16,5/2.087,5 9,6/20,0/2.087,5 9,6 /20,0/2.087,5
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Liquido mm 29,5 29,5 212,7 12,7
Conexiones de tuberia Gas mm 19,1 22,2 2 28,6 2 28,6
Descarga mm @ 15,9 (solo para recuperacion) @ 19,1 (solo para recuperacion) @ 19,1 (solo para recuperacion) @ 22,2 (solo para recuperacion)
Precio unidad 13.936,00 € 15.485,00 € 17.498,00 € 19.772,00 €
COMBINACIONES |8CV 10¢cv 12¢v 14cv l16CV l18¢v [20cv |22¢v [24cv
RWEYQ8T9 1 - - - 2 1 - - 3
RWEYQ10T9 - 1 - - - 1 2 1 -
RWEYQ12T9 - - 1 - - - - 1 -
RWEYQ14T9 - - - 1 - - - - -
'("Mdl'rfen‘f)emcarﬁ’]gi'g‘ad 100/200/300 125/250/375 150/300/450 175/350/525 200/400/600 205/410/615 225/450/675 245/490/735 265/530/795
COMBINACIONES |26 CV 28CV 30CV 32CV 34CV 36 CV 38CV 40Cv 42Cv
RWEYQ8T9 2 1 - 1 1 - - -
RWEYQ10T9 1 2 3 - - - - - -
RWEYQ12T9 - - - 2 1 3 2 1 -
RWEYQ14T9 - - = - 1 - 1 2 3
Indice de capacidad  5g5/570/855  305/610/915  325/650/975  345/690/1.035  365/730/1.095  385/770/1.155  405/810/1215  425/850/1.275  445/890/1.335

(Min.-nom.-max.)

LCUTS
150% EN CASO DE HR EN COMBINACIONES CON HIDROBOX HT HXHD-A ‘ RWEYQ-T9 /\ -
Longitud méaxima de tuberia frigorifica entre unidad exterior-interior (real/equivalente) m 165/190 - B
Longitud total de tuberia m 300 —N
Distancia entre la primera junta y la interior mas alejada m 40
Distancia maxima entre junta conexidn exteriores y médulo mas alejado (20-30CV) m 10
Diferencia maxima de altura entre médulos m 5
Diferencia maxima entre unidad exterior - interior m 50
Diferencia entre interiores tipo VRV m 30 =--=-i,
_

RWEYQ8-14T9

Aplicacion Geotermia RWEYQ8-42T9

RWEYQ-T9 ACCESORIOS DE UNIDADES CONDENSACION POR AGUA

| COMBINACION DE DOS MODULOS DE VRV IV

| COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV

Kit de tuberias de conexion midiltiple de unidades exteriores (Bomba de Calor) BHFQ22P1007 315,00 € BHFQ22P1517 626,00 €
Kit de tuberias de conexién mdiltiple de unidades exteriores (Recuperacién de Calor)  BHFQ23P907 436,00 € BHFQ23P1357 872,00 €
2TUBOS | DERIVACIONES REFNET Cains BS
12 Derivacion para unid. ext. | Rango de suma de indices de unid.int.  Modelo de Derivacién Refnet Precio )
<200 KHRQ22M20T 150,00 € BS1Q10A 727,00 €
RWEYQS8, 10 200 <x < 290 KHRQ22M29T9 185,00 € BS
RWEYQ12-22 290 < x < 640 KHRQ22M64T 229,00 € 1Q16A 831,00 €
RWEYQ24-30 < 640 KHRQ22M75T 262,00 € BS1Q25A 1.767,00 €
BS4Q14AV1B 3.551,00 €
BS6Q14AV1B 4.991,00 €
3TUBOS ‘ DERIVACIONES REFNET BS8Q14AV1B 6.239,00 €
12 Derivacion para unid. ext.  Rango de suma de indices de unid. int. Modelo de Derivaciéon Refnet Precio BS10Q14AV1B 7.175,00 €
- <200 KHRQ23M20T 198,00 €
RWEYQS8, 10 200 <x <290 KHRQ23M29T 238:00 € BS12Q14AV1B 8.319,00 €
RWEYQ12-22 290 < X < 640 KHRQ23M64T 326,00 € BS16Q14AV1B 9.359,00 €
RWEYQ24-30 < 640 KHRQ23M75T 479,00 €
450°C 450°C NOTA
2TUBOS ‘ COLECTORES REFNET 1. Las capacidades de refrigeracion
Rango de suma de indices de unid. int. Modelo de Colector Refnet Precio innotZ?-l2?‘3573?_B??&?th?ﬂfﬁéfﬁfﬂ?a
<290 KHRQ22M29H 296,00 € exterior: 35°CB§; condiciones de
290 < x < 640 KHRQ22M64H 366,00 € RWEYQ T entrada de agua 30°C, con un caudal
<640 KHRQ22M75H 488,00 € de 96 I/min.; tuberfa refrigerante
equiva lente: 7,5m; diferencia
e de nivel: Om.
5 2. Las capacidades de refrigeracion
3 TUBOS ‘ COLECTORES REFNET 1 O C 1 OOC nominales se basan en; temperatura
Rango de suma de indices de unid. int. Modelo de Colector Refnet Precio interior: 20°CBS; temperatura
<290 KHRQ23M29H 398,00 € exterior: 7°CBS, 6°CBH; condiciones
290 < x < 640 KHRQ23M64H 488,00 € de emfjdﬁ ddegaéﬁya 206, con
<640 KHRQ23M75H 696,00 € W refcerante sauivalenie: 7 S

108

Aplicacion Geotermia

refrigerante equivalente: 7,5m;
diferencia de nivel: Om.

R-210A



SOLUCION TOTAL DAIKIN

Ud. ext. VRV
Recuperacién de calor
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Los datos se
transmiten a través
de internet

BMS Marcha / Paro, estado, error, temperatura, presion.
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BOMBA DE CALOR // VRV VRV
VRV IV Q ——
Replacement VRV o XZH?;’QZ:?

Temperature

) . e ——
PROHIBIDO UTILIZACION R22: | f Posibilidad
1 de Enero de 2015 |== < de conservar
IF = unidades
= interiores
f Sustitucion R22: \
Utilizando trazados
kde tuberias EXIStenteS) L
—_—
RXYQQ-T

BOMBA DE CALOR

UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR CONR-410A | RQYQ140P | RXYQQST RXYQQ10T \ RXYQQ12T \ RXYQQ14T |RXYQQ16T |RXYQQ18T |RXYQQ20T |RXYQQ22T |RXYQQ24T
. . Refrigeracion 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 67,4
Capacidad nominal  Cjjefaccion KW 16,0 250 315 375 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 75.0
EER Refrigeracion 3,98 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 3,78 3,70
copP Calefaccion 4,00 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 4,19 4,10
Alto mm 1.680 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 635 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880 2.190
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso Kg 175,0 187,0 194,0 194,0 305,0 305,0 314,0 314,0 388,0 492,0
Nivel sonoro dBA 54 58 58 61 61 64 86 88 - -
Refrigerante R-410A kg / TCOzeq / PCA 11,1/23,2/2.087,5 59/12,3/2.087,5 6/12,5/2.087,5 6,3/13,2/2.087,5 103/21,52.087,5 144/21,7/2.087,5 11,7/244/2.087,5 11,8/246/2.0875 - -
Conexiones de Liquido mm 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
tuberias Gas mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
Ne de unidades exteriores Maodulos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Combinaciones RXYQQT - = = = = = = = 10+12 8+16
Precio € 6.894,00 11.908,00 13.275,00 15.762,00 18.492,00 21.293,00 24.222,00 26.644,00
UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR CONR-410A | RXYQQ26T | RXYQQ28T | RXYQQ30T | RXYQQ32T |RXYQQ34T |RXYQQ36T |RXYQQ38T |RXYQQ4OT |RXYQQ42T
. . Refrigeracion 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Capacidad nominal  Chlefaccion KW 825 87,5 935 100,0 106,0 113.0 1195 125.0 1315
EER Refrigeracion 3,68 3,57 3,53 3,50 3,40 3,20 3,43 3,60 3,54
COoP Calefaccion 4,06 4,00 3,98 3,90 3,90 3,80 4,00 4,05 3,99
Alto mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Dimensiones Ancho mm 2190 2190 2190 2500 2500 2500 3140 3140 3450
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso Kg 499,0 499,0 508,0 610,0 619,0 619,0 695,0 702,0 804,0
Nivel sonoro dBA - - - - - - - - -
Conexiones de Liquido mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
tuberias Gas mm 34,9 34,9 349 34,9 349 41,3 41,3 41,3 41,3
Ne de unidades exteriores Méodulos 2 2 2 2 3 3 3
Combinaciones RXYQQT 12+ 14 12+16 12+ 18 16+ 16 16+ 18 16 + 20 8+10+20 10+12+18 10+16+ 16
RECUPERACION DE CALOR (SOLO PARA COMBINACIONES MULTIPLES)
UNIDADES EXTERIORES RECUPERACION DE CALOR CON R-410A | RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
Capacidad nominal ESTS aecrc?g'r?n kw 128 ;gg %;‘21 Las unidades RQEQ-P serie 3
cop Refrigeracion 3,98 3,48 2,89 son compatibles con las cajas
Ritgoccon mm 1680 7680 1680 BS10-A Y BS-Q14AV1B. Mds
Dimensiones Ancho mm 635 635 635 informacién en pdg. 98
Fondo mm 765 765 765
Peso Kg 175,0 175,0 179,0
Nivel sonoro dBA 54 58 60
Refrigerante R-410A kg /TCOzeq /PCA 10,3/21,5/2.087,5 10,6/22,1/2.0875 11,2/23,4/2.087,5 ; R
Liquido mm 9,5 9,5 9,5 ik
Conexiones de tuberias Gas mm 15,9 19,1 19,1 LA =
. Dual mm_ 12,7 15,9 15,9 L
Precio € 6.947,00 9.702,00 13.197,00
COMBINACIONES RECUPERACION DE CALOR [280 [360 [460 |500 [540 [636 |712 [744 |816 |848 _ S —
Potencia CVv 10 13 16 18 20 22 24 26 2 30 BS1Q10,16,25A BS6,8Q14AV1B
140 2 - 2 1 - - 1 1 - -
Modulos 180 - 2 1 2 3 - 2 1 1 -
Refri io 212 -280 -360 ;160 -500 ;540 236 ;12 %44 %3;16 348
; : efrigeracion , , , , : . , . , ,
Capacidad nominal  C3lefaccion KW 350 200 520 560 600 672 784 800 872 896
COP Refrigeracion 398 348 3,77 361 348 290 336 3,19 3,01 290
Calefaccion 400 3,72 389 380 3,72 379 380 381 3,77 3,79
RXYQQ-T ACCESORIOS UNIDADES REPLACEMENT BOMBA DE CALOR \ COMBINACION DE DOS MODULOS \ COMBINACION DE TRES MODULOS
de22a36CV Precio de38a42CV Precio
Kit de tuberias de conexion miiltiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 315,00 € BHFQ22P1517 626,00 €

RQEQ-P ACCESORIOS DE UNIDADES REPLACEMENT RECUPERACION DE CALOR ‘ COMBINACION DE DOS MODULOS

| COMBINACION DE TRES MODULOS

| COMBINACION DE CUATRO MODULOS

Kit de tuberias de conexién mdltiple de unidades exteriores

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

de 280 a 360

1. Refrigeracion: temperatura interior 27 °CBS,19° CBH; temperatura exterior 35° CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20 °CBS; temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante:

7,5m.

La medicién del nivel sonoro se realiza en una cdmara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

110

BHFP26P36C

Precio de 460 a 636

363,00 € BHFP26P63C

Precio de712a848
788,00 € BHFP26P84C

Precio
976,00 €



La solucion &% %" Q permite conservar las
tuberfas de R-22 existentes. Los tiempos de
instalacion se reducen, ademas de minimizar

la inversion.

Tecnologia para utilizar
las tuberias existentes

El sistema #%% %" Q ha sido especificamente
disefiado para funcionar con R-410A con
presiones adecuadas para las tuberfas de
R-22 al mismo tiempo que mantiene un
nivel alto de eficiencia energética.

El aceite y los contaminantes en las tuberfas
existentes pueden provocar fallos de
funcionamiento en el equipo, y de ahi que en

el pasado las tuberias de cobre siempre tuvieran
que sustituirse al instalar sistemas refrigerantes
diferentes. El sistema 4%¢ %" Q con una funcién
de limpieza desarrollada por Daikin, elimina
este riesgo. Durante la carga automatica los
contaminantes se filtran, garantizando una
instalacion del sistema &% %" Q rapiday

fiable con las tuberias existentes.

> Mayor eficiencia y capacidad

Las nuevas unidades RXYQQ-T tienen tecnologia
de temperatura de refrigerante variable (VRT).

El sistema #%% %" Q estd disponible en
configuraciones de entre 10y 30 CV, en los
modelos de Recuperacion de Calory de 5 a 42

CV en Bomba de Calor. Todas las instalaciones
R-22 y R-407C VRV pueden sustituirse. Ademas del
aumento en la eficiencia, la capacidad del sistema
también puede aumentarse sin tener que cambiar
las tuberias de refrigerante de cobre existentes,
permitiendo la adaptacion del sistema al aumento
de las cargas de calefaccion y refrigeracion. Incluso
en modelos Bomba de Calor se puede llegar hasta
potencias de 42 CV.

REPLACEMENT VRV

INSTALACION COMPLETA

TIEMPO DE IMPLANTACION

Desmontaje ud. exterior
Montaje nueva ud. exterior
Limpieza circuito frigorifico y

pruebas de estanqueidad

Desmontaje tuberias
frigorificas y otros

Montaje nuevas
tuberias frigorificas

Montaje nuevas
uds. interiores y otros

Total

Precios combinaciones

VRV-T

VRV-Q

21,0% 21,0%
14,0% 14,0%
14,0% 14,0%
- 8,0%
- 8,0%
- 14,0%
- 21,0%
49,0% 100,0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
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VRV

<ivverter > (R-G10R @_f ofe Loiable

Temperatuie

TIEMPO DE IMPLANTACION

B 21% [

| 14% -
| 8% -

INSTALACION COMPLETA

VRV-Q

Montaje nuevas uds. interiores

Montaje nuevas tuberias frigorificas

Desmontaje tuberias frigorificas

Desmontajes uds. interiores

Limpieza circuito frigorifico y pruebas de estanqueidad
Montaje nueva ud. exterior

Desmontaje ud. exterior

Bomba de Calor

Recuperacion de Calor

RQYQ140P 6.894,00 € RQEQ140P3 6.947,00 €
RXYQQST  11.908,00 € RQEQ180P3 9.702,00 €
RXYQQ10T 13.275,00€ RQEQ212P3 13.197,00 €
RXYQQ12T 15.762,00 € RQEQ280P3

RXYQQ14T 18.492,00 € RQEQ360P3

RXYQQ16T 21.293,00 € RQEQ460P3

RXYQQ18T 24.222,00€ RQEQ500P3

RXYQQ20T 26.644,00 € RQEQ540P3

RXYQQ22T RXYQQ10T + RXYQQ12T + A1 =29.352,00 € RQEQ636P3

RXYQQ24T RXYQQST + RXYQQ16T + A1 =33.516,00 € RQEQ712P3

RXYQQ26T RXYQQ12T +RXYQQ14T + A1 =34.569,00 € RQEQ744P3

RXYQQ28T RXYQQ12T +RXYQQ16T + A1 =37.370,00 € RQEQ816P3

RXYQQ30T RXYQQ12T + RXYQQ18T + A1 =40.299,00 € RQEQ848P3

RXYQQ32T RXYQQ16T+RXYQQ16T + A1 =42.901,00 €

RXYQQ34T RXYQQ16T + RXYQQ18T + A1 =45.830,00 €

RXYQQ36T RXYQQ16T + RXYQQ20T + A1 = 48.252,00 €

RXYQQ38T RXYQQST + RXYQQ10T + RXYQQ20T + A2 = 52.453,00 €

RXYQQ40T RXYQQ10T + RXYQQ12T + RXYQQ18T + A2 = 53.885,00 €

RXYQQ42T RXYQQ10T +RXYQQ16T + RXYQQ16T + A2 = 56.487,00 €

Kit bomba de calor: A1= Refnet BHFQ22P1007=315,00 €; A2= Refnet BHFQ22P1517= 626,00 €

Kit de recuperacion de calor: B1= Refnet BHFP26P36C = 363,00 €, B2= Refnet BHFP26P63C = 788,00 €; B3= Refnet BHFP26P84C = 976,00 €

RQEQ140P3 + RQEQ140P3 + B1 = 14.257,00 €

RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + B1 =19.767,00 €

RQEQ140P3 + RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + B2 = 24.384,00 €

RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + B2 = 27.139,00 €

RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + B2 = 29.894,00 €

RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + B2 = 40.379,00 €

RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + RQEQ212P3+ B3 = 40.524,00 €
RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + RQEQ212P3+ RQEQ212P3+ B3 = 44.019,00 €

RQEQ180P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + B3 = 50.269,00 €
RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + B3 = 53.764,00 €

VRV
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PRESENTACION // \ Enfriadoras
ENFRIADORAS
Nueva gama de enfriadoras Aire-Agua
Compresor Eficiencia | Nivel sonoro

I 2
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UNIDADES DE CONDENSACION POR AIRE
AIR a A (Solo frio
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EWAD~CF @ widta v VIiviviv
AIRE / AGUA (Bomba de Calor) 17.5
EWYQ~BVP . 4,0~13,5 kW )
EWYQ~ACV3/ACWI ' | v v v v * CINVERTER >
CINVERTER > _— 4,1 1~135 kw
EWvQ~CW F %
it E v v v CINVERTER >

= 16,2~75 KW
75—16E kw
EWYQ~G v v v v
75-165 kW |

EWYQ~F ﬁ v VI v v v ———
oz W e v v|viv
AIRE / AGUA (Unidades Polivalentes) 17.5
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Enfriadoras

La gama mas amplia del mercado

Solo frio

Bomba de Calor

Polivalentes

200 500 1.000 2.000

1 7i~334 k‘:

165~672 kW

300~2.000 K

70~1.100 kW "INVERTER >

70~1.100 kW (TNVERITD
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)> PRESENTACION //

ENFRIADORAS

Nueva gama de enfriadoras Agua-Agua

Enfriadoras
_

Compresor Eficiencia | Nivel sonoro
@ 2
: 5185 5 g
o [ — © =2 © he]
£ | <S|2|5|2|6| =528
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La gama mas amplia del mercado

Solo frio

Bomba de Calor

200 500 1.000 2.000

i2~720 ﬁW

100~800 kW
l \ \ |
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142~355 kW
l | | |
185;602 kw
225~743 kW | 1 | |

CINVERTER >

530~2.500 kW
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‘ CINVERTER >

120~528 kW
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Desde 300 ~ hasta 4.500 kW

D:sde 600 ~ hasta ﬁ.OOO kﬁ

(%]
<
(2
o)
o)
<
oc
L
=z
w




)> FRIO SOLO / BOMBA DE CALOR // CNVEATER>

Minichiller Inverter para uso residencial
EWA(Y)Q-BVP 4-7,95 kW / EWA(Y)Q-AC 8,6- 13,3 kW Industrial

| Enfriadoras
_

MINICHILLER FRIO SOLO EWAQO004BVP | EWAQO05BVP | EWAQO006BVP | EWAQO08BVP | EWAQO09ACV3P | EWAQO10ACV3P ‘ EWAQO11ACV3P ‘ EWAQO13ACW1P
Capacidad Refrigeracion (1) Nom kW 4 4,93 5,88 7,95 8,6 9,6 11,1 13,3
Consumo Refrigeracion  Nom kW 1,27 1,61 1,87 2,57 2,83 3,28 3,9 518
EER (Segun EN14511) 3,14 3,06 3,15 3,1 3,05 2,93 2,85 2,57
ESEER (Segun EN14511) 4,45 4,49 5,25 5,24 4,31 4,3 4,33 4,36
SEER (Segun EN14511) 4,38 4,39 4,42 4,53 4,13 4,29 4,35 4,15
. kg /TCO:eq 21/44 21/44 2,7/56 2,7/56 2,95/6,2 295/6,2 2,95/6,2 2,95/6,2
HEE e A PCA 2.087,50 2,087,50 2.087,50 21087,50 2.087,50 2.087,50 2,087,50 2,087,50
Dimensiones AlxAn.xF. mm 735x1.090x350  735x1.090x350 997x1.160x380 997x1.160x380 1.435x1.418x382  1.435x1.418x382  1.435x1.418x382  1.435x1.418x382
Peso Kg 83 83 106 106 180 180 180 180
Compresor SWING SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora dB(A) 63 64 69 69 64 64 64 69
Presion sonora dB(A) 48 49 52 53 51 51 51 52
Alimentacion eléctrica 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 3/400V
Volumen minimo de agua 20 20 20 20 20 20 20 20
Diametro de tuberiadeagua Entrada / salida mm 1" 1" 1" 1" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"
MINICHILLER BOMBA DE CALOR EWYQO004BVP | EWYQO005BVP | EWYQO006BVP | EWYQO008BVP | EWYQO09ACV3P | EWYQO10ACV3P | EWYQO11ACV3P | EWYQO13ACW1P
. Refrigeracion (1 4 4,93 5,88 7,95 8,6 9,6 111 13,3
Capacidad Slepedenty”  Nom kw4 4,99 6,14 8,08 9,9 114 12,9 13,9
Refrigeracién 1,27 1,61 1,87 2,57 2,83 3,28 39 5,18
Consumo Calefaccion ()~ Nom kW 135 146 175 231 2,99 3,46 394 4,27
EER/ COP (Seguin EN14511) 3,14/3,44 3,06/3,41 3,15/3,51 3,10/3,49 3,05/3,3 2,93/3,29 2,85/3,27 2,57 /3,25
ESEER (Segun EN14511) 4,45 4,49 5,25 5,24 4,31 43 4,33 4,36
SEER (Segun EN14511) 3,95 4,05 4,025 4,20 3,225 3,35 3,43 3,33
Refrigerante R-410A kg /TCO:eq 2,1/44 21/44 2,7/56 2,7/56 2,95/6,16 2,95/6,16 2,95/6,16 2,95/6,16
PCA 2.087,50 2.087,50 2.087,50 2087,5 2.087,50 2.087,50 2.087,50 2.087,50
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 735x1.090x350  735x1.090x350 997x1.160x380 997x1.160x380  1.435x1.418x382 1.435x1.418x382 1.435x1.418x 382 ' 1.435x1.418x 382
Peso Kg 83 83 106 106 180 180 180 180
Compresor SWING SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 63,0/65,0 64,0/65,0 69,0/65,0 69,0/ 65,0 64 /64 64 /64 64 /64 69 /66
i Refrigeracion 48 49 52 53 51 51 51 52
Presi6n sonora Calefaccién dBA) 49 49 47 47 51 51 51 51
Alimentacion eléctrica 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 3/400V
Volumen minimo de agua 20 20 20 20 20 20 20 20
Diametrodetuberiadeagua  Entrada / salida mm 1" 1" 1" 1" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
Nota: posibilidad de alimentacién 400 V 50 Hz en modelos 9y 11 con un incremento de precio del 10% respecto a las monofésicas.
Datos de rendimiento seguiin EN14511
OPCIONALES DISPONIBLES EWA(Y)Q
REFERENCIA OPCIONAL ‘ DESCRIPCION
OPTION-OP10 Resistencia antihielo evaporador
OPTION-OPZL Impulsién de agua con glicol (Modelos EWA(Y)Q004-008)
EKRP1HB Placa electronica para sefal de salida de alama y estado del equipo (solo modelos, EWA(Y)Q009-013).
EKCBO7CV3 Control Box: Caja de control necesaria para realizar ON/OFF y cambio de modo remoto mediante contactos (solo modelos EWYQ004-008).
EK2CB0O7CV3 Option Box: Caja de control auxiliar para sefial de salida de alarma y estado del equipo (solo modelos EWYQ004-008). Necesario Control Box EKCBOFCV3.
EKRUMCL1 Interfaz de usuario remota (solo modelos EWYQ004-008).
EKRTWA Termostato ambiente con cable (solo modelos EWYQ004-008). Necesario Control Box EKCBO7CV3.
EKRTR Termostato ambiente inaldmbrico (solo modelos EWYQ004-008). Necesario Control Box EKCBO7CV3.

Nota: Consultar compatibilidades de accesorios en los manuales técnicos.

MODULO HIDRONICO INTEGRADO

Cuadro eléctrico.

Purgador.

Vaso de expansion

Interruptor de flujo
Bomba de circulacién.

Entrada / Salida

EWA(Y)Q004-008 EWA(Y)Q009-013
Lado del agua Lado del aire Lado del agua Lado del aire Lado del agua Lado del aire Lado del agua Lado del aire
22°C 430C 22°C 55°C 430C  25°C 22°C 460C 22°C 50°C 460C  35°C
EWAQ EWYQ EWYQ EWAQ EWYQ EWYQ
50C 10°C 50C  25°C 10°C  -150C* 10°C 50C  25°C 10°C  -150°C*

* Necesario uso de glicol.

NOTA
Condiciones para el célculo de capacidades:

1. Temperatura agua entrada / salida:

12°C/ 7°C en refrigeracion y 45°C / 40°C

en calefaccion.

2. Temperatura ambiente: 35°C en refrigeraciéon y
7°C en calefaccion.

La medicién del nivel sonoro se realiza en cdmara
anecoicaa 1 m.delaunidadya 1,5 m. de altura.
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CINVERTER > 5>

Enfriadoras

o

CINVERTER »

Minichiller: EWAQ/EWYQ004-008BVP

CARACTERISTICAS

1) Eficiencia energética: m
Las minichillers Daikin estan provistas

de clase de eficiencia energética hasta [L5.

2) Rango de potencias: EWA(Y)Q-BVP 4-7,95 kW.
y EWA(Y)Q-AC 8,6-13,3 kW.

3) Integracién de todos los elementos:

Con una carcasa compacta de muy reducidas
dimensiones, incorpora en su interior todos

los componentes necesarios en un sistema
extremadamente compacto. El circuito primario
va incluido dentro del equipo.

4) Son ideales para instalar con toda la gama de
fan- coils de Daikin y también en combinacion
con sistemas de calefaccion por suelo radiante.

5) La conexidn se realiza de forma inmediata, sin
necesidad de grandes obras, una vez instalados
los elementos.

==
E= . l‘

Enfriadoras
Inverter para
uso residencial

R-410A

6) Pueden también emplearse para calentar

el agua de pequenias piscinas al aire libre o
pequenos procesos industriales, como el control
de fermentacion en pequenas barricas de vino.

7) Lainstalacion es rapida y facil, ya que
solamente requiere conectar la alimentacion
eléctrica.

8) Amplio rango de funcionamiento.

9) Gran ahorro energético gracias al compresor
Swing Inverter (tamafios 004-008) o Scroll Inverter

(tamanos 009-013). ESEER hasta 5,25.

10) Tratamiento anticorrosivo de la bateria
de serie.

11) Refrigerante R-410A.

Minichiller: EWAQ/EWYQ 009-013AC

CINVERTER >

Las primeras enfriadoras con
tecnologia Inverter y R-410A

2
FRIiO SOLO BOMBA DE CALOR g
EWAQO004BVP 3.106,00 € EWYQO004BVP 3.310,00 € i
EWAQO05BVP 3.882,00 € EWYQO005BVP 4.137,00 € .
EWAQO06BVP 4.201,00 € EWYQ006BVP 4.456,00 €
EWAQO008BVP 4.563,00 € EWYQO008BVP 4.983,00 €
EWAQO09ACV3P 4.660,00 € EWYQO09ACV3P 5.141,00 €
EWAQO10ACV3P 4.980,00 € EWYQO10ACV3P 5.570,00 €
EWAQO11ACV3P 5.249,00 € EWYQO11ACV3P 5.784,00 €
EWAQO13ACW1P 5.784,00 € EWYQO13ACW1P 6.373,00 €




}> FRIO SOLO / BOMBA DE CALOR // <CINVERTER> \ Enfriadoras

Enfriadoras Aire-Agua Inverter

EWAQ-CW 16-75kW / EWYQ-CW 16-75kW / Industrial CINVERTER >

) .—.,;:__.‘ L
) Enfriadoras
' 4 Inverter para
uso residencial,
comercial
(INVERTE—D y/o industrial
= Sl
o A
R-410R
7\
Enfriadoras EWA(Y)Q-CW
ENFRIADORAS AIRE-AGUA CON R-410A ‘ EWAQO16CWN |EWAQO021CWN | EWAQ025CWN ‘ EWAQO032CWN ‘ EWAQO40CWN |EWAQO50CWN |EWAQO064CWN
Capacidad n6m / max Refrigeracion = kW 16,8 /20 21/25 25,3/30,1 31,6/37,6 42,1/50,1 50,5/60,1 63,2/75,2
Consumo néminal Refrigeracion | kW 5,93 7,61 9,6 12,9 15,1 19,2 25,7
EER ( Segun EN14511) 2,84 2,77 2,63 2,45 2,79 2,63 2,46
ESEER (Segun EN14511) 437 4,26 417 3,87 428 4,18 3,87
S EN14511)k /TCO 4%? 4'5 9 4’%9 9 3’23200 4'153/3 4'23/3 3'99:3/ 0
2eq 7,6/15,9 7,6/ 15, 7,6/ 15, i ! 152/31,7 152/31,7 19,2 /40,1
Refrigerante R-410A £ 2/087,50 2,087,50 2087,5 2.087,50 2.087,50 2.087,50 2.087,50
Caudal de aire m3/min 171 185 1 85 233 370 370 466
Dimensiones AlxAn.xF. mm  1.684x1.370x774  1.684x1.370x774  1.684x1.370x774  1.684x1.680x774  1.684x2.360x780  1.684x2.360x780  1.684x2.980x780
Peso en funcionamiento kg 295 348 348 434 624 624 794
Precio 7.404,00 € 8.719,00 € 9.834,00 € 11.348,00€ 15.009,00€ 16.722,00€ 19.311,00¢€
INCORPORADO ) C HIDRAULICO |EWAQO16CWP |EWAQO21CWP | EWAQO25CWP | EWAQO32CWP | EWAQO4OCWP | EWAQOSOCWP | EWAQO64CWP
Capacidad nom./max. Refrigeracion kW 17 /20,2 21,2/25,2 25,5/30,3 31,8/37,8 42,3/50,3 50,7 /60,3 63,3/753
Consumo nominal  Refrigeraciéon kw 581 747 945 12,7 15,1 19 25,5
EER (Segun EN14511) 2,93 2,84 27 2,5 2,8 2,67 2,48
ESEER (Seguin EN1 451 1) 4,85 47 4,57 41 4.4 436 4,05
SEER (Segun EN14511) 4,68 4,53 4,58 4,15 4,28 4,38 4,10
Maédulo Caudal nominal I/min 48 60 72 20 120 144 181
hidraulico Presion disponible  m.c.a. 24 21 20 24 28 26 22
Precio 8.229,00 € 9.571,00 € 10.707,00 € 12.415,00 € 16.212,00€ 17.959,00€ 20.599,00€
UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO ALTA |EWAQO16CWH |EWAQO21CWH |EWAQO25CWH | EWAQO32CWH | EWAQO40CWH | EWAQOSOCWH | EWAQO64CWH
Modulo Caudal néminal I/min 48 60 72 90 120 144 181
hidraulico Presién disponible m.c.a. 42 38 36 30 44 42 35
Precio 8.546,00 € 9.886,00 € 11.022,00€ 12.567,00€ 16.663,00€ 18.410,00€ 21.051,00€
BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON R-410A | ENYQOT6CWN | EWYQO21CWN | EWYQO25CWN | EWYQO32CWN | EWYQO40CWN | EWYQOSOCWN | EWYQO64CWN
) . Refrigeracion 16,8 /20 21/25 25,3/30,1 31,6/37,6 42,1/50,1 50,5/ 60,1 63,2/75.2
Capacidad nom. / max. Calefaccion kw 168720 2097249 251/299 3147374 4197499 503/599 6291749
B efrigeracion . ! f ’ ’ ’
Consumonominal  cajafaccion KW 7oz 6,14 7'8 9,42 122 15,5 189
EER (Segun EN14511) 2,84 2,77 2,63 2,45 2,79 2,63 2,46
COP (Seguin EN14511) 3.4 3,41 3,22 3,33 3,43 3.24 3,33
ESEER (Segun EN1451 1) 4,37 4,26 417 3,87 4,28 4,18 3,87
Rk ENMS”)k /TCO %5159 ;653 %3159 3’33200 ?'5820/31 7 13'525/31 7 19425/401
eq 4 I I ) ! I ! 2/31, ,2/31,
Refrigerante R-410A g2 == 2.087,5 2.087,50 2.087,50 2.087,50 2.087,50 2.087,50 2.087,50
Caudal de aire m¥/min 171 185 185 233 37 370 466
Dimensiones AlxAn.xF. mm  1.684x1.370x774  1.684x1.370x774  1.684x1.370x774  1.684x1.680x774  1.684x2.360x780 1.684x2.360x780  1.684x2.980x780
Peso en funcionamiento kg 295 348 348 434 624 624 794
Precio 8.517,00 € 10.030,00€ 11.312,00€ 13.050,00€ 17.260,00€ 19.231,00€ 22.206,00€
INCORPORADG (b -0 HIDRAULICO EWYQO16CWP |EWYQO21CWP | EWYQO25CWP |EWYQO32CWP |EWYQO40CWP | EWYQOS0CWP | EWYQO64CWP
) .. Refrigeracion 17720,2 21,2/25,2 25,5/30,3 31,8/37,8 42,3/50,3 50,7 /60,3 63,3/753
Capacidad nom. / max. Calefaccion kW 166719,8 20,7/247 249/297 312/372 4177397 50.1/59.6 62.7/47.7
) efrigeracion 5,81 7,47 9,45 12,7 15,1 19 25,5
Consumonominal  colefaccion KW 7’83 6,01 763 9.3 122 15,4 18,7
EER (Segun EN14511) 2,93 2,84 2.7 2,5 2,8 2,67 2,48
COP (Segtin EN14511) 3,43 3,45 3,27 3,36 3,41 3,24 3,35
ESEER (Segun EN1451 1) 4.85 47 4,57 41 4.4 436 4,05
SEER (Segun EN14511) 3,67 3,93 3,55 3,52 3,80 3,55 3,52
Médulo Caudal nominal [/min 48 60 72 90 120 144 181
hidraulico Presion disponible  m.c.a. 24 21 20 24 28 26 22
Precio 9.364,00 € 10.907,00€ 12.216,00€ 14.213,00€ 18.509,00€ 20.517,00€ 23.554,00¢€
INCORPORADG (1 -0 HIDRAULICO EWYQO16CWH |EWYQO21CWH |EWYQ025CWH |EWYQO32CWH | EWYQO40CWH | EWYQO50CWH | EWYQO64CWH
Madulo Caudal néminal I/min 48 60 72 90 120 144 181
hidraulico Presion disponible m.c.a. ' 42 38 36 30 44 42 35
Precio 9.679,00 € 11.222,00€ 12.531,00€ 14.303,00€ 18.960,00€ 20.968,00€ 24.005,00¢€
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
Datos de rendimiento seguiin EN14511
Lado del aire Lado del agua Lado del aire Lado del agua D
430C 20°C 430C 350C 200C 50°C
NOTA
t t Condiciones para el célculo de capacidades:
1. Temperatura agua entrada / salida: 12°C/ 7°C
WAQ-CW WAQ-CW EWYQ cwW EWYQ cw en refrigeracion y 40°C / 45°C en calefaccion.
2. Temperatura ambiente: 35°C en refrigeraciéon
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ y 7°C en calefaccion.
La medicion del nivel sonoro se realiza en cdmara
e 50( 150C 250C anecoicaa 1 m.de launidady a 1,5 m. de altura.
(-15°C opcion) (-10°C opcidn)  (-15°C opcion) (-1 OOC opcwon) (5°C opcion)
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Enfriadoras
CINVERTER >
CARACTERISTICAS
1) Rango de potencias: 16-75 kW. 8) Filtro de agua de serie.
2) Compresor Scroll de regulacién continua 9) Funcionamiento hasta -15°C de temperatura
Inverter y refrigerante R-410A. exterior (de serie).
3) Muy alta eficiencia a cargas parciales (ESEER 10) Tratamiento anticorrosivo de la baterfa
hasta 4,85 y SEER hasta 4,68). de serie. Compresor
Multiscroll
4) Médulo hidraulico integrado (unidades By H). 11) Muy bajo nivel sonoro.
5) Tamano extremadamente reducido y 12) Produccion de agua caliente hasta 50 °C
disenio modular. con -15 °C de temperatura exterior.
6) Vélvula de expansion electronica. 13) Volumenes muy reducidos de agua en la
instalacién gracias a la tecnologia Inverter.
7) Interruptor de flujo de agua de serie.
> TECNOLOGIA INVERTER «INVERTER > > EXCELENTES RENDIMIENTOS EN

Corriente de arranque OPERACIONES A CARGAS PARCIALES
Daikin cuenta con la gama mas amplia de B Soft Starter
enfriadoras con tecnologia Inverter del mercado, M Y- D Starter Segun la Asociacién Europea de Fabricantes
tanto en pequefa, media y gran potencia, W Daikin Inverter de equipos de Aire Acondicionado, y entidad

posiciondndose como la empresa lider en el
desarrollo de productos con esta tecnologfa.

europea de certificacion EUROVENT, la mayorfa
de las aplicaciones en refrigeracion opera bajo
cargas parciales.

Gracias al Inverter, se logra regular la velocidad
del compresory por lo tanto ajustar el trabajo
necesario para cubrir la demanda, obteniéndose
las siguientes innovaciones en enfriadoras:

Para ello se ha definido un indice que pondera
el rendimiento energético previsto durante el
funcionamiento en frio de una enfriadora: ESEER
(European Seasonal Energy Efficiency Ratio). Este
nuevo indice nos va a indicar de una manera

Unit Full Load Current (A)

« Menores consumos energéticos, minimizando

el periodo de amortizacion y reduciendo las 0 10 20 30 40 0 mucho mas real la eficiencia de nuestros equipos
emisiones de CO.. de lo que lo hace el EER (Energy Efficiency Ratio)
Factor de potencia a carga total. De hecho, se estima que sélo un
« Mejoras en los rendimientos a cargas parciales 10 3% del tiempo los equipos funcionan a carga
consiguiendo los valores de ESEER més elevados total, mientras que el 97% restante lo hace a
del mercado. 08 cargas parciales.
+ Rapido alcance de las condiciones de confort. é 06 Daikin responde a las exigencias del mercado con
2 nuevas tecnologias disefladas para mejorar auin
+ Reduccion de los niveles sonoros a cargas é o4 mas los rendimientos de todas sus enfriadoras,
parciales. g especialmente a cargas parciales, consiguiendo
§ rendimientos realmente espectaculares.
- No existen picos de corriente: 02 [ Traditional chiller
Corriente arranque < Corriente nominal. I Daikin Inverter
4 . . 0 20 40 60 80 100
- Optimo factor de potencia (> 0.95). Motor load
<
+ Reduccion de los depdsitos de inercia necesarios. 8
la}
L ) RENDIMIENTO A CARGAS PARCIALES (EER) <
+ Mayor fiabilidad del compresor gracias a la x
reduccion de paradas y arranques del compresor. 200 Incluso valores de ESEER hasta 4,85 z
6,00 — EER
OPCIONALES DISPONIBLES EWA(Y)Q-CW iLOS 500
REFERENCIA OPCIONAL | DESCRIPCION RENDIMIENTOS '
OPTION-OP10 Resistencia en el evaporador ESTACIONALES }
OPTION-OPZL Impulsién de agua con glicol i 4,00
Accesorios MAS ALTOS DEL
BHGP26A1 Manoémetros MERCADO!
Entrada y salida de sefnales adicionales 3,00
EKRPTAHTA (2unidades tamaros 40, 50y 64)
DTA104A62 Adaptador de control externo 200
EKRUAHTB Controlador adicional en paralelo !
RTD-W Tarjeta de direccion (conexién a BMS) 100 80 70 50 30 20
Nota: Consultar compatibilidades de accesorios en los manuales técnicos. Capacidad de la enfriadora (%)




»» FAN coILs //

Fan coils con motores EC
Industrial

FWS

FWP

FWN

Fan coils

|

CINVERTER >

/\

Fan Coil Suelo - Techo
sin envolvente

/\

Fan Coil - Techo sin envolvente
con presion disponible

Fan Coil - Techo sin envolvente
con alta presion disponible

Tecnologia motores EC €INVERTER »

+-
MOTOR ®

6 Suministro eléctrico Variador

Monofasico Frecuencia
230V-50hZ Inverter

—
UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN
ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS) FWS02AT FWSO03AT FWSO06AT ‘ FWSO08AT
idad Total Refrig. kW 0,6/2,64 0,88/4,96 1,19/6,32 1,79/10,08
e in/max SensibleRefrig. KW 041/195 0,58/3,6 079/438 12/743
Calefaccion® kW 0,69/3,47 095/6,4 1,29/7,51 1,92/11,18
Consumo Total (min / max) w 22/57,4 2,2/82,7 34/101,4 4,2/147
Caudal de aire (min / max) m3/h 70/ 560 95/900 130/1200 200/ 1660
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 224/584/535 224/794/535 224/1004/535 249/1214/535
Peso kg 15 19 23 32
Nivel potencia sonora (min / max) dBA 28/62 28/70 28/64 28/71
Alimentacién eléctrica 1N~/ 230V /50Hz 1N~/ 230V /50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 1N~ /230V/50Hz
Conexion hidraulica Pulg 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
L, FWS02ATN FWSO03ATN FWSO06ATN FWSO08ATN
2Tubos sin vélvula (ATN) 409,00 € 436,00 € 501,00 € 625,00 €
3 FWS02ATV FWS03ATV FWSO06ATV FWSO08ATV
brecio € PR DI 597,00 € 625,00 € 696,00 € 835,00 €
4Tubos sin valvula (AFN) FWS02AFN FWS03AFN FWSO6AFN FWSO08AFN
451,00 € 491,00 € 563,00 € 702,00 €
. FWS02AFV FWSO03AFV FWSO06AFV FWSO08AFV
4Tubos con vélvula (AFV) 792,00 € 831,00 € 903,00 € 1.062,00 €
UNIDADES DETECHO SIN ENVOLVENTE
CON PRESION DISPONIBLE FWPO2AT FWPO3AT FWPO4AT FWPO5AT FWPO6AT FWPO7AT
Capacidad Tota! Refrig.. kW 1,34/4,14 1,50/5,06 1,67 /5,81 2,12/6,76 2,43/7,50 2,67 /8,90
(2 Tubos) (min / max) Sensible Refrig. kW 0,95/2,97 1,02/3,49 1,10/3,94 1,52/4,78 1,67/5,25 1,78 /6,06
Calefaccion® kW 2,77 / 8,45 2,91/9,61 3/10,70 4,56 /13,50 4,77 /15,30 4,94 /16,80
Consumo Total (min / max) W 12,2/77 12,2/77 12,2/77 17,5/124 17,5/124 17,5/124
Presion estética disponible (min / méax) Pa 20/60 20/60 20/60 23/60 23/60 23/60
Caudal de aire (min / max) m3/h 180/700 180/700 180/700 300/1150 300/1150 300/1150
Dimensiones AlLXANn.xF. mm 239/1039/609 239/1039/609 239/1039/609 239/1389/609 239/1389/609 239/1389/609
Peso kg 24 26 28 33 35 38
Nivel potencia sonora (min / max) dBA 359/653 35.9/653 35.9/653 38.5/66.3 38.5/66.3 38.5/66.3
Alimentacion eléctrica TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz 1N~/ 230V /50Hz
Conexion hidraulica Pulg  3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
2 Tubos sin vélvula (ATN) FWPO02ATN FWPO3ATN FWPO4ATN FWPO5ATN FWPO6ATN FWPO7ATN
brecio € ubos sin valvula 603,00 € 629,00 € 653,00 € 767,00 € 776,00 € 828,00 €
2 Tubos con valvula (ATV) FWPO2ATV FWPO3ATV FWPO4ATV FWPO5ATV FWPO6ATV FWPO7ATV
738,00 € 765,00 € 789,00 € 902,00 € 911,00 € 964,00 €
UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE
CON ALTA PRESION DISPONIBLE FWNO4AT FWNOS5AT FWNO6AT FWNOZ7AT FWNOSAT FWN10AT
. Total Refrig. kw 2,87 /391 3/42/4,76 533/6,17 587/6,81 6,32/7,83 6,97 /8,75
(Cza jﬁ'(fi?d(min /méx  SensibleRefrig. kW  223/3,09 2,58/3,68 3,99/ 4,63 445/521 5,14/6,55 5553/7.10
Calefaccion® kw 6,16/8,22 7,17/9,78 11,31/13,02 12,71/ 14,68 13,10/ 15,98 14,74 /18,10
Consumo Total (min / max) W 40/112 40/112 102/152 102/152 124 /248 124 /248
Presion estética disponible (min / max) Pa 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70
Caudal de aire (min / max) m3/h  534/802 531/792 1.021/1.241 998 /1206 1208 /1609 1200/ 1584
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 280/754/558 280/754/558 280/964/558 280/964/558 280/1.174/558 280/1.174/558
Peso kg 32,5 333 40,6 41,7 473 487
Nivel potencia sonora (min / max) dBA 54 /66 54 /66 59/69 61/69 62/72 62/72
Alimentacion eléctrica 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz
Conexioén hidraulica Pulg  3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
2Tubos sin valvula (AT) FWNO4AT FWNO5AT FWNOGAT FWNO7AT FWNOSAT FWN10AT
brecio € ubos sin vaivuia 688,00 € 740,00 € 1.236,00 € 1.310,00 € 1.350,00 € 1.414,00 €
L, FWNO4AF FWNO5AF FWNO6AF FWNO7AF FWNOSAF FWN10AF
4 Tubos sin valvula (AF)
776,00 € 850,00 € 1.343,00 € 1.410,00 € 1.479,00 € 1.560,00 €
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Fan Coil Suelo - Techo Fan Coil Suelo Fan Coil Techo cassette
con envolvente con envolvente

PRINCIPALES CARACTERISTICAS GRACIAS A LOS MOTORES EC Los motores BLDC (Brushless DC) o

EC (Electrénicamente Conmutados)
eliminan las escobillas para transmitir
la energia entre rotor y estator evitando
asi el rozamiento y sobrecalentamiento,
reduciendo significativamente el
consumo eléctrico, nivel sonoroy
el mantenimiento.

1) Muy bajos consumos eléctricos. 3) Cumplimiento de la normativa europea.
2) Mayor confort:
- reduce variaciones de la temperatura y
humedad interior.
- bajo nivel sonoro.

4) Flexibilidad (2 0 4 tubos).

5) Amplia gama de potencias.

UNIDAD DE SUELO/TECHO CON

ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS) FWRO2AT FWRO3AT FWROG6AT FWROSAT
Capacidad Total Refrig. kW 0,6/2,64 0,88 /4,96 1,19/6,32 1,79/10,08
(23 Sﬁ'os? (min/max)  SensibleRefrig. kW  041/1,95 0,58/3,6 0,79/438 1,2/743
Calefaccion® kW 0,69 /3,47 0,95/64 1,29/7,51 1,92/11,18
Consumo Total (min / max) W 2,2/574 2,2/82,7 34/1014 4,2 /147
Caudal de aire (min / max) m3/h  70/560 95 /900 130/1200 200/ 1660
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564/774/226 564/987/226 564/1.194/226 564/1.404/251
Peso kg 21 27 32 44
Nivel potencia sonora (min / max) dBA  28/62 28/70 28/64 28/71
Alimentacién eléctrica 1N~/ 230V /50Hz 1N~/ 230V /50Hz 1N~/ 230V /50Hz 1N~ /230V/50Hz
Conexién hidraulica Pulg 172" 1/2" 1/2" 3/4"
L FWR02ATN FWRO3ATN FWRO6ATN FWROSATN
eAL2Rel L) 477,00 € 517,00 € 596,00 € 761,00 €
] FWRO02ATV FWRO3ATV FWROGATV FWROBATV
orecio € Azl b i) 666,00 € 705,00 € 790,00 € 971,00 €
4 Tubos sin vélvula (AFN) FWR02AFN FWRO3AFN FWROGAFN FWROSAFN
521,00 € 563,00 € 662,00 € 840,00 €
) FWR02AFV FWRO3AFV FWRO6AFV FWROSAFV
4Tubos con vélvula (AFV) 863,00 € 903,00 € 1.002,00 € 1.199,00 €
UNIDAD DE SUELO CON
ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS) FWZ02AT FWZO03AT FWZO06AT FWZO0SAT
Capacldad Total Refrig. kW 0,6/2,64 0,88/4,96 1,19/6,32 1,79/10,08
O Tubos) (min/max)  Sensible Refrig. kW 0,41/1,95 0,58/3,6 079/438 12/743
Calefaccion® kW 0,69/ 3,47 0,95/64 1,29/7,51 1,92/11,18
Consumo Total (min / max) ' 22/574 2,2/827 34/1014 4,2/147
Caudal de aire (min / méx) mi/h  70/560 95 /900 130/ 1200 200/ 1660
Dimensiones AlLxXAn.XF. mm  564/774/226 564/987/226 564/1.194/226 564/1.404/251
Peso kg 20 25 31 41
Nivel potencia sonora (min / max) dBA 28/62 28/70 28/64 28/71
Alimentacion eléctrica TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz TN~/ 230V /50Hz
Conexion hidraulica Pulg  1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
o FWZ02ATN FWZ03ATN FWZO6ATN FWZOSATN
S Al AR I 457,00 € 483,00 € 559,00 € 698,00 €
) FWZ02ATV FWZO03ATV FWZO06ATV FWZOSATV
brecio ¢ PCLEE RO D 644,00 € 672,00 € 752,00 € 908,00 €
P e FWZ02AFN FWZO03AFN FWZ06AFN FWZOSAFN
v u 497,00 € 528,00 € 626,00 € 769,00 €
) FWZ02AFV FWZO3AFV FWZO6AFV FWZOSAFV
SUCiEEREICE T (A7) 837,00 € 869,00 € 967,00 € 1.128,00 €
UNIDAD DE CASSETTE
(2TUBOS / 4 TUBOS) FWGO5AT FWGOSAT ‘ FWG11AT | FWGO5AF FWGOSAF FWG11AF
Capacidad (2/ 4Tub Total Refrig. kW  24/59 4,55/8,80 6,15/11,75 2,00/ 4,40 3,90 /7,20 5,20 /9,00
Capacidad 2/4TuboS)  sensiple Refrig. kW 1,71/4,51 3,22/643 4,27/837 156 /3,85 291/575 3,89/7,17
Calefaccion® kw  33/7,10 5,40/ 11,20 7,05/ 13,70 3,75 /7,65 6,40/11,20 9,35/ 15,65
Consumo Total (min / max) w 7/37 17/90 23/120 7/37 17 /90 23/120
Caudal de aire (min / méax) m’/h  373/1.053 713/1.512 866/ 1.800 373/1.053 713/1.512 866/ 1.800
Dimensiones AlLXANXF. mm  265/820/820 265 /820 /820 300/820/820 265 /820 /820 265 /820 /820 300/820/820
Peso (en funcionamiento) kg 26 28 32 26 28 32 2
Nivel potencia sonora (min / max) dBA 30/46 40/57 43/59 30/46 40/57 43/59 8
NOTA: Datos de capacidad calorifica a 4 tubos con agua a 70°C. <Z(
[
Fancoil sin vélvula + panel FWGO5AT + DCP900BTA  FWGOSAT + DCP900BTA FWG11AT + DCP900BTA FWGOS5AF + DCP900BFA FWGOSAF + DCP900BFA FWG11AF + DCP900BFA

Precio € remoto sin cable)

decorativo (Incluye control

948,00 € + 149,00 €

1.041,00 € + 149,00 € 1.102,00 €+ 149,00€ 1.037,00€ +149,00€ 1.134,00€+149,00€ 1.191,00 € + 149,00 €

TOTAL

1.097,00 €

1.190,00 € 1.251,00 €

1.186,00 € 1.283,00 €

1.340,00 €

Condiciones para el célculo de capacidades:

[ Nota: el panel decorativo DCP incluye control remoto sin cable.

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH ;Temperatura de agua entrada / salida: 7 °C / 12°C.
Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada: 50°C.

(2).
(3). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada: 70°C / 60°C.
(4). Rango de trabajo minimo / méaximo ventilador Inverter.

() Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en pagina 126-129.
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\ Fan coils
Fan coils conductos (vertical y horizontal)
Industrial
FWE-C FWM
/\ /\
Fan Coil - Techo sin envolvente Fan Coil Suelo - Techo sin envolvente
CARACTERISTICAS
FWE-C FWM
1) Bandeja de condensador prolongada hasta 1) Posibilidas de cambio de los lados de
cubrir las valvulas. conexiones de la bateria de manera manual.
2) Posibilidad de presion disponible hasta 50 Pa. 2) Instalacion en horizontal o vertical.
UNIDAD DE TECHO SIN ENVOLVENTE
(2 TUBOS / 4 TUBOS) ‘ FWE02C FWE03C ‘ FWE04C FWE06C FWE07C FWE08C FWE10C
C idad Total Refrig. (A/SA) kW 1,39 /1,84 2,38 /2,85 2,79/3,83 4,78 /5,52 4,81/6,02 6,20/7,11 7,72/9,16
B hubos) (A) Sensble Refig. (VSA) kW 1,08 /1,39 1,84/2,19 2,10/2,90 3,55/4,16 3,74/ 4,30 4,75/549 5,81/6,99
Calefaccion (A/SA) kW 1,99/2,58 3,46/4,12 3,84/5,33 6,38/7,48 7,08/8,84 8,90/10,27 10,66/ 12,85
Consumo Total (A) w 39 54 59 93 128 145 180
Presion estatica disponible Pa 30 30 30 30 30 30 30
Caudal de aire (B/A/SA) m3/h  115/239/355 226 /440/553 225/475/776 315/807 /1059 467 /988 /1336 548/1238/1549 619/1504/1953
Dimensiones AlxAn.xF. mm 253/705/590 253/875/590 253/1.005/590 253/1.205/590 253/1.455/590 253/1.555/590 253/1.815/590
Peso kg 17 20 24 28 37 39 46
Nivel potencia sonora (B/A/SA) dBA 31/49/51 38/56/61 32/48/58 39/55/62 38/57/62 41/58/64 40/60/65
NOTA: B = velocidad baja; A = velocidad alta; SA = velocidad super alta.
2 Tubos sin vélvula (CT) FWE02CT FWEO3CT FWE04CT FWEO6CT FWEO7CT FWEOSCT FWE10CT
u u 219,00 € 248,00 € 270,00 € 352,00€ 379,00 € 443,00 € 533,00 €
2 Tubos con vélvula (CTV) FWE02CTV FWEO3CTV FWE04CTV FWEO06CTV FWEO07CTV FWEO8CTV FWE10CTV
Precio € 379,00 € 408,00 € 430,00 € 512,00 € 539,00 € 603,00 € 694,00 €
4Tubos sin valvula (CF) FWEO2CF FWEO3CF FWEO4CF FWEO6CF FWEO7CF FWEO8CF FWE10CF
ubos sin valvuia 257,00 € 291,00 € 315,00 € 406,00 € 432,00 € 507,00 € 598,00 €
4Tubos con vélvula (CFV) FWEO2CFV FWEO3CFV FWEO04CFV FWEO6CFV FWEO7CFV FWEOSCFV FWE10CFV
u u 536,00 € 572,00 € 596,00 € 686,00 € 713,00 € 788,00 € 878,00 €
UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE
(2TUBOS /4 TUBOS) ‘ FWMO01D ‘ FWM15D ‘ FWMO02D ‘ FWM25D ‘ FWMO03D ‘ FWM35D ‘ FWMO04D ‘ FWMO06D ‘ FWMO08D ‘ FWM10D
C idad Total Refrig. kW 1,54 1,74 1,96 2,42 2,93 3,51 4,33 4,77 6,71 8,02
(Zatplfggs? ) Sensible Refrig. | kW 12 13 1,42 1,88 2,11 2,72 3,15 3,65 4,91 5,96
Calefaccion kW 2,14 2,2 2,57 3,2 3,81 4,78 51 5,95 7,83 10,03
Consumo Total (A) w 37 53 53 57 56 98 98 98 182 244
Presion estatica disponible Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caudal de aire (A/B) m3/h 319/178 344/211 344/211 442/241 442/241 640/320 706/361 785/470 1.011/570 1.393/642
Dimensiones AlxAn.xF. mm 224/584/535  224/584/535 224/584/535 224/794/535  224/794/535 224/1004/535 224/1004/535 224/1004/535 249/1214/535 249/1214/535
Peso (en funcionamiento) kg 14 15 15 19 19 23 23 23 32 32
Nivel potencia sonora (A/B) dBA 45/35 49/38 50/38 48 /35 47 /33 52/35 52/35 56/43 58/44 64 /48
L, FWMOIDTN  FWMI15DTN  FWMO2DTN  FWM25DTN  FWMO3DTN  FWM35DTN  FWMO4DTN  FWMO6DTN  FWMOSDTN  FWM10DTN
2 Tubos sin valvula (DTN)
249,00 € 262,00 € 272,00 € 291,00 € 307,00 € 323,00 € 350,00 € 379,00 € 504,00 € 568,00 €
X FWMO1DTV  FWM15DTV  FWMO02DTV  FWM25DTV  FWMO3DTV  FWM35DTV  FWM04DTV  FWMO6DTV  FWMOSDTV ~ FWM10DTV
2 Tubos con valvula (DTV)
Precio € 464,00 € 474,00 € 484,00 € 502,00 € 521,00 € 549,00 € 581,00 € 611,00 € 748,00 € 816,00 €
4Tubos sin valvula (DFN) FWMOIDFN  FWM15DFN  FWMO2DFN  FWM25DFN  FWMO3DFN  FWM35DFN  FWMO4DFN  FWMO6DFN  FWMOSDFN  FWM10DFN
u u 318,00 € 332,00 € 345,00 € 367,00 € 389,00 € 415,00 € 438,00 € 471,00 € 619,00 € 684,00 €
, FWMOIDFV  FWM15DFV  FWMO2DFV ~ FWM25DFV  FWMO3DFV  FWM35DFV  FWMO4DFV  FWMO6DFV  FWMOSDFV  FWM10DFV
4 Tubos con valvula (DFV)
745,00 € 760,00 € 773,00 € 794,00 € 816,00 € 849,00 € 883,00 € 914,00 € 1.083,00€ 1.146,00 €
UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE ‘ FWMO1 ‘ FWM15 ‘ FWMO02 ‘ FWM25 ‘ FWMO03 ‘ FWM35 ‘ FWMO04 FWMO06 ‘ FWMo08 ‘ FWM10
(BATERIA DE 4 FILAS A 2 TUBOS) DARN6V3-- | DARN6V3-- | DARN6V3--- | DARN6V3--- | DARN6V3--- | DARN6V3-- | DARN6V3-- | DARN6V3-- | DARN6V3--- | DARN6V3---
C idad Total Refrig. kW 2,11 2,24 2,24 3,3 33 4,59 4,97 541 74 9,01
(za l?k?os? Sensible Refrig. | kW 1,51 1,6 1,6 23 23 3,22 3,5 3,82 5,17 6,4
Calefaccion kW 2,54 2,7 2,7 4 4 5,42 5,86 6,37 8,24 10,63
Precio € 2Tubos/ 4 filas sin valvula 307,00 € 333,00 € 361,00 € 388,00 € 413,00 € 438,00 € 465,00 € 519,00 € 569,00 € 634,00 €

[ Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en pagina 126-129.
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Fan coils
FWB FWD
/\ /\
Fan Coil Techo sin envolvente Fan Coil Techo sin envolvente
con media presion disponible con alta presién disponible
CARACTERISTICAS
1) Deja libre el maximo espacio en techos 3) Unidades extremadamente silenciosas.
y paredes para mobiliario, decoracién y
otros complementos. 4) Flexibilidad (2 0 4 tubos).
2) Se adapta con facilidad. 5) Amplia gama de potencias.
UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE
CON PRESION DISPONIBLE FWB02BT FWBO3BT FWB04BT FWBO5BT FWBO6BT FWBO7BT FWBOSBT FWB09BT FWB10BT
C idad Total Refrig. kw 2,84 3,42 3,82 5,22 5,61 6,66 7,49 8,57 10,21
(Zatplflg::)s)a ) Sensible Refrig. kW 2,05 2,35 2,57 3,69 3,97 4,52 5,18 5,89 6,81
Calefaccion kW 3,59 3,95 4,27 6,4 7,07 7,62 9,03 10,09 11,18
Consumo Total (A) w 79 79 79 154 154 154 294 294 294
Presién estatica disponible (A) Pa 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Caudal de aire (A/B) m3/h  442/180 442 /180 442 /180 825 /300 825 /300 825/300 1.183 /600 1.183 /600 1.183 /600
Dimensiones AlxAn.xF. mm 239/1.039/609 239/1.039/609 239/1.039/609 239/1.389/609 239/1.389/609 239/1.389/609 239/1.739/609 239/1.739/609 239/1.739/609
Peso (en funcionamiento) kg 23 24 26 31 33 35 43 45 48
Nivel potencia sonora (A/B) dBA 58/35 58/35 58/35 60/37 60/37 60/37 69/53 69/53 69/53
2Tubos sin vélvula (BTN) FWB02BTN FWB03BTN FWB04BTN FWB05BTN FWB06BTN FWB07BTN FWB08BTN FWB09BTN FWB10BTN
ubos sin valvuia 436,00 € 460,00 € 496,00 € 597,00 € 627,00 € 674,00 € 817,00 € 847,00 € 911,00 €
Precio € 2Tubos con vélvula (BTV) FWB02BTV FWB03BTV FWB04BTV FWBO5BTV FWBO6BTV FWB07BTV FWB08BTV FWB09BTV FWB10BTV
597,00 € 618,00 € 652,00 € 759,00 € 789,00 € 835,00 € 978,00 € 1.008,00 € 1.072,00 €
Bateria adicional para EAH04A6 EAH04A6 EAH04A6 EAHO07A6 EAHO07A6 EAHO07A6 EAH10A6 EAH10A6 EAH10A6
instalacion a 4 tubos 152,00 € 152,00 € 152,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 €
UNID. DE SUELO TECHO SIN ENVOLVENTE
CON ALTA PRESION DISPONIBLE FWDO04 FWDO06 FWDO0S FWD10 FWD12 FWD16 FWD18
(2TUBOS / 4 TUBOS)
C idad Total Refrig. kW 3,83 5,78 7,64 8,48 11,82 16,98 18,78
(zaﬁfggs? w Sensible Refrig. | kW 3,01 4,32 6,34 6,33 9,26 13,26 14,49
Calefaccion kW 4,89 7,42 9,47 10,65 14,68 20,9 22,91
Consumo Total (A) w 177 274 315 325 530 991 1.001
Presion estatica disponible Pa 75 75 75 75 100 100 100
Caudal de aire (Alto) 777 1.133 1.548 1516 2.171 3.133 3.101
Dimensiones AlxAn.xF. mm 280/754/558 280/964/558 280/1.174/558 280/1.174/558 353/1.174/718 353/1.384/718 353/1.384/718
Peso kg 33 41 47 49 65 77 88
Nivel potencia sonora (A/B) dBA 66/54 69/60,3 72/62 72/62 74/60 78/69,4 78/69,4
2Tubos (vélvula opcional) (AT) FWDO4AT FWDO6AT FWDOSAT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT
Precio € P 578,00 € 722,00 € 854,00 € 983,00 € 1.284,00 € 1.494,00 € 1.691,00 €
4Tubos (vélvul ional) (AF) FWDO4AF FWDO6AF FWDOSAF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF
ubos fvalvula opciona 668,00 € 844,00 € 986,00 € 1.112,00 € 1.504,00 € 1.762,00 € 1.942,00 €

[  Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en pagina 126-129.

NOTA
Condiciones para el célculo de capacidades:

L

Termostato FWECSA

> Nuevo disefo, mas intuitivo

(1). Refrigeraciéon: Temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH;
Temperatura de agua entrada / salida: 7 °C / 12°C.

(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS;
Temperatura de agua de entrada: 50°CBS.

(3).Velocidad alta ventilador.

> Termostato para una
3 gestion avanzada

*Ver precio en péagina de opcionales y accesorios
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»» FAN coILs //

|

Fan coils suelo, pared y cassette

Industrial
FWL FWV
| .
s - .
: :-"-'-‘-:‘_;.._-.‘_‘_"_ i
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Fan Coil Suelo -Techo Fan Coil Suelo
con envolvente con envolvente
> Fan Coil SUELO-TECHO
1) Amplia gama de potencias (1,5-9 kW). 5) Amplia variedad de opcionales y accesorios
2) Flexibilidad 2 0 4 tubos. 6) Posibilidad cambio lados de conexiones de
3) Facil instalacién. la bateria de manera manual.

4) Posibilidad baterfa de dos tubos con 4 filas.

UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE ‘ FWLO1DT ‘ FWL15DT ‘ FWL02DT ‘ FWL25DT ‘ FWLO3DT ‘ FWL35DT ‘ FWL04DT ‘ FWL06DT ‘ FWLOSDT ‘ FWL10DT

(2TUBOS /4TUBOS)

. Total Refrig. kW 1,54 174 1,96 2,42 2,93 3,51 433 477 6,71 8,02
(Czagf‘g('g)a‘(’m Sensible Refrig. kW 1,2 13 1,42 1,88 2,11 2,72 3,15 3,65 4,91 5,96

Calefaccion KW 2,14 22 2,57 32 3,81 478 51 5,95 7,83 10,03

Consumo Total (A) W 37 53 53 57 56 98 98 98 182 244
Caudal de aire (A/B) m¥h  319/178  344/211 344/211 442241 442/241 640/320  706/361 785/470  1.011/570  1.393/642
Dimensiones AlxAn.XF. MM 564/774/226 564/774/226 564/774/226 564/987/226 564/987/226 564/1.194/226 564/1.194/226 564/1.194/226 564/1.404/251 564/1.404/251
Peso (en funcionamiento) kg 20 21 21 27 27 32 32 33 44 44
Nivel potencia sonora (A/B) dBA  45/35 49/38 50/38 48/35 47/33 52/35 52/35 56/43 58/ 44 64/48

FWLO1DTN FWL15DTN FWL02DTN FWL25DTN FWLO3DTN FWL35DTN FWL04DTN FWLO6DTN FWLOSDTN FWL10DTN

2Tubossinvalvula(DTN) 550 0 e 345,00€  364,00€  38500€  407,00€  432,00€  459,00€  507,00€  679,00€ 766,00 €

FWLO1DTV FWL15DTV FWLO2DTV FWL25DTV FWLO3DTV FWL35DTV FWL04DTV FWL06DTV FWL08DTV FWL10DTV

2Tubosconvélvula(DTV) 539006 560,00€  579,00€  600,00€  621,00€  657,00€  691,00€  73600€  923,00€  1.009,00€

Precio € FWLO1DFN FWL15DFN FWLO02DFN FWL25DFN FWLO3DFN FWL35DFN FWLO04DFN FWLO6DFN FWLOSDFN FWL10DFN

4Tubossinvélvula(DFN) 1 00e  418,00€  434,00€  462,00€  490,00€  521,00€  552,00€  597,00€  793,00€ 880,00 €

FWLO1DFV FWL15DFV FWLO2DFV FWL25DFV FWLO3DFV FWL35DFV FWL04DFV FWLO6DFV FWLOSDFV FWL10DFV

ATubosconvalvula(DFV) oo/ 00 84300€  863,00€  88800€  914,00€  954,00€  99500€  1.043,00€ 1.254,00€ 1.340,00€

UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE ‘ FWLO1 ‘ FWL15 ‘ FWLO02 ‘ FWL25 ‘ FWLO3 ‘ FWL35 ‘ FWLO04 ‘ FWLO06 ‘ FWLO0S FWL10
(BATERIA DE 4 FILAS A 2 TUBOS) DARN6V3-—- | DARN6V3-—- | DARN6V3-—- | DARN6V3-- | DARN6V3-— | DARN6V3-—- | DARN6V3-—- | DARN6V3-—- | DARN6V3-— | DARN6V3---
. Total Refrig. kW 2,11 2,24 2,24 33 33 4,59 4,97 5,41 74 9,01
fza jg:_%*)‘d Sensible Refrig. KW 1,51 16 16 23 23 3,22 3,5 3,82 517 6,4
Calefaccion kW 2,54 2,7 2,7 4 4 5,42 5,86 6,37 8,24 10,63

Precio € 2 Tubos / 4 filas sin vélvula 379,00 € 409,00 € 437,00 € 468,00 € 499,00 € 528,00 € 554,00 € 629,00 € 728,00 € 811,00 €

UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE ‘ FWVO01DT ‘ FWV15DT ‘ FWV02DT ‘ FWV25DT ‘ FWVO03DT ‘ FWV35DT ‘ FWV04DT ‘ FWV06DT ‘ FWV08DT ‘ FWV10DT

(2TUBOS /4 TUBOS)

. Total Refrig. kw 1,54 1,74 1,96 2,42 2,93 3,51 4,33 4,77 6,71 8,02
&a{’jggi??A) Sensible Refrig. kW 1,2 13 1,42 1,88 2,11 2,72 3,15 3,65 4,91 5,96

Calefaccion kw 2,14 2,2 2,57 3,2 3,81 4,78 51 5,95 7,83 10,03

Consumo Total (A) w 37 53 53 57 56 98 98 98 182 244
Caudal de aire (A/B) m3/h  319/178 344/211 344/211 442/241 442/241 640/320 706/361 785/470 1.011/570 1.393/642
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564/774/226  564/774/226  564/774/226  564/987/226 564/987/226  564/1.194/226 564/1.194/226 564/1.194/226 564/1.404/251 564/1.404/251
Peso (en funcionamiento) kg 19 20 20 25 25 30 30 31 41 41
Nivel potencia sonora (A/B) dBA 45/35 49/38 50/38 48/35 47/33 52/35 52/35 56/43 58/44 64 /48

FWV01DTN FWV15DTN FWV02DTN FWV25DTN FWVO3DTN FWV35DTN FWV04DTN FWV06DTN FWV08DTN FWV10DTN

2Tubossinvalvula(DTN) 535 0 e 331,00€  350,00€  368,00€  384,00€  409,00€  434,00€  479,00€  632,00€  714,00€

FWV01DTV FWV15DTV FWV02DTV FWV25DTV FWV03DTV FWV35DTV FWV04DTV FWV06DTV FWV08DTV FWV10DTV

2Tubosconvélvula(DTV) o0 0 e 54500€  565,00€  581,00€  597,00€  632,00€  668,00€  710,00€  880,00€ 960,00 €

Precio € FWVOIDFN  FWVISDFN  FWVO2DFN  FWV25DFN  FWVO3DFN  FWV35DFN  FWVO4DFN  FWVOG6DFN  FWVOS8DFN  FWV10DFN

ATubossinvdlvula(DEN) 51 00e  401,00€  420,00€  444,00€  468,00€  498,00€  527,00€  568,00€  748,00€ 824,00 €

FWVO1DFV FWV15DFV FWVO02DFV FWV25DFV FWVO3DFV FWV35DFV FWVO04DFV FWV06DFV FWVO08DFV FWV10DFV

4Tubosconvalvula(DFV) oo 00 g2300€  846,00€  871,00€  894,00€  933,00€  973,00€  1.012,00€ 1.212,00€ 1.289,00€

UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE ‘ FWV01 ‘ FWV15 ‘ FWV02 ‘ FWV25 ‘ FWV03 ‘ FWV35 ‘ FWV04 ‘ FWV06 ‘ FWV08 ‘ FWV10
(BATERIA DE 4 FILAS A 2 TUBOS) DARN6V3-- | DARN6V3--- | DARN6V3--- | DARN6V3-- | DARN6V3-—- | DARN6V3--- | DARN6V3--- | DARN6V3-- | DARN6V3-—- | DARN6V3---
idad Total Refrig. kw 2,11 2,24 2,24 33 3,3 4,59 4,97 5,41 74 9,01
(Cza j‘g'os";‘ Sensible Refrig. kW 1,51 1,6 1,6 23 23 3,22 35 3,82 517 6,4
Calefaccion kw 2,54 2,7 2,7 4 4 5,42 5,86 6,37 8,24 10,63
Precio € 2Tubos /4 filassinvalvula 372,00 € 400,00 € 429,00 € 468,00 € 501,00 € 526,00 € 563,00 € 623,00 € 698,00 € 781,00 €
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Fan coils
FWT FWF-CT FWF-BT/BF FWC-BT/BF
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_ A _—
_ Fan Coil Cassette Fan Coil Cassette 600x600 Fan Coil Cassette
Fan Coil Pared 600x600 Serie BT/BF Round Flow
> Fan Coil PARED > Fan Coil CASSETTE
1) El control automatico de la direccién del 1) Las cuatro vias de descarga de aire regulan 4) Panel decorativo de atractivo disefo.
flujo de aire permite su distribucion total. automaticamente la funcion de swing y el modo 5) Reparto del flujo de aire (aumenta la
de velocidad de ventilacion, que permite la éptima sensacion de confort).
2) Las tres etapas de filtracion hacen o ) L ) oy - .
. distribucion y circulacion de aire en la habitacion. 6) Posibilidad de abrir o cerrar lamas para
desaparecer el polvo y las particulas.
2) Facil instalacion. redireccionar el flujo de aire.
3) Disefio estético. 3) Incluye bomba de drenaje de serie.
g";‘g;\g:)s DEPARED ‘ FWT02CT FWTO3CT FWT04CT FWTO5CT FWT06CT
. Total Refrig. kW 2,43 2,7 3,31 4,54 5,28
Capacidad S - g ! ¢ ! g
ensible Refrig. kW 1,85 2,02 2,64 343 4,1
(2 tubos) (A) Calefaccion kW 322 352 14 6,01 733
Consumo Total (A) w 31 32 42 53 72
Caudal de aire (A/B) m3/h 442 476 629 866 1053
Dimensiones AlxAn.xF. mm 288/800/206 288/800/ 206 288/800/ 206 310/1.065/224 310/1.065/224
Peso k% 9,5 9,6 9,6 15 15
Nivel potencia sonora (A/B) dBA 36/41/45 39/44/48 45/50/55 47/51/55 51/54/59
Precio € 2 Tubos sin valvula 327,00 € 352,00 € 357,00 € 497,00 € 501,00 €
UNIDADES DE CASSETTE SERIE CT
(2 TUBOS) ‘ FWF02CT FWFO3CT FWF04CT
: Total Refrig. kw 2,49 4,1 4,54
Capadidad, | Sensible Refrig. kW 1,91 2,93 337
Calefaccion kw 3,52 4,69 5,28
Consumo Total (A) w 63 64 79
Caudal de aire (A/B) m3/h  646/391 680/374 748/476
Dimensiones AlXAN.XF. mm 250/570/570 250/570/570 250/570/570
Peso k% 22 23 23
Nivel potencia sonora (A/B) dBA 54/51 53/50 56/53
Fancoil sin vlvula + panel FWF02CT + DCP600TC  FWFO3CT + DCP600TC FWFO04CT + DCP600TC
Precio€  decorativo 543,00€+173,00€ 616,00 € +173,00€ 623,00€+ 173,00 €
TOTAL 716,00 € 789,00 € 796,00 €
UNIDADES DE CASSETTE 600X600
(BT-2TUBOS / BE-4TUBOS) ‘ FWF02BT FWFO3BT FWF04BT FWFO5BT FWF02BF FWFO03BF FWFO04BF FWFO5BF
. Total Refrig. kW 2 3,2 4,2 5,2 2,7 3,5 4,5
Capacidad Sensible Refrig. kW 1,5 2 2.8 35 15 17 24 33
Capacidad Calorifica 2,9 4 54 6,7 3,9 3,8 49 6,1
Consumo Total w 74 74 90 118 74 74 94 121
Caudal de aire (A/B) m3/h  468/318 468/318 660/318 876/420 1.062 1.236 1.524 1.848
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 285/575/575 285/575/575 285/575/575 285/575/575 285/575/575 285/575/575 285/575/575 285/575/575
Peso k% 19 19 19 19 19 20 20 20
Nivel potencia sonora dBA 44/36 44/36 50/36 55/42 44/36 46/38 52/38 57/44
() *Nota: Datos de capacidad calorifica a 4 tubos con agua a 70°C.
Fancoil sin valvula FWF02BT FWFO03BT FWF04BT FWFO5BT FWFO02BF FWFO03BF FWFO04BF FWFO5BF
492,00 € 576,00 € 593,00 € 733,00 € 589,00 € 691,00 € 711,00 € 880,00 €
Precio € Panel decorativo + Tarjeta + _
Caja instalacion BYFQ60B3 + EKRP1C11 + KRP1BA101 =338,00 € + 74,00 € + 64,00 €
TOTAL 968,00 € 1.052,00 € 1.069,00 € 1.209,00 € 1.065,00 € 1.167,00 € 1.187,00 € 1.356,00 €
UNIDADES DE CASSETTE ROUND FLOW
(BT-2TUBOS / BE-4TUBOS) ‘ FWC06BT FWC07BT FWCO08BT FWCO09BT FWCO06BF FWCO07BF FWCO8BF FWCO09BF
; Total Refrig. kW 58 6,8 7,7 8,7 58 , i 8,7
Capacidad Sensible Refrig. kW 4,1 4,7 56 6,5 4,1 47 56 65
Capacidad Calorifica 8 8,9 10,6 12,1 7,5 84 9,7 11
Consumo Total w 45 54 77 10 46 55 77 107
Caudal de aire (A/B) mi/h  1.062/720 1.236/840 1.518/888 1.776/1.044 1.032/684 1.200/804 1.476/852 1.746/1.014
Dimensiones AlXAn.XF. mm  288/840/840  288/840/840  288/840/840  288/840/840 | 288/840/840  288/840/840  288/840/840  288/840/840 %)
Peso k% 26 26 26 26 29 29 29 29 o
Nivel potencia sonora dBA 43/31 47/33 53/36 57/40 43/31 47/33 53/36 57/40 O
()  *Nota: Datos de capacidad calorifica a 4 tubos con agua a 70°C. <Z(
[y
Fancoil sin valvula FWCO06BT FWCO07BT FWCO08BT FWCO09BT FWCO6BF FWCO7BF FWCO8BF FWCO9BF
826,00 € 829,00 € 840,00 € 846,00 € 891,00 € 894,00 € 908,00 € 914,00 €
Precio € Panel decorativo + Tarjeta + _
Caja instalacién BYCQ140C +EKRP1C11 + KRP1H98 =392,00€ + 74,00 € + 52,00 €
TOTAL 1.344,00 € 1.347,00 € 1.358,00 € 1.364,00 € 1.409,00 € 1.412,00 € 1.426,00 € 1.432,00 €

[ Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en pagina 126-129.

Nota: (1) El panel decorativo DCP incluye el control remoto sin cable. o : , .
Nota: (2) Para los fan coils FWF-B y FWC-B serd necesario la instalacion de tarjeta y caja de instalacion para la gestion de vélvulas de agua. (3 Nota: Posibilidad de Kit de valvulas. Consultar paginas 126-129. .



»» FAN coILs //

\ Fan coils
Listado de precios opcionales de Fan coils
Industrial
FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A /| FWR~A / FWZ~A
Control 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 2 3 6 8
FWEC1A
Control remoto con cable (Standard) 87,00 € -—-
FWEC2A
Control remoto con cable (Advanced) 147,00 €
FWEC3A FWEC3A
Control remoto con cable (Advanced Plus) 200,00 € 200,00 €
Control partido - médulo de potencia FWECSAP FWECSAP
(instalacion en fan-coil) 136,00 € 136,00 €
. FWECSAC FWECSAC
Control partido - Panel de control 102,00 € 102,00 €
. ECFWMB6
Control electromecanico 42,00 €
Kit para instalacién control integrado en el Fan FWECKA FWECKA
coil (FWV, FWL). Incluye sonda de aire remota 17,00 € 17,00 €
X FWFCKA FWFCKA
Kit para montar en pared para FWEC1/2/3A 16,00 € 16,00 €
Control remoto simplificado por cable .
para bomba de calor
Control remoto sin cable para bomba
de calor
. . FWTSKA FWTSKA
Kit para sonda de aire remota o agua 12,00 € 12,00 €
Kit para sonda de humedad FWHSKA FWHSKA
(FWEC2A, FWEC3A) 22,00 € 22,00 €
. YFSTA6
Termostato parada ventilador 18,00 €
Interface de potencia para conexion EPIMSA6
de 4 FCUa un Unico termostato 139,00 €
Médulo de potencia. Necesario para instalacién .
de termostato en los modelos FWD 16y 18
Tarjeta de conexién modbus
On / Off remoto —
FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A /FWR~A / FWZ~A
Valvulas 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 2 3 6 8
X . . E2MVO03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 E2MVO03A6 E2MV10A6
Kit de valvula 3 vias 230V on/off (2 tubos) 198,00 € 213,00 € 227,00 € 198,00 € 227,00 €
Kit de valvula de 3 vias 230V para bateria
adicional
. . , E4MVO03A6 E4MV06A6 E4MV10A6 E4MVO03A6 E4MV10A6
Kit de valvula 3 vias 230V on/off (4 tubos) 368,00 € 383,00 € 402,00 € 368,00 € 402,00 €
Kit de valvula de 2 vias 230V on/off E2MV2B07A6 E2MV2B10A6 E2MV2B07A6 E2MVB10A6
para bateria de frio 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00 €
Kit de valvula de 2 vias 230V on/off E2MV2B07A6 E2MV2B07A6
para bateria adicional de calor 87,00 € 87,00 €
Kit de valvula 3 vias on/off 230V E2MVDO3A6 E2MVDO6A6 E2MVD10A6 E2MVDO03A6 E2MVDO06A6 E2MVD10A6
(simplificado) (2 tubos) 117,00 € 120,00 € 122,00 € 117,00 € 120,00 € 122,00 €
Kit de valvula 3 vias on/off 230V E4AMVDO3A6 E4MVDO06A6 E4AMVD10A6 E4MVDO3A6 EAMVDO06A6 E4AMVD10A6
(simplificado) (4 tubos) 218,00 € 222,00 € 225,00 € 218,00 € 222,00€  225,00€
Kit de valvula 3 vias proporcional (1) E2MPV03A6 E2MPV06A6 E2MPV10A6
(2 tubos) 318,00 € 311,00 € 320,00 €
Kit de vélvula 3 vias proporcional (1) E4AMPV03A6 E4AMPV06A6 E4AMPV10A6 .
(4 tubos) 582,00 € 585,00 € 592,00 €
Kit de valvula 2 vias proporcional, bateria E2MPV207A6 E2MPV210A6 .
de frio (1) 220,00 € 220,00 €
Kit de valvula 2 vias proporcional, bateria de E2MPV207A6
calor (1) 220,00 €

Valvula de 2 vias 230V on/off (2 tubos)

Valvula de 2 vias 230V on/off (4 tubos)

(1) Compatible solo con termostato FWEC3A o FWCSA (compuesto por FWECSAP + FWECSAC)
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Fan coils
FWD~A FWN~A FWB~B FWP~A FWE~C | FWT~C | FWC~B | FWF~C | FWF~B FWG-A
All All All All All
4 6 8 10 | 12 | 16 | 18 4-5 6-7 8-10 | 2-4 | 5-7 | 810 | 2-4 | 5-7 sizes sizes sizes sizes sizes 5-8 11
FWEC1A - FWEC1A o FWEC1A MERCA BRC315D MERCA BRC315D BRC51A61
87,00 € 87,00 € 87,00 € 131,00 € 75,00 € 131,00 € 75,00 € 150,00 €
FWEC2A - FWEC2A - FWEC2A - . - - -
147,00 € 147,00 € 147,00 €
FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A . .
200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP  FWECSAP
136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 €
FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC  FWECSAC
102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA
16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €
. SRC-HPA . SRC-HPA .
65,00 € 65,00 €
- WRC-HPC | BRC7F532F BRC7E530 -
26,00 € 171,00 € 173,00€
FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA
12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA - - - -
22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 €
YFSTA6 . YFSTA6 . . . . . . .
18,00 € 18,00 €
EPIMSA6 . EPIMSA6 . EPIMSA6 . . . . .
139,00 € 139,00 € 139,00 €
EPIB6 . . . .
147,00 €
- - EKFCMBCB EKFCMBCB -
106,00 € 106,00 €
- - - - - - o - ZEKRORO -
Consultar
FWD~A FWN~A FWB~B FWP~A | FWE~C | FWC~B |[FWF~C FWF~B FWG-A
All All All All
4 6 8 |10 12 16 18 4-5 6-7 8-10 | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 2-4 | 5-7 sizes sizes sizes | sizes 5-8 11
ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 = ED2MV18A6 | ED2MV04A6 ED2MV10A6 E2MV107A6 E2MV107A6 EK2MV3B10C5 EKMV3C09B MCKCW2T3VN| EKMV3C09B | VKFWGAO12T3V | VKFWGA022T3V
213,00€ 221,00 € 203,00 € 232,00 € 213,00€ 221,00 € 170,00 € 170,00 € 93,00 € 88,00 € 146,00 € 88,00€ 110,00€ 118,00€
E2MV307A6 E2MV310A6 E2MV307A6
161,00 € 161,00 € 161,00 €
ED4AMV04A6  ED4MV10A6  2xED2MV12A62 x ED2MV18A6 EDAMV04A6 ED4MV10A6 . EK4MV3B10C52 X EKMV3C09B 2XEKMV3C09B | VKFWGAO14T3V | VKFWGAQ24T3V
406,00 € 429,00 € 2x203,00€6 2x232,00€ 406,00 € 429,00 € 162,00 € 2x88,00€ 2x88,00€ 2300€ 23200€
E2MV207A6 E2MV210A6 E2MV207A6
89,00 € 94,00€ 89,00 €
E2MV207A6 E2MV210A6 E2MV207A6
89,00 € 94,00 € 89,00 €
. . - "
—
(@]
i . i — . i — i . (W]
=
- - EK2MV2B10C5 | EKMV2C09B __ EKMVv2C09B - £
71,00€ 104,00€ 104,00 €
EKAMV2BI0CS | 2xEKMV2CO9B|  2xEKMV2C09B
139,00€ 2x104,00€ 2x104,00€
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\ Fan coils
Listado de precios opcionales de Fan coils ]
Industrial CINVERTER »
FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A / FWR~A / FWZ~A
Otros 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 2 3 6 8
EEHO1A6 EEH02A6 EEH03A6 EEHO06A6 EEH10A6 EEH02A6 | EEHO3A6 | EEHO6A6 | EEH10A6
Resistencia eléctrica estandar (1kw) (1,5 kw) (1,6 kW) (1,6 kW) (3 kW) (1,5kW) | (1,6 kW) | (1,6 kW) | (3 kW)
264,00 € 264,00 € 281,00 € 299,00 € 306,00 € 264,00€ 281,00€ 299,00€ 306,00 €
Resistencia eléctrica alta capacidad = =
. . EFA02A6 EFAO03A6 EFA06A6 EFA10A6 EFA02A6 EFAO3A6 EFA06A6 EFA10A6
Compuerta aire exterior 78,00 € 82,00 € 90,00 € 102,00 € 78,00€ 82,00€ 90,00€ 102,00€
. .. ESRH02A6 ESRHO3A6 ESRHO06A6 ESRH10A6 ESRH02A6 ESRHO3A6ESRHO6A6ESRH10A6
e 64,00 € 78,00 € 87,00 € 114,00 € 64,00€ 78,00€ 87,00€ 114,00€
L L. EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6 EAIDF02A6 EAIDFO3A6EAIDFO6A6EAIDF10A6
Rejilla impulsion y retorno para el techo 183,00 € 221,00 € 269,00 € 318,00 € 183,00 € 221,00€ 269,00 € 318,00 €
. ERPV02A6 ERPVO03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 ERPV02A6 ERPVO3A6 ERPVO6A6ERPV10A6
el B el P AU (R, PR U 35,00 € 44,00 € 51,00 € 66,00 € 3500€ 44,00€ 51,00€ 66,00€
. ESFV06A6 ESFV10A6 ESFV06A6 ESFV10A6
Pies de apoyo 20,00 € 24,00 € 20,00 € 24,00 €
Pies de apovo + reiilla ESFVG02A6 ESFVGO3A6 ESFVGO6A6 ESFVG10A6 ESFVG02A6 ESFVGO3A6 ESFVGO6A6 ESFVG10A6
poyo +rej 34,00 € 39,00 € 46,00 € 63,00 € 34,00€ 39,00€ 46,00€ 63,00€
EPCC02A6 EPCC03A6 EPCCO6A6 EPCC10A6 (Esz)ckc)ozzﬁg (Eszclg“zﬁg (Eszclg%aﬁg (ES'Z)ClS one
Caja de plenum con conexiones circulares (solo para FWM-D) (solo para FWM-D) (solo para FWM-D) (solo para FWM-D) FWSE)A) FWSE)A) FWSE)A) FWS?A)
88,00 € 98,00 € 122,00 € 169,00 € 88,00€ 98,00€ 122,00€ 169,00 €
Bandeja de condensados auxiliar vertical EgggBé EESXBS
Bandeja de condensados auxiliar horizontal E6D(P)B|26 EGDEBIB€6
Caracteristicas FWECSA FWEC3A FWEC2A FWEC1A
Gestion fancoil AC de 3 velocidades o o o o
Gestion fancoil AC de 4 velocidades () o o
Gestion fancoil Inverter (motor BLDC) mediante sefial 0-10V o o
Gestion vélvula ON/OFF ([ ([ ([ ([ J
Gestion valvula proporcional [ ) o
Gestion resistencia eléctrica o o o o
Control humedad relativa ambiente o (] { ]
Contacto para ON/OFF remoto ([ ([ ([ ([ J
Programacion semanal o ([
Salidas digitales configurables ([ ([
Maestro / Esclavo mediante RS485 o o (]
Maestro / Esclavo mediante ondas moduladas o
Termostato FWEC-A Disefio avanzado Facil instalacion J
MAESTRO ESCLAVO
i s o T 113 FWECSAC
‘ | =3 e
= t— UL E Y [ I" |
- FWECSAC Conexion entre el -
. FwECsA termostato y la placa =1
\ de potencia mediante =1
Posibilidad 2 hilos de cable =
Termostato FWECSA =5
de control apantallado =
de varios fan =
coils con un
termostato

FWEC1A: Termostato electrénico Estandar.

FWEC2A: Termostato electrénico Avanzado. Incluye comunicacion RS485 y posibilidad de configuracién maestro-esclavo de hasta 247 unidades.

FWECSAP

FWEC3A: Termostato electrénico Avanzado Plus. Incluye comunicacion RS485, posibilidad de configuracién maestro-esclavo de hasta 247 unidades y programacion semanal.

FWECSA (formado por FWECSAP + FWECSAC): Termostato electrénico Avanzado Plus. Incluye comunicacion RS485, posibilidad de configuracién maestro-esclavo y programacion
semanal. El mando se compone del termostato (FWECSAC) y la placa de potencia (FWECSAP), la cual puede montarse directamente en el fancoil. La conexion entre el termostato y
la placa de potencia se realiza mediante 2 hilos de cable telefonico, lo cual simplifica su instalacion.
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Fan coils
FWD~A FWN~A FWB~B FWP~A
4 6 8 10 12 16 18 4-5 6-7 8-10 2-4 5-7 8-10 2-4 5-7
EDEH04A6 = EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6 EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6
(2 kW) (3kw) (4,5 kW) (4,5 kw) (9 kw) (2 kW) (3 kW) (4,5 kW) Consultar Consultar
278,00€ 501,00 € 521,00 € 521,00 € 601,00 € 278,00€ 501,00€ 521,00€
EDEH04A6 = EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6 EDEH04A6 EDEHA06A6 EDEHA10A6 -
278,00€ 521,00 € 521,00 € 532,00 € 565,00 € 278,00€ 521,00€ 521,00€
EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6 EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 . o
953,00 € 967,00 € 991,00 € 1.103,00 € 1.123,00 € 953,00 € 967,00 € 991,00 €
EAHO4A6 EAHO7A6 EAH10A6 EAHO04A6  EAH07A6
152,00€ 170,00€ 223,00€ 152,00€ 170,00€
EDDPV10A6 EDDPV18A6 EDDPV10A6
15,00 € 17,00 € 15,00 €
EDDPH10A6 EDDPH18A6 EDDPH10A6
19,00 € 23,00 € 19,00 €

Las 3 principales ventajas de la tecnologia Inverter

CINVERTER »
1 2 3

Reduccion de hasta un 70 % Minima fluctuacion de la temperatura Menor potencia
del consumo de energia del aire y la humedad relativa sonora )
= 3 Velocidades
Temperatura Fan coil de 3 velocidades con Lw dB (A) ?:\:g;ﬁlraiicén continua)
del aire del encendido/apagado tradicional ==
cI?maalrIaneI ngn coil motor EC 50“ Tendencias en el ruido de los motores de 3 velocidades y motor EC
controlado (°C) Punto de ajuste -« - - %

Motor EC . /\ ......... \-/ ..... 20
N :

0 >

» L4
Consumo de Tiempo (5) ' ' ' ' : ’ 2Toiempo (:)‘
electricidad
iMayor ahorro! iAumento del confort!

= EUROVENT | B
CERTIFIED
PERFORMANCE
ENERGO @ O O rcincy cusss

003
Www.eurovent-certification.com

V)
=
o
o
=
£

L k]

-

L J Motor EC Ventilador
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Control

Introducciéon

|

LA IMPORTANCIA DEL CONTROL

Daikin fabrica y comercializa una amplia gama
de controles inteligentes para sus equipos:
sistemas de expansién directa, calefaccion,
ACS, hidroénicos y ventilacion, cubriendo asf las
necesidades de este mercado en expansion.
Dichos controles ofrecen a propietarios y
usuarios finales una gestion facil y optimizada
de sus instalaciones e inmuebles. Con ellos se
consigue también la supervision de datos vitales
en cuanto a rendimientos operacionales

y gastos de funcionamiento en nuestros
sistemas de aire acondicionado de cualquier
tamafo y complejidad.

Daikin siempre se ha caracterizado por su
inversion y desarrollo. Gracias a esta directriz
consigue disefios de controles avanzados y
faciles de usar con el fin de mantener el ritmo de
los avances técnicos inherentes al vanguardista
sector de la climatizacién, sin olvidar la constante
necesidad de obtener alin més eficiencia
energética manteniendo sus altos niveles

de confort.

Bajo estas directrices, podemos afirmar que
los 5 pilares en los que basamos el disefio
y desarrollo de nuestros controles son:

- Simplicidad de uso para el usuario final.

- Optimizacion de la regulacion de los sistemas
de climatizacion.

- Maximo rendimiento y confort.

- Reduccién y limitacion del consumo de energia
y los costes de funcionamiento.

- Facilidad de instalacién e integracion.

Un sistema de climatizacion funcionara tan
eficientemente como se lo permita su sistema
de control. La importancia de controles precisos
y faciles de usar es igual de relevante tanto en
aplicaciones residenciales como en instalaciones
de edificios comerciales de gran tamanio.

En edificios con multiples unidades de aire
acondicionado que funcionaran durante muchas
horas a lo largo del dfa, la eficiencia del sistema
de control juega un papel primordial en la
busqueda de menor consumo de energfa.

La maxima eficiencia exige el maximo control

en todos y cada uno de los pardmetros de
funcionamiento de las unidades. Existen
herramientas para conseguir este fin como son

la monitorizacién continua de la instalaciéon por
nuestro personal especializado, el mantenimiento
preventivo o la prediccién avanzada de averias
para poder dar una respuesta rapida en caso

de fallo.

Por supuesto, Daikin también ofrece pasarelas a
protocolos abiertos, que posibilitan integrar las
unidades en sistemas de control de terceros.

INDIVIDUAL

CENTRALIZADO

SISTEMAS DE
GESTION

ADAPTADORES
DIII-NET

DOMOTICA /

INMOTICA ACNSS

Doméstico

BRC073
BRC7

Sky Air

BRCTH519W

BRC1H5195S

BRCTH519K

BRC1E53A

BRC1D52

BRC2E52C
BRC4
BRC7

VRV

HRV BRC301B61

iTABController
iTouchController
iTouchManager

KRP928A2S

Incluido de serie

iTouchManager
BACnet
LON
Modbus
Fidelio

Incluido de serie KNX

Incluido de serie

KRP928A2S
Online controller
RTD
KNX
Modbus
EnOcean
http
Webserver

Compatible

EKRORO
KRP4A5x
RTD
KNX
Modbus
EnOcean
http
Webserver

Compatible

T1T2
KRP4/KRP2
RTD
DS-NET
Compatible
Modbus
EnOcean
http
Webserver

J1-J2-JC
Modbus
KNX
RTD
http
Webserver

Compatible

[ Nota: comprobar compatibilidad segtin modelo en pagina 136.
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|

Controles:
DOMESTICO - SKY AIR - VRV

CONTROLES INDIVIDUALES

Control inaldmbrico por infrarrojos. Ver modelo en pégina de caracteristicas de la unidad interior. Consultar

BRCO073
Mando a distancia por cable con programacion semanal.
DOMESTICO Marcha/pgro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador. Programacion diaria.
Retroiluminado.
. Nuevas funciones de ahorro de energia. 229,00 €
Limitacion de consigna.
’ ' Temperatura minima / méaxima de la estancia.

- ¥ Restriccion de modo, botones y menus.
Comprobar compatibilidad con modelos de doméstico en pagina 136.
Cable de conexién: BRCW901A03 (3 metros). 23,00 €
Cable de conexion: BRCW901A08 (8 metros). 42,00 €
i BRC1D52
Mando a distancia por cable.
m Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador, sefial y reseteo de filtro sucio, posicion de lamas. Sonda ambiente. 83,00 €

Programacion semanal.
Conectable a VAM: Marcha/paro, bypass, recuperacion y modo ventilacion.

= BRC1TE53A
= Mando a distancia por cable con programacion.
o Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador, sefial y reseteo de filtro sucio, posicion de lamas. Sonda ambiente.
" queo de botones.
o £ Funciones de ahorro de energfa.

Conectable a VAM: Marcha/paro, bypass, recuperacion y modo ventilacion.

MADOKA < )

BRCTH519W (color blanco) / BRC1H519S (color plata) / BRCTH519K (color negro)

Mando a distancia por cable con programacion.
SKY AIR Posibilidad de seleccionar modo standard o simplificado de hoteles. 175,00 €
VRV Marcha/Paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador, etc.

Funciones avanzadas a través de aplicacion movil gracias a la conectividad Bluetooth Low Energy (BLE).

APP disponible en iOS y Android.

¥ BRC2E52C

sl F Mando a distancia por cable simplificado para hoteles. 154,00 €
] Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador, sefal, de filtro sucio. Sonda ambiente. 4
. Montaje en superficie.

BRC4
=+i_ Conjunto receptor de infrarrojos y mando a distancia. 259,00 €
%
BRC7

Control inaldmbrico por infrarrojos. Ver modelo en pagina de caracteristicas de la unidad interior. Consultar

- -

;s_o_-_&.‘.'!; - BRC301B61

ke Mando a distancia por cable para unidades VAM. 213,00 €
Marcha/paro, bypass, recuperacién y modo ventilacién.

HRV

CONTROLES CENTRALIZADOS

iTABController DCC601A51

Control centralizado con Tablet opcional (Z380M) y aplicacion Android, capaz de controlar hasta 32 unidades interiores.

Control de parametros: encendido/apagado, temperatura del local, sefal y cédigo de averias, programacion, etc. 1.768,00 €
Monitorizacién, control remoto y multisite (opcionales).

Gestor energético (opcional).

iTouchController DCS601C51

DOMESTICO Control centralizado con pantalla tactil para control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 médulos de exteriores VRV. 2.065,00 €
\S/ET/NR Control por unidad, por grupo o todas. Programacién anual. * !

Marcha/paro, cambio de modo, pto. de consigna, velocidad de ventilador, sefal de filtro, averias, limitacién punto de consigna.

iTouchManager DCM601A51

Control centralizado con pantalla tactil para control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 médulos de exteriores VRV.

Control por unidad, por grupo o todas. Programacién anual. 4.4
Marcha/paro, cambio de modo, pto. de consigna, velocidad de ventilador, sefal de filtro, averias, limitacion punto de consigna. * 00’00 €
Hasta 512 unidades interiores y/o 80 méddulos de exteriores VRV (necesario opcional, ver pagina 138).

Servidor web de serie para conexién remota.

()  Nota: comprobar compatibilidad segtin modelo en pagina 136.
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Control multifuncién Premium MADOKA BRCT1H519W / BRC1H519S / BRCTH519K

@ AARD

Control remoto de disefio Premium
para unidades Sky Airy VRV

> Un completo redisefio centrado
en la experiencia del usuario

> Disefio elegante

> Intuitivo y tactil

> Conexién bluetooth (BLE) mediante App*

BRCTH519W > 2 displays: estandar y detallado

> Funciones basicas: (on/off, modo, setpoint, velocidad
de ventilador, filtro, reset, codigo de errores)

> Disponible en 3 colores para cualquier disefio interior

> Compacto: solo 85 x 85mm. Integracién en caja estandar \
de interruptor

> Actualizacién automatica del horario invierno / verano 8 Bluetn ot h—.. *

> Funciones para hoteles

r
> Modo simplificado de hoteles DAtk

BRCTH519S
> Ahorro de energfa a través de la key card, integracién > APP Madoka Assistant @
ventanas y limitacion del punto de consigna (BRP7A) e
> Funciones que aseguran una correcta temperatura de la E E

habitacion dentro de los limites adecuados para asegurar el
el confort de los huéspedes. E
> Solucion ideal para aplicaciones de refrigeracion "i http:/bitly/MadokaApple

de infraestructuras como racks o CPD’s E-- E
> Solo combinacién con RZAG / RZQG |
> Funcion de rotacion E

> Inyervalo de rotacion puede fijarse en 6h, 12h, 24h, 72h, 96h, semanal ] )
> Operacion back-up: si una unidad falla, la otra arranca automaticamente http://bit.ly/MadokaAndroid

BRCTH519K

Funciones avanzadas desde el smartphone via bluetooth (BLE)

> Funciones de ahorro de > Indicacion del consumo en kW/h (1)
energia individuales
Muestra el consumo de electricidad del ultimo
> Limite de rango de temperatura dia/ mes/afo
> Funcién Setback

> Manejo de sensor de presencia y suelo
T S O (Round Flow y Cassette integrado) > Otras funciones
> Indicacion kW/h (1)
= By > Reset temperatura objetivo > Hasta 3 programaciones independientes. El usuario
5 x > Programacion de apagado puede cambiar facilmente la programacion a lo largo
: o 8 del afo, por ejemplo, verano, invierno...
> Limite de rango de temperatura > Restriccion individual de funciones de ment
evita excesivo calor o frio > Seleccién del modo silencioso de la unidad exterior (3)
. Ahorro de energfa restringiendo los limites superior e
e Blu&tﬂﬂth inferior de temperatura en refrigeracion y calefaccion.

€

Mando a distancia por
BRCTH>19W cable (color blanco) 175,00 €

(1) Para combinaciones pares de Sky Air FBA y FCAG BRC1H519s | Mando a distancia por 175.00 €
4
(2) Solo disponible con RZAG, RZASG, RZQG y RZQSG cable (color plata)

Mando a distancia por
BRCTH519K | e (color negro) 175,00 €




DOMESTICO / SKY AIR / VRV

€

>> conTROL |nTE|.|GEﬂTE II AVANCE TARIFA DAIKIN 2019 \ Control
Pasarelas KNX / Sistemas multizona
Pasarelas KNX > Mdltiples ventajas VN
Daikin es totalmente compatible con KNX gracias a Entre las ventajas que proporcionan cabe destacar K N X
sus pasarelas: KLIC-DD para las unidades de Daikin que la instalacion y la configuracion son mucho
Doméstico y KLIC-DI para Daikin Industrial (Sky mas sencillas para el integrador. Ademas, KNX Doméstico SkyAir - VRV
Airy VRV). La funcion de estas pasarelas dentro de d'Sp?f‘e de d'SDOS't'VO§ enf(l)cados aldar 50|L|JCIOHGS Marcha/Paro Marcha/Paro Marcha/Paro
los sistemas dométicos es conseguir que todos genéricas como por ejemplo para el control de Modo Frio/Calor/Dry/Fan/Auto | Frio/Calor/Dry/Fan/
los dispositivos “hablen”el mismo idioma para que persianas, luces, climatizacion, seguridad, etc. Humectacién (Ururu) Auto
Consigna 16-32°C 16-32°C
se pueda enviar y recibir, de forma mas precisa, ; - T g ¢ Termostato KNX Sonda Daikin 6 KNX
Srdenes datos. informacion. etc De forma especifica, la pasarela Daikin-KNX emperatura ermostato ondaLaikin O
' ' T KLIC-DD monitoriza y controla las unidades de \L/ent'lz\"/dotr_ | :’i“;”:’g’As : I{';;': o s
. . doméstico. Esta pasarela se conecta directamente ama vertica "4+ Swing 473745 + SWing
Las nuevas pasarelas KNX amplian las posibilidades i S . : Lama Horizontal | 1-2-3-4-5 + Swing -
o ) L } a las unidades interiores de doméstico mediante . p p
de conectividad e integracion. KNX es un lenguaje . . Error unidad Normal / Averia Normal / Averia
o ) N el conector S21. Es mas, como el tamano de la Codi Si Si
de comunicacion estandar que se utiliza en los : Sl Gl ] !
) q | de viviend difici pasarela es tan reducido (45x45x14mm) puede
S|st/er'nas € contro' € vmgn dsy edincios, y € dejarse instalada dentro de la propia unidad.
el Unico protocolo internacional que cumple con _ TN
.. o ThAro fue” LLLLLLERRTY
los requisitos de las normas europeas EN 50090 Por su parte, la pasarela Daikin-KNX KLIC-DI !; KLIC - DD 3 e
(CENELEC) y EN 13321 (CEN), asi como con la monitoriza y controla unidades interiores de el l J Mc.;
norma internacional ISO/IEC 14543-3 (ISO e IEC). Sky Airy de VRV. Se conecta a las bornas P1P2. e m.m;n
Esta pasarela puede ir sola o instalada con un v=: i
mando por cable Daikin BRC1D/BRC1E.
KLIC-DD KLIC-DI

| e ] KLC-DD | Fara unidades de Daikin 233,00 €
S KuCDD = )] Eomestgod e Daik !
4L T ara unidades de Daikin
F T. KLIC-DI Industrial 262,00 €
Protocolo de comunicacion KNX
> Sistemas multizona
L i Daiki iten | f i i6 , W L
as um-daqles ai |n‘perm|ten aper ecta mFegraaon Salon Habitacion 1 | Habitacion 2
con principales fabricantes de sitemas multizona del
mercado. Con ello, se consigue el funcionamiento L
Optimo del sistema de clima / difusién / control,
o Rl
generando ahorros entre el 15y 50%. FBAA = bimusiusael lusuisisahl lusussusaal
La comunicacion entre los sistemas Multizona y las
unidades Daikin se realiza de manera bidireccional.
Ademas, las unidades pueden ser controladas a
distancia / remota mediante pasarelas de comunicacion.
Consultar departamento comercial / técnico.
ENTRADAS / MENSAJES

GAMA SALIDAS DIGITALES SMS WEBSERVER KNX MODBUS EnOcean LON BACnet HTTP

DOMESTICO v v v v v v v v v

SKY-AIR v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/

VRV v v v v v v v v v
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Control

Controles Online

> App Online Controller: Control remoto
desde el movil para doméstico, Sky Air
R-32y Daikin Altherma LT

Caracteristicas generales

Integracion de unidades de doméstico, Sky Air
R-32y Daikin Altherma LT.

- Interfaz intuitiva.

- Sistema IFTTT para integraciéon con productos
de terceros y servicios web.

- Administracién de energia.

- Confort.

Interfaz mejorada

- Zonificacion y gestion de distintas unidades.

- Ayuda a la instalacion: tutorial paso a paso para
la puesta en marcha, facilitando al instalador una
tarea sencilla y répida.

- Programacion semanal.

o\\er
6\(

Q,

I=ETTT

Sistema

Es un sistema que permite la integracion

de productos y aplicaciones de diferentes
fabricantes y servicios.

I[FTTT: “If This Then That” (“si esto, haz esto”).
Permite ejecutar acciones automaticamente
si se cumple una condicion externa, como
por ejemplo, si la temperatura exterior es
menor de 15°C arranca mi unidad Daikin en
calor. Otro ejemplo podria ser parar la unidad
Daikin si estoy a mas de 1 Km. de mi casa por
geolocalizacion de mi teléfono movil.

Administracién de energia

- Seguimiento de consumos.

- Limitacién de demanda/control
de consumos.

- Mono Econo.

- Modo vacaciones.

E 2 Smartphone

((r.‘

Aplicacion
Online Controller
Apple Store

Aplicaciéon
Online Controller
Google Play

http://bit.ly/OnlineCAndroid

€

[ Nota: Para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 136.

> ES.DKNWSERVER: Control Wifi unidades

P1P2

%

Cable a la interior (1,3m)

I

— Router del usuario con
conexion Internet

S

E BRP069B41/42/43/45 | Online Controller doméstico 62,00 €

< BRP069AS81 On line Controller Sky Air R-32 197,00 €
BRPO69A62 I(_érglgggg)oller Daikin Altherma LT 167,00 €

BRPOGIAGT fotovaaica (cableado) 231,00€

interiores Sky Air R-410A y VRV

1 EE
[=]

http://bit.ly/DKNApple

Qh0
_Eh

Aplicacién
DKNSERVER
Apple Store

Aplicacién
DKNSERVER
Google Play

http://bit.ly/DKNAndroid

Daikin ha desarrollado una solucién WIFI para
controlary supervisar las principales funciones
de las unidades interiores Sky Air R-410A y VRV. El
sistema funciona de forma sencilla para el usuario
y puede utilizarse desde cualquier ubicacion a
través de un teléfono inteligente, tablet o PC. Con
este sistema se consigue facilmente un confort
optimo para cualquier ambiente.

C — W,

€

ES.DKNWSERVER ‘ Control Wifi (opcional)

197,00 €
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Bluetooth Service Checker / Pasarelas individuales Modbus RTD

Control

|

VRV, SKY AIR, Unidad interior Altherma (hidrobox)
v

> Bluetooth Service Checker

R —

Il

BTSC/i2S

Daikin ofrece una nueva herramienta de servicio,
Bluetooth Service Checker, para la resolucion de
averias y puestas en marcha de las unidades VRV,
SkyAir, Altherma y Split.

http://bit.ly/CheckeriTunes

[=]
=]

[=]
€3 Bluetooth

Gracias al Bluetooth Service Checker obtendremos
en nuestro movil toda la informacién de
funcionamiento de las unidades Daikin.
Dependiendo del sistema podremos ver la
velocidad del compresor, temperaturas de
evaporacion, condensacion, presiones, apertura
de valvulas, averias, modos de servicio. .. lo que
facilitard la instalacion y resolucion de averfas.

Se podrdn incluso grabar los pardmetros que
seleccionemos para consultarlos posteriormente.

DC-IN (5V)**

- ——a

Foam i

R — ==

Gudkin ki Comdiiorar = - =
By Bzl = =

—_—Ty " .-

e —

El Bluetooth Service Checker se conecta al movil,
de forma inaldmbrica via bluetooth, gracias a la
aplicacion “Daikin AC Monitoring Tool” disponible
para dispositivos iOS y Android.

= L] o E HE =08 5= [, ]
[+ + - N < « - W + & = |
> Controladores RTD
RTD-RA

Interfaces para control domotico

e inmético, sencillos y potentes. Interfaz Modbus para supervisar y controlar

sistemas domésticos.
La gama RTD afiade funcionalidades nuevas de
control mediante la combinacion de entradas/
salidas digitales/analdgicas configurables unido a la
posibilidad de comunicacién via protocolo modbus.

RTD-NET

Interfaz Modbus para supervisar y controlar
sistemas VRV, Sky Air, VAM , VKM y cortinas
mediante BMS.

RTD-10

Control sencillo de unidades VRV, Sky Air, VAM
y VKM. Entre sus principales funciones destacan:

- Marcha/Paro, estado, error, sefal de desescarche.
- Cambio y sefal de modo de funcionamiento.

http://bit.ly/CheckerAndroid

Android/iOSApp

* El adaptador S-I1SO (999169T) debe utilizarse conjuntamente con el Bluetooth Service Checker (BTSC/i2S 999171T) con equipos Split.

** Debe alimentarse con 5Vdc el adaptador S-I1SO (999169T). Puede alimentarse mediante un adaptador de movil o puerto USB no incluido.

€

BLUETOOTH SERVICE CHECKER (BTSC/125 999171T) Consultar

ADAPTADOR S-150 (ISOLATOR 999169T) Consultar

- Punto y limitacion de la consigna (Q 6 V).

- Bloqueo de mandos.

- Contacto para ventana.

- Control de lamas.

- Funciones para salas técnicas: rotacion y back up.
- Comunicaciéon Modbus.

RTD-W

Interfaz Modbus para supervisar y controlar sistemas
Daikin Altherma Flex, Hidrobox HT y enfriadoras
Small Inverter. Posibilidad de entradas y salidas
(digitales / analdgicas)

Caracteristicas RTD-RA RTD-NET \ RTD-10 RTD-W
Dimensiones Al.x An.x F. mm 80x80x37,5 100 x 100 x 22

Consigna Stand-by 4
Prohibicion o restriccién de mando v v v v
Modbus (RS485) v v v v
Control 0-10V v v
Control por resistencia v

Aplicacion RACK v 4

Blogueo de calefaccion 4 4
Contacto de marcha / desescarche, error v v
Cortinas v

PRECIO 275,00 € 275,00 € 370,00 € 389,00 €

—
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L Control
Controles: Opcionales de control inteligente
SUELO-
PARED NEXURA SUELO TECHO
= CTXS15K
DOMESTICO FTXZ-N | FTXA-AS/W | FTXM-M | FTXP-L | FTXC-B | FTXGL | prxaskn | FTXB50C | Frxs2oK | F1XS3%K | ErxseoG
(EMURA FTXS42K FVXG-K FVXS-F FLXS-B
(URURU) | (STYLISH) | CTXM15M | (COMFORA) | (SENSIRA) R-410A) FTX35KN | FTXB60C | FTXS25K FTXS50K FTXS71G
CTXS35K
Control Remoto Cableado. Se necesita el cable BRC073
BRCWO901A03 (3m) 6 BRCW901A08 (8m) BRC073 BRCO73 BRCO73 BRC073 BRC073 BRCO73 (+KRPISOA1S) BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
PCB adaptador para instalar opcionales KRP980A1S
PCB para Marcha/Paro, Estado, Error mediante KRP928A2S
contactos permanentes KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S (+KRPI8OATS) KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S
PCB comunicacion F1F2 para centralizados Daikin KRP928A2S
y pasarelas LON 0 BACnet KRP928A2S  KRP928A2S ~ KRP928A2S ~ KRP928A2S ~ KRP928A2S  KRP928A2S  KRP928A2S (+KRPI8OATS) KRP928A2S  KRP928A2S ~ KRP928A2S ~ KRP928A2S  KRP928A2S
OnlineController (con Wifi) BRP069B42  BRP069B41*  BRP0O69B41  BRP069B45 ~ BRP069B45 ~ BRP069B41  BRP069B42 BRP069B43  BRP069B42  BRP069B42  BRP0O69B42  BRP069B42  BRP069B42
Pasarela Control Domético Protocolo KNX KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD ( +KI§{LP|SSDOE1 9 KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD
Pasarela Control Domético Protocolo Modbus RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA
* Incluido en Stylish (FTXA-AS/W).
CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE CONDUCTOS CONDUCTOS CONDUCTOS CONDUCTOS CONDUCTOS
SKY AIR INVERTER ROUNDFLOW INTEGRADO CASSETTEVISTO BAJASILUETA SUELO ESTANDAR ALTAESP ALTAESP PARED TECHO VERTICAL
ADEQ-C FCAG-A FFA-A FUA-A FDXM-F3 FNA-A FBA-A FDA125A FDQ-B FAA-A FHA-A FVA-A

BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519

Control Remoto Cableado BRCIE53A"  BRCIE53A"  BRCIE53A"  BRCIE53A®  BRCIE53A™  BRCIE53A"  BRCIE53A"  BRCIE53A™  BRCIE53A"  BRCIE53A"  BRCIE53AM  BRCIE53A"

Control Remoto Simplificado BRC2E52C" BRC2E52C™ BRC2E52C" BRC2E52C™" BRC2E52C™ BRC2E52C™" BRC2E52C™ BRC2E52C" BRC2E52C™ BRC2E52C" BRC2E52C™" BRC2E52C™
Control Remoto Inalédmbrico BRC4C65 BRC7FA532F BRC7F530W BRC7C58 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7EB518 BRC7G53 BRC4C65
Kit Sensor (es necesario el BRC1E53A™) BRYQ140A BRYQ60AW
Sonda ambiente cableada KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCS01-4 KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCS01-4 KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCS01-4 -
Sonda ambiente inalambrica K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS
Paro forzado 6 Marcha/Paro mediante

contactos permanentes. Ajuste de obra: De serie De serie De serie EKRORO5 De serie De serie De serie EKRORO3 ZEKRORO De serie EKRORO4 De serie
22-1-01 6 22-1-02 resp.

PCB para MarchayParo, Estado, Error KRP4AST*  KRP4AS3* KRPAAS3*  KRPAAS3*  KRP4ASA*  KRPAAS3*  KRPAAS2*  KRPAAS3*  KRPAAS3*  KRPAAST*  KRPAAS2*  KRP4AS2*

mediante contactos permanentes
Contacto inteligente tarjetero/ventana
(Es necesario el BRC2E52C")

PCB para control avanzado mediante

BRP7A54* BRP7A53* BRP7A53* BRP7A53* BRP7A54* BRP7A51* BRP7A51* BRP7A54* BRP7A54* BRP7A51* BRP7A52* BRP7A52*

entradas/salidas digitales/analdgicas. RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10

Modbus

PCB para resistencia eléctrica,

humidificador, y contador de horas de EKRP1B2A* KRP1BAS57* KRP1BA57* = KRP1B56* KRP1B56* EKRP1B2A* EKRP1B2A* EKRP1B2A - KRP1BA54* KRP1BAS57*

demanda

PCB para monitorizacion ventilador ON KRP1C64* KRP1C11* EKRP1B2* --- KRP1B56* KRP1B56* KRP1B64* KRP1C64* KRP1B54 --- -

PCB comunicacién F1F2 para

centralizados Daikin y pasarelas LON De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie DTA112B51 De serie De serie De serie

0 BACnet

Pasarela Control Domético Protocolo KNX KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI

Kj‘;gﬁ'ﬁs Contdl [P Fio e o RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET

;ﬁifg;‘;{'e‘; parainstalacion de PCB KRP4A6 KRPIH98  KRPIBATOI  KRP1BA97  KRPIBATO1  KRPIBATO1 = KRPIBATOI  KRP4A96 KRP4A96 KRP4A93  KRPIDI3A  KRP4A95

Control Wifi exterior R-410A ES.DKNWSERVER ~ES.DKNWSERVER ~ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ~ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ~ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER

Control Wifi exterior R-32 BRP069A81 BRP069A81 BRP069A81 BRP069A81 BRP069A81 BRP069A81 BRP069A81 - BRP069A81 BRP069A81 BRP069A81
CASSETTE CASSETTE CASSETTE CASSETTE CASSETTE CONDUCTOS CONDUCTOS CONDUCTOS CONDUCTOS PARED TECHO SUELO CONDUCTOS

VRV 2VIAS ROUNDFLOW INTEGRADO ANGULAR VISTO BAJASILUETA ESTANDAR ALTAESP ALTAESP ENVOLVENTE SUELO

FXCQ-A FXFQ-A FXZQ-A FXKQ-MA FXUQ-A FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 | FXMQ-MB | FXAQ-A FXHQ-A FXLQ-P FXNQ-A

BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519 BRC1H519

Control Remoto Cableado BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIE53A  BRCIES3A  BRCIES3A  BRCIE53A  BRCIES3A  BRCIES3A

Control Remoto Simplificado BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C
Control Remoto Inaldmbrico BRC7C52 BRC7F532F BRC7F530W BRC4C61 BRC7C58 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7E618 BRC7G53 BRC4C65 BRC4C65
Kit Sensor (Es necesario el

BRC1E53A™) BRYQ140A BRYQ60AW
Sonda ambiente cableada KRCS01-4 KRCS01-4 KRCSO01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCSO01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCSO01-1 KRCS01-4B
Sonda ambiente inalambrica K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Paro forzado 6 Marcha/Paro mediante
contactos permanentes.

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error
mediante contactos permanentes

De serie De serie De serie De serie EKRORO5 De serie De serie De serie De serie De serie EKRORO4 De serie De serie

KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53*

Contacto inteligente tarjetero/ventana
(Es necesario el BRC2E52C™")

PCB para control avanzado
mediante entradas/salidas RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10
digitales/analégicas

BRP7A54*  BRP7A54* BRP7A51* BRP7A54*  BRP7A54*

KRP1B57* EKRP1B57*
EKRP1CT1* EKRP1B2*

EKRP1B2*
KRP1C64*

EKRP1B2 | EKRPIBGT KRP1BAS4*  KRP1B61  KRP1B56

PCB para cableado eléctico EKRP1B2* KRP1B54

KRP1B61 EKRP1B56*
PCB comunicacién F1F2 para

centralizados Daikin y pasarelas De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie
LON o BACnet

Pasarela Control Domético
Protocolo KNX

Pasarela Control Domético
Protocolo Modbus

KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI

RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET

Multitenant DTATI4A61  DTAT14A61 DTAT14A61  DTAII4A61  DTAT14A61 DTAT14A61 EKMTAC  DTA114A61
;gifoe;g[é‘; parainstalacionde PCB  yopjcgs  KRPIHOS  KRPIBAIOT KRP1B97  KRPIBI01  KRP4A96  KRP4A96 KRP4A93  KRPIDO3A KRP1B101
Control Wif ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER ESDKWSERVER
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Sistemas de gestion: intelligentTabletController e intelligentTouchController

|

Control

fntelligef¥Controller

Nuevo control centralizado para comercios con
Tablet opcional (Z380M) y aplicaciéon Android,
capaz de controlar hasta 32 unidades interiores).

> Compatible con sistemas VRV, Sky Air, Doméstico,
HRV 'y cortinas DX.

> Control de pardmetros: encendido/apagado,
temperatura del local, sefiales de averia,
programacion, etc.

> Aplicacion Android.

> Monitorizacion, control remoto y multisite
(opcional).

> Gestor energético (opcional).

Parametros de control:

> Monitorizacion basica: encendido/apagado,
punto de ajuste, direccion de flujo de aire y
velocidad de ventilador, temperatura del local,
sefales de averia y filtros.

> Funciones avanzadas: programacién (semanal),
parada de emergencia, restriccion de temperatura
por unidad y modo.

Opcionales Cloud Sevice (precio a consultar)
> Monitorizacion y control remoto.

> Control multiple de edificios (multisite).

> Gestor energético: operacion automatica
con funciones de ahorro de energia.

> Paquete completo: incluye los tres
opcionales anteriores.

‘ijnteuiéé%ﬁ:ontroller

Permite un control y supervision facil y detallada
de los sistemas de climatizacion Daikin (hasta 64
unidades interiores)

ElintelligentTouchController es un sistema de
gestion centralizado con pantalla tactil a color de
5,7" provisto de un interface para el usuario sencillo
e intuitivo. Todo ello consigue un facil control

d

Q
(4

5> o

Alarma contra
incendios

Ventanas

entrada de
contacto para

Tablet Z380C (opcional)

apagado forzado

Red local
-
Wifi Router
(suministrado en obra)
’i'/ntelligmé’ﬁﬁ‘:ontroller ﬁ R LS e
DCC601A51 = = =

A ..
iTAB Hardware

1 _

Unidades interiores - 'u

VRV, Sky Air, Split, HRV,
ventilacion, cortinas

Control Online desde
cualquier dispositivo
(ordenador, tablet o smartphone)

P DAIKIN
CLOUD SERVICE

Via internet

o
Via conexion 3G/4G

€

Intelligent

Tablet Controller | 12blet TOTAL
DCC601A51 Z380M

1.768,00 € 390,00 € 2.090,00 €
Cloud Service ‘ Consultar

y supervision de las unidades de climatizacion
Daikin, de forma individual, por zonas o de toda la
instalacion. Su eleccién es perfecta para todo tipo
de instalaciones de pequefio y mediano tamafio.

Entre sus principales caracteristicas destacan:

> Control y supervisién individualizado de cada
pardmetro de las unidades interiores: Marcha/
paro, estado, error, consigna, modo, temperatura,
velocidad del ventilador y sefal de filtro.

> Grupos de control configurables por el usuario.
> Configuracién para cambios automaticos
frio/calor, incluso para VRV HP.

> Integracion con central de incendios.
> Preparada para servicio ACNSS.
> Opcional HTTP (DCS007A51): Comunicacion

mediante protocolo abierto http (no es Web Server).

Con los médulos BMS DECT01A51 y DEC102A51

es posible monitorizar y controlar otros elementos

como extractores, luminarias, filtros, bombas,
mediante entradas / salidas digitales.

€

> Temperatura minima nocturna del edificio.

> Restriccion individualizada de controles locales

BRC: Marcha/paro, frio/calor, punto de consigna.
> Acceso a la pantalla y menu por contrasefa.

> Control de recuperadores entélpicos VAM.

DCS601C51 | (piciioent Toueh Controller 2,065,00 €
DCs007AST | TS 1 s27,00€
DEC102A51 | Liocui® BYS (marcha:pare: 9 .201,00 €
DEC101A51 | MdduloBMS (estado, error)x8  1,105,00 €
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Sistemas de gestion: intelligentTouchManager

|

Control

fnteligeiFManager 11

La nueva solucién para controlar y gestionar
hasta 512 unidades interiores Daikin

El nuevo intelligentTouchManager (DCM60TA51)
es un potente sistema de gestion centralizada
especificamente disefiado y optimizado para
unidades VRV. Es capaz de controlar y supervisar los
20 parédmetros de hasta 512 unidades interiores.
(20 x 512 =10.240 pardmetros).

ElintelligentTouchManager es una pantalla tactil que
puede colgarse/empotrarse y que permite gestionar
todas las unidades Daikin directamente desde su

pantalla o bien via explorador de Internet ya que trae

de serie el servidor web. También es posible gestionar

instalaciones técnicas del edificio o dispositivos
de terceros.

Para controlar mas de 64 unidades, es necesario el

adaptador DII-NET Plus (DCM601A52) que habilita un
bus de comunicacién adicional Daikin para afiadir mas

unidades: 64 interiores por cada nuevo bus.

Entre sus principales caracteristicas destacan:

> Control y supervision individual/grupo de

cada parametro de las unidades interiores.

> Posibilidad de navegacion visual especifica donde se
incluyen planos con la ubicacién de unidades interiores
y exteriores, esquemas de principios, lineas frigorificas,
elementos no Daikin (BMS).

> Posibilidad de control total de la instalacion

(BMS): Mediante integracion de entradas /

salidas digitales / analdgicas mediante

maodulos WAGO, e integracion en BACnet

> Control via WEB.

> Usuarios protegidos con contrasefa.

> Grupos de control configurables.

> Potente programacion semanal y anual.

> Cambios autométicos frio/calor, incluso para VRV
Bomba de Calor.

> Historial estado y errores.

> Temperatura minima nocturna del edificio.

> Restriccion individualizada de controles locales BRC.
> Programacion de interbloqueos condicionados.

> Control de recuperadores entélpicos VAM.

> Integracion con central de incendios.

> Preparada para servicio ACNSS.

> Opcional remoteiManager: Ordenador adicional.

> Opcional consumos DCM002A51: El
intelligentTouchManager proporciona los datos sobre
la energia eléctrica consumida de cada unidad interior.
Es posible descargarse un archivo con los consumos,
lo que facilita la gestion eléctrica.

> Opcional Gestor Energético DCMO08A5 1: Capaz

de supervisar y preveer el consumo eléctrico fijando
planes mensuales anuales, sugerir unidades con

gastos excesivos, etc. Ademas, puede supervisar

también el consumo de gas, agua, etc. mediante el

uso de contadores.

> Opcional integrador en Bacnet DCMOO9A51: con este
opcional es posible integrar cualquier equipo o elemento
de terceros que use el protocolo abierto Bacnet TCP/IP
como enfriadoras, analizadores de red, equipos VRF, etc.

CONJUNTO UNIDADES INTERIORES EQUIPOS PRECIO
iTM-64 Hasta 64 DCM601AS5T 4.400,00 €
iTM-128 Hasta 128 DCM601A51 + DCM601A52 5.900,00 €
iTM-192 Hasta 192 DCM601A51 + DCM601A52x2 7.400,00 €
iTM-256 Hasta 256 DCM601A51 + DCM601A52x3 8.900,00 €
iTM-320 a iTM-512 De 320 hasta 512 Consultar Consultar
OPCIONALES PRECIO
DCM601A52: Adaptador DIlI-Net Plus (hasta 7 por iTouchManager) 1.500,00 €
DCMO002A51: Distribucién Proporcional de Consumos (contadores eléctricos no incluidos) 2.481,00 €
DCMOO08AS5 1: Gestor energético 4.075,00 €
DCMO09A51: Integrador en Bacnet 2.200,00 €
Navegador visual con planos personalizados de la instalacién Consultar
Configuracién BMS: planos personalizados y puesta en marcha médulos BMS (entradas / salidas digitales / analégicas) Consultar
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|

Sistemas de gestion: Control Total de Edificios (BMS)

> Daikin, ademas de controlar sus unidades Control integral inteligente
de climatizacion, es capaz de realizar & % II
un sistema de gestién de edificios BMS intellige anager
(Building Managemet System) controlando J A_'afm%,
8 . . e incendio
?/ supervisando tod9s IF)s dispositivos o —
instalados en un edificio. -@ apd ﬂﬁ’
. ® YRYIV
Daikin puede controlar y supervisar cualquier . | g‘;;?g”nio‘; I "_'I
PO . TR Integracion de contadores de 1 1 |
maquina o dispositivo instalado en un electricidad, gas, agua, etc.. ! claves . =3
edificio: bombas, climatizadores, enfriadoras, o b i i ()
- rincipal @0 0Z$— [ ____] Ly
depdsitos de ACS, paneles solares, — !
P P . : ETHERNET [ i Recuperadores VAM/VKM
recuperadores, luces, vélvulas, sondas de : : !
temperatura, variadores, contactores, etc. : R “
i v i e R LR = i
Todo ello se consigue desde el sistema i ! — |
! 1 [ 1 . .
de gestion intelligentTouchController, PC ReertO_ ; | ! feniManager IT : Equipos Sky Air
~ .z . . . - ! 1 1 1
an?dlendplg maodulos <%elcontro| p.ara incluir - . i : STeTEt - ___________
sefales digitales y analdgicas. Gracias a esto, ! i RN T B !
. . . : ’) _—— o, i
todo el control del edificio se realiza desde — \ : v e |
INi ITe BTN 1 T !
un Unico ord.e’nador con gna navegacion - : : iy L ! Interface
y programacion personalizada donde se & : | DCME01AS2 1 adaptadora
incluyen planos de planta e instalaciones, - Net ------- : i i_paraDoméstico
esquemas eléctricos, hidraulicos, fotos, etc. ! ' DCME0TAS2 KRP92S
0 1 ~ R T——
: I v QU=
Daikin es capaz de conseguir una mejor i i L1H S
1 ! —
integracion de todos los dispositivos de la : -
. . s L]
instalacién dando una mayor facilidad de i o -
.
explotacion por parte del usuario final, YRYowow )
haciendo hi Ly lah - ! Integracion e
aciendo hincapié en el ahorro energético ! por protocolo B
que conlleva una gestidn centralizada total. ! BACnet ey
---------------------------------------- 35

Ademads, se puede realizar la gestion Climatizador
energética del edificio, atendiendo Modular

a diferentes temperaturas exteriores,

planificaciéon de consumos, maximizando

asi los rendimientos.

BMS Marcha / Paro estado, error, temperatura, presion.

4 v B 0 B
L] TN ==
“ DAHU BOMBA EXTRACTOR CALDERA LUMINARIAS ~ CONTADORES SONDAS DE
Médulos de TEMPERATURA
ENTRADAS/SALIDAS
DIGITALES/ANALOGICAS €

MODULOS BMS DESCRIPCION PRECIO
Cabecera: ES.BMS-ITM Conjunto de comunicacién para entradas/salidas digitales/analégicas Consultar
Médulo Do: 750-513 / 000-001 Maédulo 2 salidas digitales Consultar
Médulo Ai: 750-479 Maodulo 2 entradas analégicas (0-10v) Consultar
Médulo Ao: 750-560 Maodulo 2 salidas analégicas (0-10v) Consultar
Médulo Ti: 750-461 / 020-000 Mdédulo 2 entradas temperatura (sonda NTC20K) Consultar
Moédulo Di: 750-432 Maodulo 4 entradas digitales Consultar
Modulo Pi: 750-638 Maodulo 2 entradas de pulsos (Contadores Gestor Energético) Consultar
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Sistemas de gestion: Gateways para protocolos abiertos

BACnet Gateway i

LonWorks Interface

Sistemas centralizados abiertos para control EKMBDXA

y monitorizacién de instalaciones con un i r m"db“s
numero ilimitado de unidades Daikin. - w —4 |

Las pasarelas de protocolo de comunicacién
abierto Fidelio (DCMOT0AS51), BACnet
(DMS502A51), LON (DMS504B51) y Modbus
(EKMBDXA)consisten en sendos interfaces
que recogen la informacion de las unidades

Daikin y comunican con el sistema de gestion
centralizado general del edificio (BMS).

A

-':.\"

/
/
N

SKY AIR

ntelligatManager [ = VRV =

4

-':.\'

N

- |' |' k £
d " " SKY AIR

Control = VRV =

DMS504B51

LonWorks Interface

DIl - NET

-':.\"

/
/
N

A

El nuevo desarrollo del estdndar Fidelio
(DCMO10AS51) utiliza el iTM como soporte |

SKY AIR

fisico. Permite integrar las unidades Daikin en
un Sistema de Gestion Hotelera (PMS).

= VRV =

Controles

DMS502A51 - BACnet ﬁ’ateway

.

Ndmero ilimitado de unidades a controlar .
:

ya que se pueden instalar tantas pasarelas :
) :

como sean necesarias. Por cada bus de s .
comunicacion DIII-NET debera instalarse .
:

:

:

.

:

:

DIl - NET
T Sl N U

m E 14 SKY AIR

&%
4

un centralizado. El software de aplicaciéon

y la programacion lo deberd desarrollar el

proveedor del sistema BMS. 2

c Controles R R .

(] 000 0000000000000000000000000000000000000000000000 - .

< . VRV .

w — 04 .

= : .

2 5 LUCES @ SEGURIDAD :

g N B 7 .

) . - m " .

3 E L : .

i BOMBAS INCENDIOS : | SKY AIR HRV :

[~— . ] S

Bulding S

Control 1+ 0o : :

i ASCENSORES OTROS

Network RED DAIKIN

SISTEMA Unidades interiores Mddulos VRV Centralizado Pasarela PRECIO
Fidelio 64* Hasta 64 Hasta 10 DCM601A51 DCMOT0AAS5T x 1 Consultar
Fidelio 128* Hasta 128 Hasta 20 DCM60TA51 + DCM601A52 x 1 DCMOT0AAST x 1 Consultar
Fidelio 192* Hasta 192 Hasta 30 DCM60TA51 + DCM601A52 x 2 DCMOT0AA5T x 1 Consultar
Fidelio 256* Hasta 256 Hasta 40 DCM601A51T + DCM601A52 x 3 DCMOT0AA5T x 1 Consultar
BACnet 64 Hasta 64 Hasta 10 DCS601C51 x 1 DMS502A51 Consultar
BACnet 128 Hasta 128 Hasta 20 DCS601C51 x 2 DMS502A51 Consultar
BACnet 192 Hasta 192 Hasta 30 DCS601C51 x 3 DMS502A51 + DAM411B51 Consultar
BACnet 256 Hasta 256 Hasta 40 DCS601C51 x 4 DMS502A51 + DAM411B51 Consultar
LON 64 Hasta 64 Hasta 10 DCS601C51 x 1 DMS504B51 Consultar
MODBUS 64 Hasta 64 Hasta 10 DCS601C51 x 1 EKMBDXA Consultar

*Fidelio (DCM010A51) es un opcional del iTM (DCM601A51).



}> CONTROL INTELIGENTE //

AVANCE TARIFA DAIKIN 2019

f-Net

|

Control

> Sistemas de monitorizacion
y ahorro de energia

Mantenga su sistema de climatizacion en
PERFECTAS CONDICIONES y SIN CONTRATIEMPOS

Rendimisrto
—— Capacidad de calefaccion

El funcionamiento de su instalacion Daikin (tanto

VRV como enfriadoras) esta monitorizado durante
las 24 horas del dia. Los datos de funcionamiento

son almacenados, analizados y tratados en

Daikin. Estos datos detallados vienen junto a

Y en caso de algun problema, el cliente es
alertado inmediatamente via email. El sistema
i-Net, exclusivo de Daikin, es compatible

con todas sus unidades industriales y semi-
industriales, asi como con sus sistemas de control

recomendaciones de nuestros ingenieros de
servicio para que asi el mantenedor o bien el
propietario puedan actuar antes de que la averia
se produzca.

intelligentTouchController, intelligentManager,
WINDACMS y Gateways BACnety LON.

Los datos se
transmiten a través de
internet

SN

Centro de datos
Daikin i-Net

'i’jntelligm

anager 1

> Sistemas i-Net
Posibilidad de ofrecer configuraciones adaptadas

a las necesidades del cliente. Ejemplo: graficos de
rendimiento de VRV

)
o

n

—

Mantenimiento y reparacion Call Center
El servicio de mantenimiento Daikin i-Net
interviene después de la notificacion
de cualquier incidencia

> Beneficios para el cliente: mantenimiento preventivo y predictivo

Su equipamiento durard mas Tiempos de respuesta mas rapidos Informacién clara y precisa sobre comoy
durante cuanto tiempo funciona su sistema
Predicciones que se adelantan al fallo, actie de climatizacion
antes de la averfa, prevenga paradas imprevistas,
maximice el confort del usuario. Su sistema
funcionara siempre en las mejores condiciones,
evitard situaciones inadecuadas para el sistema,

maximice la vida Util.

En caso de que aparezca una averia, los tiempos
de respuesta se acortan al estar el servicio de
mantenimiento inmediatamente alertado y con
un detalle claro del problema.

Historial detallado de funcionamiento e historial
de uso del sistema.

> VRV CLOUD SERVICE

Monitor de energia online.
> Servicio para controlar el gasto
Plataforma que muestra el consumo energético de los edificios
en tiempo real permitiendo al cliente
monitorizar la informacién del
consumo de su instalacion desde
cualquier lugar, en cualquier momento
por via online.

> Disponible para instalaciones
con equipos VRV.

—
o
o
=
=
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Controles: Software / Aplicaciones

Daikin, en su esfuerzo por innovar y facilitar al cliente los calculos de la instalacion, seleccién de unidades y presentacion de informes,
ha desarrollado una serie de programas dependiendo de la gama y el producto. Todos los programas estan disponibles en: my.daikin.es

> VRVXpress Online

Software de seleccion de sistemas VRV HP y HR, condensados por aire y por agua.
> Seleccién de unidades interiores VRV y doméstico.

> Seleccién de las unidades exteriores VRV de cada sistema dependiendo de la
potencia interior instalada, simultaneidad de cargas, temperatura exterior/interior.
> Cdlculo de didmetros de tuberfa dependiendo de la distribucion de interiores.
> Diagrama de cableado de fuerza y de control.

> Seleccién del sistema de control.

> Informe con las unidades seleccionadas, datos técnicos, diagramas. ..

> Version online disponible para iPad, tablet, smartphone y PC.

http://bit.ly/VRVXpress

|

idjsSs sRN AN
i

> Simulador Daikin Altherma Online

Software de seleccién online de sistemas Altherma de disefio Integrado, Mural y ="
Monobloc, capaz de comparar con otras fuentes de energia.

> Seleccién de unidades exteriores de produccion e hidrobox Altherma. i
> Célculo del punto de equilibrio y rendimiento estacional

> Estimacion del consumo de calefaccién dependiendo de la zona climatica.
> Estimacion del consumo de Agua Caliente Sanitaria.

> Diagrama de la instalacion. T o v

> Informe con las unidades seleccionadas, datos técnicos, diagramas, ajuste de obra... {

> Comparativo con otras fuentes de energfa. ! ]

http://bit.ly/AlthermaSimulator

> Seleccion de Fancoils P Prcram o St oo Fan o

Software de seleccién de unidades terminales de agua dependiendo de los | e
pardmetros requeridos de la instalacion: tipo de fancoil, capacidad requerida, modo,
velocidad ventilador, caudal, temperatura de entrada/salida agua, presion estatica.

Diagramas de cableado de control y fuerza. ]

http://bit.ly/DaikinFanCoil
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> Applied Tool

> Completa herramienta capaz de seleccionar cualquier tipo de unidad con las mas
estrictas exigencias.

> Reportes técnicos.

> Seleccién de diferentes gamas: Professional, Easy, Modular y Energy.

> Seleccion de las unidades a través del propio software, hasta en componentes )
individuales, para instalaciones con espacios restringidos. A

> Seleccién del opcional de cuadro de control con sondas, variadores y actuadores

correspondientes.

http://bit.ly/DaikinApplied E'I E

O

oAk

> Psicrométrico

Permite definir puntos de mezcla de aire en diversas condiciones. Este software posibilita
la mezcla de corrientes de aire, humidificacion, condensacion, refrigeracion y calefaccion.
> Introduciendo dos puntos en el diagrama, el sistema obtiene las propiedades del aire
de mezcla: temperatura de bulbo seco, punto de rocio, humedad relativa, humedad
absoluta, densidad, volumen especifico... e
> Dibujar puntos en el diagrama y ampliar las zonas en la pantalla.

> Cambio en las preferencias del programa: tipo de diagrama (Psicrométrico/Mollier)
y tipo de unidades (Sistema internacional/Imperial).

> Guardar, abrir e imprimir proyectos.

" e s
http://bit.ly/Psicrometrico E E

[=]

a
HEEEERE

> VRVCad

VRVCAD es el nuevo software de célculo y disefo para sistemas VRV. Es un plugin

que se integra perfectamente en el programa de dibujo AutoCAD creando un nuevo
menu desde donde se podra seleccionar de forma sencilla unidades interiores de VRV
e insertar su bloque correspondiente. Se podra dibujar automaticamente el trazado
de tuberia con sus juntas o colectores correspondientes. Una vez acabado el disefo
de los sistemas, automéaticamente calculara los didametros de tuberfa y modelo de
juntas. También se comprobard distancias y limitaciones de tuberia. Si todo es correcto
tendremos un esquema de principio, desglose de equipos incluso carga adicional y
concentracion maxima de refrigerante.

http://bit.ly/DaikinVRVCad

B3]
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Controles: Software / Aplicaciones

|

http://bit.ly/AlthermaSimulator

> App Daikin 3D

Daikin ha disefiado una aplicacion gratuita que permite a usuarios y
profesionales elegir el sistema de climatizaciéon mas adecuado y hacerse una
idea muy cercana a la realidad de como podrfa quedar un equipo de
climatizacion Daikin en cualquier estancia, antes de comprarlo e instalarlo.
Esto es posible geracias a la tecnologia que ofrece la aplicacion Daikin 3D.

Se trata de una App muy sencilla de utilizar que esté disponible de forma
gratuita en Google Play o Apple Store. Para su funcionamiento solo hay que
imprimir en un folio A4 o A3 el marcador correspondiente (descargar imagen
en www.daikin.es/aire-acondicionado/ahorra-energia/nueva-app-3d/) y
colocar el folio en la pared donde se quiere instalar la unidad interior o en el
suelo si lo que queremos ver es la unidad exterior.

Dispositivos Apple: http://bit.ly/Daikin3DApple
Dispositivos Android: http://bit.ly/Daikin3DAndroid

> Daikin en BIM

BIM (Building Information Modeling) es un método innovador que permite
facilitar la comunicacién entre la arquitectura, la ingenierifa, la construccion y la
gestién. Daikin, siguiendo su filosofia de innovacién, ha creado en formato BIM
su porfolio de unidades para que facilmente se puedan integrar en un proyecto.
Los objetos BIM Daikin contienen toda informacién necesaria para dimensionary
calcular una instalacion: medidas, peso, potencia, consumo, eficiencia estacional,
punto de conexion de tuberias y didmetro.

Daikin ha creado también un plugin para Revit automatizando el
dimensionamiento de tuberias de VRV en BIM.

Catalogo objetos BIM: http://bit.ly/DaikinBIM
Plugin Revit VRV BIM: http://bit.ly/VRVBIM

Catélogo objetos

i

> VPDaiklima

VPDAIKLIMA es el nuevo software para calculo de cargas térmicas de calefaccion
y refrigeracion de Daikin. Permite el célculo de la demanda energética del
edificio incluyendo la seleccion de sistemas DAIKIN para realizar célculos de
consumos y comparativas frente a otros equipos convencionales. Ademas, ofrece
una agil definicién del edificio en 2D desde CAD y construye el edificio en 3D,
pudiéndose trasladar el edificio a HULC y Energy Plus.

http://bit.ly/VPDaiklima

> DAIKALENER BD

Daikin ha desarrollado, junto con la Universidad de Sevilla, una aplicacion para
introducir las curvas de rendimiento reales de las unidades Daikin en el programa
de certificacion HULC. De esta forma y debido a la mejor eficiencia energética

de los sistemas Daikin, en muchos casos es posible aumentar la calificacion
energética obtenida por el programa de certificacion oficial HULC.

http://bit.ly/Daikalener

my.daikin.es

Foamin

VRV BIM
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> Heating Solution Navigator (HSN)

> Definicion de zonas: Suelo radiante, radiadores, fancoils y mezcla de sistemas.

> Definicidn de sistema de control. ey Tem—— =
> Diferentes opciones de cdlculo de cargas térmicas: estimacion en funcién de la P pom i
zona climética o calculo habitacién por habitacion. = B S ————
> Estimacion del consumo de Agua Caliente Sanitaria.  o— b | i 1 o -
> Herramienta para seleccion de radiadores. o -} ﬂ
> Célculos acusticos en funcion de la ubicacion de la unidad exterior. ¢ —— — -
> Célculo de Sistema de Energia Solar. “hats = ‘= ‘B
> Célculo del punto de equilibrio y rendimiento estacional. i il T S
> Comparativo entre distintas selecciones. . :
http://bit.ly/DaikinSBM E E

> CYPE MEP / CYPETHERM HVAC

Daikin ha colaborado con CYPE para incluir un nuevo médulo de sistemas de
volumen de refrigerante variable (VRV) en su programa, integrando las unidades
Daikin en su pestana de calculo de Climatizacion. Con este modulo es posible
calcular las cargas del edificio, seleccionar las unidades interiores / exteriores de
VRV, trazar las tuberias de refrigerante, sistema de control asi como exportarlo a
Lider y Calener para su certificacion, preparar el presupuesto de materiales o el
informe correspondiente. Todo ello en un entorno 2D / 3D amigable.

CYPETHERM HVAC permite realizar el disefio de instalaciones de clima E E
pudiendose integrar en BIM a través del estandar IFC.

http://bit.ly/DaikinCYPE E

> Catalogo Presto

Daikin facilita todo su catalogo de unidades en formato Presto. Presto es un
programa integrado mas difundido para el control de los costes de un proyecto
de construccién, que comprende las diferentes necesidades de todos los agentes
que intervienen:

- Profesionales de proyectos
- Project managers

- Empresa
Formatos disponibles: presto, fiebdc y on line. E E
http://bit.ly/DaikinPresto =

> Catalogo Precio Centro

Daikin facilita todo su catdlogo de unidades en formato Precio Centro.
Precio Centro es una base de datos de la construccién editada por el ————— e
Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos ¥
e Ingenieros de la Edificacion de Guadalajara.
> BC3 Descargable
> Posibilidades descarga: unidad de obra o unidad

de obra + pequefio material + oficial.

http://bit.ly/DaikinPrecioCentro E . E

—
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EFICIENCIA ENERGETICA

Etiquetado de eficiencia energética: eficiencia estacional

Etiquetado
L

> Etiquetado de
eficiencia energética

Como parte de la politica europea contra el
Cambio Climético, la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo exige a la
Comisién que adopte medidas que permitan

a los consumidores elegir los productos
energéticamente més eficientes. En este sentido,
en relacion con el etiquetado energético de

los acondicionadores de aire, ha aprobado

determinada), calculado, seguin norma EN-14825,
dividiendo la demanda estacional de calefaccion
de referencia por el consumo estacional de
electricidad para calefaccion.

SILENCIO

iComo se mide?

El nivel/presién sonora es una
medida subjetiva que mide el
ruido que es percibido, por lo que
dicha medicion dependera de
diferentes factores. Daikin realiza

La potencia sonora refleja el
sonido real emitido
Aparece en la etiqueta

| evere 88

el Reglamento 626/2011, cuya aplicacion es ]
e N esta medicion de una forma muy
SCopP @

obligatoria desde el 1 de enero de 2013.

energética.

rigurosa: En una cdmara anecoica a
una distancia de 1m de la unidad.

Este Reglamento establece un nuevo formato de
etiqueta energética para los acondicionadores
de aire con una potencia nominal igual o inferior
a 12 kw. e introduce dos nuevos conceptos que
sustituiran a los actuales valores de rendimiento:

Factor de Eficiencia Energética Estacional
(SEER).- Factor de eficiencia energética global
de la unidad, representativo de toda la
temporada de refrigeracion, calculado,

segun norma EN-14825, como demanda
estacional de refrigeracion de referencia
dividida por el consumo estacional de
electricidad para refrigeracién

Coeficiente de rendimiento estacional
(SCOP).- Coeficiente global de rendimiento de
la unidad, representativo de toda la temporada
de calefaccion designada (el valor del SCOP
corresponde a una temporada de calefaccion

A++ A++

> Refrigerante R-32

D__ 4

ii

kW XY,Z kW XY,Z XY,Z Xv,z
SEERXY,Z SCOP XY Xy Xy
kWh/annum XY kWh/annum XY Xy Xy
— | =

|

T

——
(((’Q ZvdB
\\§ VAN . - J

ENERGIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626 /2011

Las unidades comercializadas por Daikin cumplen
con todas las normativas que le son de aplicacion y
han sido disefadas y fabricadas conforme al estandar
EN 60335-2-40 lo que asegura los mayores niveles
de seguridad para los profesionales y usuarios de los
mismos. Daikin es en la actualidad la Unica empresa
del mundo con fabricacién conjunta de equipos

de aire acondicionado y gases refrigerantes. El
refrigerante R-32 proporciona un mayor rendimiento
y un impacto medioambiental notablemente
inferior, ya que reduce en un 68% el Potencial de
Calentamiento Global del sistema. De esta forma,

el usuario que estd cambiando su antiguo sistema
por uno de estas caracteristicas no solo se esta
beneficiando de las ventajas de disfrutar de un
equipo con una tecnologia mas avanzada que le
proporcionard un mayor confort y un mayor ahorro
de energfa con menores costes de funcionamiento,
sino que también tendrd la tranquilidad de saber que
esta contribuyendo a proteger el medio ambiente.

> Diseno ecologico

También como parte de su politica contra el
Cambio Climético, la comisién ha aprobado el
Reglamento 206/2012, por el que se desarrolla la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo respecto de los requisitos de disefio
ecoldgico aplicables a los acondicionadores de
aire y a los ventiladores.

Este Reglamento establece unos requisitos
minimos de eficiencia energética para los
acondicionadores de aire con una potencia
nominal igual o inferior a 12 kw, prohibiendo
expresamente la puesta en el mercado, desde
el 1 de enero de 2014, de cualquier equipo que
no los alcance.

Estos requisitos conllevardn la desaparicién del
mercado de los productos energéticamente
menos eficientes, ya que, aunque el Reglamento
626/2011 establece una etiqueta energética
cuya escala alcanza hasta la clase “G’, desde el

1 de enero de 2014 no se pueden introducir en
el mercado equipos de aire acondicionado que
no alcancen un minimo.

146

En Daikin disponemos de equipos capaces

de alcanzar la clasificacion [N, con lo que
podra disponer en el afo 2017 de la méxima
clasificacion energética requerida en el afno 2020.

REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGETICA MiNIMA, VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014

Etiquetado Equipos < 6 kW Equipos 6a 12 kW

Energético

Equipos de Aire

Acondicionado SEER SCoP SEER SCOP

SEER > 8,50 SCOP>5,10 SEER > 8,50 SCOP 5,10

Att 6,10 < SEER < 8,50 4,60 < SCOP < 5,10 6,10 < SEER < 8,50 4,60 < SCOP < 5,10
5,60 < SEER < 6,10 4,00 < SCOP < 4,60 5,60 < SEER < 6,10 4,00 < SCOP < 4,60
5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00 5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00
4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40 4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40

4,10 < SEER < 4,60 2,80 <SCOP < 3,10 4,10 < SEER < 4,60 2,80 < SCOP < 3,10

D J 3,60 < SEER < 4,10 2,50 < SCOP < 2,80 3,60 < SEER < 4,10 2,50 < SCOP < 2,80

3,10 < SEER < 3,60 2,20 < SCOP < 2,50 3,10 < SEER < 3,60 2,20 < SCOP < 2,50

2,60 < SEER < 3,10 1,90 < SCOP < 2,20 2,60 < SEER < 3,10 1,90 < SCOP < 2,20

SEER < 2,60 SCOP < 1,90 SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Valores minimos 4,60 3,80 4,30 3,80

:| Prohibido desde 2014.
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Condiciones generales de venta
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Condiciones
_

I. DEFINICIONES

1."Vendedor”: Daikin AC Spain, S.A. (en lo sucesivo, DACS),
sociedad mercantil que comercializa los productos que se
incluyen en este catdlogo.

2."Cliente”: comprador de los bienes y productos de la
presente tarifa.

3."Partes”: el vendedor y el cliente, conjuntamente.

4."Producto”: objeto de la venta y todas las prestaciones
accesorias contratadas.

Il. APLICACION

El cliente acepta en su relacién comercial con DACS las
presentes condiciones generales de venta, siendo éstas
de total aplicacion, salvo derogacién por escrito por
parte de DACS.

11l. PRECIOS

Los precios, salvo acuerdo distinto entre las partes,
se entenderan para mercancia situada en nuestros
almacenes (EXW: EX WORKS).

Silas Partes acordaran expresamente que el transporte
se realizara por cuenta del vendedor, la descarga sera, no
obstante, de cuenta y riesgo del cliente.

Los precios de tarifa podran ser variados por simple
aviso al comprador. Si el comprador no acepta el nuevo
precio, debe notificarlo por escrito dentro de los 8 dias
siguientes a la fecha de recepcion de nuestro aviso.

En caso de no notificarlo se entenderan aceptadas las
nuevas condiciones.

IV. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que consten en nuestra aceptacion
de pedido son de caracter orientativo, por tanto DACS no
asume ninguna responsabilidad en concepto de dafos o
perjuicios que pudieran ocasionarse por un retraso en la
entrega de la mercancia.

V.EMBALAJE

Nuestro producto se suministrara embalado en la forma
usual. En lo posible serdn atendidas las instrucciones del
comprador sobre otras clases o formas de embalaje,
que se facturarian a precio de coste. Este concepto iria
separadamente indicado en nuestra factura.

VI. CONDICIONES DE PAGO

Los precios se entenderdn al contado, salvo acuerdo

en contrario entre las Partes. Los plazos maximos de pago
aceptados por DACS serédn los establecidos por

la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad

en las operaciones comerciales.

VII. PROPIEDAD DE LA MERCANCIA -
RESERVA DE DOMINIO

La mercancia es propiedad de Daikin AC Spain S.A. hasta
la finalizacién del pago de la misma.

1. El vendedor se reserva el dominio del producto hasta
el total pago de sus créditos, con independencia del
negocio, transaccion o pedido del que resulte la deuda
pendiente. A los efectos de la reserva de dominio se
considera realizado el pago cuando éste se haya hecho
irrevocablemente efectivo. La reserva de dominio
constituye al mismo tiempo una garantfa de los créditos
que ostente el vendedor contra el cliente. El vendedor se
reserva el dominio, especialmente hasta que el cliente le
haya liberado de posibles responsabilidades cambiarias
contraidas en favor del cliente frente a terceros.

2. Sin perjuicio del derecho de reserva de dominio, el
cliente tiene derecho a usar el producto siempre que
cumpla las obligaciones resultantes de este capitulo

y esté al corriente de pago. La demora en el pago o
incumplimiento de las obligaciones resultantes de este
capftulo obligan al cliente a devolver el bien si el vendedor
lo exigiere. Previa comunicacion al cliente, el vendedor
tiene derecho a disponer libremente del bien sujeto a
reserva de dominio al mejor precio posible, que se fijara
previa deduccion del importe pagado a cuenta por

el cliente.

3. El cliente queda facultado para vender el producto
en el marco de su actividad profesional o empresarial

a terceros. El cliente no puede pignorar el producto, ni
darlo en garantfa. El cliente queda obligado a garantizar
la salvaguarda del derecho de reserva de dominio del
vendedor cuando venda el producto a un tercero.

VIIl. RECEPCION

1. El cliente tiene derecho a examinar el producto en el
lugar donde queda a su disposicion, en el plazo de 2 dias
laborales, contados desde la fecha de recepcién indicada
en el albardn de entrega de la compafia de transporte.

2. En caso de que el cliente, por razones que le son
imputables, no examinara y/o no recibiera el producto,
transcurridos los 2 dias antes referidos, se considera que
el cliente recibe el producto a su plena conformidad.

IX. DEVOLUCIONES

No se aceptan cambios o devoluciones una vez
suministrada la mercancia, salvo autorizacién expresa por
parte de Daikin. En tal caso, los portes serdn por parte del
comprador y las unidades y sus embalajes se entenderan
en perfecto estado. DACS se reserva el derecho a descontar
del importe a abonar los gastos de recepcién, inspeccion
y/o reparacion de la mercancia devuelta.

X.GARANTIA

DACS garantiza durante dos afios la reposicion de material
defectuoso (salvo los paneles solares, cuyo periodo

de garantia seréa de cinco afos), siempre y cuando las
condiciones de uso sean normales y adecuadas, asi como
la instalacion del producto se haya efectuado conforme a la
normativa vigente, por personal debidamente cualificado
y siguiendo las instrucciones indicadas en los manuales de
instalacion. DACS declina toda responsabilidad por dafios o
perjuicios ocasionados a personas o cosas provocados por
el mal funcionamiento de los equipos. Se exceptuian:

Exclusién de la garantfa del vendedor:
Se excluyen de la garantia del vendedor los dafos causados por:

- manejo inadecuado del producto o por haber forzado
su funcionamiento.

- manipulacién, mantenimiento o reparacion del
producto por un técnico no autorizado por el fabricante

- utilizacion de piezas de recambio no autorizados por el
fabricante o modificacion del producto sin la autorizacion
del fabricante

- inobservancia de las instrucciones del fabricante sobre
manejo, revisién y mantenimiento del producto, cuando
la inobservancia de las instrucciones hubiera causado

el defecto.

XI. IMPUESTOS

Todos los impuestos que graven la venta de los
productos DACS incluidos en esta tarifa de precios, segun
la legislacion vigente, seran por cuenta del comprador.

XIl. TASA RAEE

En cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 28

de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y Electronicos

y la Gestion de sus Residuos, se aplicard la tasa
correspondiente por cada unidad exterior de potencia
térmica de hasta 12 kW. y por cada Purificador de Aire,
identificdindose estos modelos con la marca RAEE en las
correspondientes tablas de precios. El importe de la tasa
RAEE a aplicar podra ser modificado sin previo aviso.

XIIl. INSTALACION

DACS informa a sus clientes que los productos

que comercializa contienen gases fluorados (HFCs),
cuya instalacion, desinstalacion, mantenimiento y
reparacion debe realizarse conforme a los requisitos
y limitaciones establecidos por la legislacién europea,
nacional, regional y local vigente que regula dichas
operaciones.

XIV. JURISDICCION

La validez, interpretacién y ejecucion de las presentes
condiciones generales de venta se regirdn y deberan ser
interpretadas en virtud de la legislacion espafiola. En caso
de litigio o controversia, las Partes, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles,

se someteran a la Jurisdiccion y Tribunales de Madrid
(Capital).

XV.VIGENCIA DE PRECIOS

Los precios indicados en esta tarifa entran en vigor
el 1 de octubre de 2018.

NOTA: Todos los datos indicados en este catalogo
pueden ser modificados sin previo aviso.
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Eficiencia estacional, uso inteligente de la energia
Modelo de medicidn de eficiencia energética que calcula el
rendimiento estacional valorando el funcionamiento a cargas
parciales de los equipos.

Eficiencia energética
Las unidades Daikin ahorran costes y energfa.

Panel autolimpiable

El filtro del panel se limpia automaticamente una vez al dia.
Gracias a este panel se mantiene la eficiencia energética y
el confort, a la vez que se reducen los costes y tiempos de
mantenimiento.

Tecnologia Inverter
Gracias a esta tecnologfa, el consumo de energia se reduce en un
30% en comparacién con los sistemas tradicionales.

Sensor de presencia y de suelo

El sensor de presencia redirecciona el caudal de aire para para
evitar corrientes de aire en zonas ocupadas. El sensor de suelo por
infrarrojos asegura una correcta distribucion de temperatura entre
eltechoy el suelo.

Modo noche
Esta funcion permite ahorrar energia, impediendo sobrecalentar o
subenfriar durante la noche.

Confort

Modo confort
La salida de aire se adapta para evitar corrientes directas
de aire.

Modo powerful

Sila temperatura del ambiente es demasiado alta o
demasiado baja, puede ser enfriada o calentada de manera
répida seleccionando el modo ‘powerful’ Después de que se
haya desconectado el modo ‘powerful; la unidad vuelve

al modo prefijado.

Modo silencioso
El silencioso compresor rotativo de que dispone la unidad exterior
estd disefiado para no perturbar la tranquilidad de la vecindad.

Funcionamiento silencioso de la unidad exterior
Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior para
garantizar un entorno tranquillo para el vecindario.

Prevencion de corriente de aire frio

Aliniciarse la calefaccion o cuando el termostato para, el aire
circula paralelo al suelo y el ventilador se pone a baja velocidad a
fin de prevenir corrientes de aire. Después de haber calentado,

la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven a la
posicién prefijada.

Flujo de aire

AUTO/

Prevencion de suciedad en el techo

Se puede seleccionar la orientacion horizontal automética de
Impide que el aire sople demasiado tiempo en posicidn horizontal,
evitando asi manchar el falso techo.

Orientacion horizontal automatica

Se puede seleccionar la orientacion horizontal automética de
lalama de descarga de aire para una distribucién uniforme del
caudal de aire y de la temperatura.

Velocidad automatica del ventilador
Esta funcion controla automaticamente el caudal de aire para
acelerar la puesta en régimen de la temperatura de la habitacion.

Bloqueo individual de lamas
Es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas del cassette
de forma individual a través de control BRCTE53A.

R-32
R-410A

Unidad dual

Modo econo
Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento,
reduciendo considerablemente el consumo energético.

Sensor de movimiento

Un sensor infrarrojo detecta autométicamente la presencia de una
persona en el ambiente. Mientras el ambiente sigue ocupado, la
unidad funciona normalmente pero cambia al modo econdmico
20 minutos después de que el Ultimo ocupante haya abandonado
el ambiente.

Funcionamiento en ausencia
Durante la ausencia, se puede mantener la temperatura en un
cierto nivel.

Funcionamiento en modo ventilador
Siasi lo desea, la unidad puede mover el aire de la habitacion sin
enfriar o calentar.

Sensor inteligente de doble funcién

El flujo de aire es enviado a una zona distinta de donde la persona
se encuentra en ese momento. Si se detectan dos personas en la
habitacién, el flujo de aire se proyecta lejos de los ocupantes. Si no
se detectan personas, la unidad cambiard autométicamente

el ajuste a modo de ahorro de energfa.

Modo silencioso de noche (sélo frio)

Disminuye el ruido durante el funcionamiento de la unidad
exterior en 3 dB(A), para asi garantizar un entorno tranquilo
para los vecinos.

Funcionamiento silencioso de la unidad interior
Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad interior en unos
3 dB(A). Esta funcidn es muy Util para estudiar o dormir.

Seleccion automatica frio/calor

Esta funcion selecciona automaticamente entre los modos de
calefaccion y refrigeracion para alcanzar la temperatura fijada.
(sélo bomba de calor).

Practicamente inaudible
la unidad funciona tan silenciosamente que pasa desapercibida.

Efecto Coanda (solo refrigeracion)

Esta caracterfstica optimiza el caudal de aire en refrigeracion.
Utilizando lamas de direccidn especialmente disefadas, el aire
se distribuye de manera més uniforme por toda la estancia,
manteniendo una temperatura estable.

Sensor térmico

Este sensor determina la temperatura ambiente y distribuye el
aire de manera uniforme en toda la estancia antes de cambiar a
un patron de flujo de aire que dirige el aire célido o frio a las areas
que lo necesitan.

Flujo de aire 3-D

Combina la orientacion automética vertcal y horizontal para hacer
circular el aire por toda la estancia, asegurando una refrigeracién o
calefaccion uniforme incluso en grandes superficies.

Orientacion vertical automatica

Se puede seleccionar la orientacion vertical automatica de la lama
de descarga de aire para una distribucion uniforme del caudal de
aire y de la temperatura.

Etapas de velocidad del ventilador
Se puede seleccionar el nimero dado de velocidad del ventilador.



Control de humedad

Ururu - humectacion
OO Toda la humedad recuperada del aire se utiliza para el interior.
El aire exterior es filtrado y tratado antes de ser conducido al

HUMPIY ] ambiente climatizado.

Deshumectacion
O Funcion especial de deshumectacion del aire sin modificar la
DRY | temperatura de la habitacion.

Tratamiento de aire

«>| Tecnologia Flash Streamer

Esta tecnologia elimina virus y bacterias del ambiente.
STREAMER

Filtro desodorizante

Extrae las particulas de polvo suspendidas en el aire, descompone
los olores y limita la proliferacion de bacterias, virus, microbios,
garantizando asf el suministro constante de un aire limpio

Domotica y programacion

Temporizador semanal
Se puede configurar para que se active la refrigeracion /
calefaccion en cualquier momento de la semana.

Mando a distancia con cable
Mando a distancia con cable para arrancar, parar y
controlar la unidad de una distancia.

Control Wifi Sky Air y VRV
La unidad interior se puede controlar desde cualquier
localizacion via smartphone, ordenador o tablet

Temporizador
Se pueden programar las unidades para que se conecten o
desconecten autométicamente a cualquier hora.

Otras funciones

Enfriamiento en infraestructuras

Elimina de manera fiable, eficiente y flexible el calor generado
constantemente por los equipos en las salas de servidores

para garantizar el maximo tiempo de actividad y ofrecer el mejor
rendimiento de la inversion.

L 1

Rearranque automatico
Después de un corte en el suministro de corriente, la unidad

Y

‘B | se pone automéaticamente en marcha con los parametros de
funcionamiento prefijados.
Aplicacion twin/triple/doble twin
==] k4 P

Es posible conectar 2, 3 ¢ 4 unidades interiores a s6lo una

unidad exterior, aunque tengan diferentes capacidades. Todas las
unidades interiores se manejan en el mismo modo (refrigeracién o
calefaccién) de cada unidad con sélo un mando a distancia.

Super Multi Plus

Hasta 9 unidades interiores (aun de diferentes capacidades y hasta
el modelo 71), pueden conectarse a sélo una unidad exterior,
manteniendo su control individual en el mismo modo.

[mmm
E-xo
[Dmm

Compresor Scroll
Compresor silencioso utilizado en unidades exteriores.

Compresor Swing
Compresor silencioso utilizado en unidades exteriores.

Compresor Monotornillo

Compresor compacto, de alta eficiencia y silencioso.
Mantenimiento libre (inspeccion solo después de 40.000 horas
de operacion)

DRY
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Sarara - deshumectacion
Reduce la humedad interior sin afectar a la temperatura
de la estancia.

Filtro purificador de aire
Extrae las particulas de polvo suspendidas en el aire y limita la proliferacién
de bacterias y virus, garantizando asf un constante suministro de aire limpio.

Filtro de aire

Para garantizar un suministro continuo de aire limpio, la unidad
dispone de un filtro especialmente disefiado para eliminar las
particulas de polvo contenidas en el aire.

Temporizador de 24 horas
Se puede programar el temporizador para empezar la
refrigeracién/calefaccion durante un periodo de 24 horas.

Mando a distancia
Mando a distancia por infrarrojos con LCD para arrancar,
parary controlar la unidad de una distancia.

Control centralizado
Control centralizado para arrancar, parar y controlar
multiples unidades individualmente.

Control Wifi
para unidades residenciales.

Funcion de doble termostato
Controla la temperatura mediante un sensor en la unidad o en el mando a
distancia en funcion de la diferencia entre la temperatura real y de la consigna.

Auto-diagnéstico

Dispone de una funcién especial de auto-diagnostico que
simplifica el mantenimiento, indicando cualquier fallo del sistema
o cualquier anomalia de funcionamiento.

Aplicacion en montajes multiples

Hasta 5 unidades interiores (aun de diferentes capacidades),
pueden conectarse a sélo una unidad exterior, manteniendo
su control individual en el mismo modo.

Bomba de drenaje estandar
Facilita el drenaje de condensacién de la unidad interior.

Compatible con sistemas Multizona

Los sistemas multizona permiten controlar de modo individual las diferentes
estancias de una vivienda, comercio u oficina, cuando se utilizan las unidades
de conductos.

Replacement
Nuevo sistema que permite adaptar equipos que utilizan refrigerante
R-22 ala utilizacién del refrigerante R-410A.









DAIKIN AC SPAIN, S.A.

OFICINAS CENTRALES

C/ Via de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento

Edificio Ay B, Planta 42 - 28033 Madrid
T.91 3345600 //F. 913345629

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

C/ Diseno, 6 - Pol. Ind. “Los Olivos” - 28906 Getafe Madrid

T.902 44 00 44 // F. 91 334 54 18

DELEGACIONES

CENTRO

C/Via de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento

Edificio Ay B, Planta 42 - 28033 Madrid
T.913345600//F. 91334 56 30

CATALUNA

C/ Josep Pla, 82-84

08019 Barcelona
T.933012223//F.933180493

LEVANTE
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 Valencia
T.963 5593 00// F. 963 55 93 05

BALEARES

Centro Comercial Sa Teulera

Camino de Génova, 2. 22 planta. Oficina n°. 9
07015 Palma de Mallorca
T.971425890//F.971 712001

ANDALUCIA OCCIDENTAL

C/ Luis Fuentes Bejarano 60, Local Comercial
Edificio Europa - Nudo Norte, Sevilla

T.954 27 54 45 // F. 954 45 36 27

ANDALUCIA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 Mélaga
T.952247990//F. 9521059 69

NORTE

Carretera Asua-Bilbao - Alto de Enekuri
Edificio Fatima Portal B, Planta 12, Local 19
48950 Erandio Vizcaya

T.944 7457 10// F. 944 74 52 46

OESTE

C/ Via de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento

Edificio Ay B, Planta 42 - 28033 Madrid
T.913345600//F. 913348442

£~ "\ ECF (Elemental Chlorine-Free)

&

www.daikin.es

Teléfono de informacion: 901 101 102

10 14001

Certification

BUREAU VERITAS

1SO 14001 certifica que “Daikin Europe N.V." dispone de un
efectivo sistema de gestion medioambiental con el fin de
proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de
sus procesos de fabricacion, productos y servicios

a la vez que contribuye a la conservacion global del
medio ambiente”. Daikin se ha convertido en una de los
primeros fabricantes en recibir dicha certificacion.

Los productos Daikin manufacturados en la fabrica de
Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) estan certificados
por 1ISO9001. 1SO9001 es una garantia de calidad tanto
para el disefo como para el desarrollo, la fabricacién y la
instalacion de los productos y servicios relativos al mismo.

EHPA

Este reconocimiento garantiza la calidad y

la seguridad de las bombas de calor, que se
consideraran en conformidad con las normas
alemanas, europeas e internacionales, en cuanto
a eficiencia, capacidad térmica y nivel acustico.

Daikin AC Spain ha obtenido la certificacion en
Gestion Medioambiental ISO 14001 que garantiza la
proteccién y cuidado por el medio ambiente frente al
impacto potencial de nuestras actividades, productos
y servicios.

DAIKIN Europe participa en el programa de
Certificacion EUROVENT. Los productos se
corresponden con los relacionados en el Directorio
EUROVENT de productos Certificados.

Los productos Daikin son conformes con los requisitos
legales establecidos por la Unién Europea y pueden
comercializarse dentro del Espacio Econémico Europeo.

Los colectores solares Daikin cuentan con la certificacion
Solar Keymark. Se trata de una certificacién para
productos térmicos solares reconocida en toda Europa y
que ayuda a los usuarios a decantarse por los colectores
solares de mayor calidad.

ECF El papel utilizado en este catalogo se ha fabricado con celulosa que no ha sido blanqueada con cloro gas. Garantiza minimos contenidos de cloro en el papel.
7 Este tipo de papel ecolégico abre una puerta a la defensa de la gestién medioambiental y nos acerca alin mas hacia el respeto a la naturaleza.

[ Las especificaciones de este catalogo estan sujetas a cambios sin previo aviso. 01/10/2018
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