


serie MSZ-FH
Mitsubishi Electric trae el aire puro a tu casa.
Nuestra preocupación constante por el bienestar de las personas y el confort así como la sostenibilidad y el 
ahorro energético han resultado en la nueva serie MSZ-FH Kirigamine: un Aire Acondicionado que prioriza 
la salud y el bienestar de las personas garantizando el mayor ahorro energético posible.



BRISA NATURAL La experiencia de tener tu casa 
al aire libre

Con la innovadora función Brisa Natural la MSZ-FH Kirigamine imita una brisa de aire natural evitando que el aire incida directamente 
sobre las personas como sucede con otros aparatos de aire acondicionado. Una experiencia sensorial con la que te sentirás como si 
estuvieras al aire libre.

La experiencia Kirigamine

El Monte Kirigamine es uno de los lugares más famosos de Japón, apreciado por su ambiente agradable y confortable. La función 
Brisa Natural recrea la experiencia de estar en lo alto del Monte Kirigamine. 

La MSZ-FH Kirigamine genera las ondas naturales de las brisas frescas del Monte Kirigamine a partir de corrientes casi imperceptibles 
de reconfortante flujo de aire.

El 3D I-see Sensor mide la temperatura de la estancia en 3 dimensiones para 
redirigir el aire donde detecte desequilibrios. Este análisis es tan preciso que 
detecta la temperatura de ventanas exteriores e incluso de las personas. 

Gracias a esto, se consigue mejorar el bienestar de las personas y reduce 
el consumo eléctrico ya que climatiza únicamente donde es necesario 
evitando un mal uso de la energía. 

Además, el sensor detecta si no hay nadie en la sala para pasar 
automáticamente al modo “ahorro de energía” evitando sorpresas en la 
factura de la luz.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad interior MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Unidad exterior MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE
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Capacidad Nominal/Máx. kW 2,5 / 3,5 3,5 / 4,0 5 / 6,0

Consumo Nominal kW 0,485 0,82 1,38

EER (Rango) 5,15 (A) 4,27 (A) 3,62 (A)

SEER (Rango)* 9,1 (A+++) 8,9 (A+++) 7,2 (A++)

Nivel sonoro U. int. Mín/Máx. dB 20 / 42 21 / 42 27 / 44
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Capacidad Nominal/Máx. kW 3,2 / 5,5 4,0 / 6,3 6,0 / 8,7

Consumo Nominal kW 0,58 0,8 1,48

COP (Rango) 5,52 (A) 5,00 (A) 4,05 (A)

SCOP (Rango)* 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++)

Nivel sonoro U. int. Mín/Máx. dB 20 / 44 21 / 44 25 / 46
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Diam. tuberías líquido/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7

Long. Máx. tubería vert/total m 12 / 20 12 / 20 15 / 30

U. interior alto x ancho x fondo mm 305(+17) x 925 x 234 305(+17) x 925 x 234 305(+17) x 925 x 234

U. exterior alto x ancho x fondo mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330

MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 206/2012
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En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de 
una sociedad sostenible.


